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本書中の 7 —ク、画面、表記について 


マークについて 

本書中では、いくつかのマークを用いて重要な事項を記載しています。マークが付い 
ている記述は必ずお読みください。それぞれのマークには次のような意□ホがあります。 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死 t または重傷を 
"" 負う可能性が想をされる内容を示しています。 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性 
が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示し 
ています。 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、プリンタ本体が損傷し 
たり、プリンタ本体、プリンタドライバやユーティリティが正常に動作 
しなくなる場合があります。この表示は、本製品をお使いいただく上で 
必ずお守りいただきたい内容を示しています。 

補足説明や知っておいていただきたいことを記載しています。 

用語の説明を記載していることを示しています。 

関連した内容の参照ページを示しています。 

掲載画面について 

• 本書の画面は実際の画面と多少異なる場合があります。また、 0 S の違いや使用環境 
によっても異なる画面となる場合がありますので、ごを意ください。 

• 本書に掲載する Windows の画面は、特に指定がない限り Windows 98の画面を使用 
しています。 

• 本機には LP - 900 0 C 用と LP - 900 0 B 用のプリンタドライバが添がされていますが、 
本書に掲載するプリンタドライバの画面は、特に指定がない限り LP -9000 C 用の画 
面を使用してし^ます。 

Windows の表記について 

Microsoft ® Windows ® 95 Operating System 日本語版 

Microsoft ® Windows ® 98 Operating System 日本語版 

Microsoft ® Windows ® Millennium Edition Operating System 日本語片お 

Microsoft ® Windows NT ® Operating System Version 4.0日本語版 

Microsoft ® Windows ® 2000 Operating System 日本語版 

Microsoft ® Windows ® XP Home Edition Operating System 日本語版 

Microsoft ® Windows ® XP Professional Operating System 日本語版 

本書では、上記をオペレーティングシステムをそれぞれ、 Windows 95 、 Windows 98、 

Windows Me、Windows NT 4 .0 、Windows 2000 、 Windows XP と表記しています。 

またこれらを総称する場合は 「 Windows 」 、複数の Windows を併記する場合は 

「Windows 95/98」のように Windows の表記を省略することがあります。 


3 

ま意 

ポイント 

用語 

な 
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使用可能な用紙と給紙/排紙 

ここでは、印刷できる用紙とできない用紙、用紙のセット方まや特殊紙へ印刷する際 
の諸を意などについて説明しています。 

参用紙について . 12 

•給紙装置と用紙のセット方法 . 16 

参排紙方法について . 31 

参両面印刷について . 32 

•特殊紙への印刷 . 33 

参用紙タイプ選択機能 . 42 
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用紙について 

印刷できる用紙の種類 

EPSON 製の用紙 

次の用紙が使用できます。 


使用可能な用紙 

型番 

説明 

並 

通 

紙 

EPSON カラーレーザー 
プリンタ用上質普通紙 

LPCPPA3 (A3) 

LPCPPA4 (A4) 

LPCPPB4 (B4) 

普通紙への目 P 刷において、最良の目 P 刷品質を得 
ることができる用紙です。 

MP カセット、用紙カセットのどちらからでも 
給紙できます。 

特 

殊 

紙 

EPSON カラーレーザー 
プリンタ用 OHP シート 

LPC0HPS1 (A4) 

EPSON カラーレーザープリンタ専用の OHP 
シートです。 MP カセットからのみ給紙できま 
ず。 



使用可能な用紙と給紙/排紙一12 






一般の用紙 

EPSON 製の専用紙外では、ここで紹介する用紙に印刷することができます。これ 
外の用紙は使用しないでください。特殊紙への印刷の際は、用紙別にごを意いただく 
事項が異なりますので U 下のページを参照<ださい。 

とす本書33ページ「特殊紙への印刷」 


普通紙 

コピー 用紙 

一般の複写機などで使用する用紙です。 


上質紙 

紙厚は64〜 90g/m 2 の範囲内のものが使用可能です。 


再生紙 

紙厚は64〜 90g/m 2 の範囲内のものが使用可能です。 

特殊紙 

官製八ガキで 

官製八ガキが使用可能です。官製往復八ガキの場合は、中央に巧り跡のない 
ものをお使いください。 


封筒 >3 

使用できる定形サイズの封筒は洋形〇号/4号、長形3号です。紙厚が75 
〜 90g/m 2 の範囲内のものをお使いください。 


ラベル紙 

レーザープリンタ用または コピー 機用のラベル紙で、台紙全体がラベルで覆 
われているものをお使い<ださい。 


不定形紙 

用紙幅が98〜 297mm. 用紙長が148〜 432mm、 紙厚が64〜 163g/m 2 
の範囲内のものをお使いください。 


厚紙 >5 

紙厚が91〜 163g/m 2 の範囲内の用紙(ケント紙を含む）をお使いください。 


再生紙は、一般の室温環境下（温度15〜25度、湿度40〜60%の環境）と_^かでご使用になると、目 P 刷品質 
が低下したり、紙詰まりなどの不具合が発生することがありますのでごを意<ださい。また、再生紙の使用 
において給紙不良や紙詰まりが発生しやすい場合は、用紙を裏返して使用することにより症状が改善される 
ことがあります。 

で絵入りの八ガキなどを給紙すると、絵柄裏移り防止用の粉が給紙□ーラにが着して給紙できな<なる場合が 
ありますので、ごを意ください。また、官製四面連刷八ガキは使巧できません。 

な 本書327ページ「給紙□ーラの清掃」 

っ封筒の紙種、保管および巧刷環境、巧刷方法によっては、しわが目立つ場合がありますので、事前に試し目口 
刷をすることをお勧めします。 

* 4 本書では、ル数点下は四捨五入しています。詳細については、じ>(下のページをご覧<ださい。 

な 本書399ページ「プリンタの仕様」 

で厚紙の紙厚は 90g/m 2 を超えて 163g/m 2 J：rF のものを指しますが、本書では「91〜 163g/m 2 」 という記載 
をしています。 


(?) 

ポイント 


• 用紙の種類によっては特に印刷面の指をがない場合でも、印刷する面によっ 
て排紙後の用紙の状態に差が出ることがあります。 

• 用紙がカールなどしてきれいに排紙されない場合は印刷面を替えて用紙を 
セツトしてくださし、。 

• 用紙を大量に購入する場合は、化ず事前に試し印刷をして印刷の状態をご確 
認ください。また、大量に印刷する場合も、試し印刷をして思い通りの印刷 
結果になることを確認してください。 

. ハガキやお筒などの特殊紙に連続印刷する場合で、思い通りの位置に印刷さ 
れなかったり、用紙が二重送りされてしまうようなときは、用紙を1枚ずつ 
セットして印刷してくださし、。 
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印刷できない用紙 


プリンタ（給紙ローラ、感化体、定着器）の K 障の原因となる用紙 

• インクジェットプリンタ用特殊紙（スーパーファイン紙、光が紙、光がフィルム、 
官製八ガ车など） 

• アイ□ンプリント紙 

• 他のモノク□レーザープリンタ、カラーレーザープリンタ、熱転写プリンタ、イン 
クジェットプリンタなどのプリンタや、複写機で印刷したプレプリント紙 
• 他のプリンタで一度巧刷した後の裏紙 

• 他のカラーレーザープリンタやカラー複写機専用 OHP シート 
• モノクロレーザープリンタ用またはモノク□コピー機用外のラベル紙 
• カーボン紙、ノンカーボン紙、感熱紙、感圧紙、酸性紙、和紙 
•糊、ホチ车ス、クリップなどが付いた用紙 
• 表面に特殊コートが施された用紙、表面化工されたカラー用紙 
• バインダ用の穴が開いている用紙 
• 貼り合わせた用紙 

給紙不ち、紙詰まりを起こしやすい用紙 

• 薄すぎる用紙 （63 g / m 2 ti 下）、厚すぎる用紙（官製八ガキ W 外で 164 g / m 2 W 上） 

• 濡れている（湿っている）用紙 

• 表面が平滑すぎる（ツルツル、スベスべしすぎる）用紙、粗すぎる用紙 
• 表と裏で粗さが大きく異なる用紙 
• 巧り跡、カール、破れのある用紙 
• 形状が不規則な用紙、裁断角度が直角でない用紙 
• ミシン目のある用紙 
• 簡単にはがれてしまうラベル紙 
• 吸湿して波巧ちしている用紙を使用している 

耐熱温度約200度 W 下で変質、変色する用紙 

• 表面に特殊コート（またはプレプリント）が施された用紙 
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印刷できる領域 

印刷保証領域は、印刷の実行と印刷結果の画質を保証する領域です。用紙のを端面か 
ら 5 mm を除く領域の印刷を保証します。 



(?) 

ポイント 


アプリケーシヨンソフトによっては印刷可能領域が上記より小さくなる場合が 
あります。 


用紙の保管 

用紙は下の点じを意して保管してください。 

• 直射日光を避けて保管してください。 

• 湿気の少ない場所に保管して<ださい。 

• 用紙を濡らさないでください。 

• 用紙を立てたり、斜めにしないで、水平な状態で保管してください。 
• ほこりがつかないよう、包装紙などに包んで保管してください。 
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給紙装置と用紙のセット方法 

本機じは、標準装備されている MP カセツトのほかじオプションの増設カセツトユニ、ソ 
卜を3段まで装着することができます。 


巧 


MP カセット1 
用紙カセット1(オプション） 
用紙カセット2(オプション） 
用紙カセット3 (オプション） 


各給紙装置にセツトできる用紙サイズと客量 

本機の給紙装置で使用できる用紙の種類は次の通りです。特殊紙を使用する場合は、必 
ず MP カセツトにセツトしてください。また、特殊紙は用紙別にセツト方まやを意事 
項が異なりますので U 下のページを参照して<ださい。 

とす本書33ページ「特殊紙への印刷」 
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用紙サイズ 




給紙方ま 


用紙種類 

0 内は操作パネルの液晶 

紙厚 

容量‘ 2 





ディスプレイ上での表記です。 




MP カセット *1 

普通紙/ 

A 3 、 A 4 、 A 5 、 B 4 、 B 5 、 Letter 

64 〜 90 g / m 2 

250枚* 4 



EPSON カラーレーザー 

( LT ) 、 Half-Letter ( HLT ) 、 





プリンタ用上質普通紙 

Legal ( LGL) 、 Government 



標 




Letter ( GLT) 、 Government 
Legal ( GLG) 、 Ledger ( B ) 、 



準 




Executive 作 XE )、 F 4 



装 



官製八ガキ 

100 X 148 mm (八ガキ） 

190 g / m 2 

90 枚* 4 



官製往復八ガキ 

148 X 200 mm (W 八ガキ） 



備 



封筒 

洋形〇号、洋形4号、 

長形3号 

75 〜 90 g / m 2 

25 枚* 4 

の 



ラベル紙 

A 4 

91 〜 163 g / m 2 

90枚*4 

給 



厚紙 

A 3 、 A 4 、 A 5 、 B 4 、 B 5 、 Letter 

91 〜 163 g / m 2 

に 5 枚* 4 


特 


( LT ) 、 Half-Letter ( HLT ) 、 



紙 


殊 


Legal ( LGL) 、 Government 




紙 


Letter ( GLT) 、 Government 



装 




Legal ( GLG) 、 Ledger ( B ) 、 
Executive ( EXE )、 F 4 



置 



不定形紙* 3 

幅： 98 〜 297 mm 

64 〜 90 g / m 2 

250枚*4 





長さ： 148 〜 432 mm 

91 〜 163 g / m 2 

に5枚* 4 




EPSON カラーレーザー 
プ J ンタ巧 OHP シート 

A 4 

100 g / m 2 

100枚*4 

才 

増設カセット 

普通紙 

A 3、 A 4、 B 4、 B 5、 Letter （ LT ) 、 

64 〜 90 g / m 2 

500枚*5 

プ 

ユニット 

EPSON カラーレーザー 

Legal ( LGL) 、 Ledger ( B ) 



シ 

( LPA 3 CZ 1 CU 2 / 

プリンタ用上質普通紙 




3 

LPA 3 CZ 1 CC 2) 






ン 








*1 A 3、 A 4、 B 4、 B 5、 八ガキ、 Legal 、 LetterJ : が卜の用撇ま、プリンタの操作パネルとプリンタドライバで用 
紙サイズを設定する必要があります。 

ツセ、ソトできる用紙の高さは巧紙ガイド内側の最大枚数表示までです。最大枚数表示を超えてセツトした場合 
は、給紙不良などの原因となりまず。 

3不定形紙に巧刷する場合は、プリンタの[用紙サイズ設定]ダイヤルを[その他]に設定し、プリンタドラ 
イバのユーザー定義サイズ/カスタム用紙サイズを設定してから目 P 刷してください。 

*4 または総厚 27 mm までセツト巧能。 

*5 または総厚 53 mm までセツト可能。 
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MP カセットへの用紙のセット 

本機に標準装備されているカセットは、本機で巧刷可能なすべての用紙をセットでき 
る MP カセット（マルチパーパスカセット）です。セットできる用紙の種類や容量に 
ついては、 JU 下のページを参照してください。 

とす本書16ページ「を給紙装置にセツトできる用紙サイズと容量」 



MP カセッ 


ポイント 


プリンタドライバや操作パネルの液晶ディスプレイには、 [ MP カセット]と表 
示されます。 


0 MP 力じツトをプリンタから引き出します。 
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0 MP 力じツトのカバー両端を持ち、取り夕 I します。 
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0 用紙ガイド（縦） 

用紙ガイド（縦） 
用紙ガイド（横） 


/ ( 横）を用紙が'じットできるよラに移動します。 

のツマミをつまんで①、移動します②。 

のツマミをつまんで③、移動します④。 



用紙ガイド（縦） 


Q 巧刷する面を上にしで用紙をじツトします。 

セツトする方向は次の通りです。 


横長 

A 4 、己5、 Le な er 、 Executive 、 Government Le な er 、封筒（洋形0/4号） 

縦長 

A 3\ 己が、 Legal % Ledge ド、 A 5、 Half - Letter、Government Legal 、 F 4、 官製八ガキ、官製往復 
八ガキ、封筒（長形3号） 


MP カセツトを引き化してからセツトします。 

横長にセットする場合 縦長にセツトする場合 




么江忌 


用紙をセットするときは用紙の側面で手をこすってけがをしないようにを意し 
てくださし、。薄い用紙の側面は鋭利な状態になっていて危険です。 
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0 用紙ガイド（縦）/ (横）を用紙の幅に合わせます。 

用紙ガイド（縦）のツマミをつまんで①、移動します②。 
用紙ガイド（横）のツマミをつまんで③、移動します④。 

MP カセットを引き出していない場合 




用紙をセットする際は、化ず用紙ガイドをセットする用紙サイズに合わせてく 
ださい。用紙サイズに合っていないと、用紙関連のエラーが発生する場合があ 
ります。 
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0 MP 力じットのカバーを取り巧けます。 

MP カセットを引き出していない場合 MP カセットを引き出している場合 




み MP 力じツトをプリンタにじツトします。 


MP カセットを引き出していない場合 
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Q [用紙サイズ設定]ダイヤルを、 t ットした用紙サイズに設定します。 

設をできる用紙サイズは、 A 3、 A 4、 目4、 B 5、 八ガ车 、 Legal ( LG 14 ")、 Letter ( LT ) 
です。それじ(外の場合は[その他]に設定してから、操作パネルで設定してください。 



ミ主意 


• 印刷中は[用紙サイズ設を]ダイヤルを操作しないでください。 

• [用紙サイズ設を]ダイヤルは、セットした用紙サイズに合わせて正しく設 
走:してくださし、。正しく設をされていないと用紙関連のエラーが発生した 
り、意図した印刷結果が得られない場合があります。 


ポイント 


MP カセットの代わりにオプションの用紙カセット （ LPA 3 CYC 1) をセットす 
ることができます （ LPA 3 CYC 2 はセットできません）。 


t 又上で MP カセツトへの用紙のセツトは終了です。 
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用紙カセットへの用紙のセット 

本機には標準装備されている MP カセットのほかに用紙カセットを3段まで増設でき 
ます。オプションの増設カセットユニットを3段増設している場合は、上から[用紙 
カセット 1] [用紙カセット 2] [用紙カセット 3] としてご利用いただけます。 

セットできる用紙の種類や容量については、 t (下のページを参照してください。 

とす本書16ページ「を給紙装置にセツトできる用紙サイズと容量」 




で 


一 用紙カセット1(オプション） 


-用紙カセット2(オプション） 
-用紙カセット3 (オプション） 


(?) 

ポイント 


オプションの増設カセットユニット装着時は、プリンタドライバには[用紙力 
セット 1] [用紙カセット 2] [用紙カセット3]、操作パネルの液晶ディスプレ 
イには[カセット 1] [カセット 2] [カセット 3] として表示されます。 


0用紙力じツトをプリンタから引き出します。 


<例> 



使用可能な用紙と給紙/排紙一24 





























0 用紙力じットのカバー両端を持ち、取り夕 I します。 


@ 

ポイント 



A 3、 B 4、 Ledger 、 Legal サイズの用紙をセットする場合は、用紙カセットを引 
き出します。 

①用紙カセットのロックレバー (2 箇所）を図の位置まで移動し、ロックを解 
除します。 



②用紙カセットの伸縮部を止まるところまで引き出してから、ロックレバー (2 
筒戸斤）を図の位置まで移動してロックします。 

用紙カセットを伸ばした場合は、必ずロックレバーで固をしてください。 
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0 用紙ガイド（縦）/ (横）を用紙が'じットできるよラに移動します。 

用紙ガイド（縦）のツマミをつまんで①、セットする用紙サイズに合わせます②。 
用紙ガイド（横）のツマミをつまんで③、用紙がセットできるように広げます④。 



Q 巧刷する面を上にしで用紙をじツトします。 

セツトする方向は次の通りです。 


横長 

A4、B5、Letter 

縦長 

A3*、 B が、 Legal*、Ledger* 


t 用紙カセツトを引き化してからセツトします。 
横長にセットする場合 


縦長にセットする場合 




用紙をセットするときは用紙の側面で手をこすってけがをしないようにを意し 
心 、てくだ さし、。 薄い用紙の側面は鋭利な状態になっていて危険です。 
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0 用紙ガイド（横）を用紙の幅に合わせます。 

用紙ガイド（横）のツマミをつまんで①、移動します②。 

用紙カセットを引き出していない場合 



ミち意 


用紙をセットする際は、必ず用紙ガイドをセットする用紙サイズに合わせてく 
ださい。用紙サイズに合っていないと、用紙関連のエラーが発生する場合があ 
ります。 
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用紙力じットのカバーを取り巧けます。 

用紙カセットを引き出していない場合 用紙カセットを引き出している場合 




用紙力じツトをプリンタにじツトします。 


用紙カセットを引き出していない場合 
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Q [用紙サイズ設定]ダイヤルを、 t ツトした用紙サイズに設定します。 




. 印刷中は[用紙サイズ設を]ダイヤルを操作しないでください。 

. [用紙サイズ設を]ダイヤルは、セットした用紙サイズに合わせて正しく設 
走:してくださし、。正しく設をされていないと用紙関連のエラーが発生した 
り、意図した印刷結果が得られない場合があります。 


(?) 

ポイント 


オプシヨンの増設カセット ユニッ トには、オプシヨンの用紙カセット 
( LPA 3 CYC 2) をセットすることができます （ LPA 3 CYC 1 はセットできません）。 


W 上で用紙カセツトへの用紙のセツトは終了です。 


使用可能な用紙と給紙/排紙一20 













給紙装置の優先順位 

プリンタドライバや操作パネルの設をで、給紙装置を[自動]じ設をすると、印刷実 
行時にプリンタがを給紙装置の用紙サイズを次の順番で調べ、プリンタドライバで設 
定した用紙サイズと一致するサイズの用紙がセットされている給紙装置から給紙しま 
す。 

初めに見つけた給紙装置の用紙がなくなった場合、同じサイズの用紙がセットされて 
いる、次の給紙装置に自動的に切り替えて給紙します。 

•増設力じットユニット（オプション）装着時 



普通紙の場合、給紙装置を組み合わせることで W 下の枚数を連続して給紙できます。 
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が紙方法について 

本機は巧刷面を下（フェイスダウン）じしてプリンタ上部の排紙トレイに排紙します。 
普通紙（紙厚 64g/nn 2 の場合）の場合で250枚まで排紙できます。 
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両面印刷について 

本機は自動で用紙の両面に印刷できる機能を標準搭載しているため、 W 下の用紙に自 
動両面印刷することができます。 

旧組サノ 叩' A3 、 A4 、 B4 、 B5、Letter (LT) 、 Legal (LGL) 、 Executive (EXE). Government Legal (GLG ) 、 

ぃ Government Letter (GLT)、Ledger 旧 ) 、 F4 

自動両面印刷を行う場合は、プリンタドライバの[レイアウト]ダイア□グを開いて、 
[両面印刷]をチェックします。 

な Windows: 本書63ぺージ「[レイアウト]ダイア□グ」 

な Macintosh :本書175ぺージ「[レイアウト]ダイア□グ」 

Windows Macintosh 



チェックします 


両面印刷時の注意事頂 

• 用紙の表側に印刷するデータと用紙の裏側に印刷するデータで用紙サイズの設定が 
異なる場合は、両面巧刷はできません。この場合、両方とも用紙の表側に印刷して 
化力します。 

• A5、Half Letter (HLT) 、不定形サイズの用紙および特殊紙には両面印刷できません。 
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特巧紙への印刷 


ここでは、八ガ车など、特殊紙への印刷方法について説明します。 


(?) 

ポイント 


• 特殊紙は、 MP カセットにセットしてくださし、。増設用紙カセットユニット 
(オプション）からの特殊紙の印刷はできません。 

• 特殊紙に印刷すると、通常の印刷に比べて印刷速度が遅くなります。これは、 
特殊紙への良好な印刷を行うために、プリンタ内部で印刷速度の調整を行っ 
ているためです。 

. ハガキやお筒などの特殊紙に連続印刷する場合で、思い通りの位置に印刷さ 
れなかったり、用紙が二重送りされてしまうようなときは、用紙を1枚ずつ 
セットして印刷してくださし、。 


八ガキ への 印刷 

八ガ车じ印刷する前に、同サイズの用紙で試し印刷をして印刷位置や印刷方向などの 
確認をしてください。 



じ(下のハガキは使用しないでくださし、。故障や印刷不良などの原因になります。 
• インクジェットプリンタ用の専用ハガキ 
. 表面に特殊コート、糊付けが施されたハガキ、圧着ハガキ 
. 熱転写プリンタ、インクジェットプリンタで印刷した後のハガキ 
• 中央に折り跡のあるハガキ 

. 官製四面連刷ハガキ、私製ハガキ、絵ハガキなどの厚い （164g/m 2 じ(上)ハガキ 
• お押し、エンボス加工など表面に凹凸のあるハガキ 
. イ也のプリンタや複写機で一度印刷したハガキ 
• 大きく反っているハガキ（反りを修正してご使用ください。） 

. 絵入りハガキを給紙すると、絵柄裏移り防止用の粉が給紙口ーラに付着して 
給紙できなくなる場合があります。 
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セット方ま： 

. 印刷面を上にしてセットします。 
•セット可能枚数90枚 


ポイント 


印刷する面を上に向けてセットしてくださし、。宛名印字をする場合は、宛名 
面を上にしてセットします。両面印刷する場合は、良好な印刷結果を得るた 
めに、宛名面を印刷してから、通信面を印刷してください。 

奥までしっかりセットしても給紙されなかった場合は、先端を数ミリ上に反 
らせてセツトしてく ださし、。 


プリンタドライバの設を 

ダイアログ 

項目 

設を値 

官製八ガキ 

Windows 

基本設定 

巧紙サイズ 

[八ガキ 100 X 148mm] 

給紙装置 

[ MP カセット] 

用紙種類 

[指定しない]、[八ガキ（裏面)] *1 

Macintosh 

用紙設定 

用紙サイズ 

[八ガキ] 

プリント 

給紙装置 

[ MP カセット] 

用紙種類 

[指定しない]、[八ガキ（裏面)] *1 

官製往復 
八ガキ 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

[往復八ガ丰 148 X 200mm] 

給紙装置 

[ MP カセット] 

用紙種類 

[指定しない]、[八ガキ（裏面)] *1 

Macintosh 

用紙設定 

巧紙サイズ 

[往復八ガキ] 

プリント 

給紙装置 

[ MP カセット] 

巧紙種類 

[指定しない]、[八ガキ（裏面)] *1 


^片面目 P 刷後さらにもう一方の面に巧刷ずる場合は、[用紙種類]を[八ガキ（裏面)]に設定してください。 
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八ガキの r パリ J 除去について 

八ガ车によっては、裏面に「バリ」（裁断時のかえり）が大きいために、給紙できない 
場合があります。巧刷する前に八ガ车裏面を確認し「バリ」がある場合にはじ(下の方 
まに従って除去してください。 

八ガ车を水平な所に置いて、定規などを「バリ」がある部分に垂直にあてて矢印方向 
に1〜2回こすり、「バリ」を除去します。 



ミ主意 


「バリ」除去の際に発生した紙粉をよく払ってから給紙してください。ハガキに 
紙粉が付着したまま給紙すると、用紙が給紙できなくなるおそれがあります。 
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封筒への印刷 

封筒の品質は、製造メーカーじよって異なります。封筒の紙種、保管および印刷環境、 
巧刷方法によっては、しわが目立つ場合がありますので、事前に試し巧刷することを 
お勧めします。また、大量の封筒を購入する前にも、必ず試し印刷をして、巧刷の状 
態を磕認してください。 


ミち意 


. 必下の封筒は使用しないでくださし、。故障や印刷不良などの原因になりま 
す。特に糊付け加工が施されている封筒は、致命的な故障の原因になる場合 
がありますので絶がに使用しないでください。 

• 封の部分に糊付け加工が施されている封筒 
• お押し、エンボス加工など表面に凹凸のある封筒 
. リボン、フックなどが付いている封筒 
. イ也のプリンタや複写機で一度印刷した封筒 
• 二重封筒 
• 窓付きの封筒 

• フラップが開いた状態で1 48 mm 必下の封筒 
. フラップの形状が王角の封筒 

• 耐熱温度約200度に(下で変質する可能性のあるインクで印刷がされた封筒 
• 封筒に印刷する場合は、必ずプリンタの操作パネルとプリンタドライバの用 
紙サイズの設をを、セットした封筒サイズに合わせてから印刷してくださ 
し、。用紙サイズを正しく設をしないと印刷不良の原因となります。 


印刷手順 

じ(下の手順で封筒レバーを設をしてから封筒をセツトして印刷して<ださい。 

0プリンタの A カパーを開けます。 

Q 封筒レバー（左ち）を[封筒]に合わせます。 
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0 図のよラに封筒をじットします。 



(?) 

ポイント 


フラップの形状が王角の封筒は、正常な給紙ゃ排紙ができません。フラップの 
形状が台形の封筒をお使いください。 



Q [用紙サイズ設定]ダイヤルを[その他]に設定します。 

0操作パネルで [ MP 力じットヨウシサイスを[ヨウ 0] [ヨウ 4] [チョウ 3] の中か 
ら、じットした封筒のサイズに設定します。 

0プリンタドライバで、 UTF の項目を設定します。 


プリンタドライバの設を 

ダイアログ 

項目 

設を値 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

辟形 0 号に 0 X 23 日 mm ] 、 辟形 4 号 105 x 
235 mm ] 、 [長形 3 号に 0 x 235 mm ] 

給紙装置 

[MP カセット] 

Macintosh 

用紙設定 

用紙サイズ 

[洋形日号]、[洋形 4 号]、[長形 3 号] 

プリント 

給紙装置 

[MP カセット] 


(?) 

ポイント 


• 印刷結果が思う向きにならない場合は、プリンタドライバの瞄方向から印 
刷] ( Windows ) / [180 度回転印刷] ( Macintosh ) をご利用ください。 

Windows :本書 63 ぺージ「[レイアウト]ダイアログ」 

分 Macintosh :本書 158 ぺージ「[用紙設定:]ダイアログ」 

. 奥までしっかりセットしても給紙されなかった場合は、先端を数 mm 上に反 
らせてセツトしてくださし、。 
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Q 印刷び終了したら、封筒レバー(左ち）を元の位置（[標準])に戻します。 



ポイント 


封筒レバーを元の位置に戻さずに封筒必外の用紙を印刷すると、正しく給紙で 
きない、印刷品質が低下する場合があります。必ず、封筒レバーを元の位置に 
戻してください。 


厚紙への印刷 

本機では、厚紙は厚さ91〜 163g/nn 2 の用紙に印刷することができます。 

厚紙の品質は、製造メーカーによって異なります。大量の厚紙を購入する前には、必 
ず試し印刷をして、巧刷の状態を磕認してください。 


ま意 


厚紙への印刷時は、プリンタドライバの[用紙種類]を必ず[厚納に設をし 
てくださし、。また、厚紙の両面に印刷する場合は、裏面印刷時に[厚紙（裏面）] 
に設をしてください。 

Windows :本書63ぺージ「[レイアウト]ダイアログ」 

分 Macintosh :本書175ぺージ「[レイアウト]ダイアログ」 


プリンタドライバの設を 

ダイアログ 

項目 

設を値 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

目口刷データで設定した巧紙のサイズを設定 



給紙装置 

[ MP カセット] 



用紙種類 

偃綱、瞻紙慮励 r 

Macintosh 

用紙設定 

用紙サイズ 

印刷データで設定した用紙のサイズを設定 


プリント 

給紙装置 

[ MP カセット] 



巧紙種類 

偃綱、腹紙（裏励 ] 


片面印刷後さらにもう一方の面に巧刷する場合は、[用紙種類]を[厚紙（裏面)]に設定してください。 


ポイント 


• 紙厚 163 g / m 2 じ TF のものを使用してください。 

. MP カセットに125枚、または紙厚 27 mm までセット可能です。 
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ラベル紙への印刷 

本機では、 A4 サイズのラベル紙のみ印刷することができます。 

ラベル紙 ( A4) の品質は、製造メーカーじよって異なります。大量のラベル紙を購入 
する前には、必ず試し印刷をして、印刷の状態を磕認してください。 


ま意 


. ラベル紙への印刷時は、プリンタドライバの[用紙種類]を化ず[ラベル] 
に設をしてください。 

な Windows :本書 48 ぺージ「[基本設定:]ダイアログ」 

な Macintosh :本書 162 ぺージ「[プリント]ダイアログ」 

• 知ソ下のラベル紙は使用しないでくださし、。故障の原因になります。 

.簡単にはがれてしまうラベル紙 
部がはがれているラベル紙 
.糊がはみ出しているラベル紙 

•台紙全体がラベルで覆われていない（台紙がむき出しになっている）ラべ 
ル紙 

•インクジエツトプリンタ用のラベル紙 


プリンタドライバの設を 

ダイアログ 

項目 

設を値 

Windows 

基本設定 

巧紙サイズ 

[ A 4210 X 297 mm ] 

給紙装置 

[MP カセット] 

用紙種類 

[ラベル] 

Macintosh 

用紙設定 

用紙サイズ 

[ A 4] 

プリント 

給紙装置 

[MP カセット] 

用紙種類 

[ラベル] 


(?) 

ポイント 


ラベルが貼ってある面を上に向けてセットしてく ださし、。 
レーザープリンタ用またはコピー機用のラベル紙を使用してく ださし、。 
MP カセットに 90 枚、または紙厚 27 mm までセット可能です。 


使用可能な用紙と給紙/排紙一39 





OHP シートへの印刷 

本機では、 EPSON カラーレーザープリンタき用 OHP シート（型番： LPC 0 HPS 1) の 
み印刷することができます似下、博用 OHP シート」と記載）。 


ミち意 


. 専用 OHP シートへの印刷時は、プリンタドライバの[用紙種類]を必ず [OHP 
シート]に設をしてください。 

Windows :本書 48 ぺージ「[基本設定:]ダイアログ」 

な Macintosh :本書 162 ぺージ「[プリント]ダイアログ」 

. 専用 OHP シートは、手の脂が付かないように、手袋をはめるなどしてお取り 
扱いくださし、。 OHP シートに手の脂が付着すると、印刷不良の原因になる場 
合があります。 

. 印刷直後の専用 OHP シートは熱くなっていますのでごを意ください。 

. 巿販のラミネートフイルムを使用すると、 OHP シートの透明性が向上し、よ 
りきれいに投影することができます。 


プリンタドライバの設を 

ダイアログ 

項目 

設を値 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

[ A 4 210 X 297mm] 



給紙装置 

[MP カセット] 



用紙種類 

[0 HP シート] 

Macintosh 

用紙設定 

用紙サイズ 

[ A 4] 


プリント 

給紙装置 

[MP カセット] 



用紙種類 

[0 HP シート] 

専用 OHP シートをセツ 

卜する場合、次の点を必ず守って<ださい。 


• MP カセツトにセツトしてください（オプションの増設カセツトユニ、ソトからの給紙 
はできません）。 

• 専用 OHP シートの目巧のある箇所を、下図のようにセットしてください。 



• 印刷面を上にしてセットします。 
•セット可能枚数100枚 
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不定お紙への印刷 

本機では、用紙幅98〜297171171、用紙長148〜432171171の範囲の不定形紙に印刷する 
ことができます。大量の不を形紙を購入する前には、必ず試し印刷をして、印刷の状 
態をご磕認ください。 


印刷の手順 

不定形紙への印刷は t (下の手順で行ってください。 

① 印刷する不定形紙の用紙サイズをユーザー定義サイズ/カスタム用紙サイズとして 
あらかじめプリンタドライバの[用紙サイズ]に登録します。 

な Windows :本書61ページ「任意の用紙サイズを登録するには」 

とす Macintosh :本書160ぺージ「任意の用紙サイズを登録するには」 

② ユーザーを義サイズ/カスタム用紙サイズで設定した用紙方向で、プリンタじ用紙 
をセツトします。 

<例> ューザー定義サイズを「用紙幅 148 mmX <例 > ューザー定義サイズを「用紙幅 200 mmX 

用紙長 200 mm 」 に設定した場合 用紙長 148 mm 」 に設定した場合 

200 


148 


③ [用紙サイズ設定]ダイヤルを[その他]に設をします。 

④ 印刷データで設をしている用紙サイズと同じ用紙サイズを、①で登録した[用紙サ 
イズ]リストの中から選択して、印刷を実行します。 



148 



プリンタドラ 
ィバの設を 

ダイアログ 

項目 

設を値 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

巧刷データで設定した用紙のサイズをユーザー定義サイズで設定 



給紙装置 

[ MP カセット] 

Macintosh 

用紙設定 

用紙サイズ 

印刷データで設定した用紙のサイズをユーザー定義サイズで設定 


プリント 

給紙装置 

[ MP カセット] 
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用紙タイプ選狀機能 


用紙タイプ選択機能を用いると、巧刷実行時にを給紙装置の用紙サイズとタイプを調 
ベ、目的の用紙がセットされている給紙装置から自動的に給紙できるようになります。 
これにより同サイズの異なるタイプ（種類）の用紙をセットしている場合などの誤給 
紙を防ぐことができます。じ(下の手順で、あらかじめを給紙装置にセットした用紙の 
タイプを設をしておく必要があります。 


0各給紙装置にじツトした用紙のタイプを設定します。 

操作パネルで設をモードに入り、[车ュウシソウチメニュー]で [MP カセットタイプ]、 
[カセット1〜3タイプ]から使用する給紙装置の用紙タイプを設ちします。 

とす本書225ページ「キュウシソウチメニュー」 

設を値：普通紙/レターへ、ソド/再生紙/色つき/ OHP シートV ラベル* 

* [キュウシソウチメニュー]で[カセット1〜3タイプ]を選択した場合は設定できません。 

<例〉 _ 

IMP カセットタイプ=レターヘッド] 



1しづ J 3ィ 晒 一 操作します 



P 巧刷実行時にプリンタドライバで[用紙種類]の中から、巧刷したい用紙のタイプを 
選択します。 

印刷を実行すると、指定した用紙がセットされている給紙装置から自動的に給紙します。 


選がします 選択します 


Macintosh L フリント]ダイアログ 



Windows [基本設定:]ダイアログ 



ポイント 


[用紙種類]を還択すると[給紙装置]が自動的に還択されるので、[給紙装置] 
を還択する必要はありません。 
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参フロパテイの開き方 . 

♦[皇本設定]タイアログ . 

♦[レイアウト]タイアログ . 

♦[ページ装飾]ダイアログ . 

♦[環境設定]タイアログ . 

参[ユーテイリテイ]タイアログ . 

• EPSON プリンタウインドウ！3とは 

参プリンタを共有するには . 

参プリンタ}妄続先の変更 . 

参印刷を高速化するには . 

参印刷の中止方法 . 

参プリンタソフトウェアの削除 . 


Windows プリンタドライハの 
機能と関連情報 

本機は LP- 900 0C と LP- 9000目のプリンタドライバが添がされています。お使いの機 
種のプリンタドライバをインスIルしてくださし、ここでは丄 P- 9000 C/LP- 900 0B 
のプリンタドライバの詳細な説明と、 Windows でお使いの際に関係する情報について 
説明しています。 


483221262857 

446789903344 

■11111 
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プロパティの開き方 

印刷に関するを種の設をは、プリンタドライバのプ□パティを開いて変更します。プ 
□パティの 開き方は、大きく分けて2通りあります。この開き方によって、設をでき 
る項目が異なります。異なる点については、を設定項目の説明を参照して<ださい。 


アプリケーションソフトからの開き方 

通常の印刷時は、アプリケーションソフトからプリンタドライバのプ□パティを開い 
て設定します。アプリケーションソフトからプリンタドライバのプ□パティを開く方 
まは、ソフトウェアによって異なります。をソフトウェアの取扱説明書を参照してく 
ださい。じ(下 Windows 98に添付の「ワードパッド」の場合を説明します。 

0アプリケーシヨンソフトの[ファイル]メニューから[巧刷]をクリックしで[印刷] 
ダイア□グを表示させます。 


の クリックして- 


②クリックします- 


1置ドキユ：む卜-ワードパッド 目因因 II 

► h ファイルの漏実の表示が巧入のますり）ヘルプ妙 1 

巧規け巧 (N)... Ctrl+N 

問く域... ひか 0 

电|ち卜 1 嚷 1 

上まきな巧恩 ひ rl+S 

宅■おを巧けてな巧(が... 

jJ po jd B レ IbI 廢 Ifi ■量 | s | 旬 

ホ刷プレむ-が 
ペ-ジ設定山)… 


。ここでは Ef] 刷のキ删ぞ説 B 月します。 

最近！)ファイル 


掛言(町.. 


ワード"。ドのが了が 


現なのドキユ火/卜が (1 刷しま才。 

1~1 ^ A 


Q プリンタ名にお使いのプリンタの機種さび選択されでいることを確認しで[プ□パ 
ティ] (Windows XP の場含は[詳細設定])ボタンをクリックします。 


gj |^ 


B ? lx | 


①確認して 



②クリックします 


En 刷お囲- 

(T すべて迫） 


1■巧刷が数- 

が辣 ◎: |1 ゴ 

广ペーリ錠担）卜 

1 

ページからの 

ペ-ジまでの 

が画证 

广 遥巧したが巧を） 


r が単位で巧刷但） 

1 OK 1 キャン t ル 


ポイント 


Windows 2000の「ワードパッド」のように、[印刷]ダイアログ内で直接プリ 
ンタのプロパティを操作できる場合があります。 
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[プリンタ]/ [プリンタと FAX] フオルタからの開き方 

[プリンタ ] (Windows XP の場合は[プリンタと FAX ]) フォルダでは、コンピユー 
夕にインスト ールされているプリンタの設を-管理と、新しいプリンタの追加が実行 
できます。 


ポイント 


[プリンタ]/ [プリンタと FAX ] フォルダからプリンタドライバのプロパティ 
を開いた場合の設を値は、アプリケーションソフトから開いた際の初期値にな 
ります。日常的に使う設を値は必下の手順であらかじめ設をしておいてくださ 

し、 0 


[プリンタ]/ [プリンタと FAX ] フォルダからプリンタドライバのプ□パティを開い 
て、プリンタドライバを設定する方法はいくつもあります。 W 下代表的な手順を説明 
します。 


0 Windows の[スタート]メニユーから[プリンタ]/ [プリンタと FAX] フオルダを 
開きます。 

• Windows 95/98/Me/NT4.0/2000 の場合 

[スタート]ボタンをクリックして[設定]にカーソルを合わせ、[プリンタ]をク 
リ 、ソク します。 

• Windows XP の場合 

① [スタート]ボタンをクリックして[コント□-ルパネル]をクリックします。 
[スタート]メニューに[プリンタと FAX ] が表示されている場合は、[プリンタと 
FAX ] をクリックして、©へ進みます。 

② [プリンタとその他の八ードウエア]をクリックします。 

③ [プリンタと FAX ] をクリックします。 
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お使いのプリンタのアイコンをちクリックしで、表示されたメニューで[プ□パティ] 
をクリックします。 

Windows NT 4.0の場合は[ドキュメントの既定:値]または[プ□パティ]を 、 Windows 
2000 / XP の場合はに口刷設を]または[プ□パティ]をクリックでき、設をできる機 
能が異なります。異なる点については、を設を項目の説明を参照して<ださい。 


Windows 95/98/ Me の場合 


Miimm 

脚 S く (の 


一0がき止(が 

* 巧制まうプリパ!じ設定の 


巧刷ドキ H イントの肖 I 腺(留 


共ち祖)… 


ショートカットの化が域 
肖 I 臓屯） 

名前のをを(凹） 


Windows 95/98/ Me の場合は、 
すべての印刷設定や機能設定 
をプロパティで行います。 


Windows NT 4.0 の場合 


PP 12 I 
の i 巧く(が 


一時巧止(か 

* 巧巧ほうフリン》に設定の 
ドキュメントの巧冠直(じ—イ 
共ち(ぶ… 


Efl 刷ドキュメントの肖り除が 


シ广トカ扬巧ぶを） 
肖り除屯） 

をがのを更(凹） 


Windows 2000の場合 


■a 脚】!' • 

抵 r S く (が 


* 巧制まうプリン功こ記定の 
-巧刷設ミの… 


一時 f き止(直） 

すぺてのドキュイントの巧が肖し ( u ) 


其ち(ぶ… 

プリシ々をオフラインでほ用する(ぶ 


ショートカ外の化巧を） 
肖り除(が 
を前のをを(凹） 


印刷の基本的な設定 
(プリンタドライバの 
設定）を行います。 




プリンタの使用環境を設をします。 


プリンタのタスク 
リストから[印刷 
設をの選択](プリ 
ンタアイコン右ク 
リック時の [ 印刷 
設を]と同じ）ま 
たは[プリンタの 
プロパティの設 
を](プリンタアイ 
コン右クリック時 
の [プロパティ] と 
同じ）をクリック 
して実行すること 
もできます。 


Windows XP の場合 

乃イルの漏集ち）ま示が）わ尉こ入り曲ツ-ルのヘルブお） 

Q 戻を-。度户なま4こフオルタ国， 



アドレス必ド i ブリンタと FAX 


回プリ>夕のインストル 
が 巧刷ジョブのま示 
巧刷設励进巧 
ぶ Efl 刷の一時巧止 
^このプリンタのみち 
到このプリン々のをおを更 
X このプリンタの肖||除 

プリンタのプ□バティの設定 


JI ? 1111 


巧。が 

旧 ij 設定(か 


-時巧止(自） 


ショートカットの化が© 
刖除(が 
る前のを更(凹） 


印刷の基本的な設 
走：（プリンタドラ 
イバの設定）を行 
います。 


みを(ぶ… 

ブリンタをオフラインでほ巧する(ぶ 


プリンタの使用環 
境を設まします。 




(?) 

ポイント 


• プリンタを還がして、[ファイル]メニューから操作することもできます。 

• Windows NT4.0/2000/XP の場合、接続先のポートを変更するときには、[プ 
ロパティ]を還がします。プリンタドライバの設を値を変更するときは、[ド 
キュメントの既を値]または[印刷設を]を還がします。 

• Windows NT4.0/2000/XP で[ プロパティ ]の設定:を行うには標準 ユーザー (Power 
Users) ]^ソ上の権限が必要です。 Windows NT4.0 で[ドキュメントの既定:値]の 
設定!を行うには Power Users 必上の権限が、 Windows 2000 /XP で[印刷設定!] 
の設をを行うには制限 ユーザー (Users) (上の権限が必要です。 
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プリンタドライゾ\で設定できる頂目 

プリンタドライバで設をできる項目の概要は U 下の通りです。詳細は参照先のページ 
をご覧ください。 


<例> Windows 98でアプリケーシヨンソフトから開いた場合 

① ◎③ ④⑤ 



① 印!刷の薑本設定 

用紙サイズ、給紙方法、印刷方法など、印刷に関わる基本的な設定を行います。 
とす本書48ページ r [基本設定]ダイア□グ」 

② レイアウトの設定 

拡大/縮ル印刷や割り付け印刷など、レイアウトに関する設定を行います。 

な本書63ページ「[レイアウト]ダイア□グ」 


⑤ ページ装飾 

スタンプマークを重ねて印刷したり、日付やユーザーをを入れて印刷します。 
とす本書72ページ r [ページ装飾]ダイア□グ」 

④プリンタの環境設定 

プリンタの動作環境を設をしたり、ステータスシートを印刷します。 

とす本書82ページ r [環境設定]ダイア□グ」 

⑥ ユーティリティの起動 

プリンタの状態をモニタする EPSON プリンタウィンドウ！3を起動します。 
な本書91ページ r [ユーティリティ]ダイア□グ」 
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[皇本設定]ダイアログ 

プリンタドライバの[基本設定]ダイア□グでは、印刷に関わる基本的な設をを行い 
ます。 

<例> Windows 98でアプリケーシヨンソフトから開いた場合 

LP - 9000 C の場合 LP -9000 B の場合 


① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 


S 


⑨ 


をお I 註細ま本 i るを I レイ巧卜 I V - シお筛1巧巧記定 I トティリティ] 


JM 


A 


ち勒 PC) 

，、村 
，卜7トン 
BIT： ON 
け-トフ'': OFF 


-用紙サイス''曲 
巧刷ち向 <1-猫を） 


お化爲虽留 [1 旣遇が 
用紙桂謁の flM — 


EHf ① 

.③ 
.④ 


卸巧巧 


はやい 

註加設定を )…I 


- が単 f 立で Ef ] 刷垣)一 
がーンみ培ま反が… 


I _キサン杜レ」_通用姐）」_ヘルブ_ I 






を本設定 I レイ 7 ウト I V- ゲ裝饰1 55 巧設を I 2 -ティリティ I 


L 


A 


胤氏サイス，(直）瞄 
巧刷方向 G 猫を） 

おが装置© I 自か进巧 

巧银種韻の 


が巧巧 


mmipo) 

En 刷おち:情を 


を 

巧刷品ち 

巧装(山情準 
广詳础(が 


障®も 

巧 カラ-を） 


— 

— 


スクリ-ン皂抓蜗巧度语ホ） 
ドラかたよる色補正 
肌オン 
けーセザオフ 


印刷部数の [1 寸！厂自 P 単位で巧刷喧)-^ 


I キャン tz ル」 適用解」 ヘルプ 


①用紙サイズ 

アプリケーションソフトで設定した印刷データの用紙サイズを選択します。目的の用 
紙サイズが表示されていない場合は、 [▼] ボタンをクリックして一覧の中から用紙サ 
イズを選択して<ださい。 



. アプリケーシヨンソフトで設をした用紙サイズとプリンタドライバの[用紙 
サイズ]は化ず一致させてください。サイズが異なる場合、アプリケーシヨ 
ンソフトによっては、間違ったサイズで印刷したり、印刷できない場合があ 
ります。 

. WindowsNT 4.0/200( VXP の場合は、本機がサポートしないサイズも表示され 
ますが、本機がサポートしないサイズは還ネ尺しないでください。 

とす本書16ページ「各給紙装置にセットできる用紙サイズと容量」 


Windows プリンタドライバの機能と関連情報- 48 







自動縮小印刷： 

プリンタがサポートするサイズより大きい A 2 などを選択した場合、じ(下の画面が表示 
されます。[化力用紙]のリストボックスで選択した用紙サイズに合わせて、自動縮ル 
して印刷します。 


時も設定確記 


ホの用撇 H ス1こ自助巧小します。 


化力用化(か 「 A 4 210 x 29? mm ▼ I 

に::: 邸::::：] I —キトンセル」 


ユーザー 定義サイズ： 

任意の用紙サイズを設定するには、リスト内の[ユーザーを義サイズ]を選択します。 


巧化サイス'' 


脯もサがを 



設定できるサイズはじ(下の通りです。 

用紙幅： 98.5 〜 297 mm (3.88 〜1 1.69 インチ） 

用紙長：148.0〜431.9 mm (5.83 〜17.00インチ） 

とす本書61ページ「任意の用紙サイズを登録するには」 


②印刷ち向 

印刷する用紙の方向を、[縦]•[横]のいずれかクリックして選択します。アプリケー 
シヨンソフトで設をした巧刷の向きに合わせます。 

⑤給紙装置 

給紙装置を選択します。 


項目 

説明 

自動選択 

目口刷実行時に、[用紙サイズ]で選択したサイズの用紙がセツトされている給 
紙装置を探して給紙します。 

MP カセット 

MP カセツトから給紙します。 

用紙カセット1/2/3 

オプションの増設カセツトユニ、ソトにセツトしている用紙カセツトから給紙 
します。 
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ポイント 


• 還ネ尺した給紙装置に指をされた用紙サイズがセットされていない場合や正 
しく橫知されない場合は、 エラー (用紙サイズチてック機能有効時）が発生 
します。 

とす本書86ページ「[拡張設定:]ダイアログ」 

• [自動還が]を還ネ尺して拡大/縮小印刷を行うと、[レイアウト]ダイアログの 
[出力用紙]で設をしたサイズの用紙がセットされている給紙装置を自動的 
に還ネ尺して給紙します。 


④用紙種類 

印刷に使用する用紙種類を選択します。 


項目 

説明 

指定しない 

普通紙タイプの巧紙に巧刷する場合で「用紙タイプ選択機能」を使用しない 
ときに選択します。 

普通紙、レターヘッド、再生 
紙、色つき 

普通紙タイプの巧紙に巧刷する場合で「用紙タイプ運択機能」を使用すると 
きに選択します。給紙装置には[自動選択]を選択します。 

ラベル、厚紙 

厚紙に巧刷する場合に選択します。紙厚が91〜 163 g / m 2 の場合に選択して 
ください。官製往復八ガキに巧刷する場合は[厚紙]を選択します。[給紙装 
置]には [ MP カセット]が選択されます。 

0 HP シート 

OHP シートに目 P 刷する場合に選択します。[給紙装置]には [ MP カセット] 
が選択されます。 

厚紙（裏面） 

表面を巧刷した厚紙の裏面に印刷する場合に選択します。[給紙装置]には 
[ MP カセット]が設定されます。 

八ガキ（裏面） 

表面を巧刷した官製八ガキ、官製往復八ガキの裏面に目 P 刷する場合に選択し 
ます。[給紙装置]には [ MP カセット]が設定されます。 


官製ハガキや官製往復ハガキの両面に印刷する場合に、片面の印刷後もう一方 
の面を印刷するときは[用紙種類]を [ハ ガキ（裏面）]に設をしてください 
(ハ ガキに両面印刷する場合のみ設をします）。 


⑥色儿 P - 900 0 C のみ） 

カラー印刷を行うときは、[カラー]を、モノク□巧刷を行うときは[黒]を選択しま 
す。[色]の設定じよって、次の[印刷品質]の設定は異なります。 
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⑥印刷品質 （LP- 9000 C) 

印刷の品質を巧をするさまざまな機能を設ちします。 
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カラー印刷時には、 U 下のプリセツトメニューをご利用いただけます。 


プリセットメニュー 

用途 

推奨（標準） 

一般的なデータを巧刷するのに適した設定です。巧刷速度を重視した設 
定で巧刷しまず。 

ワープロ/グラフ 

グラフや表を含むデータを目 P 刷する場合に選択して<ださい。この部分 
を鮮やかに目 P 刷して読みやす< します。目 P 刷速度を重視した設定で印刷 
します。 

グラフィック / CAD 

グラフィック画像や CAD による描画を目 P 刷する場合に選択してくださ 
し、細線まで<っきりと鮮やかに巧刷します。目 P 刷速度を重視した設定 
で目 P 刷します。 

写真 

写真を中ムとしたデータを目 P 刷する場合に選択してください。目 P 刷速度 
を重視した設定で巧刷します。 

オートフォトフアイン！4 

EPSON 独自の画像補正技術オートフォトファイン!4を使用し、目 P 刷デー 
夕内の画像を高画質化して巧刷します。 

CM 

Windows のに M(lmage Color Matching ) 機能 (Windows NT 4.0を除 
<) を使用してスキャナから取り込んだ画像と、プリンタの巧刷結果の 
色合いを合わせて目 P 刷します。 

sRGB 

スキャナやディスプレイなどの機器が sRGB に対応している場合、それ 
ぞれの機器とカラーマッチングを行って目 P 刷します。ご利用の機器が 
sRGB に対応しているかは、機器のメーカーにお問い合わせください。 

推奨（高品質） 

一般的なデータを目 P 刷するのに適した設定です。巧刷品質を重視した設 
定で巧刷します。 

高品質ワープ □ /グラフ 

グラフや表を含むデータを目 P 刷する場合に選択して<ださい。この部分 
を鮮やかに目 P 刷して読みやす< します。印刷品質を重視した設定で印刷 
します。 

高品質グラフィック /CAD 

グラフィック画像や CAD による描画を目 P 刷する場合に選択してくださ 
し、細線まで<っきりと鮮やかに目 P 刷します。目 P 刷品質を重視した設定 
で巧刷します。 

高品質写真 

写真を中ムとしたデータを巧刷する場合に選択して<ださい。印刷品質 
を重視した設定で巧刷します。 


項目 

説明 

[設定変更]ボタン 

[設定変更]ボタンをクリックすると[詳細設定]ダイア□グが開き、詳 
細な設定ができまず。 

本書54ページ r [詳細設定]ダイア□グ （ LP - 9000 C )」 
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⑦印!刷部数 

印刷する部数 (1 -999)を設定します。 


® 部単位で印刷 

2部上印刷する場合に1ページ目から最終ページまでを1部単位にまとめて印刷し 
ます。巧刷する部数は、⑦の[印刷部数]で指をします。 


(?) 

ポイント 


• アプリケーションソフト側で部単位印刷の設をができる場合は、アプリケー 
ションソフト側の設ををオフ（部単位印刷しない）にしてから、プリンタド 
ライバで設をしてください。 

. 部単位の印刷は、装着しているオプションによって処埋の仕方が異なりま 
す。 

. メモリを1 28 MB じ(上に増設している場合は、メモリにデータを一時保存し 
ます。 

. HDD を装着している場合は、 HDD にデータを一時保存します。 

. メモリを 128 MB た i 上増設し、 HDD を装着している場合は、メモリと HDD 
の両方にデータを一時保存します。 

上記]^ソ外の場合は、プリンタドライバで部単位印刷処埋を行います。 


③[ノジョン情報]ボタン 

プリンタドライバのバージョン情報を示すダイア □ グが開きます。 


⑩印刷品質 （ LP - 9000 B ) 

印刷品質（解像度）は、[はやい] (300 dpi ) 、[きれい] (600 dpi ) のいずれかに設定 
できます。印刷の解像度を1インチあたりのドット数 ( dpi ) で表し、解像度を上げれ 
ば細かいドットできれいに印刷できます。[はやい]は文字文書の高速印刷（品質より 
印刷速度を優先する場合）に適しています。[きれい]は、写真のようにグラデーシヨ 
ンのある画像（無段階に色調が変化する画像）のモノク□印刷に適しています。 


(?) 

ポイント 


印刷できない場合や、メモリ関連のエラーメッセージが表示される場合は、必 
下のいずれかの方までが処してください。 

• 印刷データの容量や色数を減らす。 

• [印刷品質](解像度）を下げて印刷する。 

. プリンタのメモリを増設する。 


⑩[詳細設定]ボタン （ LP - 9000巳） 

グラフィックの印刷方法 、 RIT (輪郭補正機能）、トナーセーブ、高速グラフィックを 
設定するには、[詳細設定]ボタンをクリックして、[詳細設を]ダイア□グを開きま 
す。詳しくは、じ(下のページを参照してください。 

な本書59ページ r [詳細設定]ダイア□グ （ LP - 9000目)」 


Windows プリンタドライバの機能と関連情報- 53 






[詳細設定]タイアログ （ LP - 9000 C ) 

[基本設定]ダイア□グで[印刷品質]の[詳細]をクリックして、さらに[設定変更] 
ボタンをクリ、ソクすると、印刷条件の詳細な設ちができます。 




①色 

カラー印刷を行うときは、[カラー]を、モノク□印刷を行うときは[黒]を選択しま 
す。[色]の設をによって、設定できるほかの印刷条件は異なります。 


②印!刷品質 

印刷の解像度を[標準] (300 dpi ) または[高品質] (600 dpi ) のどちらかを選択できます。 
[高品質]を選択すると、きめ細か<印刷できますが印刷時間は長<なります。品質よ 
り印刷速度を優先する場合は、[標準]に設をしてください。 
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⑤スク IJ — ン（カラー印刷のみ） 

スクリーン線数 （ Ipi ) を選択します。①「色」で[カラー]を選択すると設をできます。 


項目 

説明 

自動(解像度優先） 

文字や写真、グラフなどの図形に対して最適なスクリーン線数を自動的に設定します。 

自動 （ 階調優先） 

文字や写真、グラデーションのあるデータに対して最適なスクリーン線数を自動的に設定 
します。 

階調優先 

色調や色の濃淡が無段階に変化する写真やグラデーションのあるデータ、グラフなどの図 
形の巧刷時に指定します。 

解像度優先 

文字や細かい線、細かい模様のあるデータの目 P 刷時に指定します。 


ポイント 

[基本設を]ダイアログの[用紙種類]で [ OHP シート]を還ネ尺している場合 
は、 OHP シート専用のスクリーンが用いられるので設をできません。 

④ グラフィック（モノク□印刷のみ） 

①「色」で[黒]を選択すると設定できます。 

項目 

説明 

なし 

グラフィックの巧刷処理を行いません。グレイスケールや中間色を表現せず、濃淡や色調 
のない画像になります。 

ハーフトーン 

グラフィックイメージの八ーフトーン処理を行います。グラデーションなどの無段階に階 
調が変化する画像を八ーフトーン処理してきれいに目 P 刷できます。 

PGI 

PGrKPhoto and Graphics Improvement ) 処理を行います。グラデーションなどの無段階 
に階調が変化する画像を PGI 処理してきれいに巧刷できます。 

粗密 

[八ーフトーン]または [ PGI ] 選択時の目 P 刷粗密度をスライドバーで調整できます。[密] 
側にスライドするとより細かく、[粗]側にスライドするとより粗くグラフィックを目口刷 
しまず。 

明暗 

[八ーフトーン]または [ PGI ] 選択時の目 P 刷明度をスライドバーで調整できまず。[明]側 
にスライドするとより明るく、[暗]側にスライドするとより暗くグラフィックが目 P 刷さ 
れます。 

PGI :階調表現力を3倍に高め、微妙な陰影やグラデーションを鮮明に目 P 刷する EPSON 独自の機能。 

(?) 

ポイント 

• [ PGI ] で印刷できない場合は、メモリを増設するか、[印刷品質]を[標準] 
に設をしてください。 

• アプリケーシヨンソフトで独自のハーフトーン処理を行っている場合、 
[ PGI ] を有効にすると意図した印刷結果が得られないことがあります。この 
場合は [ PGI ] じ(外の設をにして印刷してください。 

• 粗密を[密]にして印刷するとグラフィックの細かい微妙な部分まで再現で 
きますが、印刷した用紙をさらにコピーすると、グラフィックの中間調がつ 
ぶれて真っ黒になります。コピーをする場合は、[密]にしないで印刷する 
ことをお勧めします。 
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⑥トナー t — ブ 

印刷濃度を®えることでトナーを節約（トナーセーブ）します。カラー印刷時は色の 
表現力を低く®えて印刷します。試し印刷をするときなど、印刷品質にこだわらない 
場合じご利用ください。 


(?) 

ポイント 


カラー印刷の場合、色の濃度を低くして印刷するため、薄い色や細かい線など 
は印刷されない場合があります。 


⑥ Rrr 

WT*i (Resolution Improvement Technology ) を有効にすると大きな文字がきれいじ 

印刷できたり、写真画像の斜線補正や輪郭補正などじ効果があります。 

RIT :稱線や曲線などのギザギザをなめらかに印刷する EPSON 独自の巧刷機能。 


ポイント 


• RIT 機能を有効にしてグラデーシヨン（無段階に変化する階調）のある画像 
を印刷すると、意図した印刷結果が得られないことがあります。この場合は 
RIT 機能を使用しないでください。 

• カラー印刷の場合、③の[スクリーン]の設をまたはデータ上の色によって 
RIT 機能が有効にならない場合があります。 


⑦ドライバによる色補正（カラー印刷のみ） 

プリンタドライバじよるカラー調整を行います。[ドライバじよる色補正]を選択した 
場合は、 iU 下の設をでカラーを調整できます。 

ガンマ： 

ガンマ値は、画像階調の入力値と化力値の関係を表すときじ使用する単位で、この値 
を変更することで中闇調の明るさの見え方が変わります。この設定は、[ドライバじよ 
る色補正]を選択した場合にのみ有効です。 


[1.5] 

ガンマ 1.8 に比べて柔らかい感じの画像を目 P 刷しまず。 

[1.8] 

通常はこの設定で目 P 刷してください。ガンマ値 1.5 に比べ立体感がありメリ八 
リのある画像を目 P 刷することができます。 

に. 2] 

sRGB 対応製品と色合わせして目 P 刷する場合に選択してください。⑩ [ sRGB ] 
を選択しても同様の結果が得られます。 


色補正ちま： 

色の補正方法を選択できます。 


[自動（自然な色合い優先)] 

文字を鮮やかな色合いに、グラフィックとイメージを自然な色合いになるよう 
にカラー調整します。 

[自動（鮮やかさ優先)] 

文字とグラフィックを鮮やかな色合いに、イメージを自然な色合いになるよう 
にカラー調整します。 

[自然な色合い] 

より自然な発色になるようにカラー調整します。 

[鮮やかな色合い] 

より鮮やかな発色になるようにカラー調整します。 

[色補正なし] 

カラー調整しません。に M 用プ□ファイルを作成する際の基準色を目 P 刷すると 
きに選択します。通常は、運択しないで<ださい。 
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明度： 

画像全体の明るさを調整します。 

コントラスト： 

画像全体のコントラスト（明暗比）を調整します。コントラストを上げると、明るい 
部分はより明るく、暗い部分はより暗くなります。逆にコントラストを落とすと、画 
像の明暗の差が少な < なります。 

彩度： 

画像全体の彩度（色の鮮やかさ）を調整します。彩度を上げると、色□ホが強くなりま 
す。彩度を落とすと、色□ホがなくなり、無彩色化されてグレーにおくなります（カラー 
印刷のみ)。 

シアン、マだンタ、イエ: 

を色の強さを調整します。 



-25 

卜〇一 

+25 

シアン 

赤みが強くなります。 


青緑（シアン）が強くなります。 

マゼンタ 

緑色が強< なります。 


赤紫（マゼンタ）が強<なります。 

イエ□— 

青色が強< なります。 


黄色（イエ□一）が強くなります。 


⑥才ートフオトファイン！4 (カラー ED 刷のみ） 

EPSON 独自のオートフォトファイン!4機能を使って、画像を調整します。ビデオ、デ 
ジタルカメラ、フィルムス车ヤナ、ス车ヤナなどから取り a んだ画像や Ph 饥0 CD の 
データなどを自動的に補正して印刷します。[オートフォトファイン！ 4] を選択した場 
合は、 iU 下の設をでカラーを調整します。 

な本書387ぺージ「才ートフオトフアイン!4」 
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項目 

説明 

色調 

目口刷する際の画像の色調の補正方法を、[標準][硬調][セピア][鮮やか][モノク 
□] [色調補正なし]の項目から選択することができます。それぞれの効果は各項目 
を選択した際のち側の画像の変化で確認して<ださい。 

効果 

巧刷ずる際に画像に特殊効果を加えて巧刷します。[なし][シャープネス][ソフト 
フォーカス][キャンパス][和紙]の中か6選択することができます。リスト下のス 
ライドバーは、力□える効果の強弱（[八ード]、[ソフト])を調整することができまず。 
それぞれの効果は各項目を選択した際のち側の画像の変化で確認して<ださい。 

デジタルカメラ用補正 

デジタルカメラで撮影した画像に対して、最適な補正をして目 P 刷します。 


. 画像のサイズゃコンピユータの性能によっては印刷時間が多少長くなります。 
• 才ートフォトファイン！4は、1677万色 （24 bit ) の色情報を持った画像データ 
にがして最も有効に機能します。256色 （8 bit ) などの少ない色情報の画像 
データには有効に機能しません。 

. EPSON 製デジタルカメラの画像転送ソフトにおいて才ートフォトファイン 
を使用した画像データには、プリンタドライバの才ートフォトファイン！4は 
使用しないでください。 


③に M (カラー印刷のみ） 

Windows (Windows NT 4.0 を除く）のに M (Image Color Matching ) 機能を使用し 
て、ス车ヤナから取り込んだ画像とプリンタの印刷結果の色合いを合わせるときに選 
択します。 


⑩ SRG 巨 >1(カラー印!刷のみ） 

スキャナやディスプレイなどが sRGB じ対応している場合、それぞれの機器とカラーマ、ソ 
チング（色合わせ）を行って印刷します（プリンタドライバでの調整項目はありません）。 
ご利用の機器が sRGB じ対応しているかは、機器のメーカーじお問い合わせください。 

* 1 sRGB : Microsoft せとヒューレツトパッカード社が共同で制定した RGB の色の規格。 
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[詳細設定]タイアログ （ LP - 9000 B ) 

[基本設定]ダイア□グで[印刷品質]の[詳細設定]ボタンをクリックすると、印刷 
条件の詳細な設ちができます。 


① 


② 

③ 



み RTKR) 

■r け一 iz -フ''の 


] キドノセル」 、ル r (ぶ」巧亂面こする⑩」 


①ヴラフィック 

グラフィ、ソクの印刷方法を設をします。 


項目 

説明 

なし 

グラフィックの目 P 刷処理を行いません。グレイスケールや中間色を表現せず、濃淡や色調 
のない画像になりまず。 

ハーフトーン 

グラフィックイメージの八ーフトーン処理を行います。グラデーションなどの無段階に階 
調が変化する画像を八ーフトーン処理してきれいに目 P 刷できます。 

PGI 

PGP (Photo and Graphics Improvement ) 処理を行います。グラデーションなどの無段階 
に階調が変化する画像を PGI 処理してきれいに巧刷できます。 

粗密 

[八ーフトーン]または [ PGI ] 選択時の目 P 刷粗密度をスライドバーで調整できます。[密] 
側にするとより細かく、[粗]側にするとより粗くグラフィックを目 P 刷します。 

明暗 

[八ーフトーン]または [ PGI ] 選択時の目 P 刷明度をスライドバーで調整できます。[明]側 
にスライドするとより明るく、[暗]側にスライドするとより暗くグラフィックが目 P 刷さ 
れまず。 


PGI :階調表現力を3倍に高め、微妙な陰影やグラデーションを鮮明に目 P 刷する EPSON 独自の機能。 
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ポイント 


プリンタのメモリが少ないと、 [ PGI ] で印刷できない場合があります。 [ PGI ] 
処理で印刷するには、メモリを増設するか、[印刷品質]を[標準]に設を 
してくださし、。 

アプリケーシヨンソフトで独自のハーフトーン処埋を行っている場合、 
[ PGI ] を有効にすると意図した印刷結果が得られないことがあります。この 
場合は [ PGI ] じ(外の設をにして印刷してください。 

粗密を[密]にして印刷するとグラフィックの細かい微妙な部分まで再現で 
きますが、印刷した用紙をさらにコピーすると、グラフィックの中間調がつ 
ぶれて真っ黒になります。コピーをする場合は、[密]にしないで印刷する 
ことをお勧めします。 


② RIT 

(Resolution Improvement Technology ) を有効にすると大きな文字がきれいに 
印刷できたり、写真画像の斜線補正や輪郭補正などじ効果があります。 

RIT :稱線や曲線などのギザギザをなめ6かに巧刷する EPSON 独自の巧刷機能。 


ポイント 


RIT 機能を有効にしてグラデーシヨン（無段階に変化する階調）のある画像を 
印刷すると、意図した印刷結果が得られないことがあります。この場合は RIT 
機能を使用しないでください。 


⑤トナー t — フ' 

文字の輪郭はそのままに黒ベタ部分の印刷遽度を®えることでトナーを節約（トナー 
セースします。試し印刷をするときなど、印刷品質にこだわらない場合にご利用く 
ださい。 
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任意の用紙サイズを登録するには 

[用紙サイズ]リストにあらかじめ用意されていない用紙サイズを[ユーザーを義サイ 
ズ]として登録することができます。 


0プリンタドライバの[薑本設定]ダイア□グを開き、[用紙サイズ]リストから[ユー 
ザー定義サイズ]を選択します。 



選がします 


〇 


登録名を[用紙サイズ名]に入力し、登録したい[用紙幅]と[用紙長さ]を入力し 


でから、[保を]ボタンをクリックします。 


数値の単位は、 [0.1 ミリ]または [0.01 インチ]のどちらかを選択できます。 
設をできるサイズの範囲は次の通りです。 

用紙幅： 98.5 〜 297 mm (3.88 〜1 1.69 インチ） 

用紙長：148.0〜431.9 mm (5.83 〜17.00インチ） 


ぉ脚ぶ^5^3 

用紙サイス'' 


l?lxl 


用巧サイス''る 
P イス1 

用巧巧の巧囲： （卵5 ... 2970) 

用巧長さの拍囲： （14 孤... 4319) 


用巧幅地）： 

12100 ± 

巧很長さ ( U : 

1 誦 3 J 


③クリックします——户はなの I 


_キみセル」—、ルっ•(ぶ 


-①入力して 
•②設定して 


ポイント 


• 用紙サイズは20件まで登録することができます。 

• すでに登録している用紙サイズを変更する場合は、[用紙サイズ]リストか 
ら変更したい用紙サイズを還択して保存し直します。 

• すでに登録されている用紙サイズを削除する場合は、[用紙サイズ]リスト 
からサイズ名をクリックして選ネ尺し、[削除]ボタンをクリックします。 

• プリンタドライバを再インストールした場合でも、登録された用紙サイズは 
保持されます。 
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[OK] ボタンをクリックします。 



クリックします 


これで、定義した用紙サイズが[用紙サイズ]リストから選択できるようになります。 


(?) 

ポイント 


不を形紙への印刷は、いくつかごを意いただく点があります。じ TF のページを 
参照してから印刷を実行してください。 

本書41ぺージ「不をお紙への印刷」 
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[レイアウト]ダイアログ 


プリンタドライバの[レイアウト]ダイア□グでは、巧刷するページのレイアウトじ 
関わる設定を行います。 


<例> Windows 98でアプリケーシヨンソフトから開いた場合 


iJjxJ 


を本設定レイ7ウト I V — シ'装饰 I 巧巧設定12-ティリティ I 

|A4 210 X 297 mm 口 が大 / 浦小(巧 - 

化力用船が |A 4 210 X 297 mm ▼] 

厂ほま倍率运） I ~ヨ 
お是 P 左上含わせ(が广中央合わせに） 

口害1|り巧け(じ 害 Ij りなけ設定の ... I 

P 逆方向から Efl 刷(垃 

P 面脚刷 QP 面面設定ぬ ）I 

とじる位虽 C 左を）广上が广を® 


おお PC) 

En 刷品ち:情を 
スウトン自め(酷を度语先） 
卜うか''!こよるら補正 
肌オン 
トナーセーフ'':オフ 



① 


② 

③ 

④ 


① 拡大/縮ル 

拡大または縮ルして印刷することができます。 

とす本書64ページ「拡大/縮ルして印刷するには」 

② 割り付け 

2ページまたは4ページ分の連続したデータを1枚の用紙に自動的に縮ル割り付けし 
て印刷します。割りがけるページ数と順唐を設定するには、[割り付け設を]ボタンを 
クリ、ソク します。 

とす本書66ページ ri ページに複数ページのデータを印刷するには」 

⑤逆ち向から印刷 

印刷データを180度回転して印刷します。 

④両面印刷 

自動両面印刷を行います。製本印刷の設定も行うことができます。 

とす本書68ページ「両面巧刷/製本印刷をするには」 



両面印刷を巧う場合、両面印刷の製本機能と割り付け機能を同時に設をするこ 
とはできません。 


@ 

ポイント 


両面印刷できる用紙については必下のぺージを参照してくださし、。 
本書32ぺージ「両面印刷について」 
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を本設定レイアウト I がーン1度筛 I 巧巧設定 I ユーティリティ I 
口が大/補小む)， 



化力巧紙迫） fA 4 210 x 297 mm 
r 巧まを牢を )I 二 j — 

配虽左上合わせ <ぶ广中み合: 

「害リリなけが 
厂速方向から巧刷® 

「雨あ Ef] 刷を） 


报大/縮小して印刷するには 

[レイアウト]ダイア□グで[拡大/縮ル]のチェックボックスをチェックすると、拡 
大/縮小機能が有効じなり、 W 下の項目が設定できます。[基本設を]ダイア□グで設 
定した用紙サイズの原稿を、指定したサイズに拡大または縮小して印刷します。 

<例> Windows 98でアプリケーシヨンソフトから開いた場合 



の出力用紙 

プリンタにセツトした用紙サイズに合わせて自動的に拡大/縮ル（フィ、ソトページ）巧 
刷するには、用紙サイズをリストから選択します。設定した情報を画面左側に表示し 
ます。 

②任意倍率 

50〜200%までの任意の倍率を1%単位で設定できます。この場合は、フイ、ソトペー 
ジ印刷は行われません。 


⑤配置 

フイ、ソトページ印刷する場合、ページのどこに巧刷するかを選択します。 


項目 

説明 

左上合わせ 

用紙の左上を基準にしてフィ、ソトページ目 P 刷を行いまず。 

中央合わせ 

用紙の中央を基準にしてフィ、ソトページ目 P 刷を行います。 


①②③ 
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フイツトページ印刷の手順 

フイ、 ソトページ機能を使って用紙サイズ A 4 の印刷データを八ガ羊サイズに縮ル印刷す 
る手順は W 下の通りです。 

0プリンタに八ガキサイズの用紙び t ツトされでいることを確認します。 

Q [薑本設定]ダイア□グを開いで、[用紙サイズ]び [A4] になっていることを確認し 
ます。 



確認します 


0 [レイアウト]ダイア□グを開いで、各項目を設定します。 



のチエックして 


② [ハガキ100 X 148 mm ] を 
選択して 

③ どちらかをクリックします 


0 [OK] ボタンをクリックしで[レイアウト]ダイア□グを閱じ、アプリケーシヨンソ 
フトから巧刷を実巧します。 
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1 ページに複数ページの データを 印刷するには 

[レイアウト]ダイア□グで[割り付け]のチェックボックスをチェックして[割り付 
け設定]ボタンをクリックすると、[割り付け設を]ダイア□グが開いて W 下の項目が 
設定できます。 


① 

② 

③ 

I 0 K I キがル J A ルフ’お） j 

①割り付けぺージ数 

1枚の用紙に割りがけるページ数を選択します。 


割り伸が一；/‘獄 

— ( T が-ザ纖 广 4 V —巧パが 

害 IJ り巧け順巧 

—口左から右方向 ( L ) I ♦ f ] 广右から左方向巧) 

の广 

— r 巧を巧刷を） 


②割り付け順唐 

割り付けたページを、どのような順番で配置するのか選択します。[印刷方向](縦 • 
横）と[割り付けページ数]じよって、選択できる割り付け順唐は異なります。 


⑤枠を印刷 

割りがけたページの周りに枠線を巧刷します。 
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割り付け印刷の手順 

4ページ分の連続したデータを1枚の用紙に印刷する場合の手順はじ(下の通りです。 

0 [レイアウト]ダイア□グを開いでから[割り付け設定]ダイア□グを開きます。 



のチエックして 


②クリックします 


Q [4 ページ分]を還択しで、[割り付け設定]ダイア□グの各項目を設定します。 

割り付けたページの周りに枠線を入れたいときは[枠を印刷]のチェックボックスを 
チェックします。 



のチェックして 


②選がします 


③化要ならチ X ック 
します 


0 [OK] ボタンをクリックしで[レイアウト]ダイア□グを閱じ、アプリケーシヨンソ 
フトから巧刷を実行します。 
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両面印刷/製本印刷をするには 

[レイアウト]ダイア□グで[両面設を]ボタンをクリックすると、[両面印刷設を]ダ 
イア□グが表示され、下の項目が設をできます。 



r?T>n 


圈ま ( り 
團新を 




巧巧のまから歧 
r 用巧の妄り、6(が 
-厂製本する(凹）- 

[- 開きち- 

r 左閱きを） 口を閲きを 


口巧紙のをから嗯 
r 巧巧の裏から(直） 


• み割するを） 


|1 ゴ巧毎 


;製本する ( M ) — 

•聞き方- 

广左開き(む 


口 右開きを 


、 を v —/' を） 

' 巧割ずる職 


④- 


キトンセル」 A ルパぶ」巧巧化にする屯)」 I 


|1：£巧毎 
キトンセル I A ルフ化 ）I 巧巧個こする屯 ）I 


-③ 


①とじしろ幅 

両面印刷するときのとじしろ幅（余白）を、〇〜 30 mm の範囲で用紙の表と裏でそれ 
ぞれ設定します。 



②1ぺージ目 

両面印刷する場合、巧刷データの1ページ目を用紙の表から巧刷するか裏から巧刷す 
るかを選択します。 


⑤製本する 

[基本設定]ダイア□グの[巧刷方向]に応じて製本した場合の開き方を選択できます。 
• [印刷方向]が[縦]の場合は、[左開き]か[ち開き]かを選択できます。 

• [印刷方向]が[横]の場合は、[下開き]のみ設定できます。 

さらに、製本するページの単位を設をできます。 

• [全ページ]を選択すると、すべてのページをまとめて製本します。 

• [分割する]を選択して用紙枚数を指をすると、指を枚数ごとに製本します。最大10 
枚毎まで分割することができます。 


@ 

ポイント 


• [製本する]をチてックすると、両面印刷の[とじる位置]と[とじしろ幅] 
の設をは無効になります。 

. 部単位で印刷されます。 


④[初期値にする]ボタン 

両面巧刷の設定を初期状態に戻します。 
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両面印刷の手順 

A 4 サイズ（縦長）の巧刷データを用紙の左側をとじられるように両面巧刷する場合の 
手順は t (下の通りです。 

0プリンタに両面巧刷び巧能なサイズの用紙（ここでは A4) びじツトされでいることを 
確認します。 


〇 


〇 


[レイアウト]ダイア□グを開いで、 UTF の項目を設定します。 

[両面巧刷]と[とじる位置]の[左]をチェックして、[両面設を]ボタンをクリツ 
クします。 



①チ 


③クリックします 


ックして 


[両面印刷設定]ダイア□グの各項目を設定します。 

を項目を設をしてから、 [0 K ] ボタンをクリックします。 



②クリックします 


Q [OK] ボタンをクリックしで[レイアウト]ダイア□グを閱じ、アプリケーシヨンソ 
フトから印刷を実行します。 
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製本印刷の手順 

8ページの巧刷データ（縦鼠をち開きになるように製本巧刷する場合の手順は t (下の 
通りです。 

0プリンタに両面巧刷び巧能なサイズの用紙び t ツトされでいることを確認します。 

Q [レイアウト]ダイア□グを開いで、 UTF の項目を設定します。 

[両面印刷]をチェックして、[両面設定]ボタンをクリックします。 


〇 



① チてックして 

② クリックします 


[両面印刷設定]ダイア□グのな下の項目を設定します。 

[製本する]と[開き方]の[ち開き]、[全ページ]をチェックして、 [0 K ] ボタンを 
クリックします。 



②チ 


クして 


クして 


④クリックします 
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[OK] ボタンをクリックしで[レイアウト]ダイア□グを閱じ、アプリケーシヨンソ 
フトから印刷を実巧します。 

じ(下のように印刷されますので、2枚の用紙をまとめて2つ折りにしてとじてください。 




(?) 

ポイント 


[製本する]の[分割する]を選がする（例：分割数=1おごと）と、じ TF のよ 
うに印刷されます。この場合は、1枚ずつ2つ折りにしてからまとめてとじます。 



1枚目 2枚目 
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[ページ装飾]ダイアログ 


[ページ装飾]ダイア□グは、スタンプマーク巧刷、フォームオーバーレイ巧刷、へ、ソ 
ダー/フッター巧刷を行う場合に設定するダイア□グです。 

<例> Windows 98でアプリケーシヨンソフトから開いた場合 



① 


② 


③ 


® スタンプ スーク 

印刷データに 感 I などの画像や「重要」などの テ羊 ストを重ね合わせて印刷します。 
とす 本書75ページ「スタンプマークを巧刷するには」 

②フォームオーバーレイ 

フォ ームデータを重ね合わせて印刷します。 


• フォームオーバーレイとは、一をのフォーム（書式）データとアプリケー 
シヨンソフトで作成したデータを重ね合わせて印刷する機能のことです。こ 
の機能を利用することにより、あらかじめ印刷された帳票などを用意する必 
要がなくなり、また、フォームの変更などに迅速にが応することができるよ 
うになります。 

• 本機のプリンタドライバにはフォームデータは添付されておりません。 
フォームデータを作成 • 編集するには、オプシヨンのフォームオーバーレイ 
ユーティリティソフト （EPSON Form !4)が必要です（フォームオーバーレ 
イユーティリティをインストールすると、[才ーバーレイ設を]ダイアログ 
の機能が拡張されます）。詳細はフォームオーバーレイユーティリティソフ 
卜に添付の取扱説明書を参照してください。 

• [環境設を]ダイアログの[拡張設を]一[印刷モード]で[標準 （ PC )] ま 
たは [ CRT 優先]を還択している場合は、フォームオーバーレイ印刷はでき 
ません。 

とす本書86ページ「[拡張設定:]ダイアログ」 
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重ね合わせるフォームデータを選択するには、[オーバーレイ設定]ボタンをクリック 
して[オーバーレイ設定]ダイア□グを開きます。 



[フオーム]リスト： 

フォームオーバーレイユーティリティソフト (EPSON Form !4) であらかじめ作成し 

て登録しておいたフォームをを、リストから選択します。選択したフォームデータを 

重ね合わせて印刷します。フォームを登録していない場合は、フォームをは表示され 

ません。 

[詳細]ボタン： 

• [フォーム]リストでフォームをを選択して[詳細]ボタンをクリ、ソクすると、[フォー 
ム詳細]ダイア□グが開きます。印刷するフォームをこのダイア□グで選択できま 
す。 

• [フォーム]リストで[フォームを称なし]を選択して[詳細]ボタンをクリックし 
た場合は、[フォーム指を]ダイア□グが開きます。フォームオーバーレイユーティ 
リティソフト作 PSON Fo 「 nn !4) で作成したフォームファイルや、本機に装着した 
オプションのフオームオーバーレイ ROM モジュールじ登録したフオームを指をで 
きます。 



ファイル指定： 

コンピュータの八ードディスクに保存しているファイルを指をする場合は、[ファイル 
指を]をクリックして、ファイルを（保存場所のパスを含む）を入力します。[参照] 
ボタンをクリ、ソクしてファイルを探し、直接指をすることもできます。 
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ROM モジュール指定： 

本機に装着したオプションのフォームオーバーレイ ROM モジュールにフォームを登録 
している場合は、 [ ROM モジュール指を]を選択できます。 [ ROM モジュール指を] 
をクリ、ソクしてから、使用するフォームの登録番号をリストから選択してください。 
ROM モジュールの情報を登録している場合は、[情報巧席り]ボタンをクリックして、 
ROM モジュールじ登録しているフォームの情報を印刷して確かめることができます。 


(?) 

ポイント 


オプ シヨ ンのフォームオーバーレイ ユーティリティ ソフト （EPSON Form !4) 
をインストールすると、才ーバーレイデータが作成できるように標準の[才一 
バーレイ]ダイアログの機能が拡張されます。詳細については、フォームオー 
バーレイユーティ リ ティソフトに添付の取扱説明書を参照してください。 


⑤ヘッダー /フッ ター 

ユーザーをや印刷日時など、印刷に関する情報を用紙のヘッダー（上部）/フッター 
(下部）じ印刷します。印刷するヘッダー/フッターを設をするには、[ヘッダー/フッ 
ター設定]ボタンをクリックします。 


|^プか'一/フッター試完 

中 A 上を） 

■ 

ち上留） 

JJ 过 

mmmm 

MB 

つ 

1なし 

つ 

左下の 

や共下を） 


を下③ 


1むし 

「なし 

つ 

1なし 

つ 

1 0 K 

"1 キトンセル 

J 

、ル r お） 

J 

_1 


[ヘッダ-/フ、ソタ-設定]ダイア□グでは、印刷位置に対応するリストから巧刷した 
い項目（なし-ユーザーを-コンピュータを•日付-日付/時刻-部番号つを選択し 
て、 [0 K ] ボタンをクリックします。 

4部単位で巧刷する場合に何部目であるかを示す番号 


(?) 

ポイント 


Windows NT 4.0/2000/ XP の場合、[ヘッダー/フッタ ー] の設定:は[動作環境 
設を]ダイアログでの[ドキュメント設を]の影響を受けます。 

とす本書89ページ「[動作環境設を]ダイアログ」 
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スタンプ 7 —クを印刷するには 

[ページ装飾]ダイア□グで[スタンプマーク]のチェックボックスをチェックして 
[スタンプマーク設を]ボタンをクリックすると、[スタンプマーク設を]ダイア□グ 
が開きます。 


ビットマップマーク選が時 



-② 

-③ 

■④ 

I ⑤ 

■⑥ 

-⑦ 


-⑥ 


登録したビットマップマーク選が時 


7—ウを(凶） 

フ7イんるの |C：¥My DocumentsVImage28.bmp 
广IV—/目のみ Efl 刷(亡） 


おか/■刖除り 
き昭电) 


m I 




登録したテキストマーク選が時 

7-诞(凶）[■争ち 胤)！]/■刖除峨I 

テキストの 1#% 彩) 

「 IV— /目のみ印刷が 


曲直の 


白遇 


a お面(巧广肯面お） 


■ ■ホ 

つ 

訊） 

渐、 


フゎ卜設ミ 
7ゎ卜り) 

州 ML) 

回お 

巧度域 



配至 


ilE 广を面獻 



-——⑩ 


I 0K I わンセル I A ルフ•お）)巧胤面こする也）) I 


I 0K ]_ キトンセル」 


ヘルパぶ J 巧亂苗こする屯）I 


① プレビュー部 

選択しているスタンプマークが表示されます。 

② マーク名 

印刷するスタンプマークをリストボックスから選択します。 

⑤[追如/削除]ボタン 

オリジナルのビットマップ （ BMP ^ i 画像）マークやテ车スト（文字）マークを登録した 
り削除します。 

とす本書78ページ「オリジナルスタンプマークの登録方法」 

BMP :画像ファイルを保をする際のファイル形式の1つ。 

④1ぺージ目のみ E 口刷 

用紙の1ページ目のみにスタンプマークを印刷します。 


Windows プリンタドライバの機能と関連情報- 75 










⑥カラー （ LP - 900 0 C のみ） 

印刷するスタンプマークの色をリストボックスから選択します（カラー印刷時のみ有 
効)。 

⑥ 濃度 

スタンプマークの印刷濃度（薄い•ミ農い）を調整します。 

⑦ 配置 

スタンプマークを文書の[前面]または[背面]どちらに配置するかを選択します。 
[前面]じ配置すると、印刷データの文字やグラフィックスがスタンプマークじかくれ 
てしまう場合があります。 


⑥位置 

スタンプマークの印刷位置をリストボックスから選択します。 


③オフじツト 

スタンプマークの印刷位置をスライドバーで調整できます。 


ポイント 


[サイズ設を]、[位置]、[オフセット]を設をする場合、スタンプマークが印刷 
可能領域を超えないようにを意してください。 


⑩サイズ 

巧刷するスタンプマークのサイズを調整します。スライドバーを[一]側に移動する 
とよリルさく、[十]側に移動するとより大きくスタンプマークが印刷されます。 

⑩ファイル名（登録したビットマップマーク選択時のみ） 

登録したビットマップマークを[マークを]で選択した場合は、登録したビットマッ 
プのファイルをが表示されます。登録したビットマップファイルを変更する場合は、 
[参照]ボタンをクリックしてファイルを選択し直してください。 


©テキスト（登録したテキストマーク選択時のみ） 

登録したテキストマークを[マークを]で選択した場合は、登録した文字列が表示さ 
れます。一時的に文字を追力□して変更することもできます。登録した文字を変更する 
場合は、[追力日/削除]ボタンをクリックして同ーマークをで上書きしてください。 

©フォント設定（登録したテキストマーク選択時のみ） 

テ车ストマークを選択した場合は、登録したテ车ストのフォントおよびスタイル（形 
状）を、リストボックスの中から選択することができます。 


® 回転（登録したテキスト7— ク選択時のみ） 

テキストマークを選択した場合は、テキストマークの角度を設をできます。入力欄に 
角度を直接入力するか、スライドバーをスライドしてください。 


©[初期値にする]ボタン 

[スタンプマーク]ダイア□グの設をを初期値に戻します。 
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スタンプマーク印刷の手順 

スタンプマークを印刷する場合の手順はじ(下の通りです。 

0 [ページ装飾]ダイア□グを開いでから、[スタンプマーク設定]ダイア□グを開きます。 



のクリックして. 


③クリックします 


ックして 


Q 印刷したいスタンプ7— クを還択しで、各項目を設定します。 



①選択して 


②設をして 


③クリックします 


0 [OK] ボタンをクリックしで[ぺージ装飾]ダイア□グを閱じ、アプリケーシヨンソ 
フトから巧刷を実行します。 
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オリジナルスタンプ7—クの登録方法 

すでに登録されているスタンプマークのほかに、テキスト（文字）マークやビットマ、 ソ 
プ（画像）マークが登録できます。登録するマークの種類に合わせて、それぞれの手 
順をお読みください。 


ポイント 


オリジナルスタンプマークは10件まで登録することができます。 


テキスト7—クの登録方法 


0 [ぺージ装飾]ダイア□グを開いでから、[スタンプマーク設定]ダイア□グを開きます。 



のクリックして. 


③クリックします 


◎チてックして 


Q [追 u 日/削除]ボタンをクリックします。 



クリックします 
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[テキスト]をクリックし、[マーク名]に任意の登録名を入力しでから、[テキスト] 
に登録したいで字を入力します。 



のクリックして 


② 入力して 

③ 入力します 


ポイント 


[マーク名]または[テキスト]に文字を入力すると、同じで字が自動的に[マー 
ク名]または[テキスト]に入力されます。入力した文字と同じマーク名を付 
けることができて便利です。 


[保を]ボタンをクリックしで、 [OK] ボタンをクリックします。 


履加/•刖除 



のクリックして一 
②クリックします 


これで[スタンプマーク設を]ダイア□グの[マークを]リストにオリジナルのテ丰 
ストマークが登録されました。 


(?) 

ポイント 


登録したスタンプマークを削除するには、削除したいマーク名を[マーク名リ 
スト]から還択して[削除]ボタンをクリックします。[削除]ボタンをクリッ 
クした後、[スタンプマーク設を]ダイアログとプリンタプロパティのダイアロ 
グの [0 K ] ボタンをクリックして必ず一旦プリンタドライバを閉じてくださし、。 


[スタンプ7-ク設定]ダイア□グで [OK] ボタンをクリックします。 

画面左側のプレビュー部で、登録したスタンプマークを確認できます。 
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ビットマップマークの 登録方法 


0 アプリケーシヨンソフトでスタンプマークを作成し、己 MP おすで保をします。 

Q [ページ装飾]ダイア□グを開いでから、[スタンプマーク設定]ダイア□グを開きます。 



のクリックして. 


③クリックします 


◎チ X ックして 


〇 


[追 U 日/削除]ボタンをクリックします。 


トウが曲トルが 


•クリックします 


厂けし/目のみ即制を） 

ヵラ-を)「■ホ ▼] ぉち 

ミみ、_巧し、なお面(を广ちお(り 


位是(立）I囚中央 ，] 

れセット 

なの^ 

サイス‘’を） - ) - 

0K J ゎンセルI W 化）||卿個ごす.る;退).II 

Q [BMP] をクリックし、[マーク名]に任意の登録さを入力しでから、[参照]ボタンを 
クリックします。 



のクリックして 


②入力して 


③クリックします 
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O でスタンプ 7 —クを保ちしたフォルダを選択し、登録するスタンプ 7 -クのファイル 
名をクリックしでから、 [OK] ボタンをクリックします。 



③クリックします 


②クリックして 


①選択して 


[保を]ボタンをクリックしで、 [OK] ボタンをクリックします。 



のクリックして 


②クリックします 


これで[スタンプマーク設を]ダイア□グの[マークを]リストにオリジナルのビッ 
トマップマークが登録されました。 


ポイント 


登録したスタンプマークを削除するには、削除したいマーク名を[マーク名リ 
スト]から還択して[削除]ボタンをクリックします。[削除]ボタンをクリッ 
クした後、[スタンプマーク設を]ダイアログとプリンタドライバのプロパティ 
の [0 K ] ボタンをクリックして、必ず一旦プリンタドライバを閉じてくださし、。 


[スタンプ7-ク設定]ダイア□グで [OK] ボタンをクリックします。 

画面左側のプレビュー部で、登録したスタンプマークを確認できます。 
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[環境設定]ダイアログ 

[環境設定]ダイア□グは、お使いの 0 S や開き方じよって画面のイメージや設定できる 
項目が異なりまず。 

[プリンタ]/ [プリンタと FAX] フォルダから開いた場台 


設を項目 

Windows 

95/98 /Me 

Windows 

NT 4.0/2000 /XP 

管理者 

Windows 

NT 4.0/2000 /XP 
管理者]^:/外 

Windows 

NT 4.0/2000 /XP 

管理者 

Windows 

NT 4.0/2000 /XP 
管理者似夕 f 

ドキユメントの既を値/ 
印刷設を 

プロパティ 

プリンタ（オプション 
情報） 

〇 

— 

— 

〇 

A 

ステータス シー ト目口刷 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

拡張設定 

〇 

〇 

〇 

_ 

_ 

動作環境設定 

〇 

A 

A 

〇 

A 


アプリケーシヨンソフトから開いた場台 



Windows 

95/98 /Me 

Windows 

Windows 

設を項目 

NT 4.0/2000 /XP 

管埋者 

NT 4.0/2000 /XP 
管理者]^ソ外 

プリンタ（オプション 
情報） 

— 

— 

— 

ステータス シー ト目口刷 

〇 

〇 

〇 

拡張設定 

〇 

〇 

〇 

動作環境設定 

A 

A 

A 


〇:選択巧（ダイア□グを開いて設定できます） 

A :確認のみ（選択できますが、設定できません) 
一：非表示（選択-設定できません） 


® オプションの設をは、[プリンタ]/ [プリンタと FAX ] フォルダから[環境設 

走:]ダイアログを開かないと設をできません。また 、 Windows NT 4.0/2000 の 
ポィント 場合は管理者権限のあるユーザーのみ 、 Windows XP の場合は 「コン ピユータ 

の管理者」アカウントのユーザーのみが設をを変更でき、[プロパティ]または 
[ドキュメントの既を値]/ [印刷設を]のどちらで[環境設を]ダイアログを 
開くかによって、設をできる項目（[拡張設を]または[動作環境設を])が異 
なります。ダイアログの開き方については、じ TF のぺージを参照してくださし、。 
本書44ぺージ「プロパティの開き方」 
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<例> Windows 95/98 /Me 



選択して開いた場合 


<例> Windows NT 4.0/2000 /XP 



[プリンタ]/ [プリンタと FAX ] フォルダ 
から[プロパティ]を選択して開いた場合 


Windows 



アプリケーションソフトから開いた場合 


② 

③ 
④ 

[プリンタ]/ [プリンタと FAX ] フォルダから 
[ドキュメントの既定値]または[印刷設定]を 
選択して開いた場合 

(アプリケーシヨンソフトから開いた場合） 



-83 









①プリンタ（オプション情報） 

[プリンタ]/ [プリンタと FAX ] フォルダから[環境設を]ダイア□グを開くと、プ 
リンタに装着しているオプションの最新情報を表示します。本機では、実装している 
メモリ容量とオプション（給紙装置など）の有無を表示します。オプション情報は、次 
のいずれかの方まで取得します。 


オプション情報を 
プリンタから取得* 

[プリンタ]/ [プリンタと FAX ] フォルダで[プ□パティ]を選択してプリンタド 
ライパを開いた時に、オプション情報を自動的に取得します。 

オプション情報を 
手動で設を 

[設定]ボタンをクリックして[実装オプション設定]ダイア□グを開き、取り付け 
ているメモリの容量やオプションを手動で設定します。 

な 本書85ページ r [実装オプション設定]ダイア□グ」 


EPSON プリンタウインドウ！3インストール時のみ有効 


ポイント 


アプリケーションソフトからプリンタドライバのプロパティを開いた場合 
(Windows NT 4.0 の場合は[ドキュメントの既定:値 ]、 Windows 2000ぺ P の場 
合は[印刷設を]を還ネ尺したとき）は、最新のオプション情報は表示されませ 
ん。[設を]ボタンも表示されません。 


②[ステータスシート印刷]ボタン 

プリンタの状態や設を値を記載したステータスシートを巧刷します。 

⑤[扼張設定]ボタン 

印刷位置のオフセ、ソト値、白紙節約機能、ページエラー回避などの設定を行うときに 
クリ、ソク します。 

とす本書86ページ r [拡張設定]ダイア□グ」 

④[動作環境設定]ボタン 

印刷データを一時的に保存するためのフォルダを指をします。 

とす本書89ページ r [動作環境設定]ダイア□グ」 
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[実装オプション設定]ダイアログ 

[プリンタ]/ [プリンタと FAX] フォルダから[環境設を]ダイア□グを開き、[オプ 
ション情報を手動で設を]をクリックして[設を]ボタンをクリックすると、[実装才 
プシヨン設を]ダイア□グが開きます。 


① 

② 


③ 


过 ぶ] 


-実篇巧リ(凶） 


-オフろ a ンお化装置慰 


MM 11111 


HDD ] ニット(区） 


、ルフ。(が」 


(?) 

ポイント 


• 設をを変更した場合は [0K] ボタンをクリックすることで有効になります。 
.Windows NT4.0/2000 の場合は管理者権限のあるユーザーのみ、 WindowsXP の 
場合は「コンピュータの管理者」アカウントのユーザーのみが設をできます。 


① 実装メモリ 

装着しているメモリの容量の合計を、リストから選択します。単位はメガバイト （MB) 
です。標準搭載のメモリの容量は 64M 目です。 

② オプション給紙装置 

オプション給紙装置を装着していない場合は、[オプション給紙装置無し]をクリック 
して選択します。オプション給紙装置を装着している場合は、装着した給紙装置をを 
クリックして選択します。選択を解除するには、再度クリックします。 

⑤ HDD ユニット 

オプションの八ードディスクユニットを装着した場合は、チェックマークをがけます。 
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Windows NT 4.0/2000 /XP 

■巧刷トド職 issmE] 

True Type フォント- - 

I C? True Type フォントでそのまま巧刷(が 
I r 指定した]*V促けフリンわわ卜で印刷昭 


仰レ設定- 

广フリンタの設定をほ用する(り 
ロドライがの設定対細するの 

, わか?卜 - 

ま面上垣） 0.0 mm 

表面左 (JL) 0.0 mm 

Iま面上啦 0.0 mm 

I ま面左の 0.0 mm 


—用がサイス''のわッウぞしない空） 

-• リラ-巧ノク日の 有が 伴 I 脚]を巧う(直） 

-♦ 高速 ゲ巧ィ州留 
■ OS のス r -ルを ほ巧す る(が 

OK ] キわセル J _ M げお ） J _巧亂国こする(が J 


厂巧がサイスめゎッウをしない这— 
-♦ 音速ゲリイ州日）- 


_キ村セル W がが J 巧巧化にする也 


LP -9000 C の場合 

Windows 95/98 /Me 

画^^^^^^^^^过 

巧刷トド晒 IMMMmKKKfB - 

True Type] 3 ント 

G True Type フォントでそのまま巧刷(が 

广^ 1 : .广 ■ 

ハタル設定 

广フリンタの設定をほ用するを） 

巧 ドライがの i 说ぞ巧用する 

オフセット- 

ま面上(が 0。 mm - I- 

表面左が 0。 mm - J - 

ま面上(垃 0。 mm - J - 

妄お左の 0.0 mm - J - 

口白巧巧約するを〉- 

广巧紙サイス''のわッウぞしないを）- 

ロカラー巧ノウ日のきか利則を巧う(直）- 

口高速ウうフィック(留- 

[ OK I _キトンセル」_叫げが）」 巧亂面こする ( D ) |- 


LP - 900 0 B の場合 


Windows 95/98 /Me 





Windows NT 4.0/2000 /XP 

• JJ 2 Si 


ド(攻 

'pe フォント- - 

TrueType フォントでそのまま巧刷(が 

:ミ定した7 が だけ巧ンタフわ卜でが 刷を:I 


广フリンうの設定をほ巧する(む 
な ドライがの i 綻ぞほ巧する 

オフ七ット- 

ま面上垣） 0.0 mm - 

ま面左が 0.0 mm — 

まあ上の 0.0 mm — 

裏面左の 0.0 mm - 


がネル設定 

广フリンかり設定をほ巧する(巧 
巧 卜''ライがの設定をほ巧するむ） 

f 才つセット- - 

を面上© 0.0 mm — 

ま面左(じ 0.0 mm — 

妄面上昭 0.0 mm — 

妄面左(日 0.0 mm — 


[疵張設定]ダイアログ 

[環境設を]ダイア□グで[拡張設定]ボタンをクリックすると、[拡張設定]ダイア 
□グが開きます。 


@ 

ポイント 


Windows NT 4.0/2000/ XP で、[プリンタ]/ [プリンタと FAX ] フォルダからプ 
リンタドライバのプロパティを開いた場合は表示されません。[プリンタ]フォ 
ルダ/ [プリンタと FAX ] フォルダで[ドキュメントの既を値]/ [印刷設を] 
を還ネ尺するか、アプリケーシヨンソフトからプリンタドライバのプロパティを 
開いてください。 


①②③ 9 


⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 


⑩ 



⑥ S 逼⑨⑩ 
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①印!刷モード 

印刷モードを選択します。 


印刷モード 

説明 

標準 ( PC ) 

標準（プリンタ） 

目口刷データをコンピュータまたはプリンタのどちらで主に処理ずるかを選択 
します。 

CRT 優先* 

目口刷データをすべてイメージデータとしてプリンタへ送ります。ほかの目口刷 
モードで巧刷しても、画面に RT ) 通りの目 P 刷結果が得られない場合に選択 
します。通常、このモードを選択する必要はありません。 


* LP - 9000 C のみ。 


• お使いのコンピュータの処理能力が高い場合は、[標準 ( PC )] を還択してく 
ださい。プリンタ側の負荷を軽くすることができます。 

• お使いのコンピユータの処理能力が低い場合は、[標準（プリンタ）]を還択 
してくださし、。コンピユータ側の負荷を軽くすることができます。 

• に RT 優先]を還ネ尺した場合、[才ートフォトファイン！4]、[割り付け]、[製 
本する][スタンプマーク]、[フォームオーバーレイ]、[指をしたフォント 
だけプリンタフォントで印刷]は使用できません。 

• [標準 ( PC )] を還がした場合、[フォームオーバーレイ]と[指をしたフォ 
ントだけプリンタフォントで印刷]は使用できません。 


② TrueType フォント 

TrueType フォントをそのまま印刷するか、プリンタのフォントじ置き換えて印刷する 
かを選択します。 

TrueType フォントでそのまま印!刷： 

TrueType フォントをそのまま印刷します。 


指定したフオントだけプリンタフオントで巧刷： 

TrueType フォントを、プリンタフォントじ置き換えることじより高速じ印刷できまず。 


(?) 

ポイント 


[印刷モード]が鳩準 ( PC )] またはに RT 優先]の場合、フォントの置き 
換えはできません。 


⑤プリンタの設定を使用する/ドライバの設定を使用する 

W 下の④[オフセット]、⑥[白紙節約する]、⑥[用紙サイズのチェックをしない]の 
項目じついて、操作パネルとプリンタドライバのどちらの設定を優先するかをクリツ 
クして選択できます。 


項目 

説明 

プリンタの設定を使用する 

操作パネルの設定を優先します（プリンタドライバでは設定できません)。 

な 本書220ページ「設定項目の説明」 

ドライバの設定を使用する 

プリンタドライバでの設定を優先します（操作パネルの設定を無視します)。 
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④オフたツト 

印刷開始位置のオフセツト値を表面/裏面それぞれに対して[上](垂直位置）と[左] 
(水平位置）で設をします。 O.Smm 単位で、次の範囲で設をできます。 

上（垂直位置）： -30mm (上方向）〜 30mm (下方向） 

左（水平位置）： -30mm (左方向）〜 30mm (ち方向） 


(?) 

ポイント 


印刷保証領域外への印刷はできません。印刷保証領域いつぱいに描かれた画像 
にがしてオフセットの値を変更すると、用紙端の画像は印刷されないのでを意 
してくださし、。 

本書15ぺージ「印刷できる領域」 


⑤白紙節約する 

白紙ページを巧刷するかしないかを選択します。白紙ページを印刷しないので用紙を 
節約できます。 


⑥ 用紙サイズのチェツクをしない 

プリンタドライバで設をした用紙サイズとプリンタにセツトしてある用紙サイズが 
合っているか確認しません。それぞれの用紙サイズが異なっていてもエラーを発生す 
ることなく巧刷します。 

⑦ カラー/モノク□の自動判別を巧う 

巧刷データがカラーデータであるかモノク□データであるかを自動判別して、データ 
に適した設定で印刷します。 


ポイント 


• [詳細設を]ダイアログの[印刷モード]でに RT 優先]が還ネ尺されている 
場合は、カラー/モノクロの自動判別は行いません。 

• [基本設を]ダイアログの[色]で[カラー]を還ネ尺している場合のみ有効です。 


⑥高速ブラフィック 

グラフィック（円や矩形などを重ねて描いた図形）を高速に印刷します。 


ポイント 


グラフィックが正常に印刷されなかった場合はチェックを外してくださし、。 


③ 0 S のスプールを使用する （Windows NT 4.0/2000/ XP ) 

Windows のスプール機能を使用します。アプリケーションソフトじよっては、画面と 
異なる印刷結果じなる、印刷時間が長 < なるなどの問題が発生することがあります。こ 
の場合は、チェックを外してください。 

⑩[初期値にする]ボタン 

[拡張設定]ダイア□グ内の設定を初期値に戻します。 
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[動作環境設定]ダイアログ 

[環境設定]ダイア□グで[動作環境設定]ボタンをクリックすると、[動作環境設を] 
ダイア□グが表示され、下の項目が設定できます。 


ポイント 


• Windows NT 4.0 の [ ドキユメントの既定!値]と Windows 2000 /XP の[印刷設 
走:]から[動作環境設を]ダイアログを開いた場合は、現をの設を状態を表 
示するだけで設をはできません。設をを変更する場合は、[プリンタ]/ [プ 
リンタと FAX ] フォルダから[プロパティ]を還ネ尺して[動作環境設を]ダ 
イアログを開いてください。 

.Windows NT 4.0/2000 の場合は管理者権限のあるユーザーのみ、 WindowsXP の 
場合は「コンピュータの管理者」アカウントのユーザーのみが設をできます。 


Windows 95/98/Me 



Windows NT4. 0/2000 

中間げ-ルフォルダ进巧" 

C: 姑 OCU me — 1お d m in 广1 ¥ loca Is — 1 ¥te mp 




■① 


&が 


ド docume 1 


色 admini — 1 


locals *1 


口 FrontPageTempDir 




厂〜ザ-/フッタ-の設定を許可しない(が 

厂、が-/フットの印刷⑩ お準記ミを)... 


-② 


J 、,げ祖)」 


① 中間 スプール フオルタ'選択 

スプールファイルや部数印刷する際の印刷データを一時的じ保存するフオルダを指定 
します。通常は、設定を変更する必要はありません。 


(?) 

ポイント 


• Windows NT 4.0/200 CVXP で中間スプールフォルダを還がする場合は、還択す 
るフォルダのアクセス権（またはアクセス許可）の設をがすべてのユーザー 
で 「変更」または「フルコントロール」になっていることを確認してから還 
択してください。 

• 印刷データを一時的に保存するフォルダの空き容量が少ないと、扱うデータ 
によっては印刷できない場合があります。このようなときに空き容量の大き 
なドライブにある任意のフォルダを還択すると印刷できるようになります。 
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②ドキュメント設定 （Windows NT 4.0/2000/ XP ) 

ヘッダー/フッターの巧刷を設定:できます。[ページ装飾]ダイア□グのヘッダー/フッ 
ターの設定は、ここでの設定じよって下表のように影響を受けます。 



[ヘッダー/フッターの設をを許可しない] 

チェックなし 

チェックあり 

- 

[へッダー/フッターの印刷] 

チェックなし 

チェックあり 

[ぺージ装飾]ダイア 
ログの[ヘッダー/ 
フッター J チェック 
ボックス 

設定を変更できます。 

チェ、ソクなしのまま設定 
は変更できません。 

チェックありのまま設定 
は変更できません。 

[ぺージ装飾]ダイア 
ログの[ヘッダー/ 
フッター設を]ボタン 

設定を変更できます。 

ボタンはクリ、ソクできま 
せん（設定変更不可)。 

ボタンをクリックして 
へ、ソダー/フ、ソターの目口 
刷内容を確認できます 
が、設定は変更できませ 
ん。 

説明 

へ、ソダー/フッターの目口 
刷は[ページ装飾]ダイ 
ア□グで設定できます。 
管理者権限のないユー 
ザー (Windows NT 4.0/ 
2 00のまたは「コン 
ピュータの管理者」アカ 
ウントではないユーザー 
(WindowsXP) でも自由 
にヘッダー/フッターの 
巧刷を設定できます。 

へ、ソダー/フッターは目口 
刷できません。 

へ、ソダー/フ、ソターの目口 
刷は[動作環境設定]ダ 
イア□グで設定します。 
[標準設定]ボタンをク 
リ、ソクして[ヘッダー/ 
フッター設定]ダイア □ 
グを開き、巧刷位置に対 
応するリストから目 P 刷し 
たい項目（なし•ユーザー 
名-コンピュータ名•日 
が-日付/時刻•部番号） 
を選択してください。 


• Windows NT 4.0 の[ドキユメントの既定!値]と Windows 2000 / XP の[印刷設 
走:]から[動作環境設を]ダイアログを開いた場合は設をできません。設を 
を変更する場合は、[プロパティ]から[動作環境設を]ダイアログを開い 
てください。 

• ヘッダー/フッター印刷を管理する必要がある場合は、管理者権限のあるユー 
ザー (Windows NT 4.0/2000) または「コンピユータの管理者」アカウント 
のユーザー (Windows XP ) で設定:してください。 
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[ユーティリティ]ダイアログ 

プリンタドライバの[ユーティリティ]ダイア□グでは、ユーティリティソフトの 
EPSON プリンタウィンドウ!3に関わる設定を行います。 



①印!刷中プリンタのモニタを巧ラ 

チェックマークをがけると、印刷時にプリンタのモニタを行い、プリンタのエラー状 
態のときじポップアップウィンドウを表示します。 


(?) 

ポイント 


• Windows NT 4.0/200 CVXP で、[プリンタ]/ L プリンタと FAX ] フォルダから 
プリンタドライバのプロパティを開いた場合は表示されません。[プリンタ] 
/[プリンタと FAX ] フォルダの[ファイル]メニューから[ドキュメント 
の既を値]/ [印刷設を]を還ネ尺するか、アプリケーションソフトからプリン 
タドライバのプロパティを開いてください。 

• NetBEUI を使用した直接印刷、 IPP 印刷 、 Novell NDPS 印刷時、または16進ダ 
ンプ印刷時には[印刷中プリンタのモニタを行う]のチェックを外してくだ 
さし、。 


② EPSON プリンタウィンドウ！3 

中央のアイコンボタンをクリックすると、プリンタの状態やトナー残量が監視できる 
EPSON プリンタウィンドウ!3が起動します。 

な 本書92ページ 「EPSON プリンタウィンドウ!3とは」 

⑤[モニタの設定]ボタン 

EPSON プリンタウィンドウ!3の動作環境を設定する場合にクリックします。 

とす本書96ページ「[モニタの設を]ダイア□グ」 
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EPSON プリンタウインドウほとは 

EPSON プリンタウィンドウ！3は、プリンタの状態をコンピュータ上で監視するユー 
テイリテイです。 


プリンタの状態を表示します 
ポップアップウインドウ 

印刷を実行すると、プリンタのモニタを開始 
し、エラー発生時にはプリンタの状態を表示 
します。 


[プリンタ詳細]ウインドウ 

プリンタの状態やトナー、用紙などの消耗品 
の残量をコンピュータのモニタ上で確認する 
ことができます。 


I 消巧品の交換時奠胁逊寸きました。 


I 消な品の交換時期が近付きました。 



朽の巧しい消耗品のおなぞおお)めします。 *] 

ET カートリッジ （ K 〉 n 

辟輯縣纖なな品 II 採-^ 

I はが A ホホ1ぞクリックする^、巧巧ホ;'モぞ巧詔で _lj 
KN ).- I 一 巧処方法诚 I |[::劇;室獨:1]| 


Iみの巧1 

线バ骗 

-、、,宿配 


消な品Iシげ瞬 GI 
瞄店 

喔：望脈 


口 C の巧し L が括品の単证ぞお初めします。 


巧字が：觀驟を認古^ 

巧化方法(け I に]画盈面司 


& ) 巧ぉね。卜 

な 巧け-が■か 


EPSON プリンタウインドウほの画面を開くには 


[ユー テイリ テイ] ダイアログから 


タスクバーの呼び出しアイコンから 



動作環境を設定するには 
[モニタの設定]ダイア□グ 

どのような状態をエラーとして表示するかな 
ど、 EPSON プリンタウィンドウ！3の動作環 
境を設定することができます。 


EPSON L 卜 XXXXX 




囚 Efl 刷す巧 
囚通信エラー 
□ ステータス巧巧エラー 
□ トナー巧量少 


アイ]ン設ミ 

み厂 呼ぴ化し: r イ ] ン 


- "f 


»雛幫謀猛麵说器戰戚弹！ 

「的フち现藥能 - 

' 厂シき¥6ぞま示する 
厂 Efl 刷が了を巧おする 
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EPSON プリンタウインドウ！ 3 の接続お態 

EPSON プリンタウィンドウ!3は、次の接続形態において使用できます。 

• □一カル接続 

• TCP/IP 直接接続 

• Windows 共有プリンタ 

• NetWare 共有プリンタ 


ポイント 


NetBEUI を使用した直接印刷、 IPP 印刷、 NovelINDPS 印刷の場合はモニタす 
ることができません。 


また、ネットワークプリンタをモニタしてプリントジョブ情報を表示したり巧刷終了 
のメッセージを表示することもできます。 

ジョブ管埋を行3ための条件 

ジョブ管理機能を使用するには、プリンタが U 下のネットワーク形態で接続されてい 
る必要があります。 

• EpsonNet Direct Print を使っての TCP/IP 接続 

• Windows NT 4.0での LPR 接続 

• Windows 2000 /XP での S ね ndard TCP/IP 接続または LPR 接続 

• サーバ上で Windows NT 4.0 の LPR 、 Windows 2000 /XP の S ね ndard TCP / IP 、 LPR 
によって接続された共有プリンタ。ただし、クライアントの□グオンユーザとサー 
パへの接続ユーザが異なる場合、ジョブ管理機能は使用できません。 


ま意 


• Ethernet ネットワークに接続して使用するには、オプションの Ethernet イン 
夕ーフェイスカードが必要です。 

• NetWare および NetBEUI、EpsonNet Internet Print を利用してネットワーク印 
刷を行う場合、ジョブ管理機能は使用できません。 

• Windows NT 4.0 での LPR 接続 、 Windows 2000 / XP での TCP / IP 接続または LPR 
接続の共有プリンタを 、 Windows NT 4.0/2000/ XP クライアントから利用す 
る際に、クライアント への ログオン ユーザーとサーバへの 接続 ユーザーが 異 
なる場合、ジョブ管理機能は使用できません。 
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EPSON プリンタウインドウ！ 3 をお使いいただく前に 

EPSON プリンタウィンドウ！3をお使いいただく上でのを意事項と制限事項じついて 
説明します。 

.Windows 95/98/ Me で巧有プリンタを監視する場台のま意事項 

サーバ側とクライアント側において、コント□ールパネルのネットワークおよび現 
在のネットワーク構成に、 IPX/SPX 互換プ日トコルあるいは TCP/IP プ〇トコルが 
設定されている必要があります。 


• Windows XP ご使用時の制限事項 

Windows XP のリモートデスクトップ機能 * を利用している状態で、移動先のコン 
ピュータに直接接続されたプリンタへ印刷する場合、 EPSON プリンタウィンドウ 
!3がインストールされていると通信エラーが発生します。ただし、印刷は正常に行 
われます。 

* 移動先のモバイルコンピュータなどからオフィスネットワーク内のコンピュータ上にあるアプリケー 
シヨンやファイルへアクセスし、操作することができる機能 

• Windows 95ご使用時の制限事項 

Windows 95で EPSON プリンタウィンドウ！3をお使いいただくじは、 Winsocl <2 
および日本語ダイアルアップネットワーク 1.3 (DUN 1.3) がインス!-ールされてい 
る必要があります。 EPSON プリンタウィンドウ！3は、これらのソフトウェアモ 
ジュールを使用してプリンタの情報を取得します。 

• NetWare プリンタを監視する際の制限事項 

NetWare プリンタを監視する場合は、 Novell 社が提供しているクライアントを使用 
する必要があります。じ(下のクライアントにおいて動作磕認済みです （2003 年3 
月現在）。 


OS 

クライアント 

Windows NT 4.0/2000 /XP 

Novell Client for Windows NT / 2000 /XP Ver .4.83 煙 SP 1 適用） 

Windows 95/98 

Novell Client for Windows 95/98 Ver .3.32 

Windows Me 

Novell Client for Windows Me Ver .3.3 
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モニタの設定 

EPSON プリンタウィンドウ！3のモニタ機能を設定します。どのような場合にエラー 
表示するか、音声通知するか、共有プリンタをモニタさせるかなどを設定します。[モ 
ニタの設定]ダイア□グを開く方法は、2通りあります。 



[方ま 2] 

上記[方法 1] のモニタ設を時に呼び化しアイコンを設をした場合は、 Windows の夕 
スクパーじある EPSON プリンタウィンドウ！3の呼び化しアイコンを、マウスのちボ 
タンでクリック（ちクリック）して、[モニタの設を]をクリックします。 
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[モニタの設定]ダイアログ 



① 


② 


③ 


④ 


⑤ 

⑥ 

⑦ 


①エラー表示の選択 

選択項目じあるエラーまたはワーニングを通知するかを選択します。通知が必要な項 
目は、リスト内のエラー状況にチェックを付けます。チェックマークをがけたエラー 
またはワーニングが発生したときにポップアップウィンドウでお知らせします。 


②音声通知 

エラー発生時に音声でも通知します。 



⑤[標準に戻す]ボタン 

[エラー 表示の選択]を標準（初期）設定に戻します。 


④アイコン設定 

[呼び化しアイコン]にチェックマークをがけると、 EPSON プリンタウィンドウ！3の 
呼び化しアイコンをタスクバーに表示します。表示するアイコンは、お使いの機種に 
合わせてクリックして選択できます。 


タスクバーに設をしたアイコンをマウスの右ボタンでクリックすると、メ 
ニューが表示されて[モニタの設を]ダイアログを開くことができます。 
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⑥ ジョフ''情報を表示する 

ジョブ管理ができる場合にクリックしてチェックマークをがけると、「ジョブ詳細」 
ウィンドウじジョブ情報を表示します。 

な本書100ぺージ「[ジョブ情報]ウィンドウ」 

© ED 刷終了を通知する 

ジョブ管理ができる場合にクリックしてチェックマークを付けると、ジョブの印刷終 
了時にメッセージを表示します。 

とす本書101ページ r [印刷終了通知]ダイア□グ」 

⑦ 巧有プリンタをモニタさせる 

ほかのコンピュータ（クライアント）から共有プリンタをモニタさせることができま 
す。 

とす本書106ページ「プリンタを共有するには」 


ポイント 


共有プリンタに設をした場合は、化ずチェックマークを付けてくださし、。チェッ 
クしないと、印刷に支障が出る場合があります。 
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プリンタのが態を確かめるには 

EPSON プリンタウィンドウ!3でプリンタの状態を確かめるためじは、次の2通りの 
方まで[プリンタ詳細]ウィンドウを開きます。[プリンタ詳細]ウィンドウは、消耗 
品などの詳細な情報も表示します。さらに、印刷中にエラーが発生した場合にも[プ 
リンタ詳細]ウィンドウを表示することができます。 

な 本書99ページ「[プリンタ詳細]ウィンドウ」 

[ちま 1] 

プリンタのプ□パティを開き、[ユーティリティ]ダイア□グの [ EPSON プリンタウィ 
ンドウ！ 3] アイコンをクリックします。プリンタのプ□パティの開き方は、下のぺ一 
ジを参照してください。 

とす本書44ページ「プ□パティの開き方」 

口細■は!狐ぶけ站阳? IXI 

を胺 I 詳細1色の音巧 I 其ち1を本設走 I レイ巧卜1 
V —/装飾 I 巧巧設ミ 2—ティリティ 

17印刷中フリンタのモこ夕ぞ巧う(凹） 

[ EPSON フリン扣ィントツ3の 

Qi 巧化巧直や I ラ-'括報をま示します 

%. . I _クリックします 

モニ奶) i ミ走が... ] 

[ちま 2] 

[方法 1] の画面の[モニタの設を]ボタンをクリックすると表示される[モニタの設 
定]ダイア□グ内で、 EPSON プリンタウィンドウ！3の呼び化しアイコンを Windows 
のタスクバーに表示させることができます。タスクバー上の呼び化しアイコンをダブ 
ルクリックするか、マウスのちボタンで呼び化しアイコンをクリック（ちクリック）し 
てからプリンタををクリックします。 

とす本書96ページ r [モニタの設を]ダイア□グ」 
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[プリンタ詳細]ウインドウ 


EPSON プリンタウィンドウ！3の[プリンタ詳細]ウィンドウは、プリンタの詳細な 
情報を表示します。 



① アイコン/メッ t — ジ 

プリンタの状態に合わせてアイコンが表示され状況をお知らせします。 

② プリンタ/メッ t — ジ 

プリンタの状態を表示したり、エラーが発生した場合にその状況や対処方法をメッ 
セージで お知らせします。 

とす本書102ページ「対処が必要な場合は」 

⑤[閱じる]ボタン 

ウィンドウを閉じます。 
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④用紙 

給紙装置にセットされている用紙サイズと用紙タイプ、用紙残量の目安を表示します。 

⑥トナー 

セットされている ET カートリッジのトナー残量の目安を表示します。 

⑥ 感光体ユニット 

を色の感光体ユニットがあとどれ<らい使用できるか、寿命の目安を表示します。 

⑦ 廃トナーボックス 

廃トナーボックスの空き容量が少なくなるとアイコンが点滅します。 

⑥[巧処方ま]ボタン 

プリンタに何らかの問題が起こり、このボタンが表示された場合は、ボタンをクリッ 
クすると、順を追って対処方法を説明します。 

⑨消耗品 

ジョブ管理ができる場合にプリンタの詳細な情報を表示します。 


⑩ジョブ情報 

ジョブ管理ができる場合に[ジョブ情報]ウィンドウを表示します。 
な本書100ぺージ「[ジョブ情報]ウィンドウ」 


ポイント 


ネットワークプリンタのジョブ情報をモニタするには、ジョブ管埋を行うため 
の条件を満たしている必要があります。詳しくは、じ(下のページを参照してく 
ださい。 

本書93ぺージ「ジョブ管埋を行うための条件」 


[ジョブ情報]ウインドウ 

ネットワークプリンタのジョブ情報がモニタできる接続方法をご利用の場合に表示さ 
れ、プリンタジョブ情報を表示します。 


① 

② 

③ 


NB EPSON プリンタウインドな3 : EPSON LP-XXXXX 


資邮肿です。 


I しばらくお待ちください。' 

义 


[ 樹じる (C， I 


巧巧品シ''が I お 15| 


シ''ジ、がお 

I 文まる 

I ユ-ザ- 

I がパ I 

巧 a 中 

Printer T... 

xxxxxxx 

xxxxxxx 

〇肖り除巧 

Printer Tes... 

xxxxxxx 

xxxxxxx 

園げ刷;'ち 

Printer les... 

xxxxxxx 

xxxxxxx 

D 肖り除;'ち 

Printer Tes … 

xxxxxxx 

xxxxxxx 


‘店辄の更巧做 J _巧刷やと(.日）」 


④ ⑤ 
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① ジョブ情報 

ジョブ管理ができる場合に[ジョブ情報]ウィンドウを表示します。プリントジョブ 
情報を表示します。 

② 消耗品 

プリンタの詳細な情報を表示します。 

ぶ本書99ページ「[プリンタ詳細]ウィンドウ」 


⑤ ジョブリスト 

ジョブの状態（待機中、印刷中、印刷済、削除滿、文書を、ユーザーを、コンピュー 
夕をを、 ジョブごとに表示します。リストー番左の赤い矢印は、印刷中のジョブのう 
ち実際に印刷を行っているジョブを表します。なお、ネットワーク上のほかのユーザー 
が実行したジョブ(こ関しては、次の情報は表示しません。 

• 印刷済みジョブと削除済みジョブ 
• 待機中または巧刷中の文書を 

④[情報の更新]ボタン 

最新のジョブ障報をプリンタから取得して、リストの表示を更新します。 

⑥ [印!刷中止]ボタン 

ジョブリストに表示されている印刷中または待機中のジョブをクリックして選択し、 
に口刷中止]ボタンをクリックすると、そのジョブの印刷を中止することができます。 
なお、ネットワーク上のほかのユーザーが実行したジョブの印刷を中止することはで 
きません。 


[印刷終了通知]ダイアログ 

印刷の終了が通知できるように設をされている場合は、ジョブの印刷終了時にメッ 
セージを表示します。設定方法については、 JU 下のページを参照してください。 

とす本書96ページ r [モニタの設を]ダイア□グ」 


① 




印刷をが了しました。 


] - r 、 る 
-文まを 

: XXXXXX 

: Printer Test Page 


巧刷お数 

:けた 


]ンピュ-クを 

: XXXXXX 

|[………閒じる(の''…)卜 


② 


の 印!刷終了通知 

印刷が終了したジョブのユーザーを、文書を、印刷総数、コンピュータをを表示します。 

③[閱じる]ボタン 

ダイア□グを閉じます。 


(?) 

ポイント 


[ユーティリティ]ダイアログの[印刷中プリンタのモニタを行う]がチエック 
されていない場合は、印刷終了通知は行われません。 

本書91ぺージ「[ユーティリティ]ダイアログ」 


Windows プリンタドライバの機能と関連情報一101 









巧処が必要な場合は 

プリンタに何らかの問題が起こった場合は、 EPSON プリンタウィンドウ！3のポップ 
アップウィンドウがコンピュータの画面上に表示されます。メッセージじ従って対処 
してください。エラーが解消されると、自動的に閉じます。 


EPSON プリンタウイン阿 !3 : EPSON LP-XXXXX 


消な品の交換時期が巧巧きました。 



ホの巧しし销巧品の準備をお巧めします。 -J 

弊豐劈5耀齡據与ミ!聽錢 k ^ 

r 巧がホ;'丰 •！ ホクリックする^、巧がホ;'ホぞ巧詔でこ J 


消耗品詳細 ( が .. .J 


I 


巧処ちまが I にこ!！；：； 寞览 EI )| 

~T - r 


② 


③ 


① [消耗品詳細]ボタン 

[プリンタ詳細]ウィンドウに切り替わり、消耗品の詳細な情報を表示します。 

とす本書99ページ「[プリンタ詳細]ウィンドウ」 

② [対処ちま]ボタン 

このボタンが表示された場合は、ボタンをクリックすると、順を追って対処方法を説 
明します。 


(?) 

ポイント 


複数のが処が必要な場合、[が処方ま]ボタンをクリックすると、ポップアップ 
メニューが表示されます。化要に応じて項目を還ネ尺してください。 


fe 


用紙が詰まりました。 



ホの力 J V— またはお巧装是付近の用紙を巧り除し1て aJ 

く離ぉ 'ソト J 

は村"■ホホ1ホクリックする户，田おの的 H 除ずホこ! 

▼ 消耗品詳細(が... I 

If" 巧が巧洋 (Finl 

閉じるに） 1 


用巧が Z ット 

A カバー 


/■ 


-ポップアップメニュ ー 


⑤[閱じる]ボタン 

ポップアップウィンドウを閉じます。メ、ソセージを読んでからウィンドウを閉じてく 
ださい。 
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巧ちプリンタを監視できない場合は 

Windows 共有プリンタを監視できない場合は、 U 下の設ちがされているかを磕認して 
ください。 

• 共有プリンタを提供しているコンピュータ（プリントサーバ）上のネットワークコ 
ンピュータのプ□パティを開き、ネットワークコンポーネントに Microsoft ネット 
ワーク共有 サービスが 設をされていること。 

• 共有プリンタを提供しているコンピュータ（プリントサーバ）上に、対応するプリ 
ンタのプリンタドライバがインストールされ、かつ、そのプリンタの共有設をがさ 
れていて、 EPSON プリンタウィンドウ！3の[モニタの設を]ダイア□グで[共有 
プリンタをモニタさせる]がチェックされていること。 


監視プリンタの設定 

[監視プリンタの設を]ユーティリティは、 EPSON プリンタウィンドウ！3で監視する 
プリンタの設をを変更するためのユーティリティで、 EPSON プリンタウィンドウ！3 
と一緖にインス!-ールされます。通常は設をを変更する必要はありません。何らかの 
理由で監視するプリンタの設をを変更したい場合のみお使い<ださい。 

Q 監視プリンタの設定ユーティリティを起動します。 

Windows の[スタート]ボタンをクリックし、[プ□グラム]または[すべてのプ日 
グラム]から [ Epson] にカーソルを合わせてから、[監視プリンタの設を]をクリツ 
クします。 


0 監視しないプリンタのチエックボックスをクリックしでチエックマークを外し、 [OK] 
ボタンをクリックしで、ダイア□グを閱じます。 



①確認して 


②クリックします 


W 上で設をは終了です。 
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EPSON プリンタウインドウ！3のみのインストール手順 

EPSON プリンタウィンドウ！3は、通常プリンタドライバと一緖にインストールされ 
ます。 EPSON プリンタウィンドウ!3を単独でインストールする手順はじ(下の通りです。 

0 EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM を〕ンピュータに t ットします。 

0 次の画面び表示されたら、お使いのプリンタ名をクリックしで[次へ]をクリックし 
ます。 


<例> 


I EPSON 

t 逐^なミ^ 


•** EPSON ブ U ンタソフトウェア•メインメニュー * 


«下の中からホ軍な巧目ぞ适巧してください 


①クリックして- 


圆 

II Ver.TI 


0*^ — 
同 


②クリックします 


0 [ソフトウェアのインス! -- ル]をクリックしで[次へ]をクリックします。 

口脚:]。 E の j M W 

I EPSON 

*** EPSON ブリンタソフトウェア•メイン y ニュー*** 


lU 下の中からぶちむ巧目を s 巧してください 


のクリックして 



②クリックします 


避…謬 
轉 


r れている方へ一 
ドライバ•ユーティリティのアンインストール如腺）- 


國 

圆 
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[ソフトウェア還択]ボタンをクリックします。 


クリックします 



に PSON プリンタウインドウ！3]のみをチェックしで、 [OK] ボタンをクリックしま 


す。 

を項目をクリ、ソクすることで、チェックする/しないが切り替わります。 



クして 


②クリックします 


(?) 

ポイント 


[還択中止]ボタンをクリックすると前の画面に戻ります。 


機種選択の画面び表示されたら、お使いのプリンタの機種名をクリックしで、 [OK] ボ 
タンをクリックします。 

この後は画面の指示に従ってください。 
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プリンタを共有するには 

Windows のネットワーク環境では、コンピュータじ直接接続したプリンタをほかのコ 
ンピュータから共有することができます。ネットワークで共有するプリンタをネット 
ワークプリンタと呼びます。プリンタを直接接続するコンピュータは、プリンタの共 
有を許巧するプリントサーバの役割をはたします。ほかのコンピュータはプリント 
サーバに印刷許巧を受けるクライアントになります。クライアントは、プリントサー 
ノ \'を経由してプリンタを共有することになります。 




Windows のパージョンとアクセス権 (Windows NT4.0/2000/XP) じよって、ネッ 
トワークプリンタの設を方法（プリンタドライバのインストール方法）が異なります。 
設定を始める前に、必ず下のページを参照してください。 

なスタートアップガイド（紙マニュアル ） 41ぺージ 「Windows のプリンタ共有機能 
を使用したネ、ソトワークプリンタのセットアップ」 

ここでは、プリンタを共有させるためのプリントサーバと、共有プリンタを利用する 
クライアントそれぞれの設定方法を説明します。お使いの Windows のバージョンに応 
じた設定手順に従ってください。また、ここではプリントサーバにはすでに本機のプ 
リンタドライバがインストールされているものとして説明します。 

• プリントサーバ側の設定 

分本書107ぺージ 「Windows 95/98/Me プリントサーパの設定:」 

£^^本書110ぺージ 「Windows NT 4.0 /2000/XP プリントサーパの設定:と代替/追 
力□ドライバのインス!-ール」 

• クライアント側の設定 

な本書117ぺージ 「Windows 95/98/Me クライアントでの設定」 

分本書121ぺージ 「Windows NT 4.0クライアントでの設定」 

な本書123ぺージ 「Windows 2000/XP クライアントでの設定:」 

ポイント 
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• 共有プリンタのプリントサーバ側で化ず共有プリンタをモニタできるよう 
に EPSON プリンタウィンドウ！3を設をしてください。 

本書95ぺージ「モニタの設を」 

. ここではネットワーク環境が構築されていること、プリントサーバとクライ 
アントが同ーネットワーク管理下にあることを前提として説明しています。 

• 画面は Microsoft ネットワークの場合です。 




プリント サーバの 設定 

Windows 95/98/ Me プリントサーパの設定 

Windows 95/98/Me が稼働するプリントサーパを設をする場合は心下の手順に従っ 
てください。 

0 Windows の[スタート]ボタンをクリックしで、力ーソルを[設定]に合わせ、 [] 
ント□ールパネル]をクリックします。 

P [ネツトワーク]アイコンをダフ''ルクリックします。 



ダブルクリック 
します 


0 [ファイルとプリンタの巧有]ボタンをクリックします。 

ネ》トワ-クの設定1谎則’ち郎 I アクたスのまり柳） 

現なのネットワーク ] ンボーネント化)： 



煩制うじ□ヴわするネットワ-がじ： 

I Micmsoft ネットワーウウフイ J ' シト 

クリック - ►► ファイルとプリンタの共をの ...I 

します i が月 


0 K I キャン t ル 
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[プリンタを巧有できるよラにする]のチェックボックスをクリックしでチェックマー 
クを巧け、 [OK] ボタンをクリックします。 



のクリックして 


②クリックします 


[OK] ボタンをクリックします。 


ネットヮ- 


ミ 1 哉則巧報 I アウたスの制測 1 


ITIxl 


現をのネットワーウコンポーネント(が: 



便おうじ□ヴオンするネットワ-がじ 

「 Micro 如れネットワーゥウラィァシト ▼ I 


ファイルとプリンタの舆をの... I 
説明 


クリックします 


0 K I _キサンたル 


ポイント 


• [デイスクの挿入]メッセージが表示された場合は 、 Windows 95/98/ Me の CD - 
ROM をコンピユータにセットし、 [ OK ] ボタンをクリックして画面の指示 
に従ってください。 

. 再起動を促すメッセージが表示された場合は、再起動してください。その後、 
& の手順でコントロールパネルを開いて©から設定:してください。 


コント□-ルパネル内の[プリンタ]アイコンをダフ'ルクリックします。 


ダブルクリック 
します 




ファイルの編集®表示な）转か©お黄に入り姐ヘルプ(ぶ 


■-に 1x1 

田 


点，-，貴1切義。藍 Si 赢元 S す》7氣屬 


アドレス I 圏 ] ント日-ルがネル 


画 み^ 績義祖 

] ントロ-ル J 、 •ネ テレフに—ネットワーク"一溢 f の似ワード フォント 

A 勺堪 暴が 


巧ンタ 

プリンタの i さ定をお加、肖り 
除、おをします。 


[ T 個のオブジ I クトを迭巧 


7ルチタディア モデム ユーザー 


3 が，如 9違 

ユーザー巧巧 画面 ホホ結モこ夕 化巧 巧おの菅巧 


プリンタの設定を励日 J 貴マイコンピュ-夕 
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お使いのプリンタのアイコンを還択しで、[ファイル]メニューの[巧有]をクリック 
します。 



-①選択して 


[巧有する]を還択しで、[巧有名]を入力し、 [OK] ボタンをクリックします。 

必要に応じて、[コメント]と[パスワード]を入力します。 


<例> 



EPSON プリンタウインドウ！3の[モニタの設定]ダイア□グで[巧有プリンタをモニ 
夕させる]をチェックします。 

とす本書95ページ「モニタの設を」 

W 上でプリンタを共有させるためのプリントサーバの設定は終了です。続いてをクラ 
イアント側の設をを行ってください。 

とす本書117ページ「クライアントの設を」 
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Windows NT 4.0/2000/ XP プリントサーパの設定と代替/追加ドライ/\のインス 
トール 

Windows NT 4.0 /2000/XP が稼働するコンピユータをプリントサーバとして設定する 
場合は、下の手順に従ってください。また、代替/追力□ドライバをプリントサーバ 
じインスI-ールする手順も同時に説明します。 

代替/追加ドライバは、クライアントのプリンタドライバインストール作業を 
簡略化するためのものです。クライアント用の代替/追加ドライバをプリン 
' TV っソト トサ—バにインストールしておくと、クライアントごとに EPSON プリンタ 

ソフトウェア CD - ROM を用意しなくてもプリンタドライバをインストール 
できるようになります。 

• 代替/追加ドライバ機能を利用してプリンタドライバをインストールした場 
合、 EPSON プリンタウィンドウ！3はインストールされません。印刷に問題 
はありませんのでそのままお使いいただけますが、共有しているプリンタの 
状態をクライアント側から EPSON プリンタウィンドウ！3を使用して確認す 
ることはできません。 

. EPSON プリンタウィンドウ!3をインストールする場合や、代替/追加ドライ 
バ機能を使用できない場合は、本機に添付の EPSON プリンタソフトウェア 
CD - ROM を使用して口ーカルプリンタとしてインストールし、プリンタの接 
続先をネットワークプリンタに変更します。クライアント側の具体的なイン 
ストール手順は、じ(下のぺージを参照してください。 

とすスター ト アップガイド（紙 マニユ アル）36ぺージ 「コン ピユータと直接 
接続したプリンタのセッ ト アップ」 

本書132ぺージ「プリンタ接続先の変更」 

. WindowsNT 4.0/2000 の場合は管理者権限 （ Administrators ) のあるユーザー 
と して、 Windows XP の場合は「コンピユータの管理者」アカウントのユー 
ザーとしてログオンする必要があります。 

• WindowsNT 4.0 で代替/追加ドライバ機能を使用する場合は 、 Windows NT 4.0 
Service Pack 4必降がが象となります。 

• 代替/追加ドライバ機能は 、 Windows NT 4.0 では「代替ドライバ 」、 Windows 
2000 / XP では「追加ドライバ」と表示されます。 

• クライアントとサーバが同じ OS の場合は、代替/追加ドライバをインストー 
ルする必要はあり ません。 
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Windows の[スタート]メニユーから[プリンタ]/ [プリンタと FAX] フオルダを 
開きます。 

• Windows NT4.0/2000 の場合 

[スタート]ボタンをクリックして[設を]にカーソルを合わせ、[プリンタ]をク 
リックします。 

• Windows XP の場合 

① [スタート]ボタンをクリックして[コント□-ルパネル]をクリックします。 
[スタート]メニューに[プリンタと FAX] が表示されている場合は、[プリンタと 
FAX] をクリックして、©へ進みます。 

② [プリンタとその他の八ードウエア]をクリックします。 

③ [プリンタと FAX] をクリックします。 

お使いのプリンタのアイコンを還択しで、[ファイル]メニューの[巧有]をクリック 
します。 



②選択して 


クします 


I ①選択して 


ポイント 


Windows XP でに(下のダイアログが表示された場合はどちらかを選択し、画面 
の指示に従ってプリンタ共有の準備をします。 



どちらかを選が 
します 
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[巧有する]/ [このプリンタを巧有する]を選択しで、[巧有名]を入力します。 



①選択して 


②入力します 


(?) 

ポイント 


エラーが発生する場合がありますので共有名には □ (スぺ ース）や一 (ハイフ 
ン）を使用しないでください。 


• 代替/追力□ドライバをインストールする場合は、次の〇へ進んでください。 

• 代替/追力□ドライバをインストールしない場合は、 [0K] ボタンをクリックして、 
下のページへ進んでをクライアントでの設定を行ってください。 

分本書117ぺージ 「Windows 95/98/Me クライアントでの設定:」 

分本書121ぺージ 「Windows NT 4.0クライアントでの設定」 

分本書123ぺージ 「Windows 2000/XP クライアントでの設定」 

£^^本書に9ぺージ「クライアントで EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM が 
必要な場合（インストールの続き）」 
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クライアント用にインストールするげ誓/追リ日ドライバを還択します。 

• Windows NT4.0 プリントサーパの場合： 

①クライアントの Windows バージョンを選択します（クリックして、ハイライトさ 
せます）。 

Windows 95/98/ Me クライアント用の代替/追加ドライバをインス I -- ルする場 
合は 、 [Windows 95] をクリックして選択します。 

③ [0 K ] ボタンをクリックします。 



①選択して 


②クリックします 


(?) 

ポイント 


• WindowsNT4.0 クライアント用の代替/追加ドライバ [Windows NT 4.0x86] 
はインストール済みのため、選ネ尺する必要はありません。 

• [Windows 95] 必外の代替/追加ドライバは還ネ尺しないでくださし、。本機のプ 
リンタドライバがが応していない OS の代替ドライバはインストールできま 
せん。 
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• Windows 2000 /XP サーバの場合： 

①[追力□ドライバ]ボタンをクリックします。 


く例 >Windows 2000 




全肤其ち I ボート I 詳細記ち I をの昔巧 I セキュリティ I 巧巧記ち I ユ-ティリティ I 
''争 EPSON L 卜 XXXXX 


广共ちしないり） 

口共ちするを〉： [EPSON 


ほかのバージョンの Windows の朽イ " 


を!識严る ユートと共ち 編 


お加ドライ/他)… 


クリックします 


0 K ] キャンセル」 通用曲」 ルブ 


②クライアントの Windows パージョンを選択します（チェックボックスをクリック 
してチェックマークを付けます）。 


サーバ OS 

クライアント OS 

還ネ尺項目 

Windows 2000 

Windows 95/98/Me 

Intel Windows 95 または 98 

Windows NT 4.0 

Intel Windows NT 4.0または2000 

Windows XP 

Windows 95/98/Me 

Intel Windows 95、98、および Me 

Windows NT 4.0 

Intel Windows NT 4.0または2000 


く 例 > Wi ndows 2000 

ぶときじ、自助的に胤)ロド 
することげできます。 


ぶ] 


:、胤 D ドライバをインストールする< 


クリックして一 
チェックマーク 
を付けます 


r -^ 

-► 


r 八ーソョシ 


r インストール. . r *- 


□ Alpha 

Windows NT 3.1 

いいそ 

□ Alpha 

Windows NT 3.5 または 3.51 

いいえ 

□ Alpha 

Windows NT 4.0 

0 いを 

囚 Intel 

Windows 2000 

肋、 

囚 Lite I 

Windows 95 または贿 

いい之 

□ Intel 

Windows NT 3.1 

いい之 

□ Intel 

Windows NT 3.5 まをは 3.51 

いいえ 


□ MIPS 

掛 indows NT 3.1 

いいえ 

□ mips 

Windows NT 3.5 または 3 石 1 

いいえ 

□ mips 

Windows NT 4.0 

いいえ 

□ PowerPC 

Windows NT 3.51 

いいえ 


zl 

J _キャン tz ル J 


@ 

ポイント 


• Windows 2000 /XP 専用のプリンタドライバ [Intel Windows 2000]/[ Intel Windows 
2000 または XP] はインストール済みのため、選がする必要はありません。 

• 指を必外の追加ドライバは還がしないでください。本機のプリンタドライバ 
がが応していない OS の追加ドライバはインストールできません。 


③ [ OK ] ボタンをクリックします。 
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0 UTF のようなメッ t- ジび表示されたら、本機の EPSON プリンタソフトウェア CD- 

ROM をコンピュータにじットしで [OK] ボタンをクリックします。 

く例> Windows NT4.0 の場合 

.■>1 'Windows 95ち巧巧みインストルゎイん ■ の六''か 7)m 、たエ川•クトテ''ィス巧 CD-ROM ドライフ'' (F:) Iこ巧入して、 [0K] 

狱乱てください。 

フロ化’-テ’'イスがネ7トトクサづV'-など、則の巧巧。、か7^ルを王’-したい巧合も、邮]ぞウリッウしてくださ U 


fi …… 0 K …… \ キトンセル I 



クリックします 


く例 > Windows 2000の場合 



クリックします 


で D-ROM ドライブの記号は環境によって異なります。 

0 メッじージに表示されたクライアント用のプリンタドライバび収録されでいるドライ 
ブ名とディレクトリ名を半角でぎで入力し、 [OK] ボタンをクリックします。 

〇で複数のクライアントを選択した場合は、©へ戻ります。 



②クリックします 


①半角で入力して 


* クライアント OS によってメッセージは多少異なります。 


クライアントの OS 

Windows 95/98 /Me 

Windows NT 4.0 

Windows 2000 /XP 

セット先ドライブ例 

D ドライブ 

E ドライブ 

入力例 

D :¥ WIN 9 X 

E :¥\ A / IN 9 X 

D :¥ WINNT 40 

E :¥ WINNT 40 

D :¥ WIN 2000 
E :¥ WIN 2000 
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ポイント 


• 入力方法がわからない場合は、必下の手順で指をすることができます。 
①[参照]ボタンをクリックします。 



クリック 

します 


②入力例に記載されているご利用の 0 S フォルダを[ファイルの場巧]から還 
択します。 



①選択して 


②ク U ック 
します 


.Windows 2000/ XP をご使用の場合は[デジタル署名が見つかりませんでし 
た]というメッセージまたは [Windows ロゴテスト]の画面が表示されるこ 
とがあります。この場合は[はい]または[続行]ボタンをクリックして、 
そのままインストール作業を進めてください。本機に添付のプリンタドライ 
バであれば問題なくお使いいただけます。 


Q Windows 2000 /XP の場合は、[閱じる]ボタンをクリックしでプ□パティを閱じます。 

Windows NT 4.0の場合は、代替/追力□ドライバがインストールされるとプ□パティは 
自動的に閉じます。 


(?) 

ポイント 


ネットワークプリンタにがするセキユリティ（クライアントのアクセス許可） 
を設をしてください。印刷が許可されないクライアントは、プリンタを共有で 
きません。詳しくは Windows のヘルプを参照してくださし、。 


0 EPSON プリンタウィンドウ！3の[モニタの設定]ダイア□グで[共有プリンタをモニ 
夕させる]をチェックします。 

とす本書95ページ「モニタの設を」 


W 上でプリンタを共有させるためのプリントサーバの設をは終了です。続いてをクラ 
イアント側の設をを行ってください。 

とす本書117ページ「クライアントの設を」 
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クライアントの設定 

ここでは、ネットワーク環境が構築されている状態で、ネットワークプリンタじ接続 
してプリンタドライバをインストールする方法を説明します。 


® . Windows でプリンタを共有する場合は、プリントサーバを設をする必要があ 
ります。プリントサーバ側の設をについては、じ TF のぺージを参照してくだ 
ポイント さい。 

z ^^本書107ぺージ「プリントサーバの設を」 

• ここでは、サーバを使用した環境での一般的な （ Microsoft ワークグループ） 
接続方法について説明します。ご利用の環境によっては必下の手順で接続で 
きない場合もあります。その場合は、ネットワーク管理者にご相談くださし、。 
• ここでは、[プリンタ]フォルダからネットワークプリンタに接続してプリ 
ンタドライバをインストールする方まを説明します。 Windows デスクトップ 
上の[ネットワークコンピュータ]や[マイネットワーク]からネットワー 
クプリンタへ接続 してプリンタドライバをインストールすることもできま 
す。最初の接続方法が異なるだけで、基本的な設を方法はここでの説明と同 
じです。 

• 代替/追加ドライバ機能を利用してプリンタドライバをインストールした場 
合、 EPSON プリンタウィンドウ！3はインストールされません。印刷に問題 
はありませんのでそのままお使いいただけますが、共有しているプリンタの 
状態をクライアント側から EPSON プリンタウィンドウ！3を使用して確認す 
ることはできません。 

• EPSON プリンタウィンドウ!3をインストールする場合や、代替/追加ドライ 
バ機能を使用できない場合は、本機に添付の EPSON プリンタソフトウエア 
CD - ROM を使用して口ーカルプリンタとしてインストールし、プリンタの接 
続先をネットワークプリンタに変更します。クライアント側の具体的なイン 
ストール手順は、じ TF のぺージを参照してください。 

とすスタートアップガイド（紙マニュアル）36ぺージ「コンピュータと直接 
接続したプリンタのセットアップ」 

/:^^本書132ぺージ「プリンタ接続先の変更」 


Windows 95/98/ Me クライアントでの設定 

Windows 95/98/ Me が稼働するクライアントを設をする場合は、下の手順に従って 
ください。 

0 Windows の[スタート]ボタンをクリックし、[設定]に力ーソルを合わせ[プリン 
夕]をクリックします。 

0 [プリンタの追如]アイコンをダフ''ルクリックし、[次へ]ボタンをクリックします。 
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[ネットワークプリンタ]を還択しでから、[次へ]ボタンをクリックします。 



①選択して 


’②クリックします 


[参照]ボタンをクリックします。 

ご利用のネットワーク構成図が表示されます。 



クリックします 


入力欄にじ ( 下の書式で直接入力（半角文字）することもできます。 

¥¥目的のプリンタが接続されているコンピュータ名¥共有プリンタ名 
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プリンタび接続されでいるコンピュータ（またはサーパ')の [+] をクリックし、ネッ 
トワークプリンタの名前をクリックしで [OK] ボタンをクリックします。 

<例> 


內ンタのき昭 


瓣齋沿蟲詔お寶龍鷄もます。 


のク U ックして 


②ク U ックして 



③クリックします 


® プリンタが接続されているコンピユータ（またはサーパ')が、プリンタの名称 

を変更している場合があります。ご利用のネットワークの管理者にご確認くだ 
ポイント さし、0 


[次へ]ボタンをクリックします。 


プリンタの泡！) ロウィザード 



プリンタのネットワークバスまな抑]刷キューるを入力してくだな、。わ 
からねい巧合は[き照]をウリッウすると、串师できるネットワーウプリ 
ン W ま示されます。 

ネットワイパスまたはキュ-のをおが： _ 

[¥¥ 目 lessnt¥epson 


I き昭吸 ...I 


MS-DOS アプリケーションから巧刷しますか？ 
广はいが 
<5-いいえ (U) 


<戻る(目） 


ホへ > 


•クリックします 


(?) 

ポイント 


すでにプリンタドライバをインストールしている場合は、既存のプリンタドラ 
イバを使用するか、新しいプリンタドライバを使用するか選択する必要があり 
ます。選ネ尺を促すダイアログが表示されたら、メッセージに従って還がしてく 
ださし、。 


プリントサーバが Windows 95/98 /Me の場合や、 Windows NT 4.0 /2000 /XP プリ 
ントサーバじ Windows 95/98 /Me 用の代替/追加ドライバをインス I — ルしてい 
る場合は、次の〇へ進みます。 

プリントサーバが Windows NT 4.0 /2000 /XP の場合で代替/追加ドライバをインス 
トールしていない場合は、じ(下のページへ進みます。 

本書129ぺージ T クライアントで EPSON プリンタソフトウエア CD-ROM が必 
要な場合（インストールの続き）」 
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0 接続するネットワークプリンタ名を確認し、通常使ラプリンタとしで使用するかどラ 
かを選択しで、[次へ]ボタンをクリックします。 



①確認して 


②選択して 


③クリックします 


(?) 

ポイント 


プリンタ名を変更することができます。変更したプリンタ名は、クライアント 
コンピュータ上での名前となります。 


Q テストページを巧刷するかどラかを選択しで[完了]ボタンをクリックします。 

印字テストを行う場合は、プリンタドライバのインストールが終了すると自動的に巧 
字テストを行います。巧字テストの終了ダイア□グが表示されたら、正しくテストペー 
ジが印刷されたかどうか磕認して、[はい]または[いいえ]ボタンをクリックして対 
処してください。 



①選択して 


②クリックします 


W 上でクライアントの設をは終了です。 
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Windows NT 4.0 クライアントでの設定 

Windows NT 4.0 が稼働するクライアントを設定する場合は、 W 下の手順に従ってくだ 
ぎい。 

0 Windows の[スタート]ボタンをクリックし、[設定]に力ーソルを合わせ[プリン 
夕]をクリックします。 

Q [プリンタの追 U 日]アイコンをダフ''ルクリックします。 

0 [ネットワークプリンタサーパ']を選択しでから、[次へ]ボタンをクリックします。 



①選択して 


②クリックします 


Q プリンタび接続されでいるコンピュータ（またはサーパ')をクリックし、ネットワー 
クプリンタの名前をクリックしで [OK] ボタンをクリックします。 



③クリックします 


のクリックして 


②クリックして 


入力欄にじ(下の書式で直接入力（半角文字）することもできます。 

¥¥目的のプリンタが接続されているコンピュータ名¥共有プリンタ名 
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ポイント 


プリンタが接続されているコンピユータ（またはサーバ）が、プリンタの名 
称を変更している場合があります。ご利用のネットワークの管理者にご確認 
ください。 

すでにプリンタドライバをインストールしている場合は、既存のプリンタド 
ライバを使用するか、新しいプリンタドライバを使用するか還択する必要が 
あります。還ネ尺を促すダイアログが表示されたら、メッセージに従って還ネ尺 
してくださし、。 


• プリントサーバ 0 S が Windows NT 4.0 /2000/ XP で代替/追力日ドライバ機能が使用 
できる場合は、次の©へ進みます。 

• 代替/追力□ドライバ機能が使用できない場合は、 t (下のページへ進みます。 

ぶ本書129ぺージ T クライアントで EPSON プリンタソフトウエア CD - ROM が必 
要な場合（インストールの続き）」 

0通常使ラプリンタとしで使用するかどラかを選択しで、[次へ]ボタンをクリックしま 
す。 


Windows アフリウー>3ンで、このフリンクを巧带棟うフリンタとして献ま 
すか？ 

'口 離]驟 ' 

广いいえが r 


①選択して 


<戻る 喧 I I 汝へ(が> _|者_ _ |]|| I — ② クリックします 


〇 


[完了]ボタンをクリックします。 


ネットワ-ウフリン对ま正巧こインストルされました。 


< 戻る@ |?"::;:紙:;::; っ| •十 I I ^——クリックします 




W 上でクライアントの設をは終了です。 
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Windows 2000 / XP クライアントでの設定 

Windows 2000/ XP が稼働するクライアントを設定する場合は、下の手順に従って 
ください。 

0 Windows の[スタート]メニユーから[プリンタ]/ [プリンタと FAX] フオルダを 
開きます。 

• Windows 2000の場含 

[スタート]ボタンをクリックして[設を]にカーソルを合わせ、[プリンタ]をク 
リ 、ソク します。 

• Windows XP の場合 

① [スタート]ボタンをクリックして[コント□-ルパネル]をクリックします。 
[スタート]メニューに[プリンタと FAX ] が表示されている場合は、[プリンタと 
FAX ] をクリックして、©へ進みます。 

② [プリンタとその他の八ードウエア]をクリックします。 

③ [プリンタと FAX ] をクリックします。 


ポイント 


Windows XP の場合は[プリンタとそのイ也のハードウエア]画面で[プリンタ 
を追加する]をクリックしてプリンタの追加ウィザードを起動することもでき 
ます。起動後最初に表示された[プリンタの追加ウィザードの開始]画面で[次 
へ]ボタンをクリックして、©へ進んでください。 



クリック 

します 
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Q プリンタの追 U 日ウイザードを起動します。 

• Windows 2000の場合 

①[プリンタの追力日]アイコンをダブルクリ、ソクします。 



J 7 ァイル 0 虚集お表示地 

お気に入り(かツ-ルのヘルプお） 

J 如 房る ，■►，を I 識 構-黄 

な 7 ォル巧 a 履歴 I 柏 E X 

j アドレス也 ) |应ブリ如 

、 ミ ..、 'J つ 

恼 lJ 

图ィ 1 


ブリン 5 



ブリンろの追加 



[ブリ如の追加]ウィザ-ドでは、手 
顺こがってブリシクをイシスト-ルでき 
ます。巧しくプリ:/ 5 をインストールする 
じは、[プリ如のお加]アイ]：/を巧プ 
ル州ッウしてください。 

ダブルクリ 

ックします 


②[プリンタの追力□ウィザードの開始]画面で[次へ]ボタンをクリックします。 

• Windows XP の場合 



①[プリンタのタスク]の[プリンタのインストール]をクリックします。 


Q 戻る 〇建户なまえ 
アドレス也)吗プリンタと FAX 


クリックします 



②[プリンタの追力□ウイザードの開始]画面で[次へ]ボタンをクリックします。 
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使用するな有プリンタを探します。 

• Windows 2000の場合 

①[ネットワークプリンタ]を選択して[次へ]ボタンをクリックします。 


①選択して 


リンタの励!]ウイザード 


□一カルまた a み9 ト ワークプリンタ 

プリシタはどのようじ]シピュ-功こ措情していますか？ 



プリンタびを巧この]ンピュー》(こ巧続されている巧ちは[□一カルプリシタ]を、則の]ンピュー》またはを 
巧ネットワークじ接続されている巧ちは[ネットワーウプリンタ]をクリックしてください。 

广□-カルプリンがじ 

广 プラヴアンドプレイブリンタを自旣的に横化してインスト-ルする化） 

■ネットトウブリシが E )' 


<戻る(昼） [ ホへの）> 1 キヤシ t ル I 



②クリックします 


②[プリンタをを入力するか[次へ]をクリックしてプリンタを参照します]が選択さ 
れていることを確認して、[次へ]ボタンをクリックします。 



クリックします 


入力欄にじ(下の書式で直接入力（半角文字）することもできます。 

¥¥目的のプリンタが接続されているコンピュータ名¥共有プリンタ名 


@ 

ポイント 


ネットワーク上のプリンタの位置がわかっている場合は[名前]ボックスに直 
接入力できますが、ここではわからないことを前提に説明を進めます。 
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• Windows XP の場合 

①[ネットワークプリンタ、またはほかのコンピュータじ接続されているプリンタ]を 
選択し、[次へ]ボタンをクリックします。 


①選択して- 


プリンタの追加ウィサー 


□一カルブリシタまたはネ9トワークプリンタ 

試ちするプリンタのほ寞目を指ミしてください。 


ほ吊するプリンタの種類をおちしてください： 

〇この]ンピュ-夕じ接続されている日一カルプリン々が 

:美化し■て 1 ’ 1 - 1 !-ィ-^ 

►こネットワ-ウブリンを、またはほかの〕ンピュ-々にお镜されているブリンク狡' 


ん激觀顯驚磯臟濕だ プリンタの 設館は、 


〔 <戻る(昼）|[汝へ(が> J I キヤンかレ ] 


②クリックします 

②[プリンタを参照する]を選択し、[次へ]ボタンをクリックします。 


①選択して • 


プリンタの追加ウィサー 


ブリシタのあち 

プリンタのをおまたはアドレスがす B 月な巧さは、プリンタを巧ホすることびできます。 


怯倚するプリンタが旨ミしてください。 

ベ)ブリシ姑きおお城， 

〇おちしたプリンタに巧椅するヴリンタをを賠するにはこのオプションを进巧してじれ]を州ッ巧(岛 


をが [ 


] 


侧： ¥¥ server¥pr inter 

〇イシトネ》卜上または自ミ/会なのネジトワーウ上のプリンタに巧続するり） 
URL ： 「 

か!： http ：/ / server/pr inters / mypr inter/.pr inter 


I く戻る运 ） II ; おへ(が > 〕〔キサ：ホル 


②クリックします 


@ 

ポイント 


ネットワーク上のプリンタの位置がわかっている場合は、[指定:したプリンタに 
接続する]をクリックして[名前]ボックスに直接入力できますが、ここでは 
わからないことを前提に説明を進めます。 


Windows プリンタドライバの機能と関連情報-126 








プリンタび接続されでいるコンピュータ（またはサーパ')をクリックし、ネットワー 
クプリンタの名前をクリック しで [次へ]ボタンをクリックします。 


<例> Windows 2000 



( D クリックして 


②クリックして 


③クリックします 


(?) 

ポイント 


プリンタが接続されているコンピユータ（またはサーバ）が、プリンタの名 
称を変更している場合があります。ご利用のネットワークの管埋者にご確認 
ください。 

すでにプリンタドライバをインストールしている場合は、既存のプリンタド 
ライバを使用するか、新しいプリンタドライバを使用するか還択する必要が 
あります。還ネ尺を促すダイアログが表示されたら、メッセージに従って還が 
してくださし、。 


. プリントサーバ OS が Windows 2000 /XP で、代替/追加ドライバ機能が使用できる 
場合は、次の©へ進みます。 

• 代替/追力□ドライバ機能が使用できない場合は、 t (下のページへ進みます。 

とす本書129ぺージ T クライアントで EPSON プリンタソフトウエア CD-ROM が必 
要な場合（インストールの続き）」 
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Windows 2000 / XP の場合、通常使うプリンタとしで利用するかどうかを還択しで、 
[次へ]ボタンをクリックします。 


く例 > Windows 2000 


ブリンタの樹3 ロウィザード 


巧巧ほうブリンタ 

お定しねいかぎり、巧に巧定のプリンタからドキュ於卜を EP 刷します。 


Windows アブリケーンヨンで、このプリシタを巧制まうプリンタとしてほいますか？ 

①選択して一 



<戻る(巨）「ホへの）> 1キャンむレ I 



②クリックします 

設定内容を確認しで[完了]ボタンをクリックします。 


く例 > Windows 2000 



②クリックします 


W 上でクライアントの設をは終了です。 


①確認して 


Windows プリンタドライバの機能と関連情報一128 




















クライアントで EPSON プリンタソフトウエア CD - ROM が必要な場合 
(インストールの続き） 

Windows NT 4.0 /2000/XP プリントサーバに代替/追力□ドライバをインスI -- ルして 
いない場合や、 Windows 95/98/Me プリントサーバと Windows NT 4.0 /2000/XP ク 
ライアントの組み合わせの場合は、クライアントでネ、ソトワークプリンタに接続して 
から iU 下の手順を続けてください。 Windows のバージョンによって画面がミ少異なり 
ますが、基本的な手順は同じです。 


.Windows NT 4.0/2000 の場合は管理者権限 （ Administrators ) のあるユーザーとし 
て、 WindowsXP の場合は「コンピュータの管理者」アカウントのユーザーとし 
てログオンする必要があります。 

• 代替/追加ドライバをインストールしている場合や、プリントサーバとクライ 
アントで稼働する Windows が同じバージョンの場合は、プリンタドライバ 
は自動的にインストールされますので、じ(降の手順は必要ありません。 

• 代替/追加ドライバ機能を利用してプリンタドライバをインストールした場 
合、 EPSON プリンタウィンドウ！3はインストールされません。印刷に問題 
はありませんのでそのままお使いいただけますが、共有しているプリンタの 
状態をクライアント側から EPSON プリンタウィンドウ！3を使用して確認す 
ることはできません。 

. EPSON プリンタウィンドウ!3をインストールする場合や、代替/追加ドライ 
バ機能を使用できない場合は、本機に添付の EPSON プリンタソフトウエア 
CD - ROM を使用して口ーカルプリンタとしてインストールし、プリンタの接 
続先をネットワークプリンタに変更します。クライアント側の具体的なイン 
ストール手順は、じ TF のぺージを参照してください。 

とすスタートアップガイド（紙マニュアル）36ぺージ「コンピュータと直接 
接続したプリンタのセットアップ」 

本書132ぺージ「プリンタ接続先の変更」 


0ネットワークプリンタに接続しでな下のよラな画面び表示されたら、 [OK] ボタンを 
クリックします。 

く例 > Windows NT 4.0 の場合 



クリックします 
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0 [ディスク使用]ボタンをクリックします。 

本機に添付の EPSON プリンタソフトウエア CD-ROM からプリンタドライバをインス 
トールします。 


ディスウほ吊が)… 


を昭し 


剪織識窥鐵臟鱗狐麟摇(魏瓣を織？ 

.して互かをのあるプリンタを进巧してください。 


プリンタが： 


<戻る® r ホへ> 


キャンヒル^ 


.クリックします 


〇 


EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM を〕ンピュータに t ツトします。 


¢1プリンタドライバび収録されでいるドライブ名とディレクトリ名を半角文きで入力 
し、 [OK] ボタンをクリックします。 




[ 


デバイス 
ルディ：: 
て、 [0 K ] 


側™怖掛鄉 


キャンセル」 


-②クリックします 


ス織 f 解?減;' 


を昭(目).. 


①半角で入力して I 


配ホファイルのコビー元： 
►[ E ：¥ WIN 9 X 




クライアントの OS 

Windows 95/98 /Me 

Windows NT 4.0 

Windows 2000 /XP 

セット先ドライブ例 

D ドライブ 

E ドライブ 

入力例 

D:¥WIN9X 

E:¥WIN9X 

D:¥WINNT40 

E:¥WINNT40 

D:¥WIN 2000 
E:¥WIN 2000 


テ.イス如、らインストール 


フリンタ做剧 D ウィザード 


3 




W3 W 加 

S m リ 

ぶぶぶ識 

點。側^一 

W 邮如如邮邮5 
I 111 8 8 < 

111111 < 

^ ^ ^ ^ ^ 

MA A A A A A • 
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ポイント 


• 入力方法がわからない場合は、必下の手順で指をすることができます。 
①[参照]ボタンをクリックします。 



クリックします 


②[ドライブ]または[ファイルの場巧]から CD - ROM のアイコンを還択し、 
入力例に記載されているご利用の OS フォルダを選択します。 


①選択して 



②選が 
します 


• Windows 2000/ XP をご使用の場合は[デジタル署名が見つかりませんでし 
た]というメッセージまたは [Windows ロゴテスト]の画面が表示されるこ 
とがあります。この場合は[はい]または[続行]ボタンをクリックして、 
そのままインストール作業を進めてください。本機に添付のプリンタドライ 
バであれば問題なくお使いいただけます。 


0お使いのプリンタ名をクリックしで、[次へ]ボタンをクリックします。 


プリンタの泡!)ロウィザード 


プリンタの製适元とモデルを进巧にください。プリ: 
は、[ディスクほ胤をクリックしてください。プリン如’ 
き昭して互が住のあるブリンタを进巧してください。 


Iンタげ一度じない巧合は、プリンタのマニュアルを 


^ ^ プリンタ(り： 

①クリックして- 


|[:デ巧りほ稱耀 

<戻るを）々へ > I イ1し丄 II I 


-②クリックします 


0 この後は、画面の指示に従って設定しでください。 
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プリンタ接続先の変更 

プリンタを接続しているコンピュータ側のポートを、必要に応じて追力□または変更で 
きます。コンピュータに□一カル接続している場合は、プリンタドライバをインストー 
ルしたままの設をで使用できますので変更は不要です。 

Windows NT 4.0 /2000/ XP プリントサーパに代替/追力□ドライバをインストールして 
いない場合や 、 Windows 95/98/ Me プリントサーバと Windows NT 4.0 /2000/ XP ク 
ライアントの組み合わせの場合は、クライアントにプリンタドライバをインストール 
してから、じ(下の手順を行ってください。 


ポイント 


プリンタの接続先を変更すると、プリンタの機能設をが変更されることがあり 
ます。プリンタの接続先を変更した場合は、必ず各機能の設をを確認してくだ 
さい。 


Windows 95/98/Me の場合 

ネットワークパスを指をしてポートを追加することで、ネットワーク上に接続された 
本機に接続することができます。 

0 Windows の[スタート]ボタンをクリックし、[設定]に力ーソルを合わせ[プリン 
夕]をクリックします。 


0 お使いのプリンタのアイコンをちクリックしで、[プ□パティ]をクリックします。 

Mm - ——①右クリックして 



-②クリックします 
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[詳細]タフ''をクリックしで[ポートの追リ日]ボタンをクリックします。 

• すでに登録されているポートを指をする場合は、[巧刷先のポート]から選択しま 
す。 USB 接続の場合は [ EPUSBx ] を、パラレル接続の場合は [ LPT 1] を選択し 
て、 [0 K ] ボタンをクリックします。 

• ネットワークプリンタのポートを追力□する場合は〇に進みます。 



のクリックして 


.②クリックします 


[印刷先のポート]はポート名をリスト表示します。必要なポートがすでにあれ 

ば、リストからポート名を還ネ尺して、 [ OK ] ボタンをクリックします。表示さ 

れるポートの種類はご利用のコンピユータによって異なります。じ TF に代表的 

なポートを説明します。 

• PRN:EPSON PC シリーズ /NEC PC シリーズ標準の14ピンプリンタポートに 
接続している場合の設をです。 PRN が表示されない場合は LPT 1 を還択しま 
す。 

• LPTx : 通常のプリンタポートの設をです。 DOS / V シリーズなどの標準パラレ 
ルプリンタポートに接続している場合は、この中の 「 LPT 1」 を還がします 
(最後の X には数字が表示されます）。 

• EPUSBx : US 巳ポートです 。 Windows 98/ Me をご利用で本機を US 巳ケーブル 
で接続した場合に還がします。 EPSON プリンタ用の US 巳デバイスドライバ 
がインストールされているときのみ表示されます（最後の X には数字が表示 
されます）。 

• FILE :印刷データをプリンタではなくファイルに出力します。 
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[ネツトワーク]をクリックし、[プリンタへのネットワークパス]を入力しで [OK] 


ボタンをクリックします。 

[プリンタへのネツトワークパス]はじ(下のように入力します。 

¥¥目的のプリンタが接続されたコンピュータを¥共有プリンタを 

<例> 



のクリックして 
②入力して 一 


ネットワークパスが 
わからない場合にク 
リックします 


③クリックします 


ポイント 


ネットワークプリンタへのパスがわからない場合は、[参照]ボタンをクリック 
して、じ(下のダイアログで目的のプリンタをクリックして [0 K ] ボタンをク 
リックします。 


<例> 


ファイルの參昭 


のクリックして 


曰 項 ネットトウコンピュ-夕 

A ネットワークを巧 
, Blessnt 

ぐ3拓肝 f , 

11 111 Bles ぐ winSk ^ 

田留 Epson Jpr 
田 Win 舶 


③クリックします 


キャンセル」 


-◎クリックして 
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0 追 U 日したポートさび[巧刷先のポート]で選択されでいることを確認しでから、 [ OK ] 
ボタンをクリックします。 



①確認して 


②クリックしますI 


W 上でプリンタ接続先の変更は終了です。 


Windows NT ん 0/2000/XP の場合 

ネットワークパスを指定してポートを追力□することで、ネットワーク上に接続された 
本機に接続することができます。 

0 Windows の[スタート]メニユーから[プリンタ]/ [プリンタと FAX ] フオルダを 
開きます。 

• Windows NT 4.0/2000 の場合 

[スタート]ボタンをクリックして[設定]にカーソルを合わせ、[プリンタ]をク 
リ 、ソク します。 

• Windows XP の場含 

① [スタート]ボタンをクリックして[コント□-ルパネル]をクリックします。 
[スタート]メニューに[プリンタと FAX ] が表示されている場合は、[プリンタと 
FAX ] をクリックして、©へ進みます。 

② [プリンタとその他の八ードウエア]をクリックします。 

③ [プリンタと FAX ] をクリックします。 
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0 お使いのプリンタのアイコンをちクリックしで、[プ□パティ]をクリックします。 

<例> Windows 2000の場合 

①右クリックして— — 

■a が " M 

脚 S く (の 


一巧巧ほうプリン々じ設定の 
E 円刷設定の… 


一時巧止(が 

すべてのドキュイントの巧が肖し ( U ) 


兵ち(ぶ… 

プリンタをオフラインで博巧する(の 


ショートか卜の化巧を） 
刖除屯） 

るおのを更(凹） 


-②クリックします 


0 [ポート]タフ''をクリックしで[ポートの追 HD ] ボタンをクリックします。 

すでに登録されているポートを指をする場合は、リスト内から選択してチェックマー 
クをがけます。 


のクリックして 


— ik I 細^ポ-卜 I 詳加設定 I をの昔巧 I セキュリティ I 巧巧設定 I コーティリティ I 



ドキュイントは、^ろックボックスげオシ(こねっているポートのうち、最巧にを j 用巧能なもので 
巧刷されます。 



②クリックします 


17 ?3?方向サポートをちかじするを) 
厂プリンタプ-ルをを細こする(が 


OK I キサ >tZ ル」通用(が」ヘルブ 


ポイント 


[印刷するポート]はポート名をリスト表示します。必要なポートがすでにあれ 
ば、リストからポート名を選択して、 [ OK ] ボタンをクリックします。表示さ 
れるポートの種類はご利用のコンピユータによって異なります。じ TF に代表的 
なポートを説明します。 

• LPTx : 通常のプリンタポートの設をです。 DOS / V シリーズなどの標準パラレ 
ルプリンタポートに接続している場合は、この中の 「 LPT 1」 を選がします 
(最後の X には数字が表示されます）。 

• USBx : USB ポートです。 Windows 200 CVXP をご利用で本機を USB ケーブル 
で接続した場合に還がします（最後の X には数字が表示されます）。 

• FILE :印刷データをプリンタではなくファイルに出力します。 
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Q [プリンタポート]ダイア□グび表示されたら 、 [Local Port ] を還択しで[新しいポー 
卜]ボタンをクリックします。 



①選択して 


②クリックします 


0ポート名を入力しで [ OK ] ボタンをクリックします。 

ポートをは U 下のように入力します。 

¥¥目的のプリンタが接続されたコンピュータを¥共有プリンタを 
<例> 



②クリックします 


①入力して 


0 [プリンタポート]ダイア□グの画面に戻りますので、[閱じる]ボタンをクリックし 
ます。 

Q ポートに設定した名前び追 U 日され、選択されでいることを確認しでから [ OK ] ボタン 
をクリックします。 


を肢 I 共ちポート I 詳帥設定 I をの管巧 I セキュリティ I 巧巧設定 I ユーティリティ I 
吻 EPSON LP-XXXXX 


ドキュイントは、もックポックスげオン(こねっているポートのうら、最巧け调巧おならので 
巧刷されます。 



①確認して 


17巧ち向サポートをちタカじするち) 
厂プリシタプ-ルをを細こする(が 


②クリックします - ►£ 0 K 1キャンセル I 通胤包 ）I ■.ル プ 


W 上でプリンタ接続先の変更は終了です。 
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印刷を富速化するには 

本機をパラレルインターフェイスケーブルで接続している場合、印刷データの転送方 
まとして DMA 転送を利用することで、巧刷を高速化することができます。 


DMA 起送とは 

通常、巧刷データは〕ンピュータの CPU (Central processing Unit ) を経由してプリ 
ンタへ送られます。しかし、 CPU は同時にいくつもの処理をこなしているため、この 
方までは CPU じ負担がかかり、効率よ<プリンタへ印刷データを送れません。 

ECP *i コント□ーラチップを搭載したコンピュータの場合は、巧刷データの流れを変 
要することで、 CPU を経由しないでプリンタへ直接印刷データを送ることができます。 
その結果印刷速度が向上することじなります。このような、データ転送の方法を DMA 
(Direct Memory Access ) 転送と呼びます。 

* 1 ECP : Extended Capability Port の略。パラレルポートの拡張仕様の一つ。 


DMA 起送を設定する前に 

プリンタドライバで DMA 転送を行う前に、下の項目の磕認と設定が必要です。 

• ご利用のコンピユータは DOS / V 機で ECP コント□-ラチップび搭載されでいます 
か？ 

ご利用のコンピュータの取扱説明書を参照いただくか、コンピュータメーカー I こお 
間い合わせください。 

• ご利用のコンピユータで DMA 転送が'巧能ですか？ 

ご利用のコンピュータの取扱説明書を参照していただくか、コンピュータメーカー 
じお問い合わせ<ださい。 

• 己 lost ットアップでパラレルポートの設定び ECP ] または [ ENHANCED ] に 
なつでいますか？ 

ご利用のコンピュータの取扱説明書を参照していただき、 BIOS を設定してくださ 
い。 


(?) 

ポイント 


この BIOS の設をは、一旦本機のプリンタソフトウェアを削除（アンインストー 
ル） してから巧ってくださし、。 BIOS 設を後、再度プリンタソフトウェアをイ 
ンストールしてください。 

本書 147 ぺージ「プリンタソフトウェアの削除」 

スタートアップガイド （紙 マニュアル） 35 ぺージ「セットアップ」 


• エプソン純正のパラレルケーフルでプリンタとコンピュータを接続しでいますか？ 


W 上の確認と設定が済みましたら、お使いの 0 S ごとの説明に進んで<ださい。 
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Windows NT4.0 の設定確認 

Windows NT 4.0をご利用の場合は、 BIOS のパラレルポート設定:を ECP モードに設 
をした上で、本機のプリンタドライバを添付のプリンタソフトウエア CD - ROM からイ 
ンス I -ールしてください。そのまま DMA 転送をご利用いただくことができます。ここ 
では、設をが磕実にされているかを磕認します。 


ポイント 


.BIOS の設を方法については、ご利用のコンピュータの取扱説明書を参照して 
ください。 

.BIOS のパラレルポート設をを行う場合は、 BIOS を設をする前に一旦本機の 
プリンタドライバを削除してください。 BIOS の設を後、再度プリンタドラ 
イバをインストールしてください。 

.DMA 転送をご利用になる場合、本機のプリンタドライバはじ TF のぺージの手 
順に従ってインストールされていることが必要です。 

とすスタートアップガイド（紙マニュアル）36ぺージ「コンピュータと直接 
接続したプリンタのセットアップ」 

.DMA 転送で印刷できないなどの問題が発生した場合は、手順〇の [DMA を使 
用する]のチェックを外してください。 


0 Windows の[プリンタ]フオルダを開きます。 

[スタート]ボタンをクリックし、[設定]にカーソルを合わせ[プリンタ]をクリツ 
クします。 


0 お使いのプリンタのアイコンをろクリックしで[プ□パテイ]をクリックします。 


の右クリックして 



巧く (が 


一時巧止(か 
'巧巧ほうつ ， J 


ちほうフリンタに設定の 
ドキュメントの巧お直が… 
純お)… 

En 刷ドキュメントの肖 I 聯(ぶ 


シ3-トカブトの巧ぶを) 
刖除屯） 

をなの変更(凹） 




Windows プリンタドライバの機能と関連情報一139 











[ポート]タフ''をクリックし、[ポートの構成]ボタンをクリックします。 



のクリックして 


②クリックします 


本機び接続されでいるポートのタフ''をクリックし、 [ DMA を使用する]のチェックボッ 
クスにチェックされでいることを確認します。 

チェックされていれば DMA 転送を使用する設をになっています。コンピュータの 
LPT 1 ポートにプリンタを接続している場合は、 [ LPT 1] を選択します。 


昨 T が-似術な 


情報 LPT 1 I ^ 

EPSON フリンタホ。一 KLPT 1) 
ソソづの設定(が： 


のースの巧ミ目 

I 設定 

[/〇ホ•ートアドい 

函 

DMA 

0378 - 037 A 

07 

03 


のクリックして 


記定の変更:(を） I P DMA ぞほ巧する(が 

詰合の I 语卽 
S 拾なし 


0 K I キャンセ J レ 



②確認します 

使用しない場合、 
このチェックを 
外します。 


@ 

ポイント 


コンピユータの拡張スロットに LPT ボードが装着されている場合、 [ LPT 2] や 
[ LPT 3] が表示されます。 

. LPT 2 や LPT 3 の構成情報には、拡張ボードで設をされている I / O アドレスが表 
示されます。 

.旧 Q と DMA は、拡張ボードの設をを手動で設をする必要があります。 [ IRQ ] 
と [ DMA ] をクリックしてから、[設をの変更]ボタンをクリックして設を 
してくださし、。 


W 上で DMA 転送の設定確認は終了です。 
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Windows 2000 /XP の設定 

Windows 2000 / XP をご利用の場合は、 BIOS のパラレルポート設定:を ECP モードに 
設定:した上で、添付の EPSON プリンタソフトウエア CD - ROM から EPSON プリンタ 
ポートをインストールしてください。 


ポイント 


.BIOS の設を方法については、ご利用のコンピュータの取扱説明書を参照して 
ください。 

.BIOS のパラレルポート設をを行う場合は、 BIOS を設をする前に本機のプリ 
ンタソフトウてアを一旦削除してください。そして、 BIOS の設を後に再度 
プリンタソフトウェアをインストールしてください。 

.EPSON プリンタ ポー トをインストールおよび設 をす るには、 Windows 2000 の 場 
合は管理者権限 （Administrators) のあるユーザーとして、 WindowsXP の場合は 
「コン ピュータの 管理者」 ア カウン トのユー ザーとしてログオンする必要があり 
ます。 

• 添付の Readme ファイルを必ず一読してからインストールを行ってくださ 
し、。 Readme ファイルには、を意事項やトラブル発生時のが処方まなどの情 
報が掲載されています。 


0 EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM をコンピュータにじットします。 

Q 次の画面び表示されたら、お使いのプリンタさをクリックしで[次へ]をクリックし 
ます。 
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ソフトウェアのインストール- 
7ニュアルモ見る- 


rWyEPSONj じ巧お登没. 

「MyEPSONj じな》遇 to. 

一はにごを致^て L &ホへ一 

ドライパ•ユーティリティのアンインストール（刖除） • 




—— 

回 


-②ク U ックします 


0 [ LPT 接続時の巧刷の高速化]をクリックしで[次へ]をクリックします。 



•** EPSON ブリンタソフトウェア•メイン y ニュー •** 


①クリックして- 


一 LPT« ち巧の巧刷の音ま化. 


|[^1 


Q [はじめにお読みください]をダフ''ルクリックしで参考情報をお読みいただいでから、 
に PSON プリンタポートのインストール]をクリックしで[次へ]をクリックします。 


ダブルクリツクして、 
インストールの前に 
化ずお読みください。 

のクリックして—— 



II Ver'TI 


-②クリックします 


0使用許諾契約書の画面び表示されたら内容を確認し、[同意する]をクリックします。 
@インストールび終了したら [ OK ] ボタンをクリックします。 


|j お■刪 BB 巧■- ぶ] 


EreON ブリンさポートは、 Windows システムの再起島)谢こちかにねります。 

添巧されている Readme ファイルの内容を十好ご巧おの上もほいください。 
EPSON プリシタポ-卜のごほ巧ち;ち、ミま意ぶなどび記我されています。 

L 。ピ 1 





-クリックします 


P Windows を再起動します。 


ま意 


設をした内容を有効にするために、必ず Windows を再起動させてから必降の 
作業に進んでください。 


嚴嗟繫避辱 
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Q プリンタのプ□パティを表示します。 

• Windows 2000の場合 

①[スタート]ボタンをクリックして[設定]に力ーソルを合わせ、[プリンタ]をク 
リ 、ソク します。 

③お使いのプリンタのアイコンをちクリックし、表示されたメニューから[プ□パ 
ティ]をクリックします。 

• Windows XP の場合 

① [スタート]ボタンをクリックして[コント□-ルパネル]をクリックします。 
[スタート]メニューに[プリンタと FAX ] が表示されている場合は、[プリンタと 
FAX ] をクリックして、©へ進みます。 

② [プリンタとその他の八ードウエア]をクリックします。 

③ [プリンタと FAX ] をクリックします。 

④ お使いのプリンタのアイコンをちクリックし、表示されたメニューから[プ□パティ] 
をクリ 、ソク します。 

0 [ポート]タブをクリックし、使用するパラレルポートを選択します。 

時!刷するポート]の中から、使用する [EPS 丄 PTx :] のチェックボックスをクリック 
してチェックします。 



のクリックして 


②クリックします 


• EPS 丄 PT 1 :コンピュータ内蔵のパラレルポートき用 

拒 PS 丄 PT 1] を使用する場合は、じ(上で EPSON プリンタポートの設定は終了で 
す。[閉じる]ボタンをクリックして、[プ□パティ]画面を閉じます。 

• EPS 丄 PT 2 :市販のパラレルポート拡張ボード用 
次の⑩へ進みます。 

• EPS 丄 PT 3 :市販のパラレルポート拡張ボード用 
夕の⑩へ進みます。 
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EPS 丄 PT 2/3 を使用する場合は、が下の手順で IRQ 、 DMA の設定を巧つでから〕ン 
ピュータを再起動します。 

①[ポートの構成]ボタンをクリ、ソクし、使用する EPS 丄 PT 2 または EPS 丄 PT 3 の 
タブをクリ、ソクします（拡張ボードが装着されている場合のみ EPS 丄 PT 2、 
EPS 丄 PT 3 が表示されます）。 

③ [ IRQ ]、 に MA ] の設をを行います。[リ ソース の設赶から [ IRQ ]、[ DMA ] をダ 
ブルクリックし、拡張ボードで設をした値を設ちします。 



③ [0 K ] ボタンをクリックして[ダイア□グ]画面を閉じます。設定が変更された場 
合には、コンピュータの再起動を促すメッセージが表示されます。[プ□パティ]画 
面を閉じてから再起動してください。 


これで EPS 丄 PT 2/3 の設定が完了し、接続されているプリンタへの EPS 丄 PTx ポー 
卜の割り当てができるようになります。 


(?) 

ポイント 


プリンタドライバを再インストールした場合には、 © 〜⑩の手順に従って 
EPSON プリンタポートの再設をを行ってください。 
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印刷の中止方法 

プリンタドライ/ X からの中止方法 

コンピュータ上の印刷処理が続いているときは、 w 下の方までデータを削除します。 


0 画面ろ下のタスクバー上のプリンタアイコンをダフ''ルクリックします。 


虽固遠細 


ダブルクリックします 


Q 中止したい巧刷データをクリックしで選択し、[ドキュメント]メニューの[印刷中止] 
または[キャンじル]をクリックします。 



①クリックして②クリックします 


処理済みのデータが印刷されてから表示が消え、印刷が中止されます。 


プリンタの操作パネルからの中止方法 

•印!刷中のデータを削除するには 

[ジョブ羊ヤンセル]スイ、ソチを押します。 

印刷中の データ （ジョブ単位）が削除されます。 
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•プリンタび受信したすべでの印刷データを削除するには 

[ジョブキャンセル]スイ、ソチを約2秒間押し続けます。 
プリンタが受信したすべての巧刷データが削除されます。 


2秒間押します 
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プリンタソフトウエアの削除 

プリンタドライバを再インストールする場合やバージョンアップする場合は、すでに 
インス!-ールされているプリンタソフトウェアを削除（アンインス!-ール）する必要 
があります。 


プリンタソフトウエアを削除するには 

Windows の標準的な方までプリンタソフトウエア（プリンタドライバ / EPSON プリ 
ンタウィンドウ 13/ USB プリンタデバイスドライバ）を削除する手順を説明します。 


(?) 

ポイント 


• USB プリンタデバイスドライバは 、 Windows 98/ Me で本製品を USB 接続して 
いる場合にインストールされるデバイスドライバです。 

. EPSON プリンタソフトウエア CD - ROM をコンピユータにセットして表示さ 
れる画面からも削除することができます。 


0起動しでいるアプリケーシヨンソフトをすべで終了します。 

0 Windows の[スタート]メニューからロント □- ルパネル]を開きます。 

• Windows 95/98/ Me / NT 4.0/2000 

[スタート]ボタンをクリックし、[設定]にカーソルを合わせて、[コント□ールパ 
ネル]をクリックします。 

• Windows XP 

[スタート]ボタンをクリックし、[コント□ールパネル]をクリックします。 


0 [アプリケーシヨンの追 U 日と削除]/ [プ□グラムの追 U 日と削除]を開きます。 
• Windows 95/98/ Me / NT 4.0/2000 の場合 

[アプリケーションの追力□と削除]アイコンをダブルクリ、ソクします。 



ダブルクリックします 


• Windows XP の場合 

[プ□グラムの追力□と削除]をクリックします。 
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削除するソフトウェアを選択しで[追 u 日と削除]ボタンをクリックします。 

Windows 2000の場合は [ アプリケーシヨンの追力□と削除 ]、 Windows XP の場合は 
[プ□グラムの追力□と削除]をクリックしてから、削除対象となる項目をクリックして 
[変更/削除]ボタンをクリックします。 

• プリンタドライバと EPSON プリンタウィンドウ！3を削除する場合： 

[ EPSON プリンタドライバ•ユーティリティ]をクリックして、 W 下のページへ進 
みます。 

とす本書149ページ「プリンタドライバと EPSON プリンタウィンドウ!3の削除」 



インストールと肖1|除I Windows ファイルIお旣ディスクI 


^巧编瓣薇が瓣織 r ションをィン 




Adobe Acrobat 

Adobe Frame Maker vo.5 
Data Access Objects (DAO) 3.5 
DirectX ドライハ'' 

EPSON USB フリン》テ、'パ、'イス 

Intellisync 
Microsoft Draw 98 

Microsoft Office 97. Professional Edition 
Microsoft Word 98 


①選択して 
. ②クリックします 


• US 己プリンタデバイスドライバを削除する場合： 

[EPSON US 目プリンタデバイス]は、 Windows 98/ Me で US 目接続をご利用の場 
合にのみ表示されます 。 [EPSON USB プリンタデバイス]をクリックして、じ(下 
のページへ進みます。 

分本書151ページ 「 US 目プリンタデバイスドライバの削除」 



①選択して 


②クリックします 


(?) 

ポイント 


インストールが不完全なまま終了していると [ USB プリンタデバイス]の項目 
が表示されないことがあります。その場合は、プリンタソフトウエア CD-ROM 
内のに pusbun . exe ] ファイルを実行してくださし、。 

① コンピユータに EPSON プリンタソフトウエア CD - ROM をセットします。 

② [エクスプローラ]などで CD - ROM に収録されたファイルを表示させます。 

③ [ Win 9 x ] フォルダをダブルクリックして開きます。 

④ に pusbun . exe ] アイコンをダブルクリックします。 
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• EPSON プリンタウィンドウ！ 3 のみを削除する場合： 

作 PSON プリンタドライバ•ユーティリティ]をクリックして、 W 下のページへ進 
みます。 

とす本書151ページ 「 EPSON プリンタウィンドウ！3のみの削除」 


■ ?|X| 


インスト—ルと肖1|除 I Windows ファイル I お助ディスク I 


婆 


[ インストールの… 


S 裂您 


Adobe Acrobat 
Adobe Frame Maker v5.5 
Data Access Objects (DAO) 3.5 
DirectX ドライパ'' 

EPSON U SB フリンタテ''が'イス 


mmsm 

Intellisync 


Microsoft Draw 98 

Microsoft Office 97. Professional Edition 
Microsoft Word 98 


①選択して 
• ②クリックします 


プリンタドライパと EPSON プリンタウインドウ巧の削除 

148ページ手順〇から続けてください。 


0 


[プリンタ機種]タフ''をクリックし、お使いの機種のアイコンを選択します。 


回 


①クリックして 一 ► アリ'バ巧涅 I ュ-州ティ I 


の; 壁が I キ寸 _ 1 



レぶ9 1 

LP-YYVY LP-ZZZZ 」 

Copyrieht (C) 2000 SEIKO EPsWcORTORATDN. All Rights F 

teserved 

OK 1 キがル 1 


0 [ユーテイリテイ]タフ''をクリックし、お使いのプリンタの EPSON プリンタウインド 
ウ！3にチェックマークび巧いでいることを確認しで [OK] ボタンをクリックします。 



のクリックして 


②確認して 


監視プリンタの設 
走:ユー テイ リ テイ 
を 削除す る 場合は、 
チェックマークを 


③クリックします 


ポイント 


監視プリンタの設をューティリティを削除すると、本機に(外の EPSON プリン 
タウインドウ！3にがしても監視プリンタの設をが変更できなくなります。 
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EPSON プリンタウィンドウ！ 3 の削除確認のメッ t- ジび表示されたら、[はい]ボタ 
ンをクリックします。 

EPSON プリンタウィンドウ！3の削除が始まります。 



クリックします 


ポイント 


監視プリンタの設をユーティリティを削除する場合は、次の確認メッセージが 
表示されます。 [はい] ボタンをクリックすると、監視プリンタの設 をユー ティ 
リティの削除が始まります。 



クリックします 


削除を確認するメッ t— ジび表示されたら、[はい]ボタンをクリックします。 

プリンタドライバの削除が始まります。 



クリックします 


(?) 

ポイント 


• 関連ファイル削除のメッセージが表示されたら[はい]ボタンをクリックし 
ます。プリンタドライバに関連するファイルが削除されます。 

• 削除したプリンタを[通常使うプリンタ]として設をしていた場合は、ほか 
のプリンタドライバを[通常使うプリンタ]に設をします。メッセージが表 
示されたら、 [0 K ] ボタンをクリックします。 


終了のメツ t- ジび表示されたら、 [OK] ボタンをクリックします。 



クリックします 


W 上でプリンタドライバと EPSON プリンタウィンドウ！3の削除（アンインストール) 
は終了です。 


(?) 

ポイント 


プリンタドライバを再インストールする場合は、コンピュータを再起動させて 
ください。 
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USB プリンタデハイスドライパの削除 

Windows 98/ Me で US 目接続をご利用の場合のみ必要なデバイスドライバです。 


ポイント 


USB プリンタデバイスドライバを削除する前に、プリンタドライバを削除し 
てください。 

USB プリンタデバイスドライバを削除すると、 US 巳接続しているほかのエプ 
ソン製プリンタも利用できなくなります。 


148ページ手順〇から続けてください。 

0 [はい]ボタンをクリックします。 

US 目プリンタデバイスドライノ\の削除が始まります。 



クリックします 


0 [はい]ボタンをクリックします。 

コンピュータが再起動します。 



W 上で USB プリンタデバイスドライバの削除は終了です。 

EPSON プリンタウインドウ！3のみの削除 

148ページ手順〇から続けてください。 

0 [プリンタ機種]タフ'をクリックし、宗白部分をクリックしで何ち選択されでいないが 
態にします。 



の クリックして 


②画面の余白部 
みをクリック 
します 
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[ユーティリティ]タフ''をクリックし、お使いの機種の EPSON プリンタウィンドウ！ 3 
を選択しで、 [ OK ] ボタンをクリックします。 



削除を確認するメッ t — ジび表示されたら、[はい]ボタンをクリックします。 

EPSON プリンタウィンドウ！3の削除が始まります。 



クリックします 


ポイント 


監視プリンタの設をユーティリティを削除する場合は、次の確認メッセージが 
表示されます。[はい]ボタンをクリックすると、監視プリンタの設をユーティ 
リティの削除が始まります。 



クリックします 


終了のメツ t - ジび表示されたら、 [ OK ] ボタンをクリックします。 



クリックします 


これで EPSON プリンタウィンドウ！3の削除（アンインス!-ール）は終了です。 


(?) 

ポイント 


プリンタドライバや EPSON プリンタウィンドウ!3を再インストールする場合 
は、コンピュータを再起動させてください。 


Windows プリンタドライバの機能と関連情報一152 
















































代智/追加ドライゾ\'を削除するには 

Windows 2000 / XP プリントサーバにクライアント用の代替/追加ドライバをインス 
I -ールしている場合は、じ(下の手順で代替/追加ドライバを削除（アンインストール） 
できます。 


なお 、 Windows NT 4.0プリントサーバにインストールされている代替/追加ドライバ 
は削除することができません。プリンタドライバ自体を削除しても代替/追力□ドライ 
パは削除されません 。 Windows NT 4.0 の代替/追加プリンタドライバをパージョン 
アップする場合は、バージョンアップしたプリンタドライバを代替/追力□ドライバと 
して再度インストールしてください。上書きインストールされた代替/追加ドライバ 
は問題なく動作します。 


(?) 

ポイント 


代替/追加ドライバ機能は 、 Windows NT 4.0 では「代替ドライバ 」、 Windows 
2000 / XP では「追加ドライバ」と表示されます。 


0起動しでいるアプリケーシヨンソフトをすべで終了します。 

0 Windows の[スタート]メニユーから[プリンタ]/ [プリンタと FAX ] フオルダを 
開きます。 

• Windows 2000の場合 

[スタート]ボタンをクリックして[設を]にカーソルを合わせ、[プリンタ]をク 
リックします。 

• Windows XP の場合 

①[スタート]ボタンをクリックして[コント□-ルパネル]をクリックします。 
[スタート]メニューに[プリンタと FAX ] が表示されている場合は、[プリンタと 
FAX ] をクリックして、©へ進みます。 

③[プリンタとその他の八ードウエア]をクリックします。 

③[プリンタと FAX ] をクリックします。 

0 [ファイル]メニューの[サーバーのプ□パテイ]をクリックします。 



のクリックして 


②クリックします 
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[ドライバ]タブをクリックしで、[インストールされたプリンタドライバ]リストを 
開きます。 



クリックします 


削除したいげ誓/追 u 日ドライバをクリックしで選択し、[削除]ボタンをクリックします。 



①選択して 


②クリックします 


削除を確認するメツ t— ジび表示されたら、[はい]ボタンをクリックします。 



クリックします 


[閱じる]ボタンをクリックしでプ□パティを閱じます。 

W 上で代替/追力日ドライバの削除は終了です。 


Windows プリンタドライバの機能と関連情報一154 





































Macintosh プリンタドライハの 
機能と関連情報 

プリンタドライバの詳細説明と、 Macintosh でお使いの際に関係する情報じついて説 
明しています。 


•設定タイアログの開き方 . 156 

•[用紙設定]タイアログ . 158 

•[プリント]タイアログ . 162 

参[プリンタセットアップ]タイアログ . 188 

•プリンタを共有するには . 191 

参 EPSON プリンタウインドウ！3とは . 198 

•バックグラウンドプリントを巧う . 206 

• ColorSync について . 208 

•印刷の中止方法 . 210 

•プリンタソフトウェアの削除 . 212 
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設定ダイアログの開き方 

ここでは、 Macintosh アプリケーシヨンソフトでの、基本的な巧刷手順について説明 
します。 


用紙設定の手順 

実際に巧刷データを作成する前に、プリンタドライバ上で用紙サイズなどを設定しま 
す。ここでは、 SimpleText を例に説明します。 


(?) 

ポイント 


用紙設ををする前にセレクタで LP - 9000 C / LP - 9000巳用のプリンタドライバを 
選ネ尺してください。 

スター ト アップガイド（紙 マニュアル )49 ぺージ「プリンタドライバの還択」 


〇 


に impleTe 州アイ〕ンをダブルクリックしで起動します。 


緣 4 

SimpleText 


ダブルクリックします 


〇 


[ファイル]メニューから[用紙設定](または[プリンタの設定]など）を還択します。 



LP-m が ，.00 


回 C 


吟 A 


巧化サイズ 
印刷方向 


{A4 


圆 溫 國 が 

□ 180度回お印刷 
[100卜 

U フォトコピー筛小 

□巧班ビットマップアライメント 


Q 印刷設定... 


③設ホして 


の々11々 I .ホ十 


0必要な項目を設定します。 

設を項目やボタンについては、じ(下のページを参照してください。 
とす本書158ページ r [用紙設を]ダイア□グ」 

とす本書160ページ「任意の用紙サイズを登録するには」 


Q [ OK ] ボタンをクリックしで終了します。 

この後、印刷データを作成します。 
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印刷設定の手順 

巧刷する際に、プリンタドライバ上で巧刷部数などを設ちします。 


@ 

ポイント 


アプリケーシヨンソフトによっては、独自の印刷ダイアログを表示する場合が 
あります。その場合は、アプリケーシヨンソフトの取扱説明書を参照してくだ 
さい。 


〇 


[ファイル]メニューから[プリント](または[制®])を還択します。 


漏集フォント 


□画 

斩視 がり 

巧く… ぉ0 


P 4 じる お W 

f 呆巧 萬； 

則るでイ呆巧… 

用紙設定... 

♦ 



1 部ブリント 


が 了 ぉ日 



©クリックして 



②設をして 


③クリックします 


0 印刷に必要な項目を設定します。 OHP シートや八ガキ、ラベル、層紙に印刷する場合 
は、[用紙種類]から印刷する用紙を選択します。 

通常は、[プリント]ダイア□グのを項目を設をするだけで正常に巧刷できます。設を 
項目やボタンについては、じ(下のページを参照してください。 

とす本書162ページ「[プリント]ダイア□グ」 


0 [印刷]ボタンをクリックしで、印刷を実行します。 
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[用紙設定]ダイアログ 


[用紙設定]ダイア□グでは、用紙に関する基本的な項目を設定します。巧刷データを 
作成する前に設をして<ださい。 


②① 


③ 


A 


回 C 


〔 A 4 


[ 丰ヤンセル I 


图®國^ 

し □ 180度回 お 印刷 

I 100 1$ 


I 巧刷試ち… 

G カスタム巧化... 


コピー,宿小 
□おをビツトマッブアライメント 


.⑦ 

.⑧ 


④⑤⑥ 


①用紙サイズ 

印刷する用紙のサイズをポップアップメニューから選択します。 


@ 

ポイント 


本機で印刷できない用紙サイズを還択すると、 A 4 サイズの用紙にフィットぺ一 
ジ印刷を行います。 A 4 サイズに(外の用紙にフィットぺージ印刷を行う場合は、 
[レイアウト]ダイアログで[フィットぺージ]を設をしてください。 

本書175ぺージ「[レイアウト]ダイアログ」 


②印刷方向 

用紙に対する印刷の向きを、[縦]•[横]のいずれかクリックして選択します。 

⑤180度回転印刷 

印刷データを180度回転して印刷します。 

④拡大/縮ル率 

印刷データを拡大/縮ルして巧刷できます。拡大/縮ル率を25%〜400%まで、1% 
単位で指をできます。 


(?) 

ポイント 


拡大/縮小印刷をすると、カラーの色合いが元データと比べて変わることがあ 
ります。 


⑥フォトコピー縮ル 

[拡大/縮ル率]が100%未満の場合に有効になります。指定した縮小率で用紙中央に 
印刷します。この場合、[精密ビットマップアライメント]は選択できません。 
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⑥精密ビツトマツプアライメント 

印刷領域を約4%縮ルして印刷のムラを押さえ、よりきれいじ印刷します。この場合、 
印刷位置は用紙の中央じなります。なお、[フォトコピー縮小]を選択している場合は、 
選択できません。 


⑦[印!刷設定]ボタン 

印刷に関するを種の設定を行います。印刷する直前に[プリント]ダイア□グでも同 
様の項目を設をできます。設定できる項目については、下のページを参照してくだ 
さい。 

ぶ本書162ページ「[プリント]ダイア□グ」 

⑥[カスタム用紙]ボタン 

用紙のカスタム（不を形）サイズを設定できます。設をしたカスタム用紙サイズは、 
[用紙設を]ダイア□グの[用紙サイズ]メニューから選択できます。 

とす本書160ページ「任意の用紙サイズを登録するには」 
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任意の用紙サイズを登録するには 

[用紙サイズ]リストにあらかじめ用意されていない用紙サイズを[カスタム用紙]と 
して登録することができます。 

0 [用紙設定]ダイア□グを開き、[カスタム用紙]ボタンをクリックします。 



クリックします 


P [新規]ボタンをクリックします。 



クリックします 


(?) 

ポイント 


登録できる用紙サイズの数は、64件までです。 

すでに登録している用紙サイズを変更する場合は、[用紙サイズ]一覧から 
変更したい用紙サイズを還ネ尺します。 

用紙サイズをクリックしてから[削除]ボタンをクリックすると、その用紙 
サイズは削除されます。 

プリンタドライバを再インストールした場合でも、登録した用紙サイズは保 
持されます。 
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用紙サイズ名、単位（インチまたは cm)、 用紙幅、用紙長、上下左ち7—ジンを設定 
し、 [OK] ボタンをクリックします。 

設をできるサイズの範囲は次の通りです。 

• 用紙幅： 9.01〜31.11 cm (3.55 〜12.25インチ） 

• 用紙長：1480- 45.72 cm (5.83 〜18.00インチ） 


EPSON 

巧化サイズ： 



[サイズ1| 


12 fi 0 K 1^1 @クリックします 

I 车ヤンたル J 


〇インチ 
巧が幅 


[15.40 ] [22.25 ] 


区'5 。I 


[0.50 ] 

じ .50 I 


[0.50 I 


-①設定して 


じ(上でを義した用紙サイズが[用紙サイズ]リストから選択できるようになります。 


ポイント 


不を形紙への印刷は、いくつかごを意いただく点があります。じ TF のページを 
参照してから印刷を実行してください。 

本書41ぺージ「不をお紙への印刷」 
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[プリント]ダイアログ 

印刷する際、[プリント]ダイア□グで印刷にかかわる各種の設をを行います。 


⑧① ②⑥ ⑩ © @ 



③④⑨⑩ 


① 部数 

1〜999の範囲で印刷部数を選択します。通常は1ページごとに指定した部数を印刷 
しますが、⑥の[部単位で印刷]を選択すると1部ごとにまとめて印刷します。 

② ぺージ 

すべてのページを印刷する場合は[全ページ]を選択します。一部のページを指定し 
て印刷する場合は、開始ページと終了ページを1〜9999の範囲で入力します。 

⑤給紙装置 

給紙装置を選択します。 


項目 

説明 

自動選択 

目口刷実行時に、[用紙サイズ]で選択したサイズの用紙がセットされている給紙装置を 
探し給紙します。 

MP カセット 

MP カセットから給紙します。 

用紙カセット 1/2/3 

オプションの増設カセットユニ、ソトにセットしている巧紙カセットか 6 給紙します。 


ポイント 


. 還ネ尺した給紙装置に指をされた用紙サイズがセットされていない場合や正 
しく橫知されない場合は、エラー(用紙サイズチてック機能有効時）が発生 
します。 

とす本書173ぺージ「[拡張設定:]ダイアログ」 

. [自動還が]を還ネ尺して拡大/縮小印刷を斤うと、[レイアウト]ダイアログの 
[出力用紙]で設をしたサイズの用紙がセットされている給紙装置を自動的 
に還ネ尺して、そこから給紙します。 

本書175ぺージ「[レイアウト]ダイアログ」 
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④用紙種類 

印刷に使用する用紙種類を選択します。 


項目 

説明 

指定しない 

普通紙タイプの用紙に巧刷する場合で「用紙タイプ選択機能」を使用しない 
ときに選択します。 

普通紙、レターヘッド、再生 
紙、色つき 

普通紙タイプの用紙に巧刷する場合で「用紙タイプ選択機能」を使用すると 
きに選択します。給紙装置には[自動選択]を選択します。 

ラベル、厚紙 

厚紙に目 P 刷する場合に選択します。紙厚が91〜 163 g / m 2 の場合に選択して 
ください。官製往復八ガキに巧刷する場合は[厚紙]を選択します。[給紙装 
置]には [ MP カセット]が選択されます。 

OHP シート 

OHP シートに目 P 刷する場合に選択します。[給紙装置]には [ MP カセット] 
が選択されます。 

厚紙（裏面） 

表面を印刷した厚紙の裏面に印刷する場合に選択します。[給紙装置]には 
[ MP カセット]が設定されます。 

八ガキ（裏面） 

表面を巧刷した官製八ガキ、官製往復八ガキの裏面に巧刷する場合に選択し 
ます。[給紙装置]には [ MP カセット]が設定されます。 


官製ハガキや官製往復ハガキの両面に印刷する場合に、片面の印刷後もう一方 
の面を印刷するときは[用紙種類]を [ハ ガキ镇風]に設をしてください 
(ハ ガキに両面印刷する場合のみ設をします）。 


⑥色 

カラー印刷を行うときは、[カラー]を、モノク□印刷を行うときは[モノク〇]を選 
択します。 


©部お位で印刷 

2部上印刷する場合に1ページ目から最終ページまでを1部単位にまとめて印刷し 
ます。印刷する部数は、①の[部数]で指をします。 


(?) 

ポイント 


• アプリケーションソフトで部単位印刷の設をができる場合は、アプリケー 
ションソフトの設ををオフ（部単位印刷しない）にしてから、プリンタドラ 
イバで設をしてください。 

• 部単位の印刷は、装着しているオプションによって処理の仕方が異なりま 
す。 

• メモリを 128 MB 必上に増設している場合は、メモリにデータを一時保存し 
ます。 

• HDD を装着している場合は、 HDD にデータを一時保存します。 

•128 MB じ(上のメモリと HDD を装着している場合は、メモリと HDD にデー 
夕を一時保存します。 

• 上記に(外の場合は、プリンタドライバで部単位処埋を行います。 
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⑦逆順巧刷 

先頭ページからではな<、最後のページから逆に印刷します。 

⑥プリンタフォント使用 

印刷するデータのフォントをプリンタフォントじ置き換えて高速に印刷します。 


フォント 

説明 

漢字 

文書ファイルで使用している漢字フォントをプリンタに搭載している漢字 
フォントに置き換えて目 P 刷します。 

政文（標準） 

文書ファイルで使用している政文フォントをプリンタに搭載している政文 
フォントに置き換えて目 P 刷します。 


(?) 

ポイント 


[詳細設定:]ダイアログの[印刷モード]で鳩準 ( Mac )] または l ： CRT 優先] 
(モノクロ 印刷時は置き換え可）を還ネ尺した場合、 フォント および装飾で字の置 
き換えはできません。 


③推奨設定 

一般的に推奨できる条件で巧刷できます。ほどんどの場合、この[推奨設定]でよい 
印刷結果が得られます。印刷品質（解像度）を[標準] (300 dpi ) または[高品質] 
(600 dpi ) のどちらかに設定できます。 


項目 

説明 

標準 

文字文書の高速巧刷（品質より目 P 刷速度を優先する場合）に適しています。 

高品質 

写真のようにグラデーションのある画像（無段階に色調が変化する画像）の 
印刷に適していまず。 
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⑩詳細設定 

[詳細設を]をクリックすると、詳細設をメニューと[設を変更]ボタンが表示されます。 


モード 

〇巧装設定 

® 詳細設定 

I <現なの設定> ク I 

I 設定をを ...I 


項目 

説明 

詳細設定メニュー 

プリセツトメニューの設定を選択できます。 

[設定変更]ボタン 

[詳細設定]ダイア□グが開きます。 

本書167ページ r [詳細設定]ダイア□グ」 


カラー印刷時には、 U 下のプリセツトメニューをご利用いただけます。 


プリセットメ ニュー 

用途 

推奨（標準） 

一般的なデータを巧刷するのに適した設定です。印刷速度を重視した設 
定で巧刷します。 

ワープ □/ グラフ 

グラフや表を含むデータを目 P 刷する場合に選択して<ださい。この部分 
を鮮やかに目 P 刷して読みやす<します。巧刷速度を重視した設定で目口刷 
します。 

グラフィック / CAD 

グラフィック画像や CAD による描画を巧刷する場合に選択してくださ 
し、細線まで< つきりと鮮やかに巧刷します。巧刷速度を重視した設定 
で巧刷します。 

写真 

写真を中ムとしたデータを目 P 刷する場合に選択して<ださい。印刷速度 
を重視した設定で巧刷します。 

オートフォトフアイン！4 

EPSON 独自の画像補正技術才ートフォトファイン!4を使用し、印刷 デー 
夕内の画像を高画質化して目 P 刷します。 

ColorSync 

ColorSync によるカラーマッチング（色合わせ）を行うときに適した設 
定です。 

推奨（高品質） 

一般的なデータを巧刷するのに適した設定です。目 P 刷品質を重視した設 
定で巧刷します。 

高品質ワープ □/ グラフ 

グラフや表を含むデータを巧刷する場合に選択して<ださい。この部分 
を鮮やかに目 P 刷して読みやす<します。目 P 刷品質を重視した設定で印刷 
しまず。 

高品質グラフィック /CAD 

グラフィック画像や CAD による描画を巧刷する場合に選択してくださ 
し、細線まで<つきりと鮮やかに巧刷します。巧刷品質を重視した設定 
で目 P 刷します。 

高品質写真 

写真を中ムとしたデータを巧刷する場合に選択して<ださい。印刷品質 
を重視した設定で巧刷します。 
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⑩ [ i ]( [拡張設定]アイコン） 

印刷位置のオフセット値、白紙節約機能、用紙サイズチェックなどの設をを行います。 
とす本書173ページ r [拡張設を]ダイア□グ」 

® 圆（[レイアウト]アイコン） 

レイアウトに関する設をを行います。 

とす本書175ページ「[レイアウト]ダイア□グ」 

® 國（[プレビユ ー] アイコン） 

アイコンをクリックすると[巧刷]ボタンが[プレビュー]ボタンに変わります。[プ 
レビュー]ボタンをクリックすると、[プレビュー]ウィンドウが表示され、巧刷結果 
をモニタ上で磕認できます。 



ポイント 


• [用紙設を]ダイアログで [180 度回転印刷]を設定:しても、ぺージを180度 
回転してプレビユー表示しません。 

• 文字が図形より下にあっても、文字が上にプレビュー表示されます。 



イ 

表示するページを 1 ページごとに切り替えます。 

|1 I バ ： 

表示させるページ番号を直接入力します。 

I 

[丰ヤンセル] : 

[プレビュー]ダイア□グを閉じます。 

fl 印刷 II 

巧刷を開始しまず。 

I 

B 

巧刷データ （1 ページ単位）の全体を表示しまず。 

I 

田 

目口刷結果と同等のサイズで表示しまず。 

巧 

印刷データを拡大して表示します。 
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[詳細設定]ダイアログ 

[プリント]ダイア□グで[詳細設を]をクリックして[設定変更]ボタンをクリック 
すると、[詳細設を]ダイア□グが表示されます。印刷にかかわるさまざまな機能を詳 
細に設をできます。 


カラー印刷の場合 



①色 

カラー印刷を行うときは、[カラー]を、モノク□印刷を行うときは[モノクロ]を選 
択します。 


②印!刷品質 

印刷品質とは印刷解像度のことで、[標準] (300 dpi ) または[高品質] (600 dpi ) の 
どちらかを選択できます。 

[高品質]を選択すると、きめ細か<印刷できますが巧刷時闇は長<なります。品質よ 
り印刷速度を優先する場合は、[標準]を選択してください。 
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⑤印!刷モード 

に口刷モード]は、[色]の設定によって異なります。 

カラー 巧刷の場含 

[色]を[カラー]に設定した場合は、 W 下の印刷モードが選択できます。 


印刷モード 

説明 

自動 

お使いの環境によって鳩準 ( Mac )] モードか、鳩準（プリンタ)]モード 
かを自動で設定します。 

標準 ( Mac ) 

標準（プリンタ） 

目口刷データを Macintosh またはプリンタのどちらで主に処理するかを選択し 
ます。 

CRT 優先 

目口刷データをすべてイメージデータとしてプリンタへ送ります。ほかの印刷 
モードで巧刷しても、画面に RT ) 通りの巧刷結果が得られない場合や目口刷 
が非常に遅い場合に選択します。 


• お使いの Macintosh の処理能力が高い場合は、[標準 ( Mac )] を還ネ尺してくだ 
さい。プリンタ側の負荷を軽くすることができます。 

• お使いの Macintosh の処理能力が低い場合は、[標準（プリンタ）]を還がし 
てくださし、。 Macintosh 側の負荷を軽くすることができます。 

• [標準 （ Mac )] または [ CRT 優先](モノクロ印刷時は置き換え可）を還がし 
た場合、フォントの置き換えはできません。 


モノク□巧刷の場合 

[色]を[モノクロ]に設定した場合は、じ(下の印刷モードが選択できます。 


印刷モード 

説明 

標準 

モノク□目 P 刷の場合は、通常[標準]を運択してください。プリンタドライ 
ノ\'の標準モードでモノク □ 目口刷します。 

CRT 優先 

目口刷データをすべてイメージデータとしてプリンタへ送ります。ほかの目口刷 
モードで巧刷しても、画面に RT ) 通りの巧刷結果が得られない場合に選択 
します。通常、このモードを選択する必要はありません。 


④スクリーン（カラー印刷のみ） 

スクリーン線数 （ Ipi ) を選択します。ほかに設定した印刷条件じよっては、グレー表 
示して設定できない場合があります。 


項目 

説明 

自動 （ 解像度優先） 

文字や写真、グラフなどの図形に対して最適なスクリーン線数を自動的に設 
定します。 

自動 （ 階調優先） 

文字や写真、グラデーションのあるデータに対して最適なスクリーン線数を 
自動的に設定します。 

階調優先 

色調や色の濃淡が無段階に変化する写真やグラデーションのあるデータ、グ 
ラフなどの図形の目 P 刷時に指定します。 

解像度優先 

文字や細かい線、細かい模様のあるデータの巧刷時に指定します。 
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⑥プリンタフォント使用 

印刷するデータのフォントをプリンタフォントじ置き換えて高速に印刷します。 


フォント 

説明 

漢字 

文書ファイルで使用している漢字フォントをプリンタに搭載している漢字フォントに 
置き換えて巧刷します。 

政文（標準） 

文書ファイルで使用している政文フォントをプリンタに搭載している政文フォントに 
置き換えて巧刷します。 




ポイント 


③の[印刷 モー ド]で鳩準 ( Mac )] または に RT 優先] (モノクロ 印刷時は 
置き換え可）を還ネ尺した場合、フォントの置き換えはできません。 


⑥トナー t— フ' 

モノク□巧刷時は文字の輪郭はそのままに黒ベタ部分の印刷遽度を®えることで卜 
ナーを節約（トナーセーブ）しまず。カラー印刷時は色の表現力を低<かえて印刷し 
ます。試し印刷をするときなど、印刷品質にこだわらない場合にご利用ください。 


(?) 

ポイント 


カラー印刷の場合、トナーセーブ機能を有効にすると、色の濃度を低くして印 
刷するため、薄い色や細かい線などは印刷されない場合があります。 


⑦ Rrr 

RIT * (Resolution Improvement Technology ) を有効にすると大きな文字がきれいに 
印刷できたり、写真画像の斜線補正や輪郭補正などじ効果があります。 

^^RIT :稱線や曲線などのギザギザをなめらかに巧刷する EPSON 独自の巧刷機能。 


(?) 

ポイント 


• RIT 機能を有効にしてグラデーシヨン（無段階に変化する階調）のある画像 
を印刷すると、意図した印刷結果が得られないことがあります。この場合は 
RIT 機能を使用しないでください。 

• カラー印刷の場合、④の[スクリーン]の設をまたはデータ上の色によって 
RIT 機能が有効にならない場合があります。 
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⑥ドライバによる色補正（カラー印刷のみ） 

プリンタドライバじよるカラー調整を行います。[ドライバじよる色補正]を選択した 
場合は、 JU 下の設定でカラー調整できます。 

ガンマ： 

ガンマ値は、画像階調の入力値と化力値の関係を表すときじ使用する単位で、この値 
を変更することで中間調の明るさの見え方が変わります。この設定は、[ドライバじよ 
る色補正]を選択した場合にのみ有効です。 


[1.5] 

ガンマ 1.8 に比べて柔らかい感じの画像を目 P 刷します。 

[1.8] 

通常はこの設定で目 P 刷してください。ガンマ値 1.5 に比べ立体感があり 
メリノ VJ のある画像を巧刷することができます。 

に. 2] 

sRGB 対応製品と色合わせして目 P 刷する場合に選択して < ださい。 


色補正ちま： 

色の補正方法を選択できます。 


[自動（自然な色合い優先)] 

文字を鮮やかな色合いに、グラフィックとイメージを自然な色合いにな 
るようにカラー調整します。 

[自動（鮮やかさ優先)] 

文字とグラフィックを鮮やかな色合いに、イメージを自然な色合いにな 
るようにカラー調整します。 

[自然な色合い] 

より自然な発色になるようにカラー調整します。 

[鮮やかな色合い] 

より鮮やかな発色になるようにカラー調整しまず。 

[色補正なし] 

カラー調整しません。 ColorSync 用プ□ファイルを作成する際の基準色 
を巧刷するときに選択します。通常は、選択しないで<ださい。 


明度： 

画像全体の明るさを調整します。 

コントラスト： 

画像全体のコントラスト（明暗比）を調整します。コントラストを上げると、明るい 
部分はより明るく、暗い部分はより暗くなります。逆にコントラストを落とすと、画 
像の明暗の差が少な < なります。 

栗く度： 

画像全体の彩度（色の鮮やかさ）を調整します。彩度を上げると、色□ホが強くなりま 
す。彩度を落とすと、色□ホがなくなり、無彩色化されてグレーにおくなります。 

シアン、マゼンタ、イエ: 

を色の強さを調整します 



-25 

卜〇一 


+25 

シアン 

赤みが強くなります。 

青緑 

(シアン）が強くなります。 

マゼンタ 

緑色が強< なります。 

赤紫（マゼンタ） 

が強< なります。 

イエ□— 

青色が強< なります。 

黄色 

(イエ □-) 

が強< なります。 
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③才ートフオトファイン！ 4 (カラー印!刷のみ） 

EPSON 独自のオートフォトファイン!4機能を使って、画像を調整します。ビデオ、デ 
ジタルカメラ、フィルムス丰ヤナ、ス车ヤナなどから取り込んだ画像や Ph 饥0 CD の 
データなどを自動的に補正して印刷します。[オートフォトファイン！ 4] を選択した場 
合は、下の設をでカラーを調整します。 

な本書387ぺージ「才ートフオトフアイン!4」 



項目 

説明 

色調 

目口刷する際の画像の色調の補正方法を、[標準][硬調][鮮やか][セピア][モノク 
□] の項目から選択することができまず。それぞれの効果は各項目を選択した際の 
ち側の画像の変化で確認してください。色調を補正しない場合は、チェックボック 
スをクリ、ソクしてチェックマークをかします。 

効果 

巧刷する際に画像に特殊効果を力□えて印刷しまず。[シャープネス][ソフトフォー 
カス][キャンバス]巧□紙]の中から選択することができます。それぞれの効果は 
各項目を選択した際のち側の画像の変化で確認して<ださい。スライドバーでは、 

力□える効果の強弱を調整することができます。効果を力□えない場合は、チェックボッ 
クスをクリ、ソクしてチェックマークをかします。 

デジタルカメラ用補正 

デジタルカメラで撮影した画像に対して、最適な補正をして印刷しまず。 


. 画像のサイズや Macintosh の性能によっては印刷時間が多少長くなります。 

• 才ートフォトファイン！4は、1677万色 （24 bit ) の色情報を持った画像データ 
にがして最も有効に機能します。256色 （8 bit ) などの少ない色情報の画像 
データには有効に機能しません。 

. EPSON 製デジタルカメラの画像転送ソフトにおいて才ートフォトファイン 
を使用した画像データには、プリンタドライバの才ートフォトファイン！4は 
使用しないでください。 
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⑩ ColorSync (カラー印!刷のみ） 

クリックしてチェックマークを付けると、 ColorSync によるカラーマッチング（色合 
わせ）を行います。詳しくは、 W 下のページを参照してください。 

な本書208ぺージ 「 ColorSync について」 


⑩グラフィック（モノク□印刷のみ） 

①「色」で[モノクロ]を選択すると設をできます。 


項目 

説明 

白黒 

グラフィックの目 P 刷処理を行いません。グレースケールや中間色を表現せず、濃淡や色調 
のない画像になります。 

ハーフトーン 

グラフィックイメージの八ーフトーン処理を行います。グラデーションなどの無段階に階 
調が変化する画像を八ーフトーン処理してきれいに目 P 刷できます。 

PGI 

PGI "X Photo and Graphics Improvement ) 処理を行います。グラデーションなどの無段階 
に階調が変化する画像を PGI 処理してきれいに巧刷できます。 

画質 

[ PGI ] を選択したときのみ、[画質]を調整できます。巧刷時間を短<したい場合は[速 
度優先]に、印刷品質を上げたい場合は[品質優先]に設定します。 

画像調整で 

[八ーフトーン]または [ PGI ] 選択時の目 P 刷粗密度をスライドバーで調整できます。[細 
かい]側にスライドするとより細かく、[粗い]側にスライドするとより粗くグラフィッ 
クを目 P 刷します。 

明暗調整 

[八ーフトーン]または [ PGI ] 選択時の目 P 刷明度をスライドバーで調整できます。[薄い] 
側にスライドするとより明るく、[ミ農い]側にスライドするとより暗くグラフィックを目口 
刷します。 


PGI :階調表現力を3倍に高め、微妙な陰影やグラデーションを鮮明に目 P 刷する EPSON 独自の機能。 

で[細かい]にして目 P 刷ずるとグラフィックの細かい微妙な部分まで再現できますが、目 P 刷した用紙をさらに 
コピーすると、グラフィックの中間調がつぶれて真っ黒になる場合があります。コピーをする場合は、[細 
かい]にしないで目 P 刷することをお勧めします。 
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[疵張設定]ダイアログ 

[プリント]ダイア□グの[拡張設を]アイコンをクリックすると、[拡張設定]ダイ 
ア□グが表示されます。 


① 

② 


⑤ 

⑥ 

⑦ 


①プリンタの設定を使用する 

チェックマークをがけると、③〜④の項目について、プリンタの操作パネルで設をさ 
れている値を使用して印刷します。 


P ■亡!プリンタの試ミモ f ま用する 


表面左 I 
裏面上 I 


^― □ 用據サイズのチェックをしない 
—"0白巧巧のする 

—因カラー/モノクロの自か串I脚1を巧う 
—□巧幅を調楚する 
^スプールファイル f 呆巧フォルダ 

HD:.-.:Epson Page Spool 






I 巧巧がおに戻す I 

I 還巧 …I 


回 


日 『 0 K 1 


②オフじツト 

印刷開始位置のオフセツト値を表面/裏面それぞれに対して[上](垂直位置）と[左] 
(水平位置）で設定します。 O . Smm 単位で、次の範囲で設をできます。 

上（垂直位置）： -30 mm (上方向）〜 30 mm (下方向） 

左（水平位置）： -30 mm (左方向）〜 30 mm (ち方向） 


@ 

ポイント 


印刷保証領域外への印刷はできません。印刷保証領域いつぱいに描かれた画像 
にがしてオフセットの値を変更すると、用紙端の画像は印刷されないのでま意 
してくださし、。 

本書15ぺージ「印刷できる領域」 


⑤ 用紙サイズのチェツクをしない 

チェ、ソクマークをがけると、プリンタドライバで設定した用紙サイズとプリンタじ 
セツトしてある用紙のサイズが合っているか確認しません。それぞれの用紙サイズが 
異なってもエラーを発生することなく印刷します。 

④白紙節約する 

白紙ページを印刷するかしないかを選択します。白紙ページを巧刷しないことで用紙 
を節約することができます。 

⑥ カラー/モノク□の自動判別を巧う（カラー印刷のみ） 

印刷データがカラーデータであるかモノク□データであるかを自動判別して、データ 
に適した設をで印刷します。 
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⑥線幅を調整する 

図形の線幅を 1.4 倍にして印刷します。図形を重ね合わせて巧刷すると隙間が生じる 
場合などに隙間を埋めることができます。 


⑦スプールフアイル保をフオルタ' 

印刷処理用のスプールファイルをどこに保存するかを選択できます。 


項目 説明 

[選択]ボタン [拡張設定]ダイア□グで[選択]ボタンをクリックしてフォルダの選択ダイア □ 

グを表示させ、スプールファイルを保をしたいフォルダを選択してから魔択] 
ボタンをクリックします。 



①選択して 


②クリ 


[初期状態に戻す]ボタンスプールファイルの保をフォルダを初期状態に戻します。 


ックします 
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[レイアウト]タイアログ 

[プリント]ダイア□グで[レイアウト]アイコンをクリックすると、[レイアウト]ダ 
イア□グが表示されます。レイアウトじかかわるさまざまな設定ができます。 


①- 


EPSON 


A を ページ 

口〇奇数ページ 

Of 里数ページ 


回 II °K ll 

[ キャン t ル I 


お 


1 

2 

W 


网フイットページ _ 


化力用巧サイズ： fA 4 



お畳： 乐ち上合わせ 

〇中典合わせ 


囚 スタンプ マーク __ 1 


マ—ゥも ..【マルが 

;1 1胤 D / 刖除1 


カラー ： 1ホ 

壬1テ去スト漏集1 



点度 ： 巧い= 

□マウスによる回お 
□ 1ぺ—ジ目のみ印刷 


活ぃ 

ち度 度 


囚割 y 巧け I 割りなけ設定…] □ 巧を印刷 
囚雨面巧刷 


雨面 i が 
I ¢1を 


とじる位這:みを 
囚へッタ•一/フッターI ' 




.ッダー/フッター設を.. 


-② 

-③ 


-④ 

-⑤ 

-⑥ 


①ぺージ選択 

巧刷データの全ページを印刷するか、奇数ページまたは偶数ページのみ巧刷するかを 
選択します。 


②フイツトぺージ 

印刷する用紙のサイズに合わせて印刷データを自動的に拡大/縮ルして巧刷します。 
とす本書177ページ「拡大/縮ルして印刷するには」 


(?) 

ポイント 


• 拡大/縮小の倍率は[用紙設を]ダイアログで設をした用紙サイズにがして設 
走:されます。 

• [用紙設を]ダイアログの[拡大/縮小率]は無効になります。 
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⑤ スタンプ 7 —ク 

印刷データじ®などの画像や「重要」などのテ羊ストを重ね合わせて巧刷します。 

とす本書179ページ「スタンプマークを巧刷するには」 

④割り付け 

2ページまたは4ページ分の連続した巧刷データを1枚の用紙に自動的に縮小割り付 
けして巧刷します。割り付けるページ数、順唐、枠線の有無を設定できます。 

とす本書184ページ ri ページに複数ページのデータを巧刷するには」 

⑥ 両面巧刷 

自動両面巧刷を行います。製本印刷の設をも行えます。 

とす本書186ページ「両面印刷をするには」 

⑥へッタ'—/フッター 

ユーザーをや印刷日時など、印刷に関する情報を用紙のヘッダー（上部）/フッター 
(下部）に巧刷します。巧刷するヘッダー/フッターを設定するには、[ヘッダー/フッ 
ター設を]ボタンをクリックします。 



[ヘッダー/フ、ソター設定]ダイア□グでは、印刷位置に対応するリストから印刷した 
い項目（なし-ユーザーを-コンピュータを•日付-日付/時刻-部番号つを選択し 
て、 [0 K ] ボタンをクリックします。 

4部単位で印刷する場合に何部目であるかを示ず番号 
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报大 / 縮小して印刷するには 

[レイアウト]ダイア□グ内のフィットページ機能を使います。フィ、ソトページとは、 
印刷する用紙のサイズに合わせて印刷データを拡大/縮ルする機能のことです。 
[フィットページ]をチェックし、印刷する用紙のサイズを選択してから印刷を実行し 
ます。 


EPSON 



ぺ-ジ遥巧 


度全ペ-ジ 
〇奇数ページ 
Of ち数ページ 


LP-m 微 1 加团に 0K I 

I 车ヤ ン t ル I 

囚フイサトぺージ 


化力用巧サイズ： [ A 4 是卜 

配置： みを上さわせ 〇中央さわせ 


□スタンプマーク 


マークを： 1:■ルが 

1 ¢11适加/刖除 J 

カラ-：[ホ 

1¢ 1 1 テキスト 漏集1 

ミ点度 :ホ、 1 点い 

□マウスによる 回お 巧度 度 

□ 1 ページ 目のみ印刷 

□割9なけ . 割 y なけ記ち 

□巧を印刷 

□ 兩面巧刷 面面 i ミち 

とじる位畳爱を 

〇上 〇を 

□へッタ•一/フッターへ 

ッダー/フタター設定... 1 


① 

② 


の出力用紙サイズ 

プリンタじセツトした用紙サイズに合わせて自動的に拡大/縮ル（フィ、ソトページ）巧 
刷するには、用紙サイズをリストから選択します。 


②配置 

フイ、ソトページ印刷する場合、ページのどこに印刷するかを選択します。 


項目 

説明 

左上合わせ 

用紙の左上を基準にしてフィ、ソ ト ページ目 P 刷を行いまず。 

中央合わせ 

用紙の中央を基準にしてフィ、ソ ト ページ目 P 刷を行いまず。 


ポイント 


拡大/縮小の倍率は[用紙設を]ダイアログで設をした用紙サイズにがして設 
走:されます。 

[用紙設を]ダイアログの[拡大/縮小率]は無効になります。 
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フイツトページ印刷の手順 

フイ、 ソトページ機能を使って用紙サイズ A 4 の印刷データを八ガ羊サイズに縮 ル 印刷す 
る手順は W 下の通りです。 

0プリンタに八ガキサイズの用紙び t ツトされでいることを確認します。 

Q [レイアウト]ダイア□グを開いで、各項目を設定します。 

この場合[用紙設を]ダイア□グの[用紙サイズ]は [ A 4] になります。 



④クリックします 


①チ 


② [ハガキ]を 
選択して 

③ どちらかを 
選択して 


0 [巧刷]ボタンをクリックしで巧刷を実行します。 
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スタンフマークを印刷するには 

[レイアウト]ダイア□グ内のスタンプマーク機能を使います。 


①- 


EPSON 



LP-xxm 1 .00 


□フィットぺ—ジ 
出力用がサイズ： 

配是： 0 を上合わせ 

因スタンプマーク I~ 


回 『 0K |1 
[ ン J 


レ、ガ’丰 


トルが 


[] I 胤 D/ 刖除 I 


A をぺ-ジ 
〇奇数ページ 
〇俺数ページ 


点度 : 巧い = 
□ マウスによる回お 
□ 1 ぺ — ジ目のみ印刷 ■ 


テ丰スト編集 — 
コミ点い - 

巧度 度- 




□ 割 y 巧け I 割り巧け試志 I □巧を印刷 
□両面印刷 巧面設定 ...I 

〇上 〇右 


と G る位畳 >)3 
ッター / フッター！ 


感 

① プレビュー部 

ダイア□グ左側の印刷イメージ上でスタンプマークをドラッグすると、スタンプマー 
クの印刷位置やサイズを変更することができます。 

② マーク名 

印刷するスタンプマークをリストから選択します。 

⑤ [追如/削除]ボタン 

オリジナルのビットマップ （ P に T * i 画像）マークやテ车スト(文字）マークを登録し 
たり削除します。 

*1 円 CT : Macintosh の標準グラフィックファイル形式。 

とす本書181ページ「オリジナルスタンプマークの登録方法」 

④[テキスト編集]ボタン 

登録したテ车ストマークを[マークを]リストで選択してから[テ车スト編集]ボタ 
ンをクリックすると、登録時と同じダイア□グが表示されて、登録したテ车スト、フォ 
ント、スタイルを変更することができます。 

©濃度 

スタンプマークの巧刷遽度を、[遽廚バーで調整します。バーを[薄い]側に移動す 
るとより薄く、[遽い]側に移動するとよリ遽くスタンプマークが印刷されます。 

⑥ マウスによる回転/角度 

テ车ストマークを回転するときは、[マウスによる回転]をクリックしてチェックマー 
クを付け、プレビュー部のマークをマウスで回転させるか、[角度]ボックスに回転角 
度を直接入力します。 

⑦ 1ページ目のみ印刷 

用紙の1ページ目のみじスタンプマークを印刷します。 


②③④⑤⑥ G 
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⑥カラー （ LP - 900 0 C のみ） 

印刷するスタンプマークの色をリストボックスから選択します（カラー印刷時のみ有 
効)。 


スタンプマーク印刷の手順 

スタンプマークを印刷する場合の手順はじ(下の通りです。 

0 [レイアウト]ダイア□グを開いで、 UTF の項目を設定します。 



③クリックします 


のチてックして 
②選がします 


必要に応じて 
設定します 


P [巧刷]ボタンをクリックしで巧刷を実行します。 
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テキスト 7 —クの登録ち法 


0 [レイアウト]ダイア□グを開いで、[スタンプ7-ク]をクリックしでチェックマー 
クを巧け、[追 U 日/削除]ボタンをクリックします。 



-①クリックして 

-②クリックします 


0 [テキスト追 HD ] ボタンをクリックします。 


ユーザーマーク I さ定 ユーザーマークを 


の 1登離 1 


口 [ 


ピクチャお加 I 


f キスト点ま」 


刖除 I 


クリックします 


@ [テキスト]ボックスにで字を入力し、[フオント]と[スタイル]を還択しで、 [ OK ] 
ボタンをクリックします。 


①入力して 



③クリックします 


②選択して 


参考 


オリジナルスタンプ7—クの登録方法 

すでに登録されているスタンプマークのほかに、テキスト（文字）マークやビットマ、 ソ 
プ（画像）マークが登録できます。登録するマークの種類に合わせて、それぞれの手 
順をお読みください。 


ポイント 


オリジナルスタンプマークは32件まで登録することができます。 

プリンタドライバを再インストールした場合でも、登録されたスタンプマ- 
クは保持されます。 




Is ? が 
囚目目 一 
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Q [ユーザー 7 — ク名]を入力しで、[登録]ボタンをクリックします。 



②クリックします 


①入力して 


これで[スタンプマーク]ダイア□グの[マークを]のポップアップメニューにオリ 
ジナルのスタンプマークが登録されました。 


ポイント 


• 登録したテキス トマー クを変更するには、変更したいテキス トマー ク名を 
[ユーザーマー ク設 を] リストから還んで[テキスト編集]ボタンをクリッ 
クします。変更した後、必ず一旦ダイアログを閉じてください。 

• 登録したスタンプマークを削除するには、削除したいスタンプ名を[ユー 
ザーマーク設を]リストから還んで[削除]ボタンをクリックします。[削 
除]ボタンをクリックした後、必ず一旦ダイアログを閉じてください。 


0 [スタンプマーク]ダイア□グで [OK] ボタンをクリックします。 

画面左側のプレビュー部で登録したスタンプマークを確認できます。 

ビットマップマークの登録方法 

Q アプリケーションソフトでオリジナルのスタンプ7— クを作成し、 PICT おすで保ちし 
ます。 

0 [レイアウト]ダイア□グを開いで、[スタンプマーク]をクリックしでチェックマー 
クを巧け、[追 U 日/削除]ボタンをクリックします。 



のクリックして 


②クリックします 
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0 [ピクチヤ追 u 日]ボタンをクリックします。 



クリックします 


Q 〇で保ちした PICT ファイル名を選択し、[開く]ボタンをクリックします。 

[作ぶ]ボタンをクリックすると、ファイルのサンプル画像を表示します。 



①選択して 


②クリックします 


0 [ユーザーマーク名]を入力しで、[登録]ボタンをクリックします。 

これで[スタンプマーク]ダイア□グの[マークを]のポップアップメニューにオリ 
ジナルのスタンプマークが登録されました。 



②クリックします 


①入力して 


ポイント 


登録したスタンプマークを削除するには、削除したいスタンプ名を[ユーザー 
マーク設を]リストから還んで[削除]ボタンをクリックします。[削除]ボタ 
ンをクリックした後、必ず一旦ダイアログを閉じてください。 


0 [スタンプマーク]ダイア□グで [OK] ボタンをクリックします。 

画面左側のプレビュー部で登録したスタンプマークを確認できます。 
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1 ページに複数ページの データを 印刷するには 

[レイアウト]ダイア□グで[割り付け]をクリックしてチェックマークをがけ、[割 
りがけ設定]ボタンをクリックすると、[割り付け設定]ダイア□グが開いて W 下の項 
目が設をできます。 


③ 

囚到 y なけ〔割り巧け記ち…] □ 巧を巧刷 
□両面印刷 I 面面設定… ! 

とじる位是みち 〇上 〇ち 

□ヘッダー/フッター ( ヘッダ—/フッター 設定… I 




EPSON 


割リ巧けページ数 
み2ページみ 


1 1] 〇上から下方向 


LP-XXXXX 1.00 


〇斗ページみ 


割 y 讯ナ川自巧 

6’をからちち向 I 一] 〇もからちち向 


回 Q 


日に 


-① 

-② 


① 割り付けぺージ数 

1枚の用紙に割り付けるページ数を選択しまず。 

② 割り付け順唐 

割り付けたページを、どのような順番で配置ずるのか選択します。[印刷方向](縦 • 
横）と[割り付けページ数]によって、選択できる割り付け順唐は異なります。 


⑤砕を印刷 

割り付けたをページの周りに枠線を巧刷します。 
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割り付け印刷の手順 

4ページ分の連続したデータを1枚の用紙に印刷する場合の手順はじ(下の通りです。 

0 [レイアウト]ダイア□グを開いで、 UTF の項目を設定します。 


①チ X ックして- 


LP-xxm 1 .00 


回に 


3 


2 


[^丰ヤンセル ( 


厂 □フィットペ-ミ 

化力巧银サイズ： 


I A 4 


巧を上合わせ 〇中央合わせ 


r □スタンプマーク 


I マルが 

;I I 胤 D / 刖除 I 

I ホ 

壬 I I テキスト庶集 I 


点度 ： 3い 

□マウスによる回お 
ージ吕のみ I 


n 




。 みをぺ—ジ 

〇奇数ぺ-ミ 
〇巧数ぺ—ミ 


到り巧け 〔到 y 巧け設定…]□巧を印刷 
□両面印刷 ’ 巧面設走.._ I 

とじるは畳‘みを 〇上 0を 

□ヘッダー/フッター ヘッダー/フッター設兰 


-②クリックします 


0 [割り付け設定]ダイア□グのな下の項目を設定します。 


EPSON 

LP-XXXXX 1.00 

到リけけ設定 


割リなけページ被 


0 2ペ-ジ' み 

み 4ペ-ジ分-^ - 

ま im がけ III 目を 

I 之]みち上から巧ち向 

1^ 〇を上から巧ち向 

| H 1 〇を上から猫方向 

[ n | 〇右上から猫ち向 

间 I キャンセル I II 0 K 卜 


-のチてックして 


•②選択します 


0 [OK] ボタンをクリックしで[レイアウト]ダイア□グを閱じ、[プリント]ダイア □ 
グの[印刷]ボタンをクリックしで印刷を実行します。 
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両面印刷をするには 

[レイアウト]ダイア□グで[両面設を]をクリックしてチェックマークをがけ、[両 
面設定]ボタンをクリックすると、[両面印刷設を]ダイア□グが表示され JU 下の項目 
が設をできます。 


①- 


②- 


①とじしろ幅 

両面印刷するときのとじしろ幅を、〇〜 30 mm の範囲で用紙の表と裏でそれぞれ設を 
します。 


EPSON 


面面巧刷設定 


とじし ろ 幅 


圈 ^ 

を： 10 Imm 

-團 3 

長： [0 Imm 

1 ページ 目 



# 巧が の 表から 

〇巧が の 萬から 


回 I キャンむレ1 II 口 K ]| 


ポイント 


とじしろ幅を変更したことにより、画像が切れる場合があります。 


②1ぺージ目 

両面印刷する場合、印刷データの1ページ目を用紙の表から印刷するか裏から印刷す 
るかを選択します。 
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両面印刷の手順 

A 4 サイズ（縦長）の巧刷データを用紙の左側をとじられるように両面巧刷する場合の 
手順は t (下の通りです。 

0プリンタに両面巧刷び巧能なサイズの用紙（ここでは A4) びじットされでいることを 
確認します。 

Q [レイアウト]ダイア□グを開いで、 UTF の項目を設定します。 



ックして 


③クリ 


②クリックして 


0 [両面印刷設定]ダイア□グのな下の項目を設定します。 



①設定して 


②クリ 


0 [OK] ボタンをクリックしで[レイアウト]ダイア□グを閱じ、[プリント]ダイア □ 
グの[巧刷]ボタンをクリックしで印刷を実行します。 
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[プリンタセットアップ]ダイアログ 

[プリンタセットアップ]ダイア□グではプリンタの基本的な設定を行います。アップ 
ルメニューからセレクタを開いてプリンタを選択したら、[セットアップ]ボタンをク 
リックして、[プリンタセットアップ]ダイア□グを開いて機能を設をしてください。 
詳しくは、 JU 下のページを参照してください。 

ぶスタートアップガイド（紙マニュアル）49ページ「プリンタドライバの選択」 



(?) 

ポイント 


印刷中は設をを変更できません。 


本機はネットワーク上で共有することができます。共有を許巧する Macintosh 側と共 
有プリンタを使用する側の Macintosh で、表示されるダイア□グが JU 下のようじ異な 
ります。 


(?) 

ポイント 


Macintosh でプリンタを共有するには、必下のぺージを参照してくださし、。 
本書191ぺージ「プリンタを共有するには」 


巧有を許なする側の Macintosh 


EPSON ブリンタセットァップ LP-xxmi'oo 巧1 fl ok || 


最スおな度 

①- 

—¢1 情準 〇高酷な度 


ステータスシート 

② - 

1ステータスシート印刷 1 


プリンタ其ち 

の - 

— f プリンタ共ち設定.. . 1 

④ 

- 0 プリンタをモニタする 


ポイント 


本機にオプションのインターフェイスカードを装着してネットワークに接続し 
ている場合はそのまま本機を共有できるので、ここで[プリンタ共有]機能を 
設をすることはありません（③の[プリンタ共有設を]ボタンはクリックでき 
ません）。 


Macintosh プリンタドライバの機能と関連情報-188 







巧有プリンタを使用する側の Macintosh 


① 

④ 

② 

⑤ 


EPSON プリンタセットアップ LP-XXXXC X.XX [?1 f 0 K I 
最ス昭巧度 

• mmm 〇高蜗巧度 

プリンタ i ミち 

— a プリンタをモニタする 
ステータスシート印刷— 

—[ステータスシート . ..J 
プリンタ共ち 

— I 共ちプリンタ設定..」 


(?) 

ポイント 


本機にオプションのインターフェイスカードを装着してネットワークに接続し 
ている場合はそのまま本機を共有できるので、上図の画面は表示されません。 


①最大解像度 

プリンタが対応できる解像度をアプリケーションソフト側に伝えます。印刷を実行す 
ると、アプリケーションソフトは伝えられた解像度の中から最適な解像度を選択し、 
データをプリンタドライバじ渡します。 


項目 

説明 

標準 

本機の解像度を 72 dpi / 300 dpi としてアプリケーシヨンソフト側に伝えます。通 
常はこの設定で使用して < ださい。 

高解像度 

本機の解像度を 72 dpi / 300 dpi / 600 dpi としてアプリケーシヨンソフト側に伝えま 
す。 


(?) 

ポイント 


最大解像度は、印刷時の解像度を設をするものではありません。印刷解像度 
は[プリント]ダイアログの[印刷品質]で設をします。 

最大解像度は、使用しているアプリケーシヨンソフトがが応している解像度 
に合わせて設をしてください。 

[プリント]ダイアログの[印刷品質]を[高品質] ( 600 dpi) に設をして印 
刷するとエラーが発生することがあります。この場合、最大解像度を[標準] 
に設をすると印刷できるようになることがあります。 


②[ステータスシート]ボタン 

ステータスシートを印刷します。プリンタの状態を表すダイア□グが表示されますの 
で、そのダイア□グで[ステータスシート巧刷]ボタンをクリ、ソクすると印刷されます。 
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⑤[プリンタ巧有設定]ボタン 

ネットワーク環境で本機を複数の Macintosh で共有するときじクリックします。プリ 
ンタ共有を許可する側の Macintosh で[プリンタセットアップ]ダイア□グを開いた 
場合は、[プリンタ共有設を]ボタンをクリックして[プリンタ共有設を]ダイア□グ 
を表示させます。ネットワーク上のほかの Macintosh のセレクタから選択できるよう 
に、共有するプリンタの[共有を]と、接続する際の[パスワード]を設定してください。 


共有プリンタに付ける任意の 
名前を入力します 


共有プリンタに接続する際のパ 
スワードをみめて入力します 


EPSON プリンタ共ち i さち 

囚このプリンタを巧ち f 


巧ち:る：共ちプリンタ ( LP - XKXXX ) 




X- 


|?| 「キャンセル I [[ 0 K 


④プリンタをモニタする 

共有プリンタを利用する側の[プリンタセットアップ]ダイア□グで表示されます。 
EPSON プリンタウィンドウ!3でプリンタの状態を監視するかどうかを選択します。 

⑥[巧有プリンタ設定]ボタン 

ネットワーク環境の共有プリンタを使用するときじクリ、ソクできます。ネットワーク 
上でプリンタの共有を許可される側の Macintosh で[プリンタセットアップ]ダイア 
□グを開いた場合は、[共有プリンタ設定]ボタンをクリックすると[共有プリンタの 
情報]ダイア□グが表示されます。[共有プリンタの情報]ダイア□グでは、共有プリ 
ンタに関するじ(下の情報を表示します。情報を確認したら、 [0K] ボタンをクリック 
してダイア□グを閉じてください。 


項目 

説明 

共有プリンタ名 

共有プリンタの名前です。 

コンピュータ名 

プリンタが直接接続されている共有を許可ずる側のコンピュータ名でず。 

このプリンタで扱えない 
フォント 

共有プリンタで使用できないフォントのリストを表示します。表示されたフォン 
卜は本機では使用できません。 


確認します 


V. 


® リストに表示されているフォントでで書を作成した場合、別のフォントで印刷 
されるため、印刷結果は画面での表示と異なります。 

ポイント 
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プリンタを共有するには 

プリンタを直接接続した Macintosh がネットワーク環境に接続されていれば、プリン 
夕をほかの Macintosh から共有することができます。 



(?) 

ポイント 


プリンタに装着したオプションのインターフェイスカードを介してネットワー 
ク環境に接続している場合は、 ここでの手順に従って設をする必要はありませ 
ん。ネットワーク上のどの Macintosh からでも直接セレクタからプリンタを還 
択して印刷することができます。 

スタートアップガイド（紙マニュアル )49 ぺージ「プリンタドライバの還択」 


プリンタを巧ちするには 

ネットワーク上のほかのユーザーがプリンタを共有できるようにするには、プリンタ 
を直接接続した Macintosh で W 下の設定を行って<ださい。 


0プリンタの電源をオン （ I ) にします。 

Q Macintosh を起動した後、アップルメニユーからじレクタをクリックしで開きます。 

①クリックして -ファィル漏集表示特别ヘルプ 

このコンピュータについで ' 

^ Apple システム•プロフィール 
© 冉 PPleCD オーディオプレーヤ 
巧 EPSON プリンタウィンドウ！3 
み Sherlock 
徐 SimpleSound 

Ci インターネットアクたス V 

回キ-配列 

こ1コントロールバネル V 

固スクラッププック 

②クリックします 
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0 お使いのプリンタのアイコンを還択します。 



(?) 

ポイント 


QuickDraw GX は使用できません。プリンタドライバのアイコンが表示されな 
い場合は 、 QuickDraw GX を使用停止にしてください。 

スタートアップガイド（紙マニュアル）47ぺージ「システム条件の確認」 


Q USB ポートを選択します。 

同機種のプリンタが複数接続されている場合は [USB ポート（1)]、 [USB ポート（2)] 
などと表示します。使用するポート番号を選択します。 



選がします 


(?) 

ポイント 


USB 接続で[ポートの選択]に何も表示されない場合は、 Macintosh とプリン 
夕の接続状態が正しいか、プリンタの電源がオンになっているかを確認してく 
ださい。 
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0 [バックグラウンドプリント]を[入]に設定しで、[じツトアップ]ボタンをクリツ 
クします。 



②クリックします 


のクリックして 


• [バックグラウンドプリント]については、 W 下のページを参照してください。 

本書206ページ「バックグラウンドプリントを行う」 

• [セットアップ]ボタンをクリックして開く [プリンタセットアップ]ダイア□グの 
詳細については、じ(下のページを参照してください。 

とす本書188ページ r [プリンタセットアップ]ダイア□グ」 


ポイント 


プリンタの共有を設をすると、[バックグラウンドプリント]は常に[入]に設 
走:されます。プリンタの共有時は[切]に設をできません。 


〇 共ちプリンタの設をがオンになつでいるプリンタ 

ザあるため、 LP - XXXXC はパックグラウンド設定を 
[切 J にでをません0 

をてのプリンタの共を設定をオフにしでから S 度 
パックグラウンド設定を r 切 J にしでください。 


I I 


0 [プリンタ巧有設定]ボタンをクリックします。 



クリックします 
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0 [このプリンタを巧有]をクリックしでチェックマークを巧けます。 



クリックします 


Q [巧有名]と[パスワード]を入力しで、 [ OK ] ボタンをクリックします。 



入力します 


(?) 

ポイント 


ここで入力したプリンタの[共有名]が、ネットワーク上のほかのユーザー 
のセレクタに表示されます。 

共有プリンタを利用できるユーザーを制限するために、必ず[パスワード] 
を設をしてください。 

共有プリンタが作成されますので、じ(下のダイアログが表示されている間は 
しばらくお待ちください。 


「共ちプリンク ( LP - XXXXC ) j をけ巧しでいます。しばら 
<お待ちくどさい。 


0 [ OK ] ボタンをクリックしで[プリンタじットアップ]ダイア□グを閱じます。 

0 [じレクタ]ダイア□グ左上のク□-ズボックスをクリツクしでダイア□グを閱じま 
す。 
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巧ちプリンタを使用するには 

ネットワーク上の共有プリンタを使用するには、をユーザーの Macintosh からじ(下の 
手順に従って共有プリンタじ接続してください。 

0ネットワーク上の巧有プリンタの電源びオン （ I ) になっていることを確認します。 

0 Macintosh を起動した後、アップルメニユーから t レクタをクリックしで開きます。 

①クリックして-^^^^ファィル漏集を示特別ヘルプ 

このコンピュータについで ’ 

^ Apple システム•プロフィール 
画 AppleCD オーディオプレーヤ 
因 EPSON プリンタウィンドウ！3 
み Sherlock 
徐 SimpleSound 

Gi インターネットアクセス ► 

回キ-配列 

コントロールバネル ► 

f 司スクラッププック 

②クリックします 



0 お使いのプリンタのアイコンを還択します。 



クリックします 


@ 

ポイント 


QuickDraw GX は使用できません。プリンタドライバのアイコンが表示されな 
い場合は 、 QuickDraw GX を使用停止にしてください。 

スタートアップガイド（紙マニュアル）47ぺージ「システム条件の確認」 
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o 


巧有プリンタをダフ''ルクリックしで選択します。 


梁 暨 

Apple 就が e LaserWriter 8 

JL 


AppleTalk ゾーン： 

Zoned 

A 

Zone02 



ポートの邊巧： 

置 [ 共ちプリンタ （ LP-XXXXX) 


^^;记"か卜’’含完 

A 叫1巧8ル巧ル？' 


• 共有プリンタのパスワードが変更されている場合は、©へ進んでください。 

• パスワードが変更されていない共有プリンタにすでに一度接続している場合や、共 
有プリンタにパスワードが設をされていない場合は、©へ進んでください。 


@ 

ポイント 


共有プリンタの名前は、共有を許可している Macintosh のユーザーにお尋ね 
ください。 

共有プリンタの名前が表示されない場合や、共有プリンタの名前をダブルク 
リックしても何も表示されない場合は、 Macintosh とプリンタの接続状態が 
正しいか、プリンタの電源がオンになっているかを確認してください。 

共有プリンタのパスワードが変更されていない場合は、[セットアップ]ボ 
タンを押すと[プリンタセットアップ]ダイアログが表示されます。©へ進 
んでください。 


0 


巧有プリンタへ接続するためのパスワードを入力します。 


A 

ちプリンタ （ LP - XXXXC )" への バ 

スワード 


1 …— 




\ 车ヤン t ル1 II 0 K || 




入力します 


(?) 

ポイント 


共有プリンタのパスワードは、共有を許可している Macintosh のユーザーにお 
尋ねください。 
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0 [プリンタじットアップ]ダイア□グで必要な設定を巧つでから、 [ OK ] ボタンをク 
U ックしでダイア□グを閱じます。 

設をの詳細については、じ(下のページを参照してください。 

とす本書188ページ r [プリンタセツトアップ]ダイア□グ」 


化要に応じて設定 
してく ださし、。 



•クリックします 


0 [バックグラウンドプリント]を設定します。 

設をの詳細については、じ(下のページを参照してください。 
本書206ページ「バックグラウンドプリントを行う」 



どちらかを選択 
します 


(?) 

ポイント 


[バックグラウンドプリント]を[入]にすると、印刷しながら Macintosh で 
ほかの作業ができます。ただし、お使いの Macintosh によっては マウスカーソ 
ルが滑らかに動かなくなったり、印刷時間が長くなる場合があります。印刷速 
度を優先する場合は、[切]を還ネ尺してください。 


Q [じレクタ]ダイア□グ左上のク〇 —ズボツクスをクリックしでダイア □ グを閱じま 
す。 


W 上で共有プリンタじ接続しました。このあとは、通常のプリンタのように[用紙設 
定]ダイア□グや[プリント]ダイア□グを設をして印刷してください。 
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EPSON プリンタウインドウほとは 

EPSON プリンタウィンドウ！3は、プリンタの状態を Macintosh 上で監視するユー 
テイリテイです。 


プリンタのが態を表示します 
ポップアップウインドウ 

印刷を実行すると、プリンタのモニタを開始し、 
エラー発生時にはプリンタの状態を表示します。 

「□ - EPSON 了リ州り卜..ウロ； EPSON LP-XXKXX AppleTalk - 目 | 


[プリンタ詳細]ウインドウ 

プリンタの状態やトナー、用紙などの消耗 
品の残量をコンピュータのモニタ上で知る 
ことができます。 


|_ EPSON r リンタウィント-が3 : EPSON LP-XXXXX AppleTalk 三 


■ 次の巧しい;'肖巧るの•单伯モおかめします。 

ET カートリッジ （K》 

バネルモ—ドのリセットメニュ—にあるオー 
b ■クリアをミ巧子ると、を示は巧えま70 


■ 欠め新しい消巧おのお伯をおお}めします。 

ET カートリサジ （K) 

バネル設をモ—ドのリセツトメニュ—にみるオールワ—こ 
クリアをミ巧すると、表示は;巧えます。 



EPSON プリンタウインドウ！3の画面を開くには 


[アップル]メニユーの [ EPSON プリンタウイ 
ンドウ！ 3] から[プリンタ詳細]ウィンドウを 
開くことができます。 


g ファイル編集表示巧則ヘルプ 
このコンピュータについて ■ 

風 Apple システム.プロフィ-ル ■ 
画 AppleCD 才'■ディオプレ-ヤ1 


み Sherlock 
嗓> SimpleSound 

インターネットアクセス 
口丰-が列 


動作環境を設定するには 
[モニタの設定]ダイア□グ 

どのような場合にエラー表示するかなどを設定 
できます。 


[ファイル]メニューの[環境設定] 
から[モニタの設定]ダイアログ 
を開くことができます。 


巧刷不可（巧か了る） 

巧情エラー（巧ミ日する） 

トナー巧ま少（巧かなし） 
その他のワーニング（巧かなし） 


ぶヘルプ 

詳細ウィンドウを巧く 
i 綱ウィンドウを閒じミ 


□ジョブを柿をま示する 
□印刷が了を巧かする 
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[モニタの設定]ダイアログ 

EPSON プリンタウィンドウ!3を起動して、[ファイル]メニューから[環境設を]を 
クリックすると、[モニタの設を]ダイア□グが表示されます。どのような場合にエ 
ラー表示するか、音声通知するかなど EPSON プリンタウィンドウ!3の動作環境を設 
定できます。 


① 

② 

④ 

⑤ 


モニタの設定 
エラ-を示の邊巧 

囚巧かする 


■ a 音声巧知 じミ巧に戻す I — 

ジョプを巧视能 
■□ジョブ'悟捕をま示する 
■□印刷が了を巧かする 

I ]キャンセル I II 0 K I 


印刷不可 （ii 
通信 エラー （ 


(巧かする） 

(巧かする） 

卜す一巧をみ（巧かなし） 
その他のワ—ニング（巧かなし） 


③ 


① エラー表示の選択 

選択項目じあるエラーまたはワーニングを通知するかを選択します。通知が必要な項 
目は、リスト内のエラー状況を選択して、[通知する]のチェックボックスをクリック 
してチェックマークを付けると、チェックマークをがけたエラーまたはワーニングが 
発生したときにポップアップウィンドウが表示されます。 

② 音声通知 

エラー発生時に音声でも通知します。 


(?) 

ポイント 


お使いの Macintosh にサウンド機能がない場合、音声通知機能は使用できませ 

ん。 


⑤[標準に戻す]ボタン 

[エラー 表示の選択]を標準（初期）設定に戻します。 


④ジョフ''情報を表示する 

ジョブ管理ができる場合、[ジョブ情報]ウィンドウにジョブ情報を表示します。 
な本書203ぺージ「[ジョブ情報]ウィンドウ」 

©印!刷終了を通知する 

ジョブ管理ができる場合、ジョブの印刷終了時にメッセージを表示します。 

とす本書204ページ r [印刷終了通知]ダイア□グ」 
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プリンタのが態を確かめるには 

EPSON プリンタウィンドウ！3でプリンタの状態を確かめるために、次の方まで[プ 
リンタ詳細]ウィンドウを開くことができます。この[プリンタ詳細]ウィンドウは、 
消耗品などの詳細な情報も表示します。また、印刷中にエラーが発生した場合も[プ 
リンタ詳細]ウィンドウを表示することが巧能です。 

な本書201ページ r [プリンタ詳細]ウィンドウ」 


ポイント 


EPSON プリンタウィンドウ！3を起動する前に、監視したいプリンタがセレク 
夕で還ネ尺されているか確認してください。 

スター ト アップガイド（紙 マニュアル )49 ぺージ「プリンタドライバの還が」 


[プリンタ詳細]ウィンドウの起動ちま 

[アップル]メニユーから [EPSON プリンタウィンドウ! 3] をクリックします。 EPSON 
プリンタウィンドウ!3が起動し、[プリンタ詳細]ウィンドウが表示されます。 



ポイント 


アプリケーシヨンソフトから印刷を実行中にエラーが発生した場合、プリンタ 
の状態を示すポップアップウィンドウが Macintosh のモニタ上に表示されま 
す。 

• [消耗品詳細]ボタンをクリックすると[プリンタ詳細]ウィンドウに切り 
替わります。 

• エラーが発生して[が処方ま]ボタンが表示された場合は、ボタンをクリッ 
クするとが処方まを説明するダイアログが表示されます。 
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[プリンタ詳細]ウインドウ 


EPSON プリンタウィンドウ！3の[プリンタ詳細]ウィンドウは、プリンタの詳細な 
情報を表示します。 



① アイコン/メッじージ 

プリンタの状態 I こ合わせてアイコンが表示され、状況をお知らせします。 

② プリンタ/メッじージ 

プリンタの状態を表示し、エラーが発生した場合にその状況や対処方法をメッセージ 
でお知らせします。 

とす本書205ページ「対処が必要な場合は」 

⑤ [閱じる]ボタン 

ウィンドウを閉じます。 

④用紙 

給紙装置にセットされている用紙サイズと用紙タイプ、用紙残量の目安を表示します。 

⑥ トナー 

セットされている ET カートリッジのトナー残量の目安を表示します。 

⑥ 感光体ユニット 

を色の感光体ユニットがあとどれ<らい使用できるか、寿命の目安を表示します。 

⑦ 廃トナーボックス 

廃トナーボックスの空き容量が少なくなるとアイコンが点滅します。 

⑥[対処ちま]ボタン 

プリンタじ何らかの問題が起こり、このボタンが表示された場合は、ボタンをクリッ 
クすると、順を追って対処方法を説明します。 

③ 消耗品 

ジョブ管理ができる場合にプリンタの詳細な情報を表示します。 
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⑩ジョブ情報 

ジョブ管理ができる場合に[ジョブ情報]ウィンドウを表示します。 
な本書203ぺージ「[ジョブ情報]ウィンドウ」 


(?) 

ポイント 


Ethernet 接続方法の場合に、[ジョブ情漸が表示されます。 
本書199ぺージ「[モニタの設を]ダイアログ」 


ジヨブ管理を巧うための条件 


ジョブ管理機能を使用するには、プリンタが下の条件でネットワーク接続されてい 
る必要があります。 

• Open Transport Ver. 1.1.1 U 上 


ポイント 


Ethernet ネットワークに接続して使用するには、オプションの Ethernet イン 
夕ーフェイスカードが化要です。 
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[ジョブ情報]ウインドウ 

Ethernet 接続されている場合に表示され、プリントジョブ情報を表示します。 



① ジョブ情報 

ネットワークプリンタから取得したプリントジョブ情報を表示します。 

② 消耗品 

[プリンタ詳細]ウィンドウを表示します。 

とす本書201ページ r [プリンタ詳細]ウィンドウ」 


⑤ジョブリスト 

ジョブの状態（待機中、印刷中、印刷済、削除滿、文書を、ユーザーを、コンピュー 
夕をを、 ジョブごとに表示します。リス!-一番左のホい矢印は、印刷中のジョブのう 
ち実際に印刷を行っているジョブを表します。なお、ネットワーク上のほかのユーザー 
が実行したジョブ(こ関しては、次の情報は表示しません。 

• 印刷済みジョブと削除済みジョブ 
• 待機中または巧刷中の文書を 


ポイント 


プリンタを直接 （口ーカル） 接続した Macintosh から印刷されたジョブは表示 
しません。 


④[情報の更新]ボタン 

最新のジョブ情報をプリンタから取得して、リストの表示を更新します。 

⑥[印!刷中止]ボタン 

印刷を中止するには、ジョブリストに表示されている印刷中または待機中のジョブを 
クリックして選択し、[印刷中止]ボタンをクリックします。なお、ネットワーク上の 
ほかのユーザーが実行したジョブの巧刷を中止することはできません。 
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ポイント 


印刷中止を実行した後でエラーが発生した場合は、 EPSON プリンタウィンド 
ウ！3のメッセージに従ってエラーを解除してください。 

とす本書205ぺージ「が処が必要な場合は」 


[印刷終了通知]ダイアログ 

印刷の終了が通知できるように設定されている場合は、ジョブの印刷終了時にメッ 
セージを表示します。設定方まじついては、じ(下のページを参照してください。 

とす本書199ページ r [モニタの設定]ダイア□グ」 



EPSON フ•リンタウィント"ウ! 3 : EPSON LP-XXXXXAppleTalk 


印刷をが了しました。 

ユーザーる ： USER1 

—文まる IMac についで 


印刷がお : 1枚 

コンピュータる: IMac 

U -)、 

[| r がる F 



の ED 刷終了通知 

印刷が終了したジョブのユーザーを、文書を、巧刷総数、コンピュータをを表示します。 

②[閱じる]ボタン 

ダイア□グを閉じます。 
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巧処が必要な場合は 

セットしている用紙がなくなったり、何らかの問題が起こった場合は、 EPSON プリン 
タウィンドウ！3のポップアップウィンドウが Macintosh の画面上に表示されます。 
メッセージに従って対処してください。メッセージのエラーが解消されると、自動的 
に閉じます。 


□ 

EPSON アリンタウィント"ウ!3 : EPSON LP-XXXXX AppleTalk r 



• • j :肖巧品の巧}突時期が巧けきました。 


% 

冰の巧しい消巧品の準がをおお)めします。 J 

ET カー トリツジ （K) 

バネル試をモードのリセツトメニューにあるオールワーニン J 
プクリアを実巧すると、を示は消えます。 ， 





1消巧品詳細 

1 ♦ 「巧 j 边モまI广 M じる 


_1_ 

_ I _ |_ 


1 

① 

I I 

② ③ 



① [消耗品詳細]ボタン 

[プリンタ詳細]ウィンドウじ切り替わり、消耗品の詳細な情報を表示します。 
な本書201ページ r [プリンタ詳細]ウィンドウ」 

② [対処ちま]ボタン 

順を追って対処方法を詳し < 説明します。 


ポイント 


複数のが処が必要な場合、[が処方ま]ボタンをクリックすると、ポップアップ 
メニューが表示されます。化要に応じて項目を還択してください。 


1 EPSON プリンタウが"か3 : EPSON LP-XXXXX AppleTalk I 


fe 


巧巧が詰ま y ました。 


'来 


をのカバ-または給很装畳巧巧の巧紙を取り除いでくださ 


用巧力たット 
A カパー 


消巧品詳帥 I 


巧処方ミ4 用银カセット 

A カパ- 


⑤[閱じる]ボタン 

ポップアップウィンドウを閉じます。メッセージを読んでからウィンドウを閉じてく 
ださい。 
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バックグラウンドプリントを行う 

バックグラウンドプリントとは、 Macintosh がほかの作業を行いながら同時にプリン 
夕で巧刷を行うことです。 

バックグラウンドプリントを行う場合は、 Macintosh ツールバーの一番左の[アップ 
ル]メニューから[セレクタ]を選び、[バックグラウンドプリント]の[入]をク 
リックしてください。 



クリックします 


ポイント 


[バックグラウンドプリント]を认]に設をすると、印刷実行中も Macintosh 
でほかの作業ができますが、 Macintosh によっては マウスカーソルが 滑らかに 
動かなくなったり、印刷時間が長くなることがあります。印刷速度を優先する 
場合は、[バックグラウンドプリント]を[切]に設をしてください。 
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印刷状況を表示する 

[セレクタ]で[バックグラウンドプリント]を[入]じした場合、印刷実行時に EPSON 
プリントモニタ！3が起動します。 EPSON プリントモニタ！3は、印刷中にツールバー 
の一番ちの[アプリケーション]メニューから開くことができます。ウィンドウが開 
じているときは、[ファイル]メニューの[開く]を選択します。 



①プリント中 

現在バックグラウンドで巧刷中のファイルをが表示されます。 


②プリント待ち 

巧刷待ちをしている巧刷ファイルをが表示されます。 

⑤[プリント中止]ボタン 

印刷（[プリント中]に表示されている印刷ファイルの印刷）を中止します。 


(?) 

ポイント 


印刷を一時停止したり再開するには、 EPSON プリントモニタにの[ファイル] 
メニューから[一時停止]または[印刷再開]を還ネ尺します。 


④[削除]ボタン 

印刷待ちをしている巧刷ファイルを削除するには、[プリント待ち]じ表示されている 
印刷ファイルをクリックして、[削除]ボタンをクリックします。 
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ColorSync について 


ColorSync とは 

例えばス车ャナで取り込んだ画像を印刷する場合、原画-ディスプレイ表示•プリン 
夕での印刷結果の色合いは完全には一致しません。これは、それぞれの機器の色の表 
現方法の違い、階調表現力の違い、またディスプレイ表示のクセ（偏った色表示をす 
る）などが原因です。 

このような場合の原画-ディスプレイ表示-プリンタでの印刷結果の色合いをできる 
だけ一致（カラーマッチング）させるためのカラーマネージメントシステムとして 
Macintosh では ColorSync があります。本機は、この ColorSync 2.0/2.5じ対応して 
います。 


(?) 

ポイント 


この ColorSync によるカラーマッチングを行うには、画像入力機器、画像取 
り込みアプリケーシヨンソフト、画像出力機器、すべてが ColorSync にが応 
している必要があります。 

カラーマッチングについて説明していますので、詳しくはじ(下のぺージを参 
照してください。 

/:^す本書389ぺージ「より高度な色合わせについて」 
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ColorSync を使用して印刷するには 

本機で ColorSync を使用する場合は、次の基本手順に従ってください。 

0 正確な色を再現できるように、ディスプレイのカラー調整（モニタキヤリブレーシヨ 
ン）を巧います。 

ディスプレイの調整が正し<行えない場合や、ディスプレイの劣化により正しく色を 
再現できない場合は、ディスプレイとプリンタの色を正磕に合わせることができませ 
ん。調整方法は、お使いのディスプレイの取扱説明書を参照して<ださい。 

とす本書389ページ「より高度な色合わせについて」 

0 お使いのディスプレイの特性を Macintosh で設定します。 

使用しているディスプレイで再現できる色の特性をを義した ColorSync プ□ファイル 
を、[コント日ールパネル]のに010 「Sync] から選択してください。 ColorSync の 
バージョンによって、設を方法は異なります。 


ColorSync 2.0 の場合 

ColorSync 2.5 の場合 

① コント□-ルパネルからに olorSync システム特 
性]を選択します。 

② お使いのディスプレイが選択されているか確認し 
まず。選択されていない場合は、[特性の設定]ボ 
タンをクリックしまず。 

③ お使いのディスプレイをリストの中から選択し、 
[選ぶ]ボタンをクリックしまず。 

お使いのディスプレイがリストにない場合は、最適 
なシステム特性についてディスプレイのメーカー 
にお問い合わせ<ださい。 

① コント□-ルパネルからに olorSync] を選択しま 
ず。 

② お使いのディスプレイが[システム特性]の項目で 
選択されているか確認しまず。選択されていない場 
合は、お使いのディスプレイをポップアップメ 
ニューから選択します。お使いのディスプレイが 
ポップアップメニューにない場合は、最適なシステ 
ム特性についてディスプレイのメーカーにお問い 
合わせ<ださい（そのほかの項目は、設定する必要 
はありません）。 


0 E 口刷実行時に、 ColorSync を設定します。 

[プリント]ダイア□グの[モード]を[詳細設赶に設をして、に olorSync ] を選択 
します。 

とす本書167ページ r [詳細設を]ダイア□グ」 


(?) 

ポイント 


ColorSync を使って印刷する画像をスキャナで取り込むときは、スキャナの 
ドライバ（例 EPSON TWAIN ) で ColorSync を還択してから画像を取り込ん 
でくださし、。 

ColorSync を使用する場合は、アプリケーシヨンソフトを RGB モードに設を 
して作業してくださし、。 CMYK や Lab モードでは、正しく色合わせすること 
ができません。 

—部のアプリケーシヨンソフト （Adobe PageMaker 6.5 J 必降 、 Photoshop 
4.0 J ソ降 、 Illustrator 7.0 J じ(降など）では、アプリケーシヨンソフト上で 
ColorSync の設をが行えます。この場合は、プリンタドライバの[詳細設を] 
ダイアログで[ドライバによる色補正]を還択して、[色補正方法]を[色 
補正なし]に設をしてください。 
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印刷の中止方法 

印刷処理を中止するじは、じ(下の2通りの方法があります。 

Macintosh からの中止方法 

• コ7ンド（蘇）キーを巧したままピリオドし）キーを押しで、巧刷を中止します。 

アプリケーションソフトによっては、巧刷中にダイア□グを表示するものがありま 
す。巧刷を中止するボタン（[车ャンセル]など）をクリックして巧刷を強制的に終 
了します。 

• バックグラウンドプリントを巧っている場含は、 EPSON プリンタモニタ！3から巧 
刷をか止します。 

① EPSON プリントモニタ！3を開いて、巧刷状況を磕かめます。 

とす本書207ページ「巧刷状況を表示する」 

② EPSON プリントモニタ！3で巧刷を中止したり、待機中の印刷ファイルを削除し 
ます。 

とす本書207ページ「印刷状況を表示する」 


プリンタの操作パネルからの中止方法 

•印!刷中のデータを削除するには 

[ジョブ羊ヤンセル]スイッチを押します。 

印刷中の データ （ジョブ単位）が削除されます。 
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•プリンタび受信したすべでの印刷データを削除するには 

[ジョブキャンセル]スイ、ソチを約2秒間押し続けます。 
プリンタが受信したすべての巧刷データが削除されます。 


2秒間押します 
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プリンタソフトウェアの削除 

プリンタドライバを再インストールする場合やバージョンアップする場合は、すでに 
インス!-ールされているプリンタソフトウェアを削除（アンインス!-ール）する必要 
があります。 

0起動しでいるアプリケーシヨンソフトを終了し、 Macintosh を再起動します。 

0 EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM を Macintosh にじットします。 

0 EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM 内の[プリンタドライバディスク]- 
[ Disk 1] の順に開き、 [ LP - 900 0 C インストーラ]または LP - 900 0 B インストーラ] 
をダブルクリックします。 

[プリンタドライバディスク]フォルダが表示されていない場合は、[インス!-ーラ] 
アイコンが表示されているフォルダ内を下にスク□ールしてください。 


ダブルクリツク 

A 

ダブルクリック 

ム 

ダブルクリック 

A 

な 

ブリ：/タドライバディス■ク 

皆な 

Disk 1 

▼ 

皆 聲 

LP-XXKKX インス トー ラ 


Q 使用許諾契約書の画面び表示されたら[同意]をクリックします。 

0インストーラの画面左上にあるメニューから[アンインストール]を還択します。 
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0 [アンインストール]ボタンをクリックします。 

プリンタソフトウェアの削除が始まります。 



クリックします 


ポイント 


じ TF の画面が表示された場合、起動しているアプリケーションソフトが強制的 
に終了されても問題がないかを確認して[続ける]ボタンをクリックします。 
アプリケーションソフトを強制的に終了すると作成中のデータが消えてしまう 
場合などは、[キャンセル]ボタンをクリックしてアンインストールを中断し、 
アプリケーシヨンソフトを終了してから、プリンタソフトウエアをアンインス 
卜ールしてください。 


〇 他のアブリケ-シヨンが‘実巧しでいる巧さ、この}ま 
巧は巧えません。"続ける"をクリックすると、実 
巧しでいるすべでのアプリケーシヨンを自か的にが 
了しま了。"キャンセル"モクリック了ると元の：!ホ 
おに戻リま了。 

[ 丰ャン t ルI I 続ける I 


Q [ OK ] ボタンをクリックします。 


クリックします 


Q [終了]ボタンをクリックします。 



クリックします 


W 上でプリンタソフトウエアの削除は終了です。 
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操作パネルからの設定 

操作 パネルから 設をする場合の説明と、メッセージの内容やスイッチ操作によって実 
行できる機能について説明しています。 

•操作パネルによる設定 . 215 

参発生しているエラーを確認するには . 240 

参 IP アドレスを操作パネルから設定するには . 241 

参印刷待機時の消費電力を効率よく節約するには . 244 

•プリンタの状態や設定値を印刷するには . 246 

• 16進ダンプ印刷するには . 247 

•リセットの仕方 . 248 

•液晶デイスプレイの表示メッセージについて . 249 
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操作パネルによる設定 

ここでは、操作パネルでの設を変更の方法と設定モードの詳細じついて説明します。 
通常の印刷に必要な設定はプリンタドライバで設をできますので、基本的に操作パネ 
ルで設定する必要はありません。また、操作パネルとプリンタドライバの双方で設を 
できる項目は、基本的にプリンタドライバの設定が優先されます。ただし、一部の設 
を項目については、どちらの設定を優先するかをプリンタドライバで選択することが 
できます。 

ぶ Windows :本書86ぺージ「[拡張設赶ダイア□グ」 

ぶ Macintosh :本書173ページ「[拡張設を]ダイア□グ」 


ポイント 


操作パネルの設をには、一部の項目および設を値はそれに関するオプションが 
装着されているときのみ表示されるものがあります。 


設定項目の内容をご覧いただき、必要な場合のみ操作パネルで設定してください。た 
だし、下の項目については通常の巧刷であっても設定する必要があります。 

• MP カセットから給紙する場合で A 3、 A 4、 八ガ车、 B 4、 目5 、 Letter ( LT) 、 Legal 
( LGL ) じ(外の用紙をセットした場合 
-セットした用紙のサイズを設定してください。 

な本書18ページ 「 MP カセットへの用紙のセット」 

• 用紙タイプの選択機能を使用する場合 

^を給紙装置の用紙タイプを設定してください。 

^本書42ページ「用紙タイプ選択機能」 
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操作パネルで設定を変更する際の注意事頂 

操作パネルで設定を変更する場合は、次の点にを意してください。 

• 下記のメニューはプリンタの持つ特性を実行するためのものです。設定値は変更で 
きません。 


設定:メニュー 

設を項目 

プリンタジョウホウメニュー 

ステータスシート 

I/F カードジョウホウ* 1 

ROM モジュール A ジョウホウで 

ROM モジュール B ジョウホウで 

リセ、ソトメニュー 

ワーニングクリア 

オールワーニングクリア 

リセット 

リセ、ソトオール 

セツテイショキカ 

I/F カードセツテイメニュー 

I/F カードショキカ* 1 


* 1 オプシヨンのインターフェイスカード装着時に表示されます。 

でオプションの ROM モジュール（型番： LPFOLR4M2) が装着され、 ROM モジ：！ール内に情報がある場合 
のみ表示されます。 


• 下記のメニューはプリンタの状態を表示するのみで、設定値は変更できません。 


日又おメニュー 

設を項目 

プリンタジョウホウメニュー 

C トナーザンリョウ*1 


M トナーザンリョウ* 1 


Y トナーザンリョウ*1 


K トナーザンリョウ 


カンコウタイライフ 


ノベインサツマイスウ 


カラーインサツマイスウ* 1 


B/W インサツマイスウ* 1 

キュウシソウチメニュー 

カセット 1 ヨウシサイズで 


カセット 2 ヨウシサイズで 


カセット 3 ヨウシサイズで 


*1LP- 9000 C のみ表示されます。 

ッオプションの増設カセットユニット（型番： LPA3CZ1CU2/LPA3CZ1CC2) 装着時に表示されまず。 
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操作手順の概要 

操作パネルでプリンタの設をを変更する場合は、ミ夜晶ディスプレイに[インサツカノ 
ウ]または[セツデン]と表示されている状態から、次の手順で操作します。 

0 UTF のページを参照しで、変更または実行したい設定メニュー、設定項目、設定値を 
確認します。 

とす本書220ページ「設定項目の説明」 

0液晶ディスプレイ下のいすれかのスイッチを押しで、設定モードに入ります。 

設をモードに入ると、液晶ディスプレイに[プリンタジョウホウメニュー]と表示さ 
れます。 



いずれかのスイッチを 
押します 


0設定メニューを選択します。 

① [^(2)] または [▼( A )] スイ、ソチを押して設をメニューの表示を切り替えます。 
③〇で磕認した設をメニューが表示されていることを磕認します。 

③[►/^け）]スイ、ソチを押します。 

次の手順（設を項目の階層）へ進みます。 


②確認して 
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Q 設定項目を還択します。 

① [▲ ( 2 )] または [▼( 4 )] スイッチを押して設を項目 （ YYYY ) の表示を切り替えます。 

② 〇で確認した設定項目が表示されてし^ることを確認します。 

③ 設を値を変更する設を項目の場合は、[►/^(3)]スイッチを押します。なお、設定 
値を表示するだけの設定項目や設を值のない設定項目ちあります。 


②確認して 



①押して 
③押します 


• 液晶ディスプレイじ設定項目 ( YYYY ) と設を值 （ ZZZZ ) が表示されている場合 
は、次の© (設定値の階層）へ進んでください。 


令 YYYY=ZZZZ 

. 液晶ディスプレイに設を値を表示するだけの設定項目を選択した場合は、@へ進ん 
でください。 


<例> 今カセット1ヨウシサイズ=八4 

• 液晶ディスプレイに設定項目 ( YYYY ) だけが表示されている場合は、設定項目 
( YYYY ) の機能が実行されます。ここで操作は終了です。機能実行後に、自動的に 
設定モードを抜けて通常の操作モードへ戻ります。 


令 YYYY 
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0 設定値を還択します。 

① [▲(2)]または [▼( 4)]スイ、ソチを押して設定値 （ ZZZZ ) の表示を切り替えます。 

② 〇で確認した設定値が表示されてし^ることを確認します。 

③ [►/^(3)]スイッチを押します。 

設を値が有効になり、設を項目の階層へ戻ります。 



0さらに設定を変更する場含は、©から〇までの手順を繰り返します。 

• ほかの設定メニューへ移動する場合は、 [◄(!)] スイッチを1回押します。 

• 設定を終了する場合は、〇へ進みます。 

0 [巧刷巧]スイッチを押しで、設定モードを終了します。 

• [印刷巧]スイ、ソチを押すと、設をの途中でも[インサツカノウ]または[セツデ 
ン]と表示されている状態へ戻ることができます。 

• [◄(!)] スイ、ソチを押すと、ひとつ前の階層へ戻ります。 

設をモードが終了し、[インサツカノウ]または[セツデン]状態に戻ります。 
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設定頂 s の説明 

本機は、用途に合わせてさまざまな設定ができます。ここでは、設をモードで変更で 
きる設をメニューや設を項目、および設定値について説明します。 


ポイント 


• 次の一覽表で設を値の欄に「一」と記載している設を項目には、変更する設 
走:値がありません。[►/^り)]スイッチを押すと、各項目の設をを表示また 
は印刷したり、機能を実行します。 

.プリンタに取り付けていないオプション用の設をは表示されません。 


I I で表示された項目は、プリンタドライバで設定可能な項目です。この項目の 

設定は、プリンタドライバの設定が優先されます。 

ただし、プリンタドライバの[拡張設を]ダイア□グで[プリンタの設定を使用する] 
を選択した場合、下の項目じついては操作パネルの設をが優先されまず。 

[ウエオフセット]、[ヒダリオフセット]、[ウエオフセット目]、[ヒダリオフセット 
目]、[八クシセ、ソヤク]、[ヨウシサイズフリー] 

な Windows :本書86ぺージ「[拡張設定]ダイア□グ」 

な Macintosh :本書173ページ「[拡張設定:]ダイア□グ」 


設定:メニュー 

設を項目 

設を値 

プリンタジョウホウ 
メニュー 

ステータスシート 

- 

I/F カードジョウホウ* 1 

- 

ROM モジュール A ジョ 
ウホウ* 2 

— 

ROM モジュール B ジョ 

ウホウで 

— 

C トナーザンリョウつ 

- 

M トナーザンリョウ* 3 

- 

Y トナーザンリョウつ 

- 

K トナーザンリョウ 

- 

カンコウタイライフ 

- 

ノベインサツマイスウ 

- 

カラーインサツマイスウ* 3 

- 

B/W インサツマイスウつ 

- 
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日又たメニュー 

設を項目 

設を値 

キュウシソウチ 
メニュー 

MP カセットヨウシ 
サイズ *4 

A 4 (初期設定）、 A 3、 A 5、 B 4、 B 5、 八ガキ（官製八ガキ）、 
W 八ガキ（官製往復八ガキ ）、 LT ( Letter) 、 HLT (Half 
Letter) 、 LGL ( Legal) 、 GLT (Government Letter ) 、 
GLG (Government Legal) 、 B ( Ledger ) 、 

Executive ( EXE )、 F 4、 ヨウ0、ヨウ4、チョウ 3 


カセット1ヨウシサイブ 5 

A 4 、 A 3 、 B 4 、 B 5 、 LT ( Letter) 、 LGL ( Legal) 、 B ( Ledger ) 


カセット 2 ヨウシサイブ 5 

A 4 、 A 3 、 B 4 、 B 5 、 LT ( Letter) 、 LGL ( Legal) 、 B ( Ledger ) 


カセット 3 ヨウシサイブ 5 

A 4 、 A 3 、 B 4 、 B 5 、 LT ( Letter) 、 LGL ( Legal) 、 B ( Ledger ) 


MP カセットタイプ 

フツウシ（初期設定）、レターヘッド、サイセイシ、 

イ□、ソキ、 0 HP シート、ラベル 


カセット1タイプ* 6 

フツウシ（初期設定）、レターヘッド、サイセイシ、イ□ツキ 


カセット2タイプ* 6 

フツウシ（初期設定）、レターヘッド、サイセイシ、イ□ツキ 


カセット3タイプ* 6 

フツウシ（初期設定）、レターヘッド、サイセイシ、イ□ツキ 

プリンタモード 

八ラレル 

ジドウ（初期設定）、 ESC / PS 、 ESC / P 、 ESC/Page 

メ-ュー 

USB 

ジドウ（初期設定）、 ESC / PS 、 ESC / P 、 ESC/Page 


I / F 力ード*1 

ジドウ（初期設定）、 ESC / PS 、 ESC / P 、 ESC/Page 

インサツメニュー 

ページサイズ 

ジドウ（初期設定）、 A 4、 A 3、 A 5、 B 4、 B 5、 八ガキ 
(官製八ガキ）、 W 八ガキ（官製を復八ガキ）丄 T ( Letter ) 、 
HLT (Half Letter ) 、 LGL ( Legal ) 、 GLT (Government 
Letter) 、 GLG (Government Legal) 、 B ( Ledger ) 、 
Executive ( EXE )、 F 4、 ヨウ0、ヨウ4、チョウ 3 


ヨウシホウコウ 

タテ（初期設定）、ョコ 


カイゾウド 

八ヤイ（初期設定）、キレイ 


RIT 

ON (初期設定 ）、 OFF 


トナーセーブ 

シナイ（初期設定）、スル 


シュクシヨウ 

OFF (初期設定）、80% 


イメージホセイ 

1(初期設定）、2 


ウエオフセットつ 

-30.0 〜30.0 mm (初期設定 0 mm ) 


ヒダリオフセット *7 

-30.0 〜30.0 mm (初期設定日 mm ) 


ウエオフセット B * ヮ 

-30.0 〜30.0 mm (初期設定 0 mm ) 


ヒダリオフセット 

-30.0 〜30.0 mm (初期設定 0 mm ) 
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日又たメニュー 

設を項目 

設を値 

プリンタセツテイ 
メニュー 

ヒヨウジゲンゴ 

ニホンゴ（初期設定 ）、 English 

セツデンジカン 

30プン（初期設定）、60プン、120プン、180プン 

I / F タイムアウト 

20〜600ビョウ（初期設定60ビョウ） 

キュウシグチ 

ジドウ（初期設定）、 MP カセット、カセット1*6、 

カセット之6、カセット 3*6 

MP カセットユウセン 

スル（初期設定）、シナイ 

コピーマイスウ 

1-999 (初期設定 1) 

リヨウメンインサツ 

OFF (初期設定 ）、 ON 

トジホウコウ 

□ ングエッジ（初期設定）、ショートエッジ 

カミシュ 

フ、ソウ（初期設定）、アツガミ、 0 HP シート 

シメン 

オモテ（初期設定）、ウラ 

八クシセ、ソヤク 

スル（初期設定）、シナイ 

ジドウ八イシ 

スル（初期設定）、シナイ 

ヨウシサイズフリー 

OFF (初期設定 ）、 ON 

ジドウェラーカイジヨ 

シナイ（初期設定）、スル 

ページェラーカイヒ 

OFF (初期設定 ）、 ON 

LCD コントラスト 

〇〜15 (初期設定 3) 

リセ、ソトメニュー 

ワーニングクリア 

- 

オールワーニングクリア 

- 

リセット 

- 

リセ、ソトオール 

- 

セッテイシヨキカ 

- 

ノ\°ラレ J レン F セツテイ 
メニュー巧 

パラレル I/F 

ツカウ（初期設定）、ツカヮナイ 

ACK 八パ 

ミジカイ（初期設定）、ヒョウジュン 

ソウホウコウ 

ECP (初期設定）、 OFF 、 ニスレ 

ジュシンバッファ 

ヒョウジュン（初期設定）、サイダイ、サイショウ 

USB I / F セツテイメ 

ニュー巧 

USB I/F 

ツカウ（初期設定）、ツカヮナイ 

SPEED 

HS (初期設定 ）、 FS 

ジュシンバッファ 

ヒョウジュン（初期設定）、サイダイ、サイショウ 
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日又たメニュー 

設を項目 

設を値 

I / F カードセツテイメ 

I / F カード*8 

ツカウ（初期設定）、ツカワナイ 

—ュー巧 

I / F カードセッテイ*9 

シナイ（初期設定）、スル 


IP アドレスセッテイ*10 

パネル（初期設定）、ジドウ 、 PING 


IP ホ 10 ホ 12 

0.0 .0.0 〜255.255 .255.255 
(初期設定：192.168 .192.168) 


SIVI *10 

0.0 .0.0 〜255.255 .255.255 
湖期設定： 255.255 .255.0) 


GW * の 

0.0 .0.0 〜255.255 .255.255 
湖期設定： 255.255 .255.255) 


NetWar ピ w 

ON (初期設定 ）、 OFF 


AppleTalk*io 

ON (初期設定 ）、 OFF 


NetBEUrio 

ON (初期設定 ）、 OFF 


I / F 力ードシヨキカ*の 

- 


ジユシンバッファ* 8 

ヒョウジュン（初期設定）、サイダイ、サイショウ 

ESC / PS カンキヨウ 
メニュー 

レンゾクシ 

OFF (初期設定）、 F 15 一 B 4 ヨ〕、 F 15 一 A 4 ヨ〕、 

F 10 一 A 4 タテ 


モジコード 

カタカナ（初期設定）、グラフィック 


キユウシイチ 

8.5 mm (初期設定）、 22 mm 


カッコクモジ 

ニホン（初期設定）、アメリカ、イギリス、ドイツ、 
スウェーテソ 


ゼロ 

0 (初期設定）、 0 


ヨウシイチ 

ヒダリ（初期設定）、チュウオウ、チュウオウ-5、 

チュゥォゥ+5 


ミ半マージン 

ヨウシ八バ（初期設定）、136ケタ 


カンジシヨタイ 

ミンチョウ（初期設定）、ゴシック 

ESC / Page カンキヨウ 

フ、ソキカイ半ヨウ 

スル（初期設定）、シナイ 

メニュー 

カイページ 

スル（初期設定）、シナイ 


CR 

CR ノミ（初期設定）、 CR+LF 


LF 

CR+LF (初期設定 ）、 LF ノミ 


FF 

CR+FF (初期設定 ）、 FF ノミ 


エラーコード 

OFF (初期設定 ）、 ON 


フォントタイプ 

1(初期設定）、2、3 


フォームオーバーレイ *11 

OFF (初期設定 ）、 ON 


フォームバンゴウ *11 

1-512 (初期設定 1) 


*1 オプションのインターフェイスカード装着時で、 I / F 力ードセツテイメニューの [ I / F 力ード]が[、ソカウ] 
に設定されている場合のみ表示されます。 

でオプションの ROM モジュールが装着され、 ROM モジュール内に情報がある場合のみ表示されます。 

*3 LP - 9000 C のみ表示されます。 

*4 [用紙サイズ設定]ダイヤルの設定が優先されます。[用紙サイズ設定]ダイヤルで[その他]を選択した場 
合は操作パネルで用紙サイズを設定します。 
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*5 オプションの増設カセットユニット（型番： LPA 3 CZ 1 CU 2/ LPA 3 CZ 1 CC 2) 装着時のみ表示され、[用紙 
サイズ設定]ダイヤルで設定した用紙サイズが表示されます。表示のみで変更はできません。 

*6 オプションの増設カセットユニ、ソト装着時のみ表示されます。 

*7 印刷保証領域かへの巧刷はできません。印刷保証領域いっぱいに描かれた画像に対してオフセットの値を変 
更すると、用紙端の画像は巧刷されないのでを意して<ださい。 

本書15ページ「巧刷できる領域」 

巧設定を変更した場合は、プリンタの電源を一旦オフにして、再度オンにする必要があります（電源を再度才 
ンにした後に、設定が有効となります）。 

*9 設定が可能なインターフェイスカードの装着時のみ表示されます。 

*10 設定が可能なインターフェイスカードが装着され、 [ I / F カードセッテイ]を[スル]に設定すると、設定が 
表示されて変更できるようになります。 

*11 オプションのフォームオーバーレイ ROM モジュール（型番丄 PFOLR 4 M 2) 装着時、フォームデータが登 
録されている場合のみ表示されます。 

*12 [ IP アドレスセツテイ]を[ジドウ]に設定すると、設定が表示されません。 

プリンタジョウホウメニュー 


スイッチ 

液晶ディスプレイの表示 

説明 

設定項目 

ステータスシート 

現在のプリンタ設定の一覧（ステータスシート）を目 P 刷します。 

設定値 

- 

設定價まありません l > A ^(3)] スイッチを押して目 P 刷しまず。 


設定項目 

I / F カードジョウホウ 

オプションのインターフェイスカードを装着したときだけ表示 
されます。オプションインターフェイスカードに関する情報を目口 
刷します。 

設定値 

- 

設定價まありません[►/^(3)]スイ、ソチを押して目 P 刷しまず。 


設定項目 

ROM モジュール A / B ジョウ 
ホウ 

ROM モジュールソケットに装着されているオプションの ROM モ 
ジュールに、 ROM モジュール情報がを在するときだけ表示しま 
ず。 

設定値 

- 

設定價まありません[►/^(3)]スイッチを押して目 P 刷しまず。 


設定項目 

X トナーザンリョウ 

ET カートリッジ内のトナーの残量を表示します。 

X には C (ニシアン ）*、 M (ニマゼンタ ）*、 Y (= イエ □-) *、 K 
(ニブラック）のいずれかが入ります。 

〈表示〉 

E **** F: 100%^ トナー残量>75% 

E*** F : 75%^ トナー残量>50% 

E** F : 50%^ トナー残量>25% 

E* F : 25%^トナー残量 > 0% 

設定値 

— 

表示のみで変更はできません。 

に口刷巧]スイ、ソチを押して終了します。 


LP - 9000 C のみ表示されまず。 


設定項目 

カンコウタイライフ 

感光体ユニットの寿命を表示します。 

镜示〉 

E* * * * F : 100%^ 寿命 >75% 

E*** F : 75%^ 寿命 >50% 

E** F : 50%^ 寿命 >25% 

E* F : 25%^ 寿命> 0% 

設定値 

— 

表示のみで変更はできません。 

に口刷巧]スイ、ソチを押して終了します。 
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スイッチ 

液晶ディスプレイの表示 

説明 

設定項目 

ノベインサツマイスウ 

プリンタを購入してから現在までに巧刷した累計枚数を表示し 
ます。 

設定値 

— 

表示のみで変更はできません。 

に口刷巧]スイ、ソチを押して終了します。 


設定項目 

カラーインサツマイスウ* 

プリンタが現在までにカラー巧刷した枚数を表示します。 

設定値 

— 

表示のみで変更はできません。 

に口刷巧]スイ、ソチを押して終了します。 


LP - 9000 C のみ表示されまず。 


設定項目 

B / W インサツマイスウ* 

プリンタが現在までにモノク □ 印刷した枚数を表示します。 

設定値 

— 

表示のみで変更はできません。 

に口刷巧]スイ、ソチを押して終了します。 


LP - 9000 C のみ表示されます。 


キユ ウシソウチメニュー 


スイッチ 

液晶ディスプレイの表示 

説明 

設定項目 

MP カセツトヨウシサイズ 

MP カセツトにセツトした用紙サイズを設定します。 

設定値 

A 4 (初期設定） 、 A 3、 A 5、 B 4、 B 5、 八ガキ（官製八ガキ）、 W 八ガキ（官製往復八ガキ）丄 T ( Letter ) 、 
HLT (Half Letter ) 、 LGL ( Legal ) 、 GLT (Government Letter ) 、 GLG (Government Legal ) 、 

B ( Ledger)、Executive ( EXE ) 、 F 4、 ヨウ0、ヨウ4、チョウ 3 


設定項目 

カセット1ヨウシサイズ 

オプションの増設カセットユニット（型番： LPA 3 CZ 1 CU 2/ 
LPA 3 口 1 CC 2) 装着時のみ表示され、[巧紙サイズ設定]ダイヤ 
ルで設定した用紙サイズを表示します。 

カセット2ヨウシサイズ 

カセット3ヨウシサイズ 

設定値* 

A 4、 A 3、 B 4、 B 5 、LT ( Letter)、LGL ( Legal) 、 B ( Ledger ) 


表示のみで変更できません。 


設定項目 

MP カセツトタイプ 

MP カセツトにセツトした用紙タイプを設定します。同じサイズ 
で異なるタイプの巧紙がセ、ソトされているときの誤給紙を防ぎ 
ます。 

設定値 

フツウシ（初期設定）、レターヘッド、サイセイシ、イ□、ソ丰、 0 HP シート、ラベル 


設定項目 

カセット1タイプ 

オプションの増設カセツトユニ、ソト装着時のみ表示され、用紙力 
セツトにセツトした用紙タイプを設定します。給紙装置ごとに異 
なるタイプの用紙をセツトして使用する場合、給紙装置ごとに用 
紙のタイプを設定してください。同じサイズで異なるタイプの用 
紙がセツトされているときの誤給紙を防ぎます。 

カセット2タイプ 

カセット3タイプ 

設定値 

フツウシ（初期設定）、レターヘッド、サイセイシ、イ□ツキ 
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プリンタモードメニュー 


スイッチ 

液晶ディスプレイの表示 

説明 

設定項目 

八ラレル 

プリンタが動作するモードをインターフェイスごとに設定しま 


USB 

す。たたし、 [I/F カード]はオプションのインターフェイスカー 
ドを装着した場合に表示されます。 


I/F 力ード 

設定値 

ジドウ（初期設定） 

受信したデータに合わせて、自動的にプリンタモードを設定しま 
す。通常はこの設定で使用して<ださい。 


ESC/PS 

ESC/P スーパーモードになります。 

DOS アプリケーションソフトを使用する場合は、コンピュータか 
ら送られてきたコマンド（コント□-ルコード）が ESC/P であ 
るか、 PC-PR201H であるかを自動判別します。ほとんどの DOS 
アプリケーションソフトでは、 ESC/Page モードへの移行がサ 
ポートされていまずので、この設定で使用できます。 


ESC/P 

ESC/P (LP-1000) エミュレーションモードになります。 

ミ毎か版 DOS アプリケーションソフトを使用ずる場合や、国内版 
DOS アプリケーションソフトで、画面とは違う文字が目 P 刷される 
場合などに設定します。 


ESC/Page 

ESC/Page モードになります。 

通常は設定する必要がありません。 


インサツメニユ ー 


スイッチ 

液晶ディスプレイの表示 

説明 

設定項目 

ページサイズ 

アプリケーションソフトで作成した書類（これから目 P 刷する書 
類）の巧紙のサイズを設定します。 

設定値 

ジドウ（初期設定）、 A4、 A3、 A5、B4、B5、 八ガキ（官製八ガキ）、 W 八ガキ（官製往復八ガ 
キ）、 LT (Letter) 、 HLT (Half Letter) 、 LGL (Legal) 、 GLT (Government Letter) 、 GLG 
(Government Legal) 、 B (Ledger)、Executive (EXE) 、 F4、 ヨウ0、ヨウ4、チョウ 3 


設定項目 

ョウシホウコウ 

用紙方向を選択します。 

設定値 

タテ（初期設定） 

用紙の長辺を縱方向として目 P 刷し、目 P 刷結果が縦長（ポートレー 
卜）になります。 

3ZI 

用紙の長辺を横方向として印刷し、印刷結果が横長（ランドス 
ケープ）になリます。 


設定項目 

カイゾウド 

目口刷の解像度の選択をしまず。 

設定値 

ハヤイ(初期設定） 

300 dpi で目 P 刷しまず。 

丰レイ 

600 dpi で目 P 刷します。 


[カイゾウド]を[キレイ] ( 600dpi) にした場合、印刷するデータの容量が大 
きいと、メモリ不足で印刷ができない場合があります。このような場合は、[ハ 
ヤイ] ( SOOdpi) で印刷してください。[キレイ] (eOOdpi) で印刷するには、プ 
リンタのメモリを増設する必要があります。 
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スイッチ 

液晶デイスプレイの表示 

説明 

設定項目 

RIT 

稱線や曲線などのギザギザをなめらかにずる輪郭補正機能 
(Resolution Improvement Technology ) を設定します 0 

設定値 

ON (初期設定） 

輪郭を補正します。 

OFF 

輪郭を補正しません。 


設定項目 

トナーセーブ 

カラー巧刷時は、色の表現力を低<抑えて目 P 刷し、トナーの消費 
を約30%節約します。モノク□印刷時は、輪郭部分のみをミ農く 
目口刷しトナーの消費を約50%節約します。試し目 P 刷をするとき 
など、巧刷品質にこだわらない場合にご利用<ださい。 

設定値 

シナイ（初期設定） 

トナーセーブ機能を使用しません。 

スル 

トナーセーブ機能を使用します。 


設定項目 

シユクシヨウ 

目口刷データを約80%に縮ルして巧刷します。 

設定値 

OFF (初期設定） 

10096原寸のまま巧刷します。 

8096 

80%縮ルして目 P 刷します。 


設定項目 

イメージホセイ 

イメー ジデータの補正方式を選択します。 

設定値 

1(初期設定） 

標準の補正方式です。通常はこの設定で使用して<ださい。 

2 

. ESC / P または ESC / PS モードのとき： 

基線が正しく印刷されないときに設定します。 

. ESC / Page モードのとき： 

本機に対応していないドライバを使巧していて、複雑な図の巧 
刷に問題があるときに設定します。 


設定項目 

ウエオフセット* 

用紙の上端に対して、目 P 刷開始位置の上下オフセット値を設定し 
ます。 

設定値 

-30.0 〜30.0 mm 
(初期設定： 0 mm ) 

オフセット値を-30.0 mm (上方向）か6 30.0 mm (下方向）まで 
0.5 mm 単位で設定します。 

設定項目 

ヒダリオフセット* 

用紙の左端に対して、目 P 刷開始位置の左ちオフセット値を設定し 
ます。 

設定値 

-30.0 〜30.0 mm 
(初期設定： 0 mm ) 

オフセット値を-30.0 mm (左方向）か6 30.0 mm (ち方向）まで 
0.5 mm 単位で設定しまず。 

設定項目 

ウエオフセット B * 

用紙裏面の上端に対して、目 P 刷開始位置の上下オフセット値を設 
定します。 

設定値 

-30.0 〜 30.0 mm 
(初期設定： 0 mm ) 

オフセット値を-30.0 mm (上方向）から30.0 mm (下方向）まで 
0.5 mm 単位で設定します。 

設定項目 

ヒダリオフセット B * 

用紙裏面の左端に対して、目 P 刷開始位置の左ちオフセット値を設 
定します。 

設定値 

-30.0 〜 30.0 mm 
(初期設定： 0 mm ) 

オフセット値を-30.0 mm (左方向）から30.0 mm (ち方向）まで 
0.5 mm 単位で設定します。 


目口刷保証領域かへの巧刷はできません。巧刷保証領域いっぱいに描かれた画像に対してオフセットの値を変 
更ずると、用紙端の画像は巧刷されないのでを意して<ださい。 

本書15ページ「印刷できる領域」 
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ポイント 


• オフセット値によっては、印刷結果がアプリケーシヨン側のマージン設をに 
がしてずれることがあります。 

• 上下左右のオフセット値は、必下のように設をします。 


例 1) 

ウェオフセット10.0 mm 



例 2) 

ヒダリオフセット -10.0 mm 



プリンタセツテイメニュー 


スイッチ 

液晶ディスプレイの表示 

説明 

設定項目 

ヒヨウジゲンゴ 

液晶ディスプレイの表示を、日本語にするか、英語にするかを選 
択します。 

設定値 

ニホンゴ（初期設定） 

日本語で表示します。 

English 

英語で表示します。 


設定項目 

セツデンジカン 

目口刷待機時の消費電力を節約できます。最後の目 P 刷が終了してか 
ら、設定した時間が経過すると節電状態になります。節電状態の 
ときは、目 P 刷するデータを受け取るとウォーミングアップを行つ 
てから、巧刷を開始しまず。 

節電を行わない場合は、[サポートメニュー]の[セツデン]を 
[シナイ]に設定します。 

設定値 

30プン（初期設定） 

節電状態になるまでの時間を30分に設定します。 

60プン 

節電状態になるまでの時間を60分に設定します。 

に〇プン 

節電状態になるまでの時間を120分に設定します。 

180プン 

節電状態になるまでの時間を180分に設定します。 
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スイッチ 

液晶デイスプレイの表示 

説明 

設定項目 

I / F タイムアウト 

インターフェイスを自動切り替えで使用しているときの、タイム 
アウト時間を設定します。タイムアウト時間とは、あるインター 
フェイスからのデータの受信が途切れたのち、別のインターフェ 
イスに切り替わるまでの時間のことです。ただし、設定されてい 
るタイムアウト時間中も別のインターフェイスはデータを受信 
し、受信バッファにデータを蓄えています。タイムアウト時間経 
過後は強制的にインターフェイスが切り替わるため、印刷中の 
データの受信が途切れてしまつたページは、その時点で排紙され 
ます。 

設定値 

20〜600ビヨウ 
(初期設定60ビヨウ） 

1秒単位で設定できます。 


設定項目キュウシグチ [プリンタセッテイメニュー]の[カミシュ]が[フ、ソウ]の場 

合の給紙方法を選択します。[カミシュ]が[アツガミ]や [OHP 
シート]の場合は、 MP カセットから給紙します。 

設定値 ジドウ（初期設定） 巧刷時に指定したサイズの用紙がセットしてある給紙装置を自 

動的にお化し、その給紙装置から給紙します。 

MP カセット MP カセットから給紙します。 

カセット1 オプションの増設カセットユニットを装着している場合に表示 

され、1段目の用紙カセット1から給紙します。 

カセット2 オプションの増設カセットユニ、ソトを装着している場合に表示 

され、2段目の用紙カセット2から給紙しまず。 

カセット3 オプションの増設カセットユニ、ソトを装着している場合に表示 

され、3段目の用紙カセット3から給紙しまず。 


設定項目 

MP カセツトユウセン 

[給紙装置]の設定が[自動選択]、かつ MP カセツトと用紙力 
セツトに同サイズの用紙がセツトされている場合に、 MP カセツ 
卜か6の給紙を優先するかどうかを設定します。 

設定値 

スル（初期設定） 

MP カセツトからの給紙を優先します。 


シナイ 

用紙カセツトからの給紙を優先しまず。 


設定項目 

コピーマイスウ 

巧刷するデータが何ページもある場合、印刷する枚数を設定しま 
す。ここで設定した枚数を目 P 刷した後、次ページのデータを印刷 
します。 

設定値 

1-999 (初期設定： 1) 

設定した枚数分コピーして目 P 刷しまず。 


設定項目 

リヨウメンインサツ 

両面目 P 刷するかしないかを設定します。 

設定値 

OFF (初期設定） 

両面目 P 刷しません。 


ON 

両面巧刷しまず。 
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スイッチ 

液晶ディスプレイの表示 

説明 

設定項目 

トジホウコウ 

両面巧刷の際に、用紙を綴じる位置を選択します。綴じしろは、 
[インサツメニュー]の各オフセットで設定します。 

設定値 

□ングエッジ（初期設定） 

用紙の長辺側を綴じる位置にします。 

ショートエッジ 

用紙の短辺側を綴じる位置にします。 


設定項目 

カミシユ 

紙の種類を選択します。 

設定値 

フツウ（初期設定） 

普通紙、再生紙などを使用するときに選択しまず。 

ァッガミ 

紙厚が91〜1 63 g / nf の厚紙や八ガキ、封筒などの特殊紙を使用 
する場合は[アツガミ]を選択してください。 

なお、用紙サイズを八ガキ、 W 八ガキまたは封筒サイズにした場 
合は、自動的に厚紙対応モードに切り替わります（表示は変わり 
ません）。 

OHP シート 

専用 OHP シートを使用するときに選択します。 


設定項目 

シメン 

両面目 P 刷をする場合に、用紙の表裏のどちらを印刷するかを設定 
します。 

設定値 

オモテ（初期設定） 

表面を目 P 刷します。 

クラ 

裏面を巧刷します。一度巧刷した巧紙の裏面に巧刷するときに選 
択しまず。 


設定項目 

八クシセ、ソヤク 

目口刷するデータがないまま排紙コマンド （ FF 二 0 CH 等）が送られ 
た場合に、白紙ページを巧刷しないようにし、用紙を節約しまず。 

設定値 

スル（初期設定） 

白紙ページを巧刷しません。 

シナイ 

そのまま白紙ページを目 P 刷（排紙）します。 


設定項目 

ジドウ八イシ 

巧刷データによっては最後に排紙コマンドを送らない場合があ 
ります。そのような場合に、プリンタ内に残ったデータを自動的 
に目 P 刷して排紙できます。 

設定値 

スル（初期設定） 

[プリンタセツテイメニュー]の [ I / F タイムアウト]で設定した 
時間経過後、プリンタ内に残っているデータを自動的に巧刷し 
て、排紙しまず。 

シナイ 

プリンタ内にデータが残っていても、自動排紙しません。 


設定項目 

ヨウシサイズフリー 

[ヨウシコウカン XXXXX yyyy ] のエラーを表示するかしないかを 
設定しまず。 

設定値 

OFF (初期設定） 

上記のエラー状態をお化した場合、エラーメッセージを表示しま 
す。 

ON 

上記のエラーメッセージを表示しません。 
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スイッチ 

液晶ディスプレイの表示 

説明 

設定項目 

ジドウェラーカイジョ 

[ぺージェラーオーバーラン]、[ヨウシコウカン xxxxxyyyy ] 、[メ 
モリオーバーメモリガタリマセン]、[リョウメンインサツデ 
キマセン]、[リョウメンインサツメモリガタリマセン]、[ヨウ 
シサイズカクニン]のェラーが発生した場合、自動的にェラーを 
解除するか、そのまま動作を一時停止するかを設定します。 

設定値 

シナイ（初期設定） 

上記のェラーが発生した場合、プリンタの動作を一時停止しま 
す。に P 刷巧]スイッチまたは[ジョブキャンセル]スイ、ソチを 
押すと、印刷を再開します。 

スル 

上記のェラーが発生した場合、メッセージを約5秒間表示した後、 
ェラーを自動的に解除して動作を継続します。 


設定項目 

ページエラーカイヒ 

複雑なデータ（文字数、図形などが非常に多いデータ）を巧刷ず 
る場合、巧刷動作に対し画像データの作成処理が追い付かないた 
めにページエラーが発生する可能性があります。このとき、送ら 
れてきた画像データに巧当するメモリやバッファを確保し、あら 
かじめ描画してから巧刷動作を開始するようにして、ページエ 
ラーを回避することができます。ただし、場合によっては目 P 刷時 
間が長くなりますので、通常は [ OF 円に設定し、ページエラー 
が発生ずるときだけ [ ON ] に設定します。 

設定値 

OFF (初期設定） 

ページエラー回避機能を使用しません。 

ON 

ページエラー回避機能を使用します。 


® [ぺージェラーカイ ヒ] を [ ON ] にすると、[メモリオーバーメモリガタリ マ 

セン]ェラーも回避できる場合があります。なお、 [ ON ] にしても[メモリオー 
ボィント バーメモリガタリ マ セン]ェラーが発生した場合は、メモリを増設してくださ 

し、（[プリンタセッテイメニュ ー] の[ジュシンバッファ]を[サイショウ]に 
すると、メモリを増設しなくてもエラーを回避できる場合があります）。 


設定項目 

LCD コントラスト 

液晶ディスプレイに表示される文字の濃度を設定します。 

設定値 

〇〜15 (初期設定 3) 

数字がルさいほど薄く、大きいほど濃く表示されまず。 


リセツトメニュー 


スイッチ 

液晶ディスプレイの表示 

説明 

設定項目 

ワーニングクリア 

操作パネルの液晶デイスプレイに表示されているすべてのワー 
ニングメッセージ（消耗品など交換部品に関ずるものか）を消 
します。 

設定値 

- 

設定値はありません。[►/^(3)]スイッチを押して実行します。 


設定項目 

オールワーニングクリア 

操作パネルの液晶デイスプレイに表示されているすべてのワー 
ニングメッセージを消しまず。 

設定値 

- 

設定値はありません。[►/^(3)]スイッチを押して実行します。 
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スイッチ 

液晶ディスプレイの表示 

説明 

設定項目 

リセット 

プリンタをリセ、ソトします。液晶ディスプレイに「リセ、ソトシテ 
クダサイ」と表示されたときに行ってください。現在稼働中のイ 
ンターフェイスに対して、メモリに保をされた目 P 刷データを破棄 
します。 

設定値 

- 

設定値はありません。[►ん ^(3)] スイッチを押して実行します。 


設定項目 

リセ、ソ ト オール 

プリンタをリセ、ソトオールします。電源をオンにした直後の状態 
までプリンタを初期化するときに行ってください。すべてのイン 
ターフェイスに対してメモリに保をされた印刷データを破棄し 
ます。 

設定値 

- 

設定値はありません。[►/^(3)]スイッチを押して実行しまず。 


設定項目 

セツテイシヨキカ 

プリンタのパネル設定値（インターフェイスの設定は除 <*) を 
すべて初期化します（工場化荷時の設定に戻します）。 

設定値 

- 

設定値はありません。[►/^(3)]スイッチを押して実行します。 


* インターフェイスの設定を含めたすべてのパネル設定値を初期化するには、[ジョブキャンセル]スイッチ 
を押したまま本機の電源をオンにします。 


パラレル I / F セツテイメニユ ー 

パラレルインターフェイスに対する設定項目です。変更した設定を有効にするには、必 
ず設定後にリセ、ソトオールまたは電源を一旦オフにして、再度オンにしてください。 


スイッチ 

液晶ディスプレイの表示 

説明 

設定項目 

八ラレル I/F 

パラレルインターフェイスを使用ずるかしないか（インターフェ 
イス自動選択の対象に含めるかどうか）を選択します。 

設定値 

ツカウ（初期設定） 

パラレルインターフェイスを使用します。 

ツカワナイ 

パラレルインターフェイスを使用しません。 


設定項目 

ACK 八八 

パラレルインターフェイスの ACK 信号のパルス幅を選択します。 

設定値 

ミジカイ（初期設定） 

約 IpS に設定します。 

ヒヨウジュン 

約 10 pS に設定します。 


設定項目 

ソウホウコウ 

パラレルインターフェイスの双方向通信 (IEEE 1284準拠）の 
モード設定を行いまず。 

設定値 

ECP (初期設定） 

双方向通信について、 ECP モードに対応します。 

OFF 

双方向通信を行いません。 

ニブル 

双方向通信について、ニブルモードに対応します。 


. [ニブル]とに CP ] は、どちらも双方向通信のモードです。 

.[ ECP ] で使用するには、コンピユータのパラレルインターフェイスやアプ 
リケーシヨンソフトが ECP モードにが応している必要があります。 

• コンピュータやアプリケーシヨンソフトで特に指をがない場合は[ニブル] 
に設をしてください。 
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スイッチ 

液晶ディスプレイの表示 

説明 

設定項目 

ジュシンバッファ 

受信バッファを設定します。 

設定値 

ヒョウジュン（初期設定） 

搭載メモリを巧刷描画用データ受信巧にバランス良く配分しま 
す。 

サイダイ 

搭載メモリをデータ受信を重視して配分します。 

サイショウ 

搭載メモリを目 P 刷描画を重視して配分します。 


USB l / F セツテイメニュー 

USB インターフェイスに対する設定項目です。変更した設定を有効にするには、必ず 
設定後にリセ、ソトオールまたは電源を一旦オフじして、再度オンじしてください。 


スイッチ 

液晶ディスプレイの表示 

説明 

設定項目 

USB I/F 

USB インターフェイスを使用するかしないか（インターフェイス 
自動選択の対象に含めるかどうか）を選択します。 

設定値 

ツカウ（初期設定） 

USB インターフェイスを使用します。 

ツカワナイ 

USB インターフェイスを使用しません。 


設定項目 

SPEED 

USB インターフェイスの動作モードを選択します。お使いの機器 
に対応したモードを選択してください。詳しくはお使いの機器の 
取扱説明書をご覧<ださい。 

設定値 

HS (初期設定） 

すべての USB 接続機器に対応しています。通常は、この設定で 
使用します。 

FS 

[ HS ] で正しく動作しない場合は、この設定で使用します。 


設定項目 

ジュシンバッファ 

受信バッファを設定します。 

設定値 

ヒョウジュン（初期設定） 

搭載メモリを目 P 刷描画用とデータ受信用にバランス良く配分し 
ます。 

サイダイ 

搭載メモリをデータ受信を重視して配分します。 

サイショウ 

搭載メモリを目 P 刷描画を重視して配分しまず。 


I / F 力ードセツテイメニュー 

本機に装着したオプションのインターフェイスカードに対する設定項目です。装着し 
たインターフェイスによって設をできる項目は異なります（設をする必要のない項目 
は表示されません)。変更した設をを有効じするには、設定後約5秒（設定した内容を 
プリンタに保存する間）待ってからリセットオールまたは電源を一旦オフじして、再 
度オンじしてください。 


スイッチ 

液晶ディスプレイの表示 

説明 

設定項目 

I / F 力ード 

オプションのインターフェイスカードを使用するかしないか（イ 
ンターフェイス自動選択の対象に含めるかどうか）を運択しま 
す。 

設定値 

ツカウ（初期設定） 

オプションのインターフェイスカードを使用します。 

ツカワナイ 

オプションのインターフェイスカードを使用しません。 


操作パネルからの設定— 233 






スイッチ 

液晶ディスプレイの表示 

説明 

設定項目 

I/F カードセツテイ 

装着しているインターフェイスカードの設定を、操作パネルで行 
うか行わないかを選択します。 

設定値 

シナイ（初期設定） 

ネットワークの設定項目は設定できなくなりまず。プリンタが巧 
刷可能な状態になると、自動的に[シナイ]に設定され、設定を 
変更できな < なります。 

スル 

操作パネルでネットワークの設定を行うときに選択します。 


設定項目 

IP アドレスセツテイ 

TCP/IP の IP アドレスの設定方法を選択します。 [ I/F 力ードセツ 
テイ]を[スル]に設定した場合に設定できます。 

設定値 

パネル（初期設定） 

IP アドレス/サブネツトマスク/ゲートウェイアドレスの値とし 
て、操作パネルで設定した値を使用します。 

ジドウ 

ネツトワーク上にある DHCP サーバから IP アドレスを自動取得 
します。 

PING 

ネツトワークから ARP コマンド/ PING コマンドで設定した IP ア 
ドレスの値を使用します。 


• 操作パネルから IP アドレスを設をする方法については、じ(下のぺージを参照 
してくださし、。 

本書241ぺージ 「 IP アドレスを操作パネルから設をするには」 

• ARP コマンド/ PING コマンドからの IP アドレスを設をする方法については、 
オプションのネットワーク I / F 力ードの取扱説明書をご覧ください。 


設定項目 

IP * 

TCP/IP の IP アドレスを000.000.000.000から 

255.255 .255.255 の範囲で設定します。 

D/F カードセツテイ]を[スル]に設定した場合に設定できます。 

設定値 

000.000.000.000〜 

255.255 .255.255 

任意の値に設定します。設定値はネツトワーク管理者にお尋ね< 
ださい。 


* [IP アドレスセツテイ]を[ジドウ]に設定ずると表示されません。 


設定項目 

SM 

TCP/IP の Subnet Mask を000.000.000.000から 

255.255 .255.255 の範囲で設定しまず。 [ I/F 力ードセツテイ]を 
[スル]に設定した場合に設定できます。 

設定値 

000.000.000.000〜 

255.255 .255.255 

任意の値に設定します。設定値はネツトワーク管理者にお尋ね< 
ださい。 


設定項目 

GW 

TCP/IP の Gateway アドレスを000.000.000.000から 

255.255 .255.255 の範囲で設定します。 

[ I/F カードセツテイ]を[スル]に設定した場合に設定できます。 

設定値 

000.000.000.000〜 

255.255 .255.255 

任意の値に設定します。設定値はネツトワーク管理者にお尋ね< 
ださい。 


操作パネルからの設定— 234 






スイッチ 

液晶ディスプレイの表示 

説明 

設定項目 

NetWare 

インターフェイスカードを装着したプリンタが NetWare 環境で 
使用できるかどうかを選択します。 [ I/F カードセツテイ]を[ス 
ル]に設定した場合に設定できます。 

設定値 

ON (初期設定） 

NetWare 環境で使用できます。 

OFF 

NetWare 環境で使用できません。 


設定項目 

AppleTalk 

インターフェイスカードを装着したプリンタが AppleTalk ネット 
ワークで使用できるかどうかを選択します。 [ I/F カードセッテイ] 
を[スル]に設定した場合に設定できます。 

設定値 

ON (初期設定） 

AppleTalk ネットワークで使用できます。 

OFF 

AppleTalk ネットワークで使用できません。 


設定項目 

NetBEUI 

インターフェイスカードを装着したプリンタが NetBEUI を使用で 
きるかどうかを選択します。 [ I/F 力ードセツテイ]を[スル]に 
設定した場合に設定できまず。 

設定値 

ON (初期設定） 

NetBEUI を使用できます。 

OFF 

NetBEUI を使用できません。 


設定項目 

I/F カードシヨキカ 

インターフェイスカードの設定を初期化しまず。 [ I/F カードセッ 
テイ]を[スル]に設定した場合に実行できます。 

設定値 

- 

設定値はありません。[►/^(3)]スイッチを押して実行します。 


設定項目 

ジュシンバッファ 

受信バッファを設定します。 

設定値 

ヒョウジュン（初期設定） 

搭載メモリを目 P 刷描画用とデータ受信用にバランス良く配分し 
ます。 

サイダイ 

搭載メモリをデータ受信を重視して配分しまず。 

サイショウ 

搭載メモリを目 P 刷描画を重視して配分しまず。 
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ESC/PS カンキヨウメニュー 

ESC/PS または ESC/P モードに対する設を項目です。 

液晶ディスプレイの表示！ ~ 説明 

レンゾクシ . ESC/PS モードまたは ESC/P モードで有効です。 

. 連続紙用の巧刷データを、単票巧紙（カット紙）に縮ルして巧 
刷するかどうかを選択します。 

OFF (初期設定） 縮ルしません。 

F 15 一 B 4 ヨコ 381 X 279.4 mm (15 X 11インチ）の連続紙へのデータを B 4 

横長の用紙に縮ルして目 P 刷します。 

I -1 叫 j 。口 

F 15 一 A 4 ヨコ 381 X 279.4 mm (15 X 11インチ）の連続紙へのデータを A 4 

横長の巧紙に縮ルして印刷します。 

[■|………… Ij り □ 

F 10 一 A 4 タテ 254 X 279.4 mm (10 X 11インチ）の連続紙へのデータを A 4 

縦長の巧紙に縮ルして印刷します。 

ii•ii 〇 F 

； i __ /> 


設定項目 

モジコード 

. ESC/P 巧ソフトウエアを使用しているときに有効です。 

. 英数カナ文字コードを切り替えまず。コード表については、別 
売のリファレンスマニュアルを参照してください。 

設定値 

カタカナ（初期設定） 

カタカナコード表を選択します。 


グラフィ、ソク 

拡張グラフィックスコード表を選択します。 


設定項目 

キユウシイチ 

. ESC/P 用ソフトウエアを使巧しているときに有効です。 

. 用紙の巧刷開始位置を選択します。 

設定値 

8.5 mm (初期設定） 

8.5 mm にします。 


22 mm 

22 mm にします。 


設定項目 

カツコクモジ 

. ESC/PS モードで PC - PR 201 H 用ソフトウェアを使用している 
ときに有効です。 

. 英数カナ文字コード表の一部の記号をどの国に対応するかを 
選択します。 

設定値 

ニホン（初期設定）、アメリカ、 

イギリス、ドイツ、スウェーデン 


スイッチ 

設定項目 

設定値 
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スイッチ 

液晶ディスプレイの表示 

説明 

設定項目 

ゼロ 

. ESC/PS モー ドまたは ESC/P モー ドで有効です。 

. 英数カナ文字コードの「0」の書体を選択します。 

設定値 

0 (初期設定） 

「0」を選択します。 

0 

「0」を選択します。 


設定項目 

ヨウシイチ 

. ESC / PS モードで PC - PR 20 1 H 用ソフトウエアを使用している 
ときに有効です。 

. 横方向の目 P 字範囲 （136 巧）の幅の中で、用紙をどの位置に合 
わせるかを運択します。中央を選択した場合は、さらにオフ 
セット量を選択できます。アプリケーションソフトのプリンタ 
設定で PC - PR 201 H . シートフィーダを使用にしたときは、 
「チュウオウ」を選択してください。 

なお、アプリケーションソフトの左ちマージン設定によって 
は、左ちの一部が巧刷されない場合があります。このときは、 
アプリケーションソフトで左ちマージンを大きく設定してく 
ださい。 

設定値 

ヒダリ（初期設定） 

左合わせに設定します。 


チュウォウ 

中央合わせに設定します。 


チュウオウ -5 

中央合わせで、オフセット量を- 5 mm にします。 


チュウォウ+5 

中央合わせで、オフセット量を +5 mm にします。 


設定項目 

ミ半マージン 

. ESC / PS モードまたは ESC / P モードで有効です。 

. ちマージンを選択します。 

設定値 

ヨウシ八バ（初期設定） 

使用する巧紙の目 P 刷巧能領域いっぱいにします。 

136ケタ 

用紙サイズに関係なく136巧 （13.6 インチ）にします。136巧 
に満たない巧紙に目 P 刷するときは、用紙の目 P 刷巧能領域を超える 
部分を切り捨てます。 


設定項目 

カンジショタイ 

. ESC / PS モードまたは ESC / P モードで有効です。 

. 漢字に使用ずる書体を選択します。 

設定値 

ミンチョウ（初期設定） 

明朝体を選択します。 

ゴシック 

角ゴシック体を選択します。 
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ESC / Page カンキヨウメニユ ー 

ESC / Page モードに対する設定項目です。 


スイッチ 

液晶ディスプレイの表示 

説明 

設定項目 

フ、ソキ カイ半 ヨウ 

巧刷データがちマージン位置を超えたときに、自動的に改行して 
次の行の先頭から巧刷を続けるかを選択します。 

設定値 

スル（初期設定） 

自動復帰改行動作をします。 

シナイ 

自動復帰改行動作をしません。 


設定項目 

カイページ 

目口刷データが改行のため下マージン位置を超えたときに、自動的 
に改ページして次のページに目 P 刷するかを選択しまず。 

設定値 

スル（初期設定） 

自動改ページ動作をしまず。 

シナイ 

自動改ページ動作をしません。 


設定項目 

CR 

CR (復帰）の動作を選択します。 

設定値 

CR ノミ（初期設定） 

CR (復帰）動作のみを行います。 

CR+LF 

CR (復帰）と同時に LF (改行）動作も行います。 


設定項目 

LF 

LF (改行）の動作を選択します。 

設定値 

CR+LF (初期設定） 

LF (改行）と同時に CR (復帰）動作も行います。 

LF ノミ 

LF (改行）動作のみを行います。 


設定項目 

FF 

FF (改ページ）の動作を運択します。 

設定値 

CR+FF (初期設定） 

FF (改ページ）と同時に CR (復帰）動作も行います 

FF ノミ 

FF (改ページ）動作のみを行います。 


設定項目 

エラーコード 

文字コード表にない文字を受けたときの処理を選択します。 

設定値 

OFF (初期設定） 

無視します。 

ON 

スペースに置き換えます。 


設定項目 

フォントタイプ 

「幅」対「高さ」が1対2の文字サイズが指定されたとき、2パ 
イト系文字の全角フォントと半角フォントの優先度を選択しま 
す。 

設定値 

1(初期設定） 

15ポイント未満は半角フォントを優先し、15ポイント U 上は全 
角文字を優先して目 P 刷します。 

2 

全角フォントを優先して目 P 刷します。 

3 

半角フォントを優先して印刷します。 
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スイッチ 

液晶ディスプレイの表示 

説明 

設定項目 

フォ——ムオ——)\——レイ 

フォームオーバーレイ*目 P 刷を実行するかしないかを選択しま 
す。フォームデータが書き込まれたオプションのフォームオー 
バーレイ ROM モジュールが本機に装着されている場合に表示さ 
れます。 

設定値 

OFF (初期設定） 

フォームオーバーレイ目 P 刷を実行しません。 

ON 

フォームオーバーレイ目 P 刷を実行しまず。ここで設定すると、 
ESC / P モードでも実行できます。 


設定項目 

フォームバンゴウ 

実行するフォームオーバーレイの番号*を選択します。フォーム 
データが書き込まれたオプションのフォームオーバーレイ ROM 
モジュールが本機に装着されている場合に表示されまず。 

設定値 

1〜5に 
(初期設定： 1) 

オプションのフォームオーバーレイ ROM モジ'ュールに登録した 
フォームオーバーレイ番号を選択します。 


* フォームデータの作成または使用方ま、フォームオーバーレイ ROM モジュールへの登録方法については、 
オプションの「フォームオーパーレイユーティリティ作 PSON Form !4) 」に添付の取扱説明書を参照して 
ください。 
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発生しているエラーを確認するには 


現在発生しているワーニングを液晶ディスプレイで確認することができます。 


0液晶ディスプレイ下のいすれかのスイッチを押しで、設定モードに入ります。 

設をモードに入ると、液晶ディスプレイに[プリンタジョウホウメニュー]と表示さ 
れます。 



いずれかのスイッチを押します 


Q [▲(2)]または [ T (4)] スイッチを押しで、ステータスメニューを表示させます。 


;プリンタジョウホウメニュ- 



1 C< I [>/^ 

n 


押します 


0 [►/ <^(3)] スイッチを押します。 

現在のワーニングメッセージが液晶ディスプレイに表示されます。複数のワーニング 
が発生している場合は、[▲(2)]または[▼(4)]スイ、ソチを押すと、ワーニングメッ 
セージの表示が切り替わります。 


;ステータスメニュ ー 


1 广づ I 


位 

の 


[>7；7^3-^|-押します 
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IP アドレスを操作パネルから設定するには 

オプションのネットワーク I / F カードを取り付けた場合、プリンタの操作パネルから 
IP アドレスなどの TCP / IP の設をができます。 

ここでは、オプションのネットワークカードの IP アドレスを操作パネルから設定する 
方法を説明します。 


ポイント 


. 操作パネル必外の設を方法についてはネットワーク I / F カードの取扱説明書 
をご覧ください。 

. IP アドレスの取得方まには[パネル][ジドウ] [ PING ] のいずれかを選ネ尺で 
きますが、操作パネルから IP アドレスの設をを行う場合は、[パネル（初期 
設を）]を還択してください。 


0液晶ディスプレイ下のいすれかのスイッチを押しで、設定モードに入ります。 

設をモードに入ると、液晶ディスプレイには[プリンタジョウホウメニュー]と表示 
されます。 


f>7 ； r)3 1 ィ哺——いずれかのスイ 、ソチ 
I を押します 

r~i 

P [▲に)]または [ T (4)]スイッチを押しで [ I / F 力ード t ッテイメニユ ー] を表示さ 
せ、[►/^(3)]スイッチを巧します。 



①押して 


I/F 力ードセツテイメニュ - 


1 CZ] 




1>ん ）3 


②確認して 


I ③押します 
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液晶ディスプレイに [I/F 力ード=ツカウ]と表示されでいることを確認します。 

[ I / F カードニツカワナイ]になっている場合は、次の操作を行います。 

① [►/^(3)]スイ、ソチを押して設を値の階層に進みます。 

② [▲(2)]または [▼( A )] スイ、ソチを押して、 [ I / F 力ードニツカウ]にします。 

③ |>/^(3)]スイ、ソチを押します。 


[▲に)]または [▼(4)] スイッチを押しで [I/F 力ードじッテイ]を表示させ、設定 
値を[シナイ]から[スル]にします。 

① [ I / F 力ードセッテイニシナイ]の表示で[►/^(3)]スイ、ソチを押して、設を値の 
階層に進みます。 

② [▲(2)]または [ t (4)] スイ、ソチを押して [ I / F 力ードセッテイニスル]にします。 

③ [►/^(3)]スイ、ソチを押します。 


[▲に)]または [ t (4)] スイッチを押しで [IP アドレス t ッテイ=パネル]になっ 
でいることを確認します。 

[ IP アドレスセッテイニジドウ]または [ IP アドレスセッテイニ円 NG ] になっている 
場合は、次の操作を行います。 

① [►/^(3)]スイ、ソチを押して設定値の階層に進みます。 

② [▲( Z )] または [ t (4) ] スイ、ソチを押して、 [ IP アドレスセッテイニパネル] 
にします。 

③ |>/<^(3)]スイッチを押します。 


各アドレスを設定します。 

①[血（2)] または [ t (4)] スイ、ソチを押して、設定するアドレスを選択します。 


設を項目 

意味 

IP 

IP アドレスを設定しまず。 

(初期設定：192.168 .192.168) 

SM 

サブネットマスクを設定します。 

(初期設定： 255.255 .255.0) 

GW 

ゲートウェイアドレスを設定します。 

湖期設定： 255.255 .255.255) 


② [►/^(3)]スイッチを押して設定値の階層に進みます。 

③ [◄(])] または [►/^( S )] スイ、ソチを押して1/2/3/4バイト目を選択し、 
[▲(2)]または[▼(4)]スイ、ソチを押して希望の数値を選択します。 

④ |> A ^(3)] スイ、ソチを押します。 

各アドレスの設定が'終了したら、[印刷巧]スイッチを巧します。 

設をモードを終了して[インサツカノウ]と表示されますが、ネットワーク I / F カード 
の初期化が終了するまでしばらくお待ちください。 
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設を直後は、ネットワーク I / F 力ードの初期化（ネットワーク I / F 力ードのラン 
プがホ色に点灯）が行われるため、プリンタの電源をオフにしたり、プリンタ 
をリセットまたはリセットオールしたり、 [ I / F 力ードジョウホウ]を印刷した 
りしなし、でください。 

ランプの点灯状態については、ネットワーク I / F カードの取扱説明書を参照し 
てくださし、。 


(?) 

ポイント 


IP アドレスが正しく登録されたか確認するには、ネットワーク I / F 力ードの初 
期化が終了してから、[プリンタジョウホウメニュ ー] の [ I / F 力ードジョウホ 
ウ]を印刷してくださし、。 

とす本書220ぺージ「プリンタジョウホウメニュー」 


上で IP アドレスなどの設定は終了です。 
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印刷待機時の消費電力を効率ぶ < 節約するには 

節電機能とは、巧刷待機時の消費電力を節約する機能です。設を時間（初期設をは 
30分）が経過すると節電状態になります。使用状況に応じて設定時闇を変更すること 
により、効率的に消費電力を節約できます。 

ここでは、操作パネルから節電状態に入るまでの時間を設定する方法を説明します。 


ポイント 


• 変更した設をは、すべてのインターフェイスにがして有効です。 

• 節電状態のときは、印刷するデータを受け取るとまずウォーミングアップを 
斤いますので、印刷開始まで数分かかる場合があります。 


Q 液晶ディスプレイ下のいすれかのスイッチを押しで、設定モードに入ります。 

設をモードに入ると、液晶ディスプレイには[プリンタジョウホウメニュー]と表示 
されます。 



0 [▲に)]または[▼(4)]スイッチを押しで[プリンタ t ッテイメニュ ー] を表示さ 

せ、[►/^(3)]スイッチを押します。 


②確認して 


r プリンタセツテイメニ三 


1 CK2 


位 

切 


|>ん）ミ 


n 


①押して 
③押します 
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0 [▲に)]または [▼(A)] スイッチを押しで[じツデンジカン=(現在の設定値)]を 

表示させ、 [►/^( S )] スイッチを巧します。 


②確認して 


:セツデンジカン=30プン 


1 CZII 


位 

切 


l>AJ )3 


n 


①押して 
③押します 


0 [ A (2)] または [ yCA )] スイッチを押しで節電モードに入るまでの時間を変更し、 

[►/^(3)]スイッチを巧します。 

変更した設を值 （30 プン、60プン、120プン、180プン）が有効となり、設定項目 
の階層へ戻ります。 


0 [刑®即スイッチを1回押すか、[ィり）]スイッチを2回押しで、設定モードを終了し 

ます。 

設をモードが終了し、液晶ディスプレイに[インサツカノウ]または[セツデン]と 
表示されます。 


W 上で節電状態に入るまでの時闇の設定は終了です。 
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プリンタのが態や設定値を印刷するには 

プリンタの現在の状態や設を値を巧刷したものをステータスシートといいます。ス 
テータスシートを印刷すると、プリンタの現在の情報を確認できます。 

ステータスシートの巧刷は、次の場合に行います。 

• プリンタの動作に異常がないかを確認する場合 
• プリンタの現在の設をを確認したい場合 

• プリンタにオプションを取り付けた場合用が J 付けたオプションが正しく認識され 
ると、 ステータス シートの印刷内容にそのオプションが追力□されます） 


ポイント 


ステータスシートはプリンタドライバからも印刷できます。 

Windows :本書82ぺージ「[環境設定!]ダイアログ」 

Macintosh :本書188ぺージ「[プリンタセットアップ]ダイアログ」 


0 MP 力 t ットに A 4 サイズの用紙を t ットします。 

とす本書18ページ 「 MP カセットへの用紙のセット」 

P プリンタの廣源]スイッチをオンにし、液晶ディスプレイに[インサツカノウ]と 
表示されでいることを確認します。 

0 [►/^(3)]スイッチを2回巧します。 

液晶ディスプレイに[ステータスシート]と表示されます。 


②確認します- 


ステータスシート 


iCS] 


の 


-①2回押して 


n 


Q 再度 [►/^( S )] スイッチを押しで、ステータスシートを巧刷します。 

• 液晶ディスプレイの表示とデータランプが点滅し、ステータスシートが印刷されま 
す（印刷を開始するまで数秒時闇がかかります）。 

• 印刷が終了すると巧刷巧ランプが点なし、液晶ディスプレイに[インサツカノウ] 
と表示されます。 


@ 

ポイント 


ステータスシートが印刷できないときは、じ TF のぺージを参照してくださし、。 
本書337ぺージ「困ったときは」 


W 上で ステータスシー トの印刷は終了です。 
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16 進ダンプ印刷するには 

16進ダンプ巧刷は、コンピュータから送られてきたデータを16進数とそれに対応す 
る英数文字で印刷する機能です。コンピュータからプリンタへ正しくデータが送られ 
ているかどうか確認できるので、自作プ□グラムのチェックなどじ使うと便利です。 



• 16進ダンプ印刷は、ネットワーク接続時には使用できません。 

. Windows で EPSON プリンタウィンドウ!3を使用している場合は、[印刷中プ 
リンタのモニタを行う]のチェックを外してください。 

本書91ぺージ「[ユーティリティ]ダイアログ」 


Q プリンタに用紙をじツトしで、電源びオフであることを確認します。 

P 液晶ディスプレイに[へキサダンプモード]び表示されるまで、[巧刷巧]スイツチを 
押しなびら、電源をオンにします。 



押し続けます 


0 コンピユータからプリンタへデータを送ります。 

プリンタは送られてきたデータを16進数とそれに対応ずる英数文字などで印刷します。 



印刷中は電源をオフにしないでください。用紙詰まりの原因になります。 


Q データランプび消口したら、16進ダンプ巧刷は終了です。 

データランプが点なしている場合、プリンタ内に巧刷されていないデータが残ってい 
ます。この場合は[印刷巧]スイ、ソチを押して巧刷不可状態にした後、[印刷巧]ス 
イッチを2秒間押すと、プリンタ内のデータが印刷されます。 

0 16進ダンプ巧刷び終了したら、電源をオフにしで16進ダンプモードを解除します。 

次に電源をオンじしたときは、通常のモードで起動します。 
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リセツトの仕方 


リセット 

リセットは、液晶ディスプレイじ「リセットシテクダサイ」と表示されたときに行い 
ます。リセットすると、現在使用中のインターフェイスに対して、メモリに保存され 
た印刷データを破棄し、エラーを解除します。 JU 下のページを参照して、操作パネル 
でリセ、ソトします。 

な本書232ぺージ「リセット」 



「リセットシテクダサイ」と表示された場合に、リセットオールを行わない 
ようにを意してください。リセットオールを行うと、メモリに保存された印 
刷データがすべて破棄され、電源をオンにした直後の状態まで初期化されま 
す。 

プリンタが印刷データの処理をしているとき、あるいは一部の DOS アプリ 
ケーシヨンソフトで印刷中もしくは印刷データ待ちのときにパネル設をを 
変更すると、「リセットシテクダサイ」と表示されることがあります。この 
ときに正しくリセットを行わないとパネル設をで変更した内容が有効にな 
りません。設をの変更は印刷データ処理終了後、またはリセット後に実行し 
てください。 


リセツトオール 


リセットオールを行うと、印刷中の印刷データの処理を中止します。また、電源を才 
ンじした直後の状態まで初期化され、すべてのインターフェイスに対してメモリに保 
存された印刷データを玻棄します。リセットオールは、操作パネルの設定モードで行 
います。下のページを参照してください。 

とす本書232ぺージ「リセットオール」 
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液晶デイスプレイの表示メッセージについて 

操作パネルの液晶ディスプレイには、メッセージが表示されます。表示されるメッセー 
ジには、ワーニングメッセージ、エラーメッセージ、ステータスメッセージの3種類 
があります。 


ワーニンク'メツセージ 

プリンタじ何らかの問題が発生しています。下の説明を参照して適切な処置をして 
ください。メッセージはアイウエオ順に掲載してあります。 


(?) 

ポイント 


液晶ディスプレイに表示されるワーニングメッセージは、操作パネルの設を 
モードの[ワーニングクリア]または[才ールワーニングクリア]ですベて消 
すことができます。[ワーニングクリア]では、消耗品関係に(外のワーニング 
メッセージをすべて消します。消耗品などのワーニングメッセージを残したい 
ときなどにお使いください。[才ールワーニングクリア]ではすベてのワーニン 
グメッセージを消します。 

本書231ぺージ「リセットメニュ ー 」 


表示-説明 

処置 

ネネネネ トナーガスクナクナリ7シタ 

「ネネネネ」 に表示される色の ET 力ートリ、ソ 
ジのトナー残量が少なくなりました。 

このままの状態でも目 P 刷巧能です。新しい ET カートリッジを 
用意してください。「トナーカートリッジコウカン」のメッセー 
ジが表示されたら、新しい ET カートリッジと交換してくださ 
し、 

Hard Disk Full 

八ードディスクユニットの容量が限界値に 
達しました。 

オプションの八ードディスク容量がいつぱいになりました。 
データの処理が終了するまでお待ちください。 

ROM モジユール X フオーマットエラー 

書き込み可能で未フォーマットの ROM モ 
ジュールがソケット X に装着されています。 

初めて書き込む ROM モジュールであれば問題ありません。に口 
刷可スイッチを押して操作パネル表示を消し、再度書き込み 
を行います。再度このメッセージが表示された場合は、 ROM モ 
ジュールが破損している可能性があります。プリンタの電源を 
オフにした後、 ROM モジュールを取りかしてください。 

インサツデキマセンデシタ 

選択したプリンタドライバが正しくないた 
め、目 P 刷できません。 

お使いのプリンタのプリンタドライバがインストールされてい 
るか確認してください。インストールされていない場合は、正 
しいプリンタドライバをインストールしてください。 

な Windows :スタートアップガイド（紙マニュアル） 

35ページ「セットアップ」 

な Macintosh :スタートアップガイド（紙マニュアル） 

47ページ「セットアップ」 

カイゾウドヲオトシマシタ 

メモリ不足により、指定された解像度での 
目口刷ができず、何6かの省略を行って巧刷 
しした0 

巧刷処理を中止するには、コンピュータ側で目 P 刷処理を中止し 
てから、[ジョブキャンセル]スイ、ソチを押します。印刷後に操 
作パネル表示を消ずには、ワーニングクリアを実行します。 

な 本書216ぺージ「ワーニングクリア」 

再度印刷するときは、解像度を下げるか、メモリを増設してく 
ださい。 
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表示-説明 

処置 

カンコウタイユニットコウカンマチカ 

感光体ュニットの寿命がおがきました。 

このままの状態でも目 P 刷巧能です。新しい感光体ユニットを用 
意してください。「カンコウタイユニットコウカン」のメッセー 
ジが表示された6、新しい感光体ユニットと交換してください。 

七イソウシテクタサイ A 

クリーニングテープの交換時期です。 

良好な巧刷品質を保つために、クリーニングテープを取りかし 
てください。 

本書332ページ「クリーニングテープの取りかし」 

セイソウシテクダサイ D 

帯電ワイヤの清掃をしてください。 

良好な目 P 刷品質を保つために、クリーニングノブ A で帯電ワイ 
ヤの清掃をして<ださい。清掃後、 D カバーを閉じるとエラー 
状態が解除されます。 

本書329ページ「クリーニングノブ A での清掃」 

セッテイヘンコウデキマセン 

操作パネル表示を消すには、ワーニングクリアを実行します。 
な 本書216ぺージ「ワーニングクリア」 

テイチヤクユニットコウカンマチカ 

定着ュニットの寿命がお付きました。 

このままの状態でも目 P 刷可能ですが、良好な目 P 刷品質を保つた 
めに早めに巧換されることをお勧めします。交換は、本機を購 
入した販売店または保守サービス実施店へご連絡<ださい。 

テンシヤユニットコウカンマチカ 

転写べルトの寿命がお付きました。 

このままの状態でも印刷可能ですが、良好な印刷品質を保つた 
めに早めに交換されることをお勧めします。交換は、本機を購 
入した販売店または保守サービス実施店へご連絡 < ださい。 

ハイトナーボックスコウカンマチカ 

廃トナーボックスの空き容量が少な< なり 

永し t し。 

このままの状態でも目 P 刷巧能です。新しい廃トナーボックスを 
巧意してください。「八イトナーボックスコウカン」のメッセー 
ジが表示されたら、新しい廃トナーボックスと交換してくださ 
し、 

ブスウシテイデキマセンデシタ 

指定した部数の巧刷データを扱うためのメ 
モリまたは八ードディスクの容量が足りな 
いため、1部だけ目 P 刷しまず。 

目口刷するデータ量を少なくしてください。または、メモリを増 
設してください。 

メモリノゾウ七ツヲオススメシマス 

目口刷処理中にメモリ不足が発生しました。 
巧刷は続行します。 

巧刷処理を中止するには、コンピュータ側で巧刷処理を中止し 
てから、[ジョブキャンセル]スイ、ソチを押します。 

操作パネル表示を消すには、ワーニングクリアを実行します。 

本書216ぺージ「ワーニングクリア」 

再度巧刷ずるときは、解像度を下げるか、メモリを増設してく 
ださい。 

ヨウシサイズカクニン 

給紙した用紙と設定されている巧紙サイズ 
が異なっています。 

[プリンタセッテイメニュー]の[ジドウエラーカイジョ]が 
[シナイ]に設定されている場合は、ワーニングクリアを実行し 
ます。 

な 本書216ぺージ「ワーニングクリア」 

[プリンタセッテイメニュー]の[ヨウシサイズフリー]を[ス 
ル]に設定ずると、「ヨウシサイズカクニン」のメッセージは表 
示されなくなりまず。 

ヨウシタイプカクニン 

印刷時に指定した用紙サイズと用紙タイプ 
の用紙がセットされている給紙装置が見つ 
からないため、用紙サイズのみ一致する給 
紙装置から給紙しました。 

操作パネル表示を消ずにはワーニングクリアを実行します。 

本書216ぺージ「ワーニングクリア」 

操作パネルの設定で、各給紙装置の用紙タイプの設定を確認し 
てください。 
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エラーメッセージ 

トラブルが発生した場合に、エラーメッセージを表示して印刷を停止します。印刷を 
再開するには、じ(下の説明を参照して、エラー状態の解除に必要な処置を行って<だ 
さい。メッセージはアイウエオ順に掲載してあります。 

用紙が詰まったときの対処については、下のページを参照してください。 

とす本書350ページ「用紙が詰まったときは」 

消耗品の巧換じついては、消耗品に添付の取扱説明書または W 下のページを参照して 
ください。 

とす本書306ページ「プリンタのメンテナンス」 


表示-説明 

処置 

ネネ**カートリッジガアリマセン 

「ネネネネ」 に表示される色の ET 力ートリッジ 
がセットされていません。 

「****」には C 、 M 、 Y 、 K のいずれかが表示され、取り 
がけ、または交換が必要な ET カートリッジの色を示してい 
ます。 

C :シアン 

M :マゼンタ 

Y :イエ □- 
K :ブラック 

表示される色の ET カートリッジの取り付け、または交換を 
行います。取りがけた後、 D カバーを閉じるとエラー状態が 
解除されます。 

な 本書307ページ 「 ET 力ートリッジの交換」 

ネネネネトナーカートリッジコウカン 

「ネネネネ」 に表示される色の ET カートリッジ 
がなくなりました。 

HDD ェラー 

オ プシヨ ンのへー ドディスクユニ、ソトにエ 
ラーが発生しました。 

プリンタの電源をオフにした後、八ードディスクユニットが 
正し<装着されているか確認しまず。操作パネル表示が消え 
ない場合は、お買い上げの販売店または保守サービス実施店 
にご連絡 < ださい。 

I / F カードエラー 

本機では使用できないインターフェイスカー 
ドが装着されていまず。 

電源をオフにした後、インターフェイスカードを取りかしま 
す。 

MP カセットヲセットシテクタサイ 

MP カセットがセットされていません。 

MP カセットをプリンタにセットしまず。 

MP カセットをセットするとエラー状態が解除されます。 

Optional RAM x Error 

メモリを認識できません。 

一旦電源をオフにし、正しいメモリを取りがけてください。 

ROM モジユール X カキコミエラー 

書き込み不可の ROM モジュールに書き込もう 
としたか、書き込みが正常に終了しませんでし 
た。または、ソケット X に ROM モジュールが 
装着されていません。 

プリンタの電源をオフにした後、 ROM モジュールを確認し 
ます。 

ROM モジユール X リードエラー 

本機では利用できない ROM モジュールがソ 
ケット X に装着されています。 

プリンタの電源をオフにした後、 ROM モジュールを取り外 
します。 

本機で使用可能な ROM モジュールかどうか型番などで確認 
してください。 

Service Req xxxxx 

サービスコールエラーが発生しました。 

一旦電源をオフにし、数分後にオンにします。再度発生した 
ときは、液晶ディスプレイの表示を書き写してから、本機を 
購入された販売店または保守サービス実施店にご連絡< だ 
さい。 
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表示-説明 

処置 

カセットネヲセットシテクタサイ 

オプションの増設カセットュニ、ソト装着時、用 
紙カセットがセットされていません。 

「*」には1〜3のいずれかが表示され、用紙カセットがセッ 
卜されていないオプションの増設カセットユニ、ソトを示し 
ます。 

用紙カセットをセットするとエラー状態が解除されます。 

カパー A ガアイテイマス 

A カバー（本体前側）が開いています。または 
確実に閉じていません。 

A カバー（本体前側）を確実に閉じます。 

A カバーを閉じるとエラー状態が解除されます。 

カパ ー D ガアイテイマス 

D カバー（本体左側）が開いています。または 
確実に閉じていません。 

D カバー（本体左側）を確実に閉じます。 

D カバーを閉じるとエラー状態が解除されます。 

カパー E ガアイテイマス 

E カバーが開いていまず。または磕実に閉じて 
いません。 

E カバーを磕実に閉じます。 

E カバーを閉じるとエラー状態が解除されます。 

カミツマリ XXXXX 

XXXXX の部分に表示される箇所で用紙詰まり 
が発生しました。 

用紙詰まりが複数の箇所で発生している場合、 
XXXXX の部分には液晶ディスプレイに表示巧 
能な範囲まで表示されます。 

じ(下のページを参照して、 XXXXX の部分に表示される箇所 
から詰まった用紙を取り除いてください。 

な 本書350ページ「用紙が詰まったときは」 

詰まった用紙をすべて取り除き、カバーを閉じるとエラー状 
態が解除され、詰まった巧紙の印刷データから印刷を再開し 
ます。 

カンコウタイユニットガアリマセン 

感光体ュニットがセットされていません。また 
は正しくセットされていません。 

感光体ユニットの取り付け、または交換を行います。取りが 
け後、 D カバーを閉じるとエラー状態が解除されます。 

な 本書315ページ「感光体ユニットの交換」 

カンコウタイユニットコウカン 

感光体ュニットの寿命でず。 

コピーシステムエラー 

オプションのコピーシステムユニットの一部 
が正しく装着されていません。 

電源をオフにし、コピーシステムが正しく接続、装着されて 
いることを確認してください。 

サービスヘレンラククダサイ XXXX 

サーピスコールエラーが発生しました。 

一旦電源をオフにし、数分後にオンにしまず。再度発生した 
ときは、液晶ディスプレイの表示を書き写してから、本機を 
購入された販売店または保守サービス実施店にご連絡< だ 
さい。 

センサガヨゴレテイマス 

エンジン調整用センサまたは露光窓がちれて 
いるため、プリンタ調整を中止しました。 

エンジン調整用センサまたは露光窓の清掃をしてください。 
清掃後、 D カバーを閉じるとエラー状態が解除され、プリン 
夕の調整が行われます。 

な 本書330ページ「エンジン調整用センサと露光窓の清 
掃」 

テイチヤクユニットコウカン 

定着ュニットの寿命でず。 

交換は、本機を購入した販売店または保守サービス実施店へ 
ご連絡 < ださい。 

テンシヤユニットコウカン 

転写ベルトの寿命です。 

交換は、本機を購入した販売店または保守サービス実施店へ 
ご連絡 < ださい。 

ハイトナーボックスガアリマセン 

廃トナーボックスがセットされていません。ま 
たは正しくセットされていません。 

廃トナーボックスの取り付け、またはを換を行います。取り 
がけ後、 D カバーを閉じるとエラー状態が解除されます。 

本書320ページ r 廃トナーボックスとフィルタの交換」 
操作パネル表示が消えない場合は、お買い上げの販売店また 
は保守サービス実施店にご連絡<ださい。 

ハイトナーボックスコウカン 

廃トナーボ、ソクスの空き容量がな<なりまし 
た。 
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表示-説明 

処置 

ぺージェラーオーパーラン 

目口刷内容が複雑で、プリンタの処理が追い付き 
ません。 

[プリンタセッテイメニュー]の[ジドウエラーカイジョ] 
が[シナイ]の場合は、 t (下の2つのうち、どちらかの操作 
を行ってください。 

(1) に P 刷可スイッチを押します。 

に）[ジョブキャンセル]スイ、ソチを押します。 

[プリンタセッテイメニュー]の[ページエラーカイヒ]を 
[ ON ] にすると、このエラーが発生しにくくなります。 
[プリンタセッテイメニュー]の[ジドウエラーカイジョ] 
[スル]にしておくと、一定時間巧秒）後に、エラー状態 
が解除されます。 

メモリオーパーメモリガタリマセン 

処理中にメモリ不足、メモリに対する不正な処 
理が発生し、動作が続行できな<なりました。 

[プリンタセッテイメニュー]の[ジドウエラーカイジョ] 
が[シナイ]の場合は、下の2つのうち、どちらかの操作 
を行ってください。 

(1) に P 刷可スイッチを押します。 

に）[ジョブキャンセル]スイ、ソチを押します。 

再度目 P 刷するときは、プリンタドライバで解像度を[はや 
し叫に設定するか、アプリケーションソフトの取扱説明書を 
参照して解像度を下げて<ださい。または、メモリを増設し 
てください。 

[プリンタセッテイメニュー]の[ジドウエラーカイジョ] 
を[スル]にしておくと、一定時間 （5 秒）後に、エラー状 
態が解除されます。 

ヨウシコウカン XXXXX yyyy 

給紙をしようとした給紙装置 XXXXX にセットさ 
れている用紙サイズと、目 P 刷する用紙サイズ 
yyyy が異なっています。 

[プリンタセッテイメニュー]の[ジドウエラーカイジョ] 
が[シナイ]に設定されている場合は、 t (下の3つのうち、 
いずれかの操作を行って<ださい。 

(1) 給紙装置 XXXXX にサイズ yyyy の巧紙をセットします。 
本書16ページ「給紙装置と巧紙のセット方法」 

に口刷巧]スイ、ソチを押して目 P 刷しまず。 

に)用紙を交換しないでに P 刷巧]スイッチを押します。 

セットされている用紙に目 P 刷します。 

(3) [ジョブキャンセル]スイ、ソチを押します。 

[プリンタセッテイメニュー]の[ジドウエラーカイジョ] 
を[スル]にしておくと、一定時間巧秒）後に、エラー状 
態が解除されます。 

ヨウシサイズェラーデカミツマリ 

目口刷時に指定した用紙サイズと異なるサイズ 
の用紙がセットされたため、用紙詰まりが発生 
しした〇 

じ(下のページを参照して、詰まった用紙を取り除いて<ださ 
し、 

な 本書350ページ「用紙が詰まったときは」 

正しいサイズの用紙をセットし、カバーを閉じるとエラー状 
態が解除されまず。 

ヨウシナシ XXXXX yyyy 

U 下のような場合に表示されます。 

(1) 巧刷のために給紙しようとした給紙装置 
XXXXX に、用紙がセットされていません。 

に）すべての給紙装置に用紙がセットされてい 
ません。 

(1) の場合 

給紙装置 XXXXX にサイズ yyyy の用紙をセットすると、エ 
ラー状態が解除されて目 P 刷されます。 

本書16ページ「給紙装置と用紙のセット方法」 

(2) の場合 

いずれかの給紙装置に用紙をセットすると、エラー状態 
が解除されて巧刷されます。 


操作パネルからの設定— 253 




表示-説明 

処置 

ヨウシヲヨコナガニイレテクダサイ 

給紙方向に対し横長の状態でセットする用紙 
が縦長にセットされています。 

用紙の向きを、給紙方向に対し横長の状態にしてセットし直 
します。 

リヨウメンインサツデキマセン 

両面目 P 刷実行時、用紙のサイズまたは種類が両 
面印刷不可能な設定のため、両面目 P 刷の実行を 
中止します。 

[プリンタセッテイメニュー]の[ジドウエラーカイジョ] 
が[シナイ]に設定されている場合は、 t (下の3つのうち、 
いずれかの操作を行って<ださい。 

(1) 正しいサイズまたは種類の用紙をセットしてください。 
両面目 P 刷可能な用紙種類についてはと_^下のページを参照 
してください。 

な 本書32ページ「両面印刷について」 

2) 用紙を交換しないでに P 刷巧]スイッチを押します。 

セットされている用紙に目 P 刷します。 

(3) [ジョブキャンセル]スイ、ソチを押します。 

[プリンタセッテイメニュー]の[ジドウエラーカイジョ] 
を[スル]にしておくと、一定時間巧秒）後に、エラー状 
態が解除されます。 

リヨウメンインサツメモリガタリマセン 

両面印刷実行時、印刷データを扱うためのメモ 
リが足りないため、裏面側が目 P 刷できません。 
この場合、表面側のみ目 P 刷して排紙します。 

じ又下の2つのうち、どちらかの操作を行ってください。 

(1) 表面側のみ巧刷された巧紙を裏返してもう一度セット 
し、に P 刷巧]スイッチを押すと片面巧刷で巧刷を再開し 
ます。 

に)[ジョブキャンセル]スイッチを押して印刷を中止しま 
す。再度巧刷するときは、プリンタドライバで解像度を 
[はやい]に設定するか、アプリケーションソフトの取扱 
説明書を参照して解像度を下げて<ださい。または、メ 
モリを増設してください。 
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ステータスメッセージ 

プリンタが正常に動作している場合は、現在の状態を表示します。 
メッセージはアイウェオ順に掲載してあります。 


表示-説明 

処置 

Formatting HDD 

八ードディスクユニ、ソトを初期化中です。 

HDD CHECK 

八ードディスクユニットを確認中です。 

RAM CHECK 

RAM を確認中です。 

ROM CHECK 

ROM を確認中です。 

ROM モジュール X カキコミチュウ 

ソケット X の ROM モジュールにデータを書き込み中です。 

インサツカノウ 

巧刷巧状態で、プリンタに送られているデータがない状態で 
ず。 

ウォームアップ 

ウォーミングアップ中です。 

エラーカイジョデキマセン 

エラーを解除できません。 

オフライン 

印刷データの作成やデータ受信は行いますが、印刷動作を開 
始しない状態です。 

に口刷巧]スイッチを押すと、現在の状態を表示します。 

システムチェック 

自己診断と、初期化を行っています。 

ジョブキャンセル 

何らかの警告が表示されたときに、リセットなどの操作に 
よって目 P 刷中の処理を中止しました。 

セツデン 

操作パネルで指定した時間が経過し、節電状態になっていま 
す。 

データの受信、またはリセットで解除されまず。 

ゼンジョブキャンセル 

何らかの警告が表示されたときに、リセットなどの操作に 
よって目 P 刷処理を全て中止しました。 

プリンタチョウセイチュウ 

良好な目 P 刷品質を保つために、プリンタが目 P 刷機能の自動調 
整を行っています。 

巧刷実行中に本メ、ソセージが表示された場合、印刷処理を一 
時中断します。 

自動調整が完了すると操作パネル表示が消え、自動的に巧刷 
を再開します。 

ヨウシ八イシチュウ 

プリンタ内に残っている目 P 刷データを、[目 P 刷巧]スイッチ 
によって目 P 刷-排紙中です。 

リセット 

現在使用中のインターフェイスに対してメモリに保存され 
たデータを破棄し、エラーを解除中です。 

リセットオール 

印刷を中止後、プリンタの電源をオンにした直後の状態まで 
初期化し、ずべてのインターフェイスに対してメモリに保を 
されたデータを破棄しています。しばらくお待ちください。 

リセットシテクタサイ 

目口刷実行中にパネル設定を変更しました。 t (下の2つのう 
ち、どちらかの操作を行ってください。 

(1) リセ、ソトまたはリセ、ソトオールを行います。直後に変更 
が反峡されますが、巧刷データは全て削除されます。 

に）に P 刷巧]スイッチを押します。印刷実行後に変更が反 
峡されまず。 


操作パネルからの設定— 255 




添巧されているフォントについて 

本機に添付の CD - ROM に収録されているバーコードフォント （ Windows のみ）の使 
い方と、 TrueType フォントのインス I ル方法について説明しています。 

参 EPSON パーコードフォントの使い方 （ Windows ) ..257 
参 TrueType フォントのインス!^ - ル方法 . 272 
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EPSON パーコードフォントの使い方 （ Windows ) 

通常バーコードを作成するには、データ车ャラクタ（バーコードに登録する文字）の 
ほかに様々なコードや车ャラクタを指定したり、 OCR - 目フォント（バーコード下部 
の文字）を指定する必要があります。 EPSON バーコードフォントは、これらのパー 
コー ドや车ャラ クタを自動的に設をし、 をバーコードの規格に従ってバーコードシン 
ボルを簡単に作ぶ、巧刷することができます。 

OCR-B :光学的文字認識に用いる目的で開発され JISX 9001に規定された書体の名称。 

EPSON バーコードフォントは、次の種類のバーコードをサポートしています 。 EPSON 
バーコードフォントは、本機に添付のプリンタドライバ上でのみ使用可能です。 


バーコード 

の規格 

フォント 名称 

OCR-B 

ナエック 

テジット- 

備考 

JAN 

EPSON JAN -8 

あし J 

あり 

」AN (短縮バージョン）のバーコード 
を作成します。 

EPSON 」 AN -8 Short 

あし J 

あり 

」AN (短縮バージョン）の、バーの高 
さを短くしたバーコードを作成しま 
す。日本国内でのみ使用可能です。 

EPSON JAN -13 

あし J 

あり 

」AN (標準バージョン）のバーコード 
を作成します。 

EPSON 」 AN -13 Short 

あ U 

あり 

」AN (標準バージョン）の、バーの高 
さを短くしたバーコードを作成しま 
す。日本国内でのみ使用可能です。 

UPC-A 

EPSON UPC-A 

あ u 

あり 

UPC - A のバーコードを作成します。 

UPC-E 

EPSON UPC-E 

あし J 

あり 

UPC - E のバーコードを作成します。 

Code 39 

EPSON Code 39 

なし 

なし 

0 CR - B 、 チェックデジ、ソトの有無を 
フォント名称で指定できます。 

EPSON Code 39 CD 

なし 

あり 

EPSON Code 39 CD Num 

あし J 

あり 

EPSON Code 39 Num 

あし J 

なし 

Code に8 

EPSON CODE 128 

なし 

あり 

Code に8のパーコードを作成します。 

Interleaved 

EPSON ITF 

なし 

なし 

0 CR - B 、 チェックデジ、ソトの有無を 
フォント名称で指定できます。 

2〇巧 

EPSON ITF CD 

なし 

あり 

EPSON ITF CD Num 

あし J 

あり 

EPSON ITF Num 

あり 

なし 

NW -7 

( C 0 DABAR ) 

EPSON NW -7 

なし 

なし 

0 CR - B 、 チェックデジ、ソトの有無を 
フォント名称で指定できます。 

EPSON NW -7 CD 

なし 

あり 

EPSON NW -7 CD Num 

あり 

あり 

EPSON NW -7 Num 

あ U 

なし 

新郵便番号 

EPSON J-Postal Code 

なし 

あり 

新郵便番号に対応したバーコードを 
作成します。 


でチェックデジ、ソト：読み取りの正確性を保つために、所定の計算式に基づいて計算されたキャラクタ。 
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注意事頂 

プリンタドライ/Xの設定について 


バーコードを印刷するには、プリンタドライバで次のように設定してください。 


ダイアログ 

項目 

設を値 

[基本設定]-[詳細設定] 

抱] 

[黒] 

に口刷品質] 

[高品質] ( LP - 9000 C ) / [きれい] ( LP - 9000 B ) 

[トナーセーブ] 

チェックマークなし （ OFF ) 

[レイアウト] 

[拡大/縮ル] 

チェックマークなし （ OFF ) 

[割り付け] 

チェックマークなし （ OFF ) 


义字の装飾/配置について 

• 文字の装飾(ボールド/イタリ、ソク/アンダーライン等）、網掛けは行わないでください。 
• 背景色は、バーコード部分とのコントラストが低下する色を避けてください。 

• 文字の回転を行う場合、回転角度は90度、180度、270度 W 外は指定しないでください。 
• 文字闇隔の変更は行わないで<ださい。 

• アプリケーションソフトが文字間隔の自動調整機能や、スペース（空白）部分で単語間 
隔の自動調整機能を持っている場合、その機能を使用しないよう(こ設定してください。 

• 文字の縦あるいは横方向のみを拡大/縮ルしないでください。 

• アプリケーションソフトのオートコレクト機能は使用しないでください。 

(例<二〉 [> ぐ今） 


入力時の注意について 

• バーコードフォントを選択したままスペースを入力すると、スペースがバーコード 
の一部となる場合があり、バーコードとして使用できません。 

• アプリケーションソフトで改行を示すマークの表示/非表示を選択できる場合、バー 
コードの部分とそうでない部分が区別しやすいよう、改行マークが表示される設を 
で使用することをお勧めします。 

• 入力した文字をバーコード(こ変換する際に、バーコードとして必要なキャラクタを自動 
的に追加するため、バーコードの長さは文字入力時よりも長くなる場合があります。 
バーコードの周囲の文字列がバーコードと重複しないようにを意してください。 

•バーコードのフォントサイズは、本書「をバーコードについて」の表中に記載され 
ている保証サイズで作ぶしていただくことをお勧めします。保証サイズ外のサイ 
ズで作成した場合、読み取り機で読み取れないことがあります。 

とす本書276ページ「をバーコードの概要」 


(?) 

ポイント 


トナーの濃度や紙質によっては、印刷されたバーコードが読み取り機で読み取 
れない場合があります。お使いの読み取り機で認識テストしてからご利用いた 
だくことをお勧めします。 
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システム条件 

EPSON バーコードフォントをご利用いただくには、 Windows でのシステム条件のほ 
かじじ(下の条件が必要です。 

八ードディスク：15〜 30 K 目の空き容量（書体ごとに異なります） 

システム条件について詳しくは、じ(下のページを参照してください。 

とすスタートアップガイド（紙マニュアル）35ページ「システム条件の確認」 


パー コー ドフオントのインストール 

0 Windows を起動しでから、 EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM を〕ンピュータ 
にじットします。 

Q 次の画面び表示されたら、お使いのプリンタ名をクリックしで[次へ]をクリックし 
ます。 


<例> 



のクリックして 


②クリックします 


(?) 

ポイント 


〇の画面が表示されない場合は、 [マイコン ピユータ]- [ CD - ROM ] — 
[ setup . exe ] をダブルクリックして くださし、。 
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0 [ソフトウェアのインス! -- ル]をクリックしで[次へ]をクリックします。 



のクリックして 


②クリックします 


ポイント 


上記の画面が表示されない場合は、[マイコンピユータ]-に D - ROM ] - 
[ setup . exe ] をダブルクリックしてくださし、。 


Q [ソフトウェア還択]ボタンをクリックします。 



クリックします 
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0 次の画面び表示されたら[パ'-コードフオント]をクリックしで、 [ OK ] ボタンをク 
リックします。 


のクリックして- 


商 

ポイント 


み】ル j g—r -' 


适巧されてるソフトウ I アかインストールされます。 


了リン々ドライ 

EPSON ブリンタウィンドウ!3 
•バーコードフォント 
EPSON TrueTvpe フォント （8 きか） 
OCR-B TrueType フォント 


-②クリックします 


プリンタドライバと EPSON プリンタウィンドウ!3がインストール';きみの場合 
は、それぞれのチェックを外してくださし、。各項目をクリックすることで、 
チェックする/しないが切り替わります。 


0使用許諾契約書の画面び表示されたら内容を確認し、[同意する]をクリックします。 

0インス!ルするバーコードフオントをチェックしで[じットアップ実行]ボタンを 
クリックします。 

使用しないバーコードフォントは、クリ、ソクしてチェックマークを外してください。イ 
ンス I -ールされません。 



クリックします 


Q インストール終了のダイア□グび表示されたら、 [ OK ] ボタンをクリックします。 

W 上で EPSON パーコードフォントが Windows のフォントフオルダにインストールさ 
れました。 
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パーコー ドの作成 

ここでは Windows 95/98/Me に添付のワードパ、ソドを例に、 EPSON パーコードフォ 
ントの印刷手順を説明します。 

0 つー ドパッドを起動し、パ'-コード変換するできを入力します。 





ファイルの扁をのま示(ぶ巧入をま巧(がヘルプお） 

□ 1 ぷ 1 囚 1曇1技1 か 1幻墙1垣 kl 嚷1 


|Arial ▼J 卜6 B 1_ 

g ’ lii . ij ' i ’ s ’ i ’ A ' i ' S ’ i . e ’ i '?' 

1.8. 


EPSON - LASER-PRINTER ^ -入力します 


(?) 

ポイント 


文字はすべて半角 （1 巳 yte) で入力してくださし、。 


Q 入力したできをマウスでドラッグしで選択します。 

選択した範囲が反転表示になります。 



ファイルの漏集を）ま示が）巧入のま巧り）ヘルプお) 


Dj^yj .錢拉 j を J y 吗 L 歷凶弯 J _ 

j£] jib b[ 

7'い1'||2'||3'|’4’1'5||'6’|'7.い8 ‘ 


EPSON - LASER-PRINTER こ 


クリックしたまま 
移動します 


0 [書す]メニューをクリックし、[フオント]をクリックします。 


ファイルを）漏集 ( E ) まちむ）巧入の二-二、•-、- 

D| が I 图 I 昼 I 区 I 化 I ぶ峰い 墙 . 


EPSON - LASER-PRINTER 


① クリックして 

② クリックします 
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[フオント]の一覧から巧刷したい EPSON パ'—コードフオントを還択し[サイズ]で 
フオントのサイズを設定し、 [ OK ] ボタンをクリックします。 


巧刷を実行します。 

入力したデータがバーコードとして印刷されます。 


® 入力したデータが不適当な場合などプリンタドライバがエラーと判断した場合 

は、画面表示と同様のフォントが出力されます。この場合バーコードとして読 
ポイント み取りはできません。 


入力したできび、モニタ上で次のよラにバーコードフオント表示されでいることを確 
認します。 


1目ドキユ於卜-ワードバッド 1 

ファイルの扁集の表示な） 

巧入のまががヘルプお） 

D| ぷ 1 囚 1 #1 な 1 か 1 


■EPSON Code39 CD Num 

Zl Jd B レ1 口 1雇 

?• 1 ’ 1.1 ’ 2 ’ 1 ’ 3 1 1 



①選択して 


> ]， EPSON Code 39 CD 

^ Vk EPSON Code 39 Num 



③ク u ックします 


②選択して 


これは TrueType フォントです。プリンタと画面の雨ちで同にォントを侍巧します。 


@ 


ポイント 


Windows NT 4.0/2000/ XP では96が必上のフオントサイズは使用できません。 


—— R 
—— E 
—— T 
—— N 

-1 

—— R 
—— P 
——- 
—— R 
—— E 
—— S 
—— A 
—— L 
——- 
—— N 
——〇 
—— S 
—— P 
—— E 
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备バーコードの概要 

をバーコードの仕様や、入力するデータ车ヤラクタの詳細/構成などじついては、そ 
れぞれのバーコードの規格に関する文献を参照してください。 


JAN -8 ( JAN 短縮バージョン） 


」 AN -8 は 「JSX 0501」 として規格化された」 AN の短縮バージョン （8 ネ行）です。 

EPSON バーコードフォントは末尾のチェックキャラクタを自動的に挿入するため、入力するキャラクタは 
7巧です。 


入力可能なキャラクタ 


数字の〜 9) 


入力ずるキャラクタのネ行数 


7巧 


キャラクタのサイズ 


52〜1 30 pt (Windows NT / 2000 /XP は 96 pt まで） 
保証サイズは 52 pt 、65 pt (標準）、 97.5 pt 、 130 pt 


次のものは自動的に挿入/設定が行われるため、入力は不要です。 


レフト/ライトマージン 
• チェックキャラクタ 


レフト/ライトガードバー 


0 CR-B 


センター バー 


巧刷例 


入力時 


1234567 


EPSON JAN -8 に変換 


2 34 567 


印刷 


234"567〇' 


JAN -8 Short ( JAN 短縮バージョントランケーシヨン） 


•」 AN -8 Short は JAN -8 のバー〕ードの高さを標準ポイントで1 1 mm にしたもので、それ J : が卜は JAN -8 と同じ 
仕様です。 

. バーコードを挿入ずるスペースがせまい場合などに使用しまず。 

• 日本国内でのみ使用可能です。」に X 0501 では定められていません。 


入力可能なキャラクタ 

数字の〜 9) 

入力するキャラクタの巧数 

7巧 

キャラクタのサイズ 

36〜9 Opt 

保証サイズは 36 pt 、45 pt (標準)、 67.5 pt 、90 pt 


次のものは自動的に挿入/設定が行われるため、入力は不要です。 
• レフト/ライトマージン • レフト/ライトガードバー 


• チェックキャラクタ • 0 CR-B • センターバー 


印刷例 


入力時 
に34567 


EPSON JAN -8 Short に変換 


234567 
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JAN -13 (標準バージョン） 

. JAN -13 は rJ に X 0501」 として規格化された」 AN の標準パージョン （13 巧）です。 

. EPSON バーコードフォントでは末尾のチェックキャラクタを自動的に挿入するため、入力するキャラクタ 


は12巧です。 

入力可能なキャラクタ 

数字の〜 9) 

入力するキャラクタのネ行数 

にが 

キャラクタのサイズ 

60〜1 50 pt (Windows NT / 2000 /XP は 96 pt まで） 

保証サイズは 60 pt 、75 pt (標準）、1に. 5 pt 、 150 pt 


次のものは自動的に挿入/設定が行われるため、入力は不要です。 

. レフト/ライトマージン . レフト/ライトガードバー 
• チェックキャラクタ • OCR-B • センターバー 


入力時 

EPSON JAN - 13に変換 

に34567890に 

1; 

::; 4! 

け引 

.90 




JAN -13 Short ( JAN 短縮バージョントランケーシヨン) 


•」 AN -13 Short は JAN -13 のパ'-コードの高さを標準ポイントで1 1 mm にしたもので、それとが卜は JAN - 13と 
同じ仕様です。 

. バーコー ドを挿入する スペース がせまい場合などに使用します。 

• 日本国内でのみ使用可能です。」に X 0501 では定められていません。 


入力可能なキャラクタ 

数字の〜 9) 

入力するキャラクタのネ行数 

にが 

キャラクタのサイズ 

36〜9 Opt 

保証サイズは 36 pt 、45 pt (標準)、 67.5 pt 、90 pt 


次のものは自動的に挿入/設定が行われるため、入力は不要です。 
• レフト/ライトマージン • レフト/ライトガードバー 


• チェックキャラクタ • OCR-B • センターバー 


巧刷例 


入力時 

EPSON 」 AN - 13 Short に変換 

印刷 

に34567890に 


23 

45^ 

67890- 

2 

11111111111111111 

1 " 234567 " 89012 8 " 
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UPC - A は、アメリカの Universal Product Code で制定された UPC - A の Regular タイプでず 。 （UPC Symbol 
Specification Manual ) 

Regular UPC コードのみサポートし、補足コードはサポートしていません。 


入力可能なキャラクタ 
入力するキャラクタのネ行数 
キャラクタのサイズ 


数字の〜 9) 
m 巧 

60〜1 50 pt (Windows NT / 2000 /XP は 96 pt まで） 
保証サイズは 60 pt 、75 pt (標準)、1に. 5 pt 、 150 pt 


次のものは自動的に挿入/設定が行われるため、入力は不要です。 


レフト/ライトマージン 
チェックデジ、ソト 


レフト/ライトガードバー 


12345678901 


. センターバー 
EPSON UPC-A に変換 


12345678901 


UPC-E は、アメリカの Universal Product Code で制定された UPC - A の Zero Suppression 
(余分な0を削除）タイプです 。 (UPC Symbol Specification Manual ) 


入力可能なキャラクタ 
入力するキャラクタの巧数 
キャラクタのサイズ 


数字 


キャラクタのサイズ 60〜150 pt (Windows NT / 2000 / XP は 96 pt まで） 

保証サイズは 60 pt 、75 pt (標準)、1に. 5 pt 、 150 pt 

次のものは自動的に挿入/設定が行われるため、入力は不要です。 


レフト/ライトマージン 


レフト/ライトガードバー 


チェックデジ、ソト 


• ナンバーシステム「0」のみ 
EPSON UPC-E に変換 |" 
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Code 39 

. Code 39 は 「JSX 0503」として規格化されたものです。 

. EPSON バーコードフォントはチェックデジ、ソトの有無、 0 CR - B の有無で4種類のフォントを用意していま 
す。 

. 入力したキャラクタの巧数が大きい場合、 EPSON バーコードフォントは Code 39 の仕様に従ってバーコー 
ドの高さがバーコード全長の15%上になるように自動的に調整します。このためバーコードの周囲に文 
字がある場合、バーコードと重ならないように間隔を開けてください。 

. スペースを(アンダーライン）に割り当てています。スペースを表すバーコードを入力したい場合は、 
(アンダーライン）を入力してください。 

.1 行に2つ上のバーコードを入力する場合、バーコード間は TAB で区切ってください。スペースで区切る 
場合は、バーコードフォント t (かのフォントを運択して入力してください。 Code 39 を選択したままスペー 
スを入力ずるとスペースがバーコー ドの一部となりバーコードとして使用できません。 

入力可能なキャラクタ 

英数字 （ A 〜 Z 、 〇〜 9) 

記号（一 . スぺース $ /十％) 

入力するキャラクタのネ行数 

制限なし 

キャラクタのサイズ 

OCR - B なしの場合： 26 ptJ ： 人 b 
保証サイズは 26 pt 、52 pt 、78 pt 、 104 pt 

OCR - B ありの場合： 36 ptJ ： 人 b 

保証サイズは 36 pt 、72 pt 、 108 pt 、144 pt (Windows NT / 2000 / XP は 96 pt 
まで） 

次のものは自動的に挿入/設定が行われるため、入力は不要です。 

• 左/ちクワイエ、ソトゾーン • スタート/ストップキャラクタ • チェックデジ、ソト 

印刷例 

入力時 

EPSON Code 39 に変換 

印刷 

に34567 

I I I I I I I 

1 2 3 4 5 6 7 

1 111111 

11111111111111 

EPSON Code 39 CDNum に変換 

印刷 

1 1 1 1 1 1 1 

1234567 

嗎晴哪1111111 
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Code 128 

. Code 128 は rJSXO 504」として規格化されたものです。 

. EPSON パーコードフォントはコードセット A 、 B 、 C をサポートしていまず。入力するキャラクタのコード 
セットが途中で変わった場合、自動的にコードセットの変換コードを挿入します。 

. 入力したキャラクタのネ行数が大きい場合、 EPSON パーコードフォントは Code に8の仕様に従ってパー 
コー ドの高さがバーコード全長の15%になるように自動的に調整します。このためバーコードの周囲に文 
字がある場合、バーコードと重ならないように間隔を開けてください。 

. アプリケーションによっては行末にを在するスペースを削除したり、連統する複数個のスペースをタブな 
どに置き換えるなどの処理を自動的に行うものがあります。これらのアプリケーションでは、スペースを 
含むバーコードが正しく目 P 刷されない場合があります。 

.1 行に2つじ(上のバーコードを入力する場合、バーコード間は TAB で区切ってください。スペースで区切る 
場合は、バーコードフォントじが卜のフォントを選択して入力してください。 Code 128を選択したままス 
ペースを入力するとスペースがバーコードの一部となりバーコードとして使用できません。 

入力可能なキャラクタ 

すぺての ASCII 文字 （95 文字） 

入力するキャラクタのネ行数 

制限なし 

キャラクタのサイズ 

26〜1 04 pt (Windows NT / 2000 /XP は 96 pt まで） 

保証サイズは 26 pt 、52 pt 、78 pt 、 104 pt 

次のものは自動的に挿入/設定が行われるため、入力は不要です。 


. 左/ちクワイエツトゾーン 


• スタート/ストップキャラクタ 

. コードセットの変更キャラクタ 

• チェックデジ、ソト 



入力時 

EPSON Code に8に変換 

巧刷 

印刷例 

に34567 

llliil) 

111111 

11111111111111 
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Interleaved 2 of 5 

• Interleaved 2 of 5 は、アメリカで規格化されたものです 。 （USS Interleaved 2- of -5) 

. EPSON バーコードフォントはチェックデジ、ソトの有無、 OCR - B の有無で4種類のフォントを用意していま 
す。 

. 入力したキャラクタの巧数が大きい場合、 EPSON パーコードフォントは Interleaved 2〇巧の仕様に従って 
バーコードの高さがバーコード全長の15% t (上になるように自動的に調整します。このためバーコードの 
周囲に文字がある場合、バーコードと重ならないように間隔を開けてください。 

.Interleaved 2 of 5 は、キャラクタを2個一組で扱います。キャラクタの合計数が奇数個の場合、 EPSON バー 
コードフォントは自動的にキャラクタの先頭に0を追力□して偶数個になるようにします。 

入力可能なキャラクタ 

数字の〜 9) 

入力するキャラクタの巧数 

制限なし 

キャラクタのサイズ 

OCR - B の有無により異なります 。 (Windows NT / 2000 / XP は 96 pt まで） 
0 CR - B なしの場合： 26 ptJ ： 人 b 
保証サイズは 26 pt 、52 pt 、78 pt 、 104 pt 

OCR - B ありの場合： 36 ptJ ： 人 b 
保証サイズは 36 pt 、72 pt 、 108 pt 、144 pt 

次のものは自動的に挿入/設定が行われるため、入力は不要です。 

. 左/ちクワイエ、ソトゾーン . スタート/ストップキャラクタ . チェックデジ、ソト 

. 文字列先頭への0の挿入（合計文字数が偶数でない場合のみ） 

印刷例 

入力時 

EPSOmTF に変換 

巧刷 

に34567 

I I I I I I I 

1234567 

1111111 

111111111111 

EPSON ITF CD Num に変換 

巧刷 

1111111 

1234567 

画! 1111 
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NW -7 ( CODA 巳 AR ) 

. NW -7 は 「 JSX 0 503」として規格化されたものです。 

. EPSON バーコードフォントはチェックデジ、ソトの有無、 0 CR - B の有無で4種類のフォントを用意していま 
す。 

. 入力したキャラクタの巧数が大きい場合、 EPSON バーコードフォントは NW -7 の仕様に従ってバーコード 
の高さがバーコード全長の15%じ_/上になるように自動的に調整します。このためバーコードの周囲に文字 
がある場合、バーコードと重ならないように間隔を開けてください。 

. スタート/ストップキャラクタのどちらかを入力すると、 EPSON バーコードフォントは残りのスタート/ス 
トップキャラクタが同じになるように自動的に挿入されます。 

. スタート/ストップキャラクタを入力しない場合は、両方とも自動的に A を挿入します。 

入力可能なキャラクタ 

数字の〜9)、記号（一$ : / . 十） 

入力するキャラクタのネ行数 

制限なし 

キャラクタのサイズ 

0 CR - B の有無により異なります 。 (Windows NT / 2000 / XP は 96 pt まで） 
0 CR - B なしの場合： 26 ptJ ： 人 b 
保証サイズは 26 pt 、52 pt 、78 pt 、 104 pt 

OCR - B ありの場合： 36 ptJ ： 人 b 
保証サイズは 36 pt 、72 pt 、 108 pt 、144 pt 

次のものは自動的に挿入/設定が行われるため、入力は不要です。 

• 左/ちクワイエ、ソトゾーン • スタート/ストップキャラクタ（入力しない場合） 

• チェックデジ、ソト 

巧刷例 

入力時 

EPSON NW -7 に変換 

巧刷 

に34567 

I I I I I I I 

1234567 

1111111 

11111111111111111 

EPSON N \ A /-7 CDNum に変換 

巧刷 

1111111 

1234567 

哪 11111 
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新郵便番号（カスタ マ • バー コー ド） 

. バーコードの詳細については、郵政省より発行の資料を参照してください。 

. EPSON パー〕ードフォントで入力する場合、次のように新郵便番号 （3 做一新郵便番号 
(4 巧）一住所表示番号（バーコードに変換後13巧まで）入力します。 

. 住所表示番号は入力時は巧数の制限はありませんが、バーコードに変換後13巧を超える部分は省略されま 
す。また住所表示番号が13巧に満たない場合は、13巧になるように末尾にコードを挿入します。 

. アプリケーションソフトにおいて、巧刷領域やレイアウト枠は余裕をもって設定してください。 

入力可能なキャラクタ 

数字の〜9)、英文字 （ A 〜 Z )、 記号 （一) 

入力するキャラクタのネ行数 

制限なし。ただし住所表示番号については、バーコードに変換後 

13巧を超える巧数の文字は省略されます。 

キャラクタのサイズ 

8〜11 .5 pt 

保証サイズは 8 pt 、9 pt 、10 pt 、11.5 pt 

次のものは自動的に挿入/設定が行われるため、入力は不要です。 


• バーコードの上下左ち 2 mm の空白 



. 入力時の一（八イフン）の削除 



• スタート/ストツプコード 

. 住所表示番号の13巧調整 

• チェックデジ、ソト 





入力時 

EPSON J-Postal Code に変換 

巧刷 

印刷例 

に 3-4567 

111121 甘 I — 1 141151 が T 

hlHih 川 11111111111 .. . . . . . 
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TrueType フオントのインストール方法 

ここでは、本機に添付の TrueType フォントのインス! -- ル方法を説明します。本機 
に添付の EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM には EPSON TrueType フォントが 
収録されています。 TrueType フォントをインストールすることにより、アプリケー 
シヨンソフトの書体に追力□され、ポップやビジネス文書に表現力豊かな書類を作成す 
ることができます。 


ポイント 


EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM に収録されている OCR - B フォント 
セットには、 OCR - 巳規格で規をされているで字]^ソ外のものも含まれています。 
OCR - 巳フォントの保証サイズは12ポイントです。また、 OCR - 巳フォントと 
して読み取り用に使用される際は、トナー状況や用紙の種類によって読み取れ 
ない場合がありますので、事前に読み取り機で読み取れることを確認してから 
お使いください。 


Windows でのインストール 

0 Windows を起動しでから、 EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM を〕ンピュータ 
にじットします。 

Q 次の画面び表示されたら、お使いのプリンタさをクリックしで[次へ]をクリックし 
ます。 


<例> 
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0 [ソフトウェアのインス!ル]をクリックしで[次へ]ボタンをクリックします。 


^ I EPSON 


•** EPSON ブリンタソフトウェア•メイン y ニュー*** 


1U 下のやから必要な巧目を S 巧してください 


①クリックして一 

マニュアルを見■る- 
rMyEPS(^NJI£ 巧巧を没. 

数…が五 II 逃籍觀-，るモへ- 

1^1ドライバ-ユーティリティのアンインストール油腺）. 


国 

f^er. || 


喊- 

m 


②クリックします 


Q [ソフトウェア還択]ボタンをクリックします。 



クリックします 
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0 次の画面び表示されたら、インストールするフオントをクリックしで [ OK ] ボタンを 
クリックします。 


①インストール 
するフォントを 
クリックして 



②クリックします 


(?) 

ポイント 


プリンタドライバと EPSON プリンタウィンドウ!3がインストール';きみの場合 
は、それぞれのチェックを外してくださし、。各項目をクリックすることで、 
チェックする/しないが切り替わります。 


Q 使用許諾契約書の画面び表示されたら内容を確認し、[同意する]をクリックします。 


0次の画面び表示されたら、 [ OK ] ボタンをクリックします。 



クリックします 


〇 


次の画面び表示されたら、 [ OK ] ボタンをクリックします。 



クリックします 


W 上で TrueType フォントが Windows のフォントフオルダにインストールされました。 
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Macintosh でのインストール 


0 EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM を Macintosh に t ットします。 

Q [インストーラ]アイコンをダフ''ルクリックします。 

ダブルクリック 
します 

インストーラ 

0次の画面び表示されたら、[ソフトウェアのインストール]をクリックしで[次へ]ボ 
タンをクリックします。 




〇 


[ソフトウェア選択]ボタンをクリックします。 



EPSON 

六^^ 


*** LP-XXXXX プリンタソフトウェアのインストール *** 


た TF のソフトウエアをインストールます。 
-プリンタドライ/て 


クリックします, 


E ソフトウエア還巧.. .J 
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0 次の画面び表示されたら 、 [EPSON TrueType フオント （8 書体）のインストール] 
をクリックしで [ OK ] ボタンをクリックします。 



0使用許諾契約書の画面び表示されたら内容を確認し、[同意する]をクリックします。 
0次の画面び表示されたら、 [ OK ] ボタンをクリックします。 


1^^ ソフトウ1アのインスト-ルはが了しました。 


1| OK リ イ 


クリックします 


W 上でフォントのインストールは終了です。 
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オプションと消耗品について 

ここでは、オプションと消耗品の紹介と装着方法について説明します。 

•オプションと消耗品の紹介 . 278 

• 使用済み ET カートリツジの回収について . 285 

参通信販売のご案内 . 286 

参増設メモリ /ROM モジュール/ HDD の取り付け……287 

参インターフェイスカードの取り巧け . 293 

参増設カセツトユニツトの取り付け . 296 

参オプション装着時の設定 （Windows). 303 
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オプションと消耗品の紹介 

本機で使用可能なオプション視リ売品）と消耗品の紹介をします。じ(下の記載内容は 
2003年3月現在のものです。 


パラレルインターフェイスケーフル 

本機のパラレルインターフェイスに接続するパラレルインターフェイスケーブルは、 
コンピュータによって異なります。主なコンピュータの機種（シリーズ）でご使用い 
ただけるパラレルインターフェイスケーブルは、次の通りです。 



メーカー 

機種 

接続ケーブル 

備考 

D0S/V 系 

EPSON、IBM. 

富±通、東ち、 

他各社 

DOS/V 仕様機 

PRCB4N 


NEC 

PC-98NX シリーズ 

PC-98 系 

EPSON 

EPSON PC シリーズデスクトップ 

#8238 

*1 *2 

EPSON PC シリーズ NOTE 

市販品（八ーフピッチ20ピ 
ン）をご使用<ださい。 

*1 *2 

NEC 

PC-9821 シリーズ 
(八ーフピッチ36ピン） 

PRCB5N 

ホ1 

PC-980 1シリーズデスクトップ 
(14 ピン） 

#8238 

*1 *2*3 

PC- 9801シリーズ NOTE 
(八ーフピッチ20ピン） 

市販品（八ーフピッチ20ピ 
ン）をご使用<ださい。 

ホ1 *2*3 


拡張漢字选示専用7921〜7ご 7E) は目 P 刷できません。 

巧 Windows 95/98/Me の双方向通信機能および EPSON プリンタウィンドウ！3は、コンピュータの機能制限 
により対応できません。 

*3 八ーフピッチ36ピンのコンピュータには PRCB5N をご使用ください。 


(?) 

ポイント 


推奨ケーブルに(外のケーブル、プリンタ切替機、ソフトウェアのコピー防止 
のためのプロテクタ（ハードウェアキー)などを、コンピユータとプリンタ 
の間に装着すると、プラグアンドプレイやデータ転送が正常にできなし、場合 
があります。 

ECP モードが応コンピュータを ECP モードで接続する場合は、 PRCB 4 N をご 
使用ください。 


接続方法については W 下のページを参照してください。 

な スタートアップガイド（紙マニュアル ） 22ページ「パラレルインターフェイスケー 
ブルの接続」 
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USB インターフェイスケーブル 

USB インターフェイスコネクタ装備のコンピュータとプリンタを接続する場合は、じ ( 
下のオプションのケーブルを使用して<ださい。 

• EPSON US 巳クーフリレ（型番： USBCB2) 


ポイント 


USB ハブ（複数の USB 機器を接続するための中継機）を使用して接続する場 
合は、コンピユータに直接接続された1段目の USB ハブに接続してご使用い 
ただくことをお勧めします。また、お使いのハブによっては動作が不安をにな 
るものがありますので、そのような場合はコンピュータの USB ポートに直接 
接続してください。 


接続方法については JU 下のページを参照して < ださい。 

とすスタートアップガイド（紙マニュアル ） 23ページ 「USB インターフェイスケーブ 
ルの接続」 


インターフェイスカード 

プリンタに標準装備されていないインターフェイスを使用したい場合や、インター 
フェイスを増設したい場合に使用します。設定などについてはそれぞれのカードの取 
扱説明書を参照して< ださい。 


型番 

名称 

解説 

PRIF 4 

シリアル I/F カード 
(バッファ： 32 KB ) 

本機をシリアルで接続するためのオプションで 
す。 

PRIF 5 E 

IEEE に84双方向パラレル I/F 力ード 

本機に IEEE に84規格準拠の双方向パラレルイン 
ターフェイスをもう1つ増設するためのオプショ 
ンです。 

PRIF 13 

IBM 5577 プリンタエミュレーシヨン 
力ード 

本機に装着ずることで、 IBM 5577- H 02 プリンタ 
のエミュレーションを実現するオプションでず。 

PRIFNW 3 S 

100 BASE - TX /10 BASE-T マルチプロ 
トコル曰 hernet I/F カード 

IPX / SPX 、 TCP / IP 、 AppleTalk 、 NetBEUI にタオ 
応しています。本機を Ethernet 接続するために 
は、 J :_ rF のいずれかのケーブルが必要です。 

. 曰 hernet 100 BASE-TX シールド、ソイストペア 
ケーブル（カテゴリー 5) 

• 曰 hernet 10 BASE-T 、ソイストペアケーブル 

PRIF 14 

IEEE 1394対応 I/F 力ード 

本機に IEEE - 1394規格 ( FireWire ) のインターフェ 
イスを増設するためのオプションです。 


取り付け方法については下のページを参照してください。 
な本書293ページ「インターフェイスカードの取り付け」 
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増設カセットユニット 

用紙カセットが1段装備されたユニットです。本機の下に最大3段まで増設すること 
ができます。これにより、標準搭載されている MP カセットを含めて最大で4段じす 
ることができます。 


型番 

商品名 

備考 

LPA 3 CZ 1 CU 2 

増設カセットユニット 
用紙カセット（容量500枚） X 1段 

使用できる用紙サイズ： 

A 3、 A 4、 B 4、 B 5、 Letter 、 Legal、Ledger 

LPA 3 CZ 1 CC 2 

増設カ セッ トユ ニ、ソ トキ ヤスター 付き'' 

用紙カセット（容量500枚） X 1段 


キャスターがきの増設カセットユニットは、本機に1段しか取りがけることができません。また、増設力 
セットユニ、ソトを3段増設する場合は、最下段には増設カセットユニ、ソトキャスター付きを装着してくださ 
し、増設カセツトユニ、ソトを増設する場合の組み合わせは t (下の通りです。 


1段 

LPA 3 CZ 1 CU 2 または LPA 3 CZ 1 CC 2 

2段 

LPA 3 CZ 1 CU 2+ LPA 3 CZ 1 CU 2 または LPA 3 CZ 1 CU 2 + LPA 3 CZ 1 CC 2 

3段 

LPA 3 CZ 1 CU 2+ LPA 3 CZ 1 CU 2+ LPA 3 CZ 1 CC 2 


取り付け方まじついては、下のページを参照してください。 
な本書296ページ「増設カセツトユニ、ソトの取りがけ」 


用紙カセット 

MP カセットの代わりにセットすることのできる用紙カセットと、増設カセットユニ、ソ 
卜にセツトすることのできる用紙カセツトです。 


型番 

商品名 

備考 

LPA 3 CYC 1 

MP カセットユニット用 
巧紙カセット 

使用できる用紙サイズ： A 3、 A 4、 A 5、 B 4、 B 5、 Letter 、 Half - 
Letter ^ Legal、Government Letter、Government Legal 、 
Ledger 、 Executive 、 F 4 
容量： 250 枚 

LPA 3 CYC 2 

増設カセットユニット用 
用紙カセット 

使用できる用紙サイズ： A 3、 A 4、 B 4、 B 5、 Letter 、 Legal、Ledger 
容量： 500 枚 


使用方まじついては、じ(下のページを参照してください。 
な本書18ページ 「MP カセットへの用紙のセット」 
とす本書24ページ「用紙カセツトへの用紙のセット」 
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フオームオーバーレイユーテイリテイソフト （EPSON Form !4) 

フォームオーバーレイとは、フォーム（書式）とデータを個々じ作成し、両者を重ね 
合わせて印刷することを指します。フォームとデータを同時に印刷するため、フォー 
ムが印刷済みの用紙を用意しなくても帳票などを印刷できます。 

フォームオーバーレイユーティリティソフトは、フォームデータを作成、登録するた 
めのユーテイリテイです。作成したフォームデータを使用しての印刷は Windows プリ 
ンタドライバ上で行います。 


型番 

商品名 

EPF 0 RM 4 

EPSON Form !4 (Windows 上で使用可能） 


フォームオーバーレイ ROM モジユール 

オプションのフォームオーバーレイユーティリティソフト作 PSON FormW ) で作成 
したフォームデータ（書式のデータ）を登録するための ROM モジュールです。フォー 
ムオーバーレイ ROM モジュールIこ登録したフォームデータは、 Windows プリンタド 
ライバ上および DOS アプリケーションソフト上で呼び化して使用できます。 


型番 

商品名 

LPFOLR 4 M 2 

フォームオーバーレイ ROM モジュール (4 MB ) 


取り付け方法については下のページを参照してください。 

とす本書287ぺージ「増設メモリ /ROM モジュール/ HDD の取りがけ」 


増設メモリ 

市販の DIMM を使用して、プリンタの内部メモリを増設できます。メモリの増設は、 
W 下のような場合に効果的です。 

• 複雑な印刷データを高解像度で印刷できます。 

• コンピュータを巧刷処理から早く解放したり、アウトラインフォント使用時の処理 
を高速化できます。 

使用できるメモリの詳細じついてはエプソン販売のホームページをご覧ください。 
nttp://www.i-love-epson.co.jp/ 


DRAM タイプ 

SDRAM (シンク□ナス DRAM ) PC 100または PC 133仕様 CL 二2 

容量 

64 MB 、128 MB 、256 MB 、 5に MB 

形状 

168ピン DIMM (デュアルインラインパッケージ） 

データバス幅 

64 bit 

SPD 

あり 


取り付け方法については、じ(下のページを参照してください。 

とす本書287ぺージ「増設メモリ /ROM モジュール/ HDD の取りがけ」 
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ハードディスクユニット 

プリンタフォントをインス I -ールして使用したり、データサイズが大きなデータを巧 
刷したりすることができます。 


型番 

商品名 

LPHD 4 

八ードディスクユニット 


取り付け方法については W 下のページを参照してください。 

とす本書287ぺージ「増設メモリ / ROM モジュール/ HDD の取りがけ」 


ET カートリッジ 

ET カートリッジは、トナーの色じよって4種類あり、最大印刷可能枚数によって型番 
が異なります。本機で使用可能な ET カートリッジは次の通りです。モノク□モデルの 
場合は ET カートリッジ（ブラック）のみが使用可能です。 


型番 

商品名 

寿を 

LPCA 3 ETC 5 K * 

ET 力ートリッジ（ブラック） 


LPCA 3 ETC 5 C 

ET カートリッジ（シアン） 

各色約6,000ページ （ A 4、 画占率5%) 

LPCA 3 ETC 5 M 

ET カートリッジ（マゼンタ） 

LPCA 3 ETC 5 Y 

ET カートリッジ（イエ□一） 


LPCA 3 ETC 4 C 

ET カートリッジ（シアン） 


LPCA 3 ETC 4 M 

ET 力ートリッジ（マゼンタ） 

各色約2,000ぺージ （ A 4、 画占率5%) 

LPCA 3 ETC 4 Y 

ET カートリッジ（イエ□一） 



LPCA 3 ETC 5 K の2本セット品 ( LPCA 3 ETC 5 P ) もあります。 


1つの ET 力ートリッジで2,000ページまたは6,000ページ ( A 4 サイズの紙に面積比 
で 約5% の 連続印刷を行った場合 41) まで印刷できます。ただし、使用状況（電源オン 
/オフの回数や紙詰まり処理の回数など）や印刷の仕方（連続巧刷/間欠印刷じ 
よりトナー消費量は異なります。 

最良の目 P 刷品質を確保するために、 A 4 サイズの紙に面積比で5%未満の目 P 刷を行った場合でも巧刷巧能ペー 
ジ数が上記数値より少な < なる場合があります。 

で間欠巧刷とは一定の間隔をおいた目 P 刷のことです。 

交換方法についてはじ(下のページを参照してください。 

巧 本書307ページ 「 ET 力ートリ、ソジの巧換」 
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廃トナーボックス 

廃トナーボックスは、印刷時に化る余分なトナーを回収するボックスです。 
本機で使用可能な廃トナーボックスは次の通りです。 


型番 

商品名 

寿命 

LPCA 3 HTB 3 

廃トナーボックス 

モノク□目口刷約40,000ぺージ 
カラー巧刷約10,000ぺージ 


モノク□印刷時で約40,000ぺージ、カラー巧刷時で約10,000ぺージ （ A 4 サイズの 
紙に面積比で約5%の連続巧刷を行った場合 41) まで使用できます。ただし、使用状況 
(電源オン/オフの回数や紙詰まり処理の回数など）や印刷の仕方（連続巧刷/闇欠巧 
刷^リじより廃トナーの回収状況は異なります。 

最良の目 P 刷品質を確保するために、 A 4 サイズの紙に面積比で5%未満の巧刷を行った場合でも巧刷可能ペー 
ジ数が上記数値より少な < なる場合があります。 

で間欠目 P 刷とは一定の間隔をおいた目 P 刷のことです。 

交換方法については JU 下のページを参照して< ださい。 

とす本書320ページ「廃トナーボックスとフィルタの交換」 


感光体ユニット 

感光体ユニットじは、感光体ユニット（感光体、感光体クリーナ、帯電器）と廃トナー 
ボックス、フィルタが同捆されています。 


型番 

商品名 

感光体ユニットの寿命 

LPCA 3 KUT 5 

感光体ユニット 

モノク□目口刷約40,000ぺージ 
カラー印刷約10,000ぺージ 


モノク□印刷時で約40,000ぺージ、カラー巧刷時で約10,000ぺージ （ A 4 サイズの 
紙に面積比で約5%の連続印刷を行った場合4りまで使用できます。ただし、使用状況 
(電源オン/オフの回数や紙詰まり処理の回数など）や印刷の仕方（連続巧刷/間欠巧 
刷で）じより異なります。 

最良の目 P 刷品質を確保するために、 A 4 サイズの紙に面積比で5%未満の目 P 刷を行った場合でも巧刷巧能ペー 
ジ数が上記数値より少な < なる場合があります。 

で間欠巧刷とは一定の間隔をおいた目 P 刷のことです。 

交換方法についてはじ(下のページを参照してください。 

とす本書315ぺージ「感光体ユニットの巧換」 
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リファレンスマニュアル 

プリンタ制御〕マンドの説明書です。 ESC / Page または ESC / P コント□- ルコー ドを 
使用してプ□グラムを作成する方を対象としています。 


商品名 

機種固有情報について 

ESC/Page リファレンスマニュアルー第 4 版一 

ESC/Page リファレンスマニュアルの情報にはすべ 
ての機種に共通な情報と機種固有の情報があります。 
本機の機種固有情報につきましては、 LP -9200 の項 
目をご覧ください。 

ESC/P リファレンスマニュアルー第 2 版一 

本機は ESC/P J 84 に分類されます。 


® 上記マニュアルにつきましてはエプソン 0 A サプライ株式会社にてお取り扱い 

をしています。エプソン 0 A サプライ株式会社のお問い合わせ先は、スタート 
ポイント アップガイド（紙マニュアル）の巻末をご覽ください。 
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使用済み ET カートリツジの回収について 


資源の有効利用と地球環境保をのために 



エプソン純正トナーカートリッジ作 T カートリッジ）は、カートリッ 
ジ本体はもちろん、その捆包材などすべてを再利用できるリサイクル 
体制を整え、資源の有効利用と廃棄物ゼ□の実現を目指しています。 
地球に優しい製品を提供する、エプソンが考える高性能のひとつです。 


トナーカートリツジの回収については、カートリツジの徊包箱と添巧 
の説明書をご確認くだまい 

使用済みトナーカートリツジの徊包方法 

使用済みトナーカートリツジの捆包には、新しいカートリツジの捆包箱を使用します。 
再捆包の方法については、カートリツジの捆包箱をご覧ください。 


回収方法 

エプソンでは、環境保全活動の一環として、 

• 回収ポストを全国の取扱販売店様に設置 
• 宅配便等を利用した回収 

により、使用済みトナーカートリツジの回収を進めています。 



回収方法の詳細じつきましては、エプソン純正トナーカートリッジの捆包箱に同捆さ 
れております「ご案内シート」をご覧ください。また、エプソン販売株式会社のホー 
ムぺージ n Love EPSON 」 でもご磕認いただけます。 
http :// www . i - love - epson . co . jp / 


環境保全のため、使用済みトナーカートリッジの回収にご協力いただきますようお願 
いいたします。 
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通信販売のご案内 

EPSON 製品の消耗品•オプション品が、おおくの販売店で入手困難な場合じは、ェプ 
ソン 0 A サプライ株式会社の通信販売をご利用ください。 


ご注文方法 


インターネットで 

ホームぺージ： http :// www . epson - supply . co.jp 

お電話で 

電話番号： 0に 0- 251 - 528 (フリーダイヤル） 

受付時間：月〜金曜日 AM 9:00 〜 PM 反15 
±喔日 AM 9:00 〜 PM 5:00 

(祝祭日、製せ指定休日を除 <) 


※電話番号のかけ間違いにごを意<ださい。 


お届け方法 


当日配送 

当日 PM 4:3 日までのごを文受付分は、即日配送手配いたします（在庫分のみ）。 

お届け予定日 

本州-四国…翌日 

化ミ毎道-九州…翌々日 


おち弘い方法 


代金引換 

商品お受け取り時に、商品と引き換えに宅配便配送員へ代金をお支払い<ださい。 

クレジ、ソトカード 

お取扱い力ード： UC 、 」 CB 、 V に A 、 Master 、 NICOS 

コンビニエンス 
ストア振込 
(前払い） 

ごを文承り後、ミ主文明細入り見積書と請求書、振込用紙をお送りいたします。請求書 
到着後、2週間じ_/内にお振り込み<ださい。ご入金確認後、商品を発送させていただき 
ます。利用可能なコンビニエンスストアなどの詳細については、上記のホームページ 
または電話にてご確認ください。 

銀行振込 

法人でのお申し込みに限ります。事前にご審査、ご登録が必要になります。下記にご 
連絡 < ださい。 

電話番号：〇に 0-251 -528 (フリーダイヤル） 


送料 

お買い上げ金額の合計が4,500円 U 上（消費税別）の場合は、全国どこへでも送料は 
無料です。4,500円未満（消費税別）の場合は、全国一律500円（消費税別）です。 


消耗品カタログの送が 

プリンタ消耗品-関連商品のカタ□グをお送りいたします。カタ□グの配送じつきま 
しては、会員登録が必要になります。入会金、年会費は不要です。詳細については、上 
記のホームページまたは電話にてご確認ください。 
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増設メモリ /ROM モジュール /HDD の取り付け 


取 U 巧け手順 

ここでは、増設メモリ/ ROM モジュール / HDD (八ードディスクユニット）を取りが 
ける方まじついて説明します。取り付けできるオプションはじ(下の通りですに003年 
3月現在)。 


オプション名 

型番 

増設メモリ 

市販品* 

フォームオーバーレイ ROM モジュール 

LPFOLR 4 M 2 

八ードディスクユニット 

LPHD 4 


* 増設できるメモリ ( DIMM ) の仕様はじ_/下の通り 


DRAM タイプ 

SDRAM (シンク□ナス DRAM ) PC 100または PC 133仕様 CL =2 

容量 

64 MB 、128 MB 、256 MB 、5 に MB 

形状 

168 ピン DIMM (デュアルインラインパッケージ） 

データバス幅 

64 bit 

SPD 

あり 


取り付けはじ(下の手順に従って行ってください。 HDD の取り付け作業にはプラスドラ 
イパが必要です。 


A 警告 

指示されているじ(外の分解はしないでください。けがや感電、义傷の原因とな 
ります。 


A 注意 

オプションの装着は電源ケーブルを抜いた状態で行ってください。感電の原因 
となるおそれがあります。 



取り付けの際、静電気放電によって部品に損傷が生じるおそれがあります。作 
業の前に化ず、接地されている金属に手を触れるなどして、身体に帯電してい 

ま意 

る静電気を放電してください。 
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0 プリンタの電源をオフにし、電源ケーフルを取り夕 I します。 



Q ちカバーのネジ （6 本）を外しで、ちカバーを取り外します。 



A 注意 


基板上は高温（約85度）になっている部分があるため、义傷のおそれがあり 
ます。作業に必要のない場所には触れないようにしてください。 
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0 プリンタ本体内の増設メモリ用ソケット、 ROM モジュール用ソケット、八ードディス 
クユニット接続コネクタの位置を確認します。 


ミち意 


標準メモリ用ソケット0に装着され ている メモリ （64 MB ) も大容量のものに 
交換できます。ただし、ソケット0には必ずメモリを取り付けておいてくださ 
い。プリンタが動作しなくなります。 


〇 


増設メモリ用ソケット1 
標準メモリ用ソケット0 


ROM モジュール用ソケット A 
ROM モジュール用ソケット B 


標準 ROM は取り外さない 
でく ださし、。 プリンタが動 
作しなくなります 


次の手順で増設メモリ、 ROM モジュール、八ードディスクユニットを取り巧けます。 




• 取り付ける際に、必要に(上に力をかけないでください。部品を損傷するおそ 
れがあります。作業は慎重に行ってください。 

• 取り付ける方向を逆にしないようにを意してくださし、。 


増設メモリを装着する場台 

どのソケットから装着してもかまいません。また、1枚のみの装着でもかまいません。 
ただし、ソケット0には必ずメモリを装着してください。 

増設メモリの切り欠きの位置をソケットに合わせ、図のようにまっすぐじソケットに 
差し a みます。正しく差し a まれると、ソケット上下のツメで固をされます。 
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メモリを無理に押し込まないでください。スロツトとメモリの取り付け方向を 
確認して、メモリが破損しないように、ゆっくりとスロットに押し込んでくだ 
さい。 


ROM モジュールを装着する場合 


(?) 

ポイント 


フォームオーバーレイ ROM モジュールにフォームを登録する場合は、ソケッ 
卜 A に装着します。登録したフォームを利用するには、ソケット A または巳ど 
ちらに装着してもかまいません。 


ROM モジュールの切り欠きの位置をソケットに合わせ、図のようにまっすぐソケット 
に差し込みます。正しく装着されると、ソケット上部のツメが ROM モジュールの切り 
欠きにかみ合い、ソケット端の〇巧の部分が飛び化した状態になり、 ROM モジュール 
が固をされます。 


切り夕き 



A - ドディスクユニットを装着する場台 

八ードディスク ユニッ トを取りがける前に、八ードディスク ユニッ トにじ(下のものが 
すべて同捆されていることを確認してください。 

• 八ードディスクユニット本体 
• 接続ケーブル （1 本） 

• ネジ （4 本） 

同捆されている接続ケーブルの形状によって装着手順が異なります。ケーブルの形状 
を確認して、 W 下の作業を行ってください。なお、本作業にはプラスドライバが必要 
です。 

八ードディスクユニットは、次の手順で取り付けます。 
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①ハードディスクユニットに同おされている4本のネジ 
でハードディスクユニットを固をします。 



②接続ケーブルのコネクタを、ハードディスク 
ユニット上のソケットと基板上のソケットに 
差し込みます。 



①ハードディスクユニットに同捆されている4本のネジ 
でハードディスクユニットを固をします。 



②接続ケーブルのコネクタを、ハードディスク 
ユニット上のソケットと基板上のソケットに 
差し込みます。 




③クランプを （2 つ）開きます。接続ケーブルをク 
ランプの間に通してから、クランプを閉じます。 
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ちカバーをプリンタに取り付けてから、ネジ （6 本）で固をします。 



0取り夕 I した電源ケーブルを元通りに取り巧けます。 

0プリンタの[電源]スイッチのオン （ I ) 側を巧します。 

0 ステータスシートを巧刷しで、プリンタび増設メモリ、 ROM モジュール、八ードディ 
スクユニットを正しく認識しでいることを確認します。 

ステータスシートを印刷すると、オプションが正しく取り付けられているか確認でき 
ます。 

とす本書246ページ「プリンタの状態や設定値を巧刷するには」 

正しく取りがけられているときは、[実装メモリ容量]の項目に標準搭載メモリ 64 M 巨 
と増設したメモリ容量の合計値が巧刷されます。 


(?) 

ポイント 


• Windows をお使いの場合は、取り付けたオプション（増設メモリ/ HDD ) の 
設ををする必要があります。 

とす本書303ぺージ「オプション装着時の設を （ Windows )」 

• 本機は、メモリが効率的に使用されるような設ををプリンタのコント ローラ 
が自動的に行っていますので、キヤッシュバッファや受信バッファの容量の 
設をは基本的に不要です。 


W 上で増設メモリ / ROM モジュール / HDD の取り付けは終了です。 
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インターフェイスカードの取り巧け 

ここでは、インターフェイスカード（型番： PRIFNW 3 S ) を取り付ける方法について 
説明します。 

インターフェイスカードを取り付ける前に、インターフェイスカードに添付の取扱説 
明書を参照して、同捆されているものがすべてそろっていることを確認してください。 
取り付け作業にはプラスドライバが必要です。 

取り付けはじ(下の手順に従って行って < ださい。 


A 警告 

指示されている必外の分解はしないでください。けがや感電、义傷の原因とな 
ります。 


法思 

オプションの装着は電源ケーブルを抜いた状態で行ってください。感電の原因 
となるおそれがあります。 


達 

インターフてイスカードの取り付けの際、静電気放電によつて部品に損傷が生 
じるおそれがあります。作業の前に必ず、接地されている金属に手を触れるな 

ま意 

どして、身体に帯電している静電気を放電してください。 


0プリンタの電源をオフにし、電源ケーブルを取り夕 I します。 
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Q プリンタ幫面のコネクタカバーを取り外します。 

コネクタカバーはネジ2個で固をされていますので、ネジを緩めて取り外します。 



ポイント 


取り外したコネクタカバーとネジは、インターフェイスカードを取り外した際 
に必要となりますので、大切にイ呆管してください。 


0 インターフェイスカードをス□ットに差し込み、インターフェイスカードに付属のネ 
ジ （2 個）で固定します。 

①インターフェイスカードの上下両側をプリンタ内部の溝に合わせて差し込みます。 
③インターフェイスカードのコネクタとプリンタ側のコネクタがしっかりかみ合うま 
で差し a んでから、ネジを締め付けて固をします。 



Q 取り夕 I した電源ケーブルを元通りに取り巧けます。 

0プリンタの[電源]スイッチのオン （ I ) 側を巧します。 
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ステータスシートを巧刷しで、インターフェイスカードび正しく装着されでいること 
を確認します。 

ステータスシートを印刷すると、オプションが正しく取りがけられているか確認でき 
ます。 

とす本書246ページ「プリンタの状態や設を値を巧刷するには」 

正しく取り付けられているときは、[インターフェイス]の項目に [ I / F 力ード]と巧 
刷されます。 

W 上でインターフェイスカードの取り付けは終了です。 
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増設カセツト ユニッ トの取り付け 

ここでは、本機に増設カセットユニット（型番： LPA 3 CZ 1 CU 2/ LPA 3 CZ 1 CC 2) を 
取りがける手順について説明します。 2、 3段目の増設カセットユニットを取り付け 
る手順も同様です。2、3段目の増設カセットユニットを取り付ける場合は、用紙力 
セツトを既に取り付けてある増設カセツトユニ、ソトに置き換えてお読みください。 


A 警告 


• 指示されている必外の分解は行わないでください。けがや感電、义傷の原因 
となります。 

. オプションの取り付けは電源ケーブルを取り外した状態で行ってください。 
感電の原因となるおそれがあります。 


A 注意 


本機を持ち上げる際は化ず2人必上で作業を行ってください。 

本機の重量は、約 43 kg ( MP カセット、消耗品含む）です。プリンタ本体を 
持ち上げる場合は、化ずプリンタ正面/背面にある取っ手と左側下部のくぼ 
みの部分に手をかけて持ち上げてください。イ也の部分を持って持ち上げる 
と、プリンタの落下によるけがの原因となります。またプリンタ本体に無埋 
な力がかかるため、プリンタの損傷の原因となります。 

本書334ぺージ「プリンタの輸送と移動」 

プリンタ本体を持ち上げる場合は、ひざを+分に曲げるなどして無埋のない 
姿勢で作業を行ってください。無理な姿勢で持ち上げると、けがやプリンタ 
の破損の原因となります。 

プリンタに増設カセットユニットを3段取り付ける場合は、一番下に化ず増 
設カセットユニットキャスター付き（型番： LPA 3 CZ 1 CC 2) を取り付けてく 
ださい。 

プリンタ本体を移動する場合は、前後左右に10度に(上傾けないでくださし、。 
転倒などによる事故の原因となります。 

プリンタ本体を増設カセットユニットキャスター付き（型番： LPA 3 CZ 1 CC 2) 
やキャスター（車輪）付きの台などに載せる場合は、必ずキャスターを固を 
して動かないようにしてから作業を行ってください。固をしないと作業中に 
思わぬ方向に動いて、けがやプリンタの損傷の原因となります。 


(?) 

ポイント 


増設カセットユニットキヤスター付き（型番： LPA 3 CZ 1 CC 2) はプリンタ1台 
につき、1段しか装着できません。 
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0 プリンタの電源をオフにし、電源ケーフルを取り夕 I します。 



Q プリンタから MP 力じツトを引き出しで取り外します。 
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0 増設する力じットユニットをか平な場所に置さ、用紙力じットを引さ出しで取り外し 
ます。 
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図のよラに 2 人で本機を持ち上げ、か平に保ちます。 



増設力じツトユニツトの上にプリンタ本体を置きます。 

プリンタ本体の前面と増設カセツトユニ、ソトの前面を図のように合わせ、増設カセツ 
トユニ、ソトのピンとプリンタ底面の穴が合うようにします。 
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プリンタ本体（または一段上の増設力じットユニット）と増設力じットユニットの前 


面 （2 箇所）を固定板とネジで固定します。 

固を板を取り付けてネジ穴に合わせてから、ネジで固定します。 


(?) 

ポイント 


前面 （2 箇所）の固を板の形状は異なりますので、形状を確認してから取り付 
けるようにしてくださし、。 



用紙力じットと増設力じットユニットの幫面 （2 箇所）を固定板とネジで固定します。 

固を板を取り付けてネジ穴に合わせてからネジで固をします。 
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0 プリンタ本体（または一段上の増設力じットユニット）と増設力じットユニット幫面 
のコネクタカバーを開きます。 



0 コネクタをプリンタ本体（または一段上の増設力じツトユニット）のソケツトに接続 
します。 



プリンタ本体（または一段上の増設力じットユニット）と増設力 t ットユニットの幫 
面のコネクタカバーを閱じます。 



0 取り夕 I した電源ケーブルを元通りに取り巧けます。 

0 プリンタの[電源]スイッチのオン （ I ) 側を巧します。 
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ステータスシートを巧刷しで、増設力 t ットユニットび正しく認識されでいることを 
確認します。 

ステータスシートを印刷すると、オプションが正しく取りがけられているか確認でき 
ます。 

とす本書246ページ「プリンタの状態や設を値を巧刷するには」 

正しく取り付けられているときは、[給紙装置]の項目に[カセット 1](1 段目）、[力 
セット 2] に段目）、[カセット 3] (3 段目）が印刷されます。 

Windows をお使ぃの場合は、取り付けたオプションの設ををする必要がありま 
ポイント 本書303ぺージ「オプション装着時の設を ( Windows ) J 


W 上で増設カセツトユニ、ソトの取り付けは終了です。 

増設カセツトユニ、ソトに用紙をセツトする方法は、用紙カセツトと同じです。詳しく 
は、 W 下のページを参照してください。 

とす本書24ページ「用紙カセツトへの用紙のセット」 
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オプション装着時の設定 （ Windows ) 

メモリや給紙装置などのオプションを装着した場合、 Windows プリンタドライバで装 
着状況を確認させる必要があります。 Windows プリンタドライバのインストール後、 
W 下の手順でオプションの設をを行って< ださい。 

Windows NT 4.0/2000 の場合は管理者権限 （ Administrator ) のあるューザーとし 
て、 WindowsXP の場合は「コンピュータの管埋者」アカウントのューザーとし 
ポィント てログオンする必要があります。 

. ここでは Windows 98のプロパティ画面を掲載しますが、そのイ也の OS でも手 
川頁は同じです。 


0 Windows の [ プリンタ ] (Windows XP の場含は [ プリンタと FAX ]) フオルダを開き 
ます。 

[スタート]ボタンをクリックし、[設を]にカーソルを合わせ、[プリンタ]をクリッ 
クします。 

WindowsXP の場合は、[スタート]ボタンをクリックし、[コント日ールパネル]を 
クリックします。 [ コント□ールパネル]の[プリンタとその他の八ードウエア]をク 
リックし、[プリンタと FAX] をクリックします。 


0お使いのプリンタのアイコンを還択しで、[ファイル]メニューの[プ□パテイ]をク 
リックします。 

このときに、プリンタのオプション装着状ミ兄の磕認を開始します。 



ポイント 


通信エラーが発生した場合は、 [ OK ] ボタンをクリックしてエラーダイアログ 
を閉じてください。手動でオプション情報を設をできます。 
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[環境設定]タフ''をクリックし、オプション情報リストを確認します。 

• [オプション情報をプリンタから取得]が選択された状態で自動的にオプション情報 
が取得できれば、装着したオプションをリストに表示します。©へ進みます。 


尼 PSON LP - X > な XX のプロバティ 



のクリックして 


②確認します 


• 装着しているオプションがリストに表示されない場合は、手動でオプション情報を 
設ちします。〇へ進みます。 


[オプション情報を手動で設定]をクリックしで、[設定]ボタンをクリックします。 

[実装オプション設を]ダイア□グが開きます。 


①確認して 


尼 PSON LP - 汾>0かのプ□バティ 



②クリックします 
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0 装着したオプションを還択しで、 [ OK ] ボタンをクリックします。 

• [実装メモリ]リストから、増設したメモリの容量を含めてプリンタの総メモリ容量 
を選択します。 

. [オプション給紙装置]リストで、装着したオプション給紙装置ををクリックして選 
択します。 

• HDD ユニットを装着した場合は、チェックボックスをチェックします。 



メモリ容量を選択します 


オプション給紙装置を選が 
します 


装着したオプシ 
チェックします 


クリックします. 


設定の詳細は、じ(下のページを参照して<ださい。 

とす本書85ページ r [実装オプション設を]ダイア□グ」 


(?) 

ポイント 


[環境設を]ダイアログの[ステータスシート印刷]ボタンをクリックしてス 
テータスシートを印刷すると、オプションが正しく装着されているか確認でき 
ます。 


0 [ OK ] ボタンをクリックしでプリンタのプ□パテイを閱じます。 


W 上でオプションの設定は終了です。 
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プリンタのメンテナンス 

ここでは、メンテナンス方まや輸送/移動時のを意事項などじついて説明しています。 


参 ET カートリッジの交換 . 307 

•感光体ユニットの交換 . 315 

•廃トナーボックスとフイルタの交換 . 320 

参プリンタの清掃 . 325 

•プリンタの輸送と移動 . 334 


プリンタのメンテナンスー 306 

















ET カートリッジの交換 


ET カートリッジについて 

ET カートリッジは印刷画像を用紙上に形成するトナーの入った装置です。モノク□モ 
デルでは、ブラックの ET カートリッジを使用します。カラーモデルでは、シアン、マ 
ゼンタ、イエ□一、ブラックの4色を使用して印刷画像の色を再現します。 

本製品は純正 ET カートリッジ使用時に最高の印刷品質が得られるようじ設計されてお 
ります。純正品じ(外のものをご使用になると、プリンタ本体の故障の原因となったり、 
印刷品質が低下するなど、プリンタ本体の性能が発揮できない場合があります。 


型番 

商品名 

寿命 

LPCA3ETC5K* 

ET 力ートリッジ（ブラック） 

各色約6000ページ （A4、 画占率5%) 

LPCA3ETC5C 

ET カートリッジ（シアン） 

LPCA3ETC5M 

ET カートリッジ（マゼンタ） 

LPCA3ETC5Y 

ET カートリッジ（イエ□一） 

LPCA3ETC4C 

ET カートリッジ（シアン） 

各色約2000ぺージ （A4、 画占率5%) 

LPCA3ETC4M 

ET 力ートリッジ（マゼンタ） 

LPCA3ETC4Y 

ET カートリッジ（イエ□一） 


* LPCA3ETC5K の2本セット品 (LPCA3ETC5P) もあります。 


1つの ET 力ートリッジで2,000ページまたは6,000ページ (A4 サイズの紙に面積比 
で 約5% の 連続印刷を行った場合 41) まで印刷できます。ただし、使用状況（電源オン 
/オフの回数や紙詰まり処理の回数など）や印刷の仕方（連続印刷/間欠印刷^つじ 
よりトナー消費量は異なります。 

最良の巧刷品質を確保するために、 A4 サイズの紙に面積比で5%未満の印刷を行った場合でも巧刷可能ペー 
ジ数が上記数値より少な < なる場合もありまず。 

で間欠目 P 刷とは一定の間隔をおいた目 P 刷のことです。 


(?) 

ポイント 


EPSON プリンタウィンドウ！3は、トナー残量の目安を表示することができま 
す。ただし、あくまで目安ですので、印刷結果から判断して交換することをお 
勧めします。印刷がかすれている場合は、すぐに交換してください。 

Windows :本書92ぺージ 「 EPSON プリンタウィンドウ！3とは」 

とす Macintosh :本書198ぺージ 「 EPSON プリンタウインドウ！3とは」 


プリンタのメンテナンスー 307 







取り扱い上の注意 


A ET 力ートリッジは、絶がに义の中に入れないで〈ださい。トナーが飛び散って発 

^ 义し、义傷のおそれがあります。 


• ET カートリ、ソジ装着部の色を磕認して、同じ色の ET カートリッジを装着してください。 
• トナーのなくなった ET カートリッジは再利用しないでください。 

• 寒い所から暖かい所に移動した場合は、 ET カートリッジを室温に慣らすため未開封 
のまま1時間じ(上待ってから使用してください。 

• トナーが手やを服にがいたときは、すぐに水で洗い流してください。トナーは人体 
じ無害ですが、手やを服じがいたまま放置すると落ちにくくなります。 

保管上の注意 

• ET カートリッジは、必ず専用の捆包箱に入れ、水平に置いた状態で保管してください。 
• 温度範囲〇〜35で、湿度範囲15〜85%の環境で保管して<ださい。 

• 高温多湿じなる場所には置かないで<ださい。 

• 幼児の手の届かないところに保管してください。 

使用済み消耗品の回収について 

資源の有効活用と地球環境保全のために、使用済みの消耗品の回収にご協力<ださい。 
使用済み ET カートリッジの回収方まじついては、新しい ET カートリッジに添付され 
ておりますご案内シートを参照してください。やむを得ず、使用済み ET カートリッジ 
を処分される場合は、必ず地域の条例や自治体の指示に従って廃棄して<ださい。 


ET カートリッジの交換手順 

トナーのなくなった ET カートリッジ（色）は、操作パネルの液晶ディスプレイじ表示 
されるメッセージで磕認できます。また、 EPSON プリンタウィンドウ！3でもを換を 
促すメッセージを表示します。 ET カートリッジの巧換は下の手順に従って < ださい。 


A 警告 


ET 力ートリツジは絶かに义の中に入れないでください。トナーが飛び散って 
発义し、义傷のおそれがあります。 


A 注意 


交換作業中は、指を必外のプリンタ内部に触れないようにしてください。义傷 
または印刷品質の劣化が起こるおそれがあります。 
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ポイント 


. ET 力ートリッジのトナーが付いている部分には触れないようにしてくださ 

い。 

• 寒い場所から暖かい場所に移動した場合は、 ET 力ートリッジを室温に慢らす 
ため、未開封のまま1時間に Lb 待ってから使用してください。 

. トナーが手や衣服に付いたときは、すぐに水で就い流してください。トナー 
は人体に 無害です が、 手や衣服に付いたまま放置すると落ちにくくなりま 
す。 


0プリンタの廣源]スイッチをオンにします。 



Q プリンタの D カパーを開けます。 



0操作パネルの液晶ディスプレイのメツ t - ジを参照しで、交換する ET 力ートリツジの 
色を確認します。表示されでいる色 （ K / C / M / Y ) の新しい力ートリツジを取り付けで 
ください。 

ここでは、ブラック（黒）の ET 力ートリツジを交換する手順を例にして説明します。 
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Q 交換する ET カートリッジの色のボタン （K) を巧します。 

取り付ける色の装着□が移動します。 

緑色のを換ランプが点灯するまでお待ち<ださい。 


交換ランプ 



ま意 


ホ色の交換ランプが点滅している間は、 E カバーを開けないでくださし、。 

ホ色の交換ランプが点滅している間は、感光体ユニットを抜かないでくださ 

し、 0 


ポイント 


交換する色に合わせてボタンを押してください。 

. ブラック（黒 ）： K -シアン盾 ）： C 

• マゼンタ（ホ ）： M •イエロー(黄 ）： Y 

交換ランプが点灯しない場合は、[電源]スイッチがオンになっているか、感 
光体 ユニッ トが取り付けられているかを確認してください。 


0 


プリンタの E カパーを開けます。 



プリンタのメンテナンス ー310 























0 ET 力ートリツジじツトカバーの□ツクボタン（組色）をつまみなびら手前に倒します。 



0使用済みの ET カートリツジ先端のつまみ部分を持って、ま前に引き抜さます。 



Q 新しい ET カートリッジを個包箱から取り出し、袋のまま図のよラに左ちに傾けで7〜8 
回振ります。 

ET カトリ、ソジ内のトナーが均一な状態になります。 
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ポイント 


ET 力ートリツジの入っていた捆包箱や袋は、使用済みの ET 力ートリツジを回 
収する際に必要となります。個包箱や袋は、次回の交換時まで大切に保管して 
ください。 


0 ET カートリツジの保護カノ \'一を取り外します。 

保護 カバー 


Q ET 力ートリツジを図のよラに、装着□にまっすぐ差し込みます。 

ET カートリッジが装着□の奥に当たり、これ W 上押し a めなくなるまで差し a みます。 




ポイント 


ET 力ートリッジの保護カバーが取り外されていることを確認してから、プリ 
ンタに取り付けてくださし、。 
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ET 力ートリツジじツトカバーをカチツと音が'するまで起こしで固定します。 




ET 力ートリッジセットカバーはカチッと音がするまでしっかりと固をしてく 
ださし、。正しく固をされていないと、プリンタの E カバーや D カバーが閉じな 
いため、トナー供給不足やトナー漏れなどの原因となります。 


プリンタの E カパーを閱じます。 



ポイント 


ET 力ートリッジをセットしたら、必ず E カバーを閉じてくださし、。続けてイ也 
の色の ET 力ートリッジをセットする場合も、必ず E カバーを一旦閉じてくだ 
さし、。 


他の色の ET カートリツジを交換する場合は、©から©のま順を繰り返します。 
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交換び終了したら、プリンタの D カバーを閱じます。 



印刷巧能な状態になるまで待機します。 

モノク□モデルの場合は約80秒、カラーモデルの場合は約5分かかります。 

液晶ディスプレイに「インサツカノウ」と表示されたら、電源をオフにします。 


(?) 

ポイント 


液晶ディスプレイに「ヨウシナシ XXXXX yyyy 」 と表示された場合は、用紙を 
セットしてから「インサツカノウ」と表示されることを確認し、電源をオフに 
してくださし、。 


t (上で ET カートリツジのを換は終了です。 
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感光体ュニットの交換 

ここでは、感光体ユニットの巧換方法を説明しています。 


感光化 ユニッ トについて 

感光体ユニ、ソトじは、感光体ユニット（感光体、感光体クリーナ、帯電器）、廃トナー 
ボックス、フィルタが同捆されています。 

感光体ユニットは、感光体に電荷を与えて巧刷する画像を作る装置です。 

本製品は純正感光体ユニット使用時に最高の印刷品質が得られるように設計されてお 
ります。純正品じ(外のものをご使用になると、プリンタ本体の故障の原因となったり、 
印刷品質が低下するなど、プリンタ本体の性能が発揮できない場合があります。 


型番 

商品名 

感光体ユニッ トの 寿命 

LPCA3KUT5 

感光体ユニット 

モノク□目口刷約40,000ぺージ 
カラー印刷約10,000ぺージ 


モノク□印刷時で約40,000ぺージ、カラー巧刷時で約10,000ぺージ （ A 4 サイズの 
紙に面積比で約5%の連続印刷を行った場合4りまで使用できます。ただし、使用状況 
(電源オン/オフの回数や紙詰まり処理の回数など）や印刷の仕方（連続巧刷/間欠巧 
刷で）じより異なります。 

最良の巧刷品質を確保するために、 A4 サイズの紙に面積比で5%未満の巧刷を行った場合でも印刷可能ペー 
ジ数が上記数値より少な < なる場合もあります。 

で間欠目 P 刷とは一定の間隔をおいた目 P 刷のことです。 


(?) 

ポイント 


寿をが残り少なくなると、 EPSON プリンタウィンドウ！3は交換を促すメッ 
セージを 表示します。 

とす Windows :本書92ぺージ 「 EPSON プリンタウィンドウ！3とは」 

とす Macintosh :本書198ぺージ 「 EPSON プリンタウインドウ！3とは」 
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感光化ユニツトを交換する前に 

巧換時の注意 

感光体ユニットは、絶がに义の中に入れないでくださし、。トナーが飛び散って 
» 発义し、义傷のおそれがあります。 


• 感光体ユニットの感光体（緑色の部分）には絶対に手を触れないで<ださい。印刷 
品質が低下します。感光体の表面に手の脂ががいたり、傷やミちれが付<と良好な巧 
刷ができなくなります。また、感光体の表面にものをぶつけたり、こすったりしな 
いでください。 

• 寒い場所から暖かい場所に感光体ユニットを移動した場合は、室温に慣らすため未 
開封のまま1時間 W 上待ってから作業を行ってください。 

• 感光体ユニットを直新日光や強い光に当てないでください。室内の明かりの下でも 
3分上放置しないで<ださい。感光体ユニ、ソトをプリンタに装着せずに放置する 
場合は、保護カバーを取りがけ、光が当たらないようじ専用の遮光袋に入れて<だ 
さい。 

• 感光体ユニットを置<場合は、感光体の表面に傷が付かないよう、平らな机の上に 
置いてください。 

保管上の注意 

• 感光体ユニットは、必ず専用の捆包袋に入れた状態で保管して<ださい。 

• 万一、感光体ユニットを使用しないのじ捆包袋を開封してしまった場合、感光体ユ 
二、ソトを捆包装に入れ、開封した箇所をしっかりと閉じて保管してください。 

• 直射日光をさけ、下の環境で保管してください。 

温度範囲： 0〜35度 
湿度範囲：15〜85% 

• 高温多湿じなる場所には置かないで<ださい。 

• 幼児の手の届かないところに保管してください。 

使用済み消耗品の回収について 

資源の有効活用と地球環境保全のために、使用済みの消耗品の回収じご協力ください。 

使用済み感光体ユニットの回収方法については、新しい感光体ユニットに添付されて 

おりますご案内シートを参照してください。やむを得ず、使用済み感光体ユニットを 

処分される場合は、必ず地域の条例や自治体の指示に従って廃棄してください。 
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感光体ユニットの交換方法 

感光体ユニットの巧換時は、廃トナーボックスとフィルタも合わせて交換します。廃 
トナーボックスとフィルタの巧換方法については、じ(下のページを参照してください。 
とす本書320ぺージ「廃トナーボックスとフイルタの巧換」 


A 警告 


使用済みの感光体ュニットと廃トナーボックス、フィルタは絶がに义の中に入 
れないでください。トナーが飛び散って発义し、义傷のおそれがあります。 


A 注意 


交換作業中は、指をじ(外のプリンタ内部に触れないようにしてください。义傷 
または印刷品質の劣化が起こるおそれがあります。 



〇 


感化体□ックレバーを図の位置まで回しで、□ックを解除します。 


感光体 ロックレバー 
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0 感光体ユニットをま前に少し引き出しでから、感光体ユニット下部にまを添え、ゆつ 
くりと引き抜きます。 



ポイント 


使用済みの感光体ユニットは水平に持ってください。逆さに持ったり振ったり 
すると、トナーがこぼれます。 


Q 新しい感光体ユニット萄1包箱から取り出し、①保護ネオ（白の発泡ネオ）と③保護カバー 
を取り外します。 


保護が（白の発泡が) 




• 感光体（緑色の部分）には絶がに手を触れないでください。感光体の表面に 
手の脂が付いたり、傷や巧れが付くと良好な印刷ができなくなります。また、 
感光体の表面に物をぶつけたり、こすったりしないでください。 

. 感光体ユニットを直射日光や強い光に当てないでください。室内の明かりの 
下でも3分に Lb 放置しないでください。感光体ユニットをプリンタに装着せ 
ずに放置する場合は、保護カバーを取り付け、光が当たらないように専用の 
遮光袋に入れてください。 


プリンタのメンテナンスー318 















ポイント 


感光体ユニットの入っていた個包箱は、使用済みの感光体ユニットを回収する 
際に必要となります。個包箱は、次回の交換時まで大切に保管してください。 


0感光体ユニット下部にまを添え、感光体ユニット上の矢印をプリンタ内部の矢巧と合 
わせで、カチツと音びするまでしつかりと巧し込みます。 




感光体（緑色の部分）をイ也の部品に接触させないようを意してください。 


0 感化体□ツクレバーを図の位置まで回しで、固定します。 



W 上で感光体ユニットの交換は終了です。次に、廃トナーボックスとフィルタを交換 
してください。 

とす本書320ページ「廃トナーボックスとフィルタの交換」 
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廃トナーボックスとフイルタの交換 


廣トナーボックスについて 

廃トナーボックスは、印刷時に化る余分なトナーを回収するボックスです。廃トナー 
ボックスの巧換時は、フィルタも合わせて交換してください。フィルタは廃トナーボッ 
クスに同捆されています。 

本製品は純正廃トナーボックス使用時に最良の状態で使用できるように設計されてお 
ります。純正品じ(外のものをご使用になると、プリンタ本体の故障の原因となったり、 
プリンタ本体の性能が発揮できない場合があります。 


型番 

商品名 

寿命 

LPCA3HTB3 

廃トナーボックス 

モノク□目口刷約40,000ぺージ 
カラー巧刷約10,000ぺージ 


モノク□印刷時で約40,000ぺージ、カラー巧刷時で約10,000ぺージ （ A 4 サイズの 
紙に面積比で約5%の連続印刷を行った場合 41) まで使用できます。ただし、使用状況 
(電源オン/オフの回数や紙詰まり処理の回数など）や印刷の仕方（連続印刷/闇欠巧 
刷勺により廃トナーの回収状況は異なります。 

最良の巧刷品質を確保するために、 A4 サイズの紙に面積比で5%未満の印刷を行った場合でも印刷可能ペー 
ジ数が上記数値より少なくなる場合もあります。 

で間欠目 P 刷とは一定の間隔をおいた目 P 刷のことでず。 


ポイント 


空き容量が残り少なくなると、 EPSON プリンタウィンドウ！3は交換を促す 
メッセージを表示します。すみやかに新しい廃トナーボックスと交換すること 
をお勧めします。 

とす Windows :本書92ぺージ 「 EPSON プリンタウィンドウ！3とは」 
/^Macintosh :本書198ぺージ 「 EPSON プリンタウインドウ！3とは」 


取り扱い上の注意 


使用済みの廃トナーボックスは、絶がに义の中に入れないでください。トナー 
^ が飛び散って発义し、义傷のおそれがあります。 


• 使用済みの廃トナーボックスじ入っているトナーは再利用しないでください。 

• 使用済みの廃トナーボックスは、回収した廃トナーがこぼれないように、车ャップ 
を確実に取りがけてください。 

• 使用済みの廃トナーボックスを処分される場合は、ポリ袋などに入れ、必ず地域の 
条例や自治体の指示に従って廃棄してください。 
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保管上の注意 

• 直射日光をさけ、 W 下の環境で保管してください。 
温度範囲： 〇〜35度 
湿度範囲：15〜85% 

• 高温多湿になる場所には置かないでください。 

• 幼児の手の届かないところに保管してください。 


廃トナーボックスとフイルタの交換手順 

廃トナーボックスの巧換時は、フィルタも合わせて巧換します。 


A 警告 


使用済みの廃トナーボックスとフィルタは絶対に义の中に入れないでくださ 
い。トナーが飛び散って発义し、义傷のおそれがあります。 


么江思 


交換作業中は、指を必外のプリンタ内部に触れないようにしてください。义傷 
または印刷品質の劣化が起こるおそれがあります。 


0プリンタの D カパーを開けます。 



Q プリンタの E カパーを開けます。 
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ポイント 


使用済みの廃トナーボックスは水平に持ってください。逆さに持ったり振った 
りすると、トナーがこぼれます。 



ポイント 


廃トナーボックスにキャップを付けたら、キャップが確実に取り付けられてい 
ることを確認してください。 


0新しい廃トナーボックスを個包箱から取り出します。 
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0 廃トナーボックスを図のよラに、装着□にまっすぐ差し込みます。 

廃トナーボックスが装着□の奥に当たり、これム(上押し込めなくなるまで差し込み 
ます。 



続いてフィルタを交換します。 



(?) 

ポイント 


使用済みのフィルタは水平に持ってくださし、。逆さに持ったり振ったりする 
と、トナーがこぼれます。 


Q 新しいフィルタを個包箱から取り出します。 

0 フィルタを図のよラに、装着□にまっすぐ差し込みます。 

フィルタが装着□の奥に当たり、これじ(上押し a めなくなるまで差し a みます。 
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プリンタの E カバーを 閱じます。 



(?) 

ポイント 


フィルタが正しく装着されていないと E カバーを閉じることができません。正 
しく装着してください。 


プリンタの D カパーを閱じます。 

廃トナーボックスとフィルタを新しい物に巧換し、 D カバーを閉じると、自動的に 
印刷可能な状態に戻ります。 



W 上で廃トナーボックスとフイルタの交換は終了です。 
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プリンタの清掃 

プリンタを良好な状態で使っていただくために、ときどき次のようなお手入れをして 
ください。 


A プリンタの清掃は、電源をオフ（〇)にしてコンセントから電源ケーブルを抜 
心山レ 、いた後で行ってください。感電の原因となるおそれがあります。 


ミち意 


. ベンジン、シンナー、アルコールなど、揮発性の薬品を使用しないでくださ 
し、。プリンタのケースが変色、変形するおそれがあります。 

• プリンタを水に濡らさないようを意して清掃してくださし、。 

. 固いブラシやホなどでケースを拭かないでください。ケースに傷が付くおそ 
れがあります。 


プリンタの表面がミちれたときは、水を含ませて固くしぼった布で、ていねいに巧いて 
ください。 



プリンタのメンテナンス ー325 














用紙の上または右横が汚れたら 

用紙の t (下の部分がミちれる場合は、紙センサを清掃してください。 



0 A カバーを図のように開けます。 



A 注意- A カバーを開けたとき、を着器部分に手を触れないようごを意ください。内 
部は高温（約200度に TF ) になっているため、义傷のおそれがあります。 



• プリンタ内部に手を入れるときは+分にを意してください。けがをするおそ 
れがあります。 
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プリンタ内部の口ーラやギアには手を触れないでください。故障の原因になり 
ます。 


P 紙じンサを乾いた巧で拭きます。 



0 A カパーを閱じます。 

じ(上で紙センサの清掃は終了です。 


給紙ローラの清掃 

用紙が頻繁に詰まる場合や正常に給紙できない場合は、 MP カセツトおよび用紙カセツ 
卜の給紙□ーラをクリーニングしてください。ここでは、 MP カセツトの給紙□ーラを 
例に説明します。用紙カセツトの給紙□ーラを清掃する手順も同様です。 



• ベンジン、シンナー、アルコールなど、揮発性の薬品を使用しないでくださ 
し、。変形、変色のおそれがあります。 

• プリンタ内部を水で濡らさないようにを意してくださし、。 

. 固いブラシや布などでは拭かないでください。傷が付くおそれがあります。 
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MP 力じツトまたは用紙力じツトをプリンタから引き出します。 



MP 力じツトまたは用紙力じツト内部の給紙□ーラのゴム部分を乾いた巧ででいねい 
に拭きます。 



MP 力じツトまたは用紙力じツトをプリンタにじツトします。 

W 上で給紙□ーラの清掃は終了です。 
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クリーニングノブ A での清掃 

感光体ユニット内部の帯電ワイヤにトナーが落ちて付着していると、白く筋状に巧刷 
がおけたり、黒く筋状の線が印刷されて、きれいに巧刷できないことがあります。帯 
電ワイヤの清掃をしてください。 


0 D カパーを開けます。 


D カバー 

Q クリーニングノブ A を、ゆっくりと2、3回前後に動かします。 


一ニングノブ A 


終了したらクリーニングノブ A を元の位置に戻します。 

0 D カパーを閱じます。 




W 上でクリーニングノブ A での清掃は終了です。 
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エンジン調整用センサと露光窓の清掃 

良好な印刷品質を保持するため、エンジン調整用センサと露光窓の清掃をして<ださ 
い。 

0 D カパーを開けます。 


D カバー 


Q クリーニングノブ己を、ゆっくりと2、3回前後に動かします。 

露光窓の清掃をします。 


クリーニングノブ B 


終了したらクリーニングノブ B を元の位置に戻します。 
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E カバーをゆっくりと数回、開け閱めします。 

エンジン調整用センサと露光窓の清掃をします。 



D カパーを閱じます。 

W 上でエンジン調整用センサと露光窓の清掃は終了です。 


プリンタのメンテナンス ー331 










クリーニングテープの取り外し 

液晶ディスプレイじ「セイソウシテクダサイ A 」 または EPSON プリンタウィンドウ 
!3にクリーニングテープ交換のメッセージが表示された場合は、クリーニングテープ 
を取り外してください。 

0 A カバーを図のように開けます。 





プリンタ内部の口ーラやギアには手を触れないでください。故障の原因になり 
ます。 
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Q ク ij - ニングテープをゆっくり 1 枚はびします。 



ま意 


クリーニングテープは2枚貼付されています。上の1枚だけをゆっくりはがし 
てください。 


0 A カパーを閱じます。 

Q プリンタの操作パネルでオールワーニングクリアを実行し、一旦プリンタの電源を才 
フにしで、再度オンにしでください。 

とす本書222ページ「オールワーニングクリア」 

W 上でクリーニングテープの取り外しは終了です。 
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プリンタの輸送と移動 

プリンタを運搬したり、移動するときには、 W 下のように作業を行ってください。 


么江忌 


本機を持ち上げる際は必ず2人必上で作業を行ってください。 

本機の重量は、約 43kg (MP カセット、消耗品含む）です。プリンタ本体を 
持ち上げる場合は、必ずプリンタ正面/背面にある取っ手と左側下部のくぼ 
みの部分に手をかけて持ち上げてください。イ也の部分を持って持ち上げる 
と、プリンタの落下によるけがの原因となります。またプリンタ本体に無理 
な力がかかるため、プリンタの損傷の原因となります。 



• プリンタ本体を持ち上げる場合は、ひざを十分に曲げるなどして無埋のない 
姿勢で作業を斤ってください。無理な姿勢で持ち上げると、けがやプリンタ 
の破損の原因となります。 

• プリンタ本体を移動する場合は、前後左右に10度に Lb 傾けないでくださし、。 
転倒などによる事故の原因となります。 

• プリンタ本体を増設カセットユニットキャスター付き（型番： LPA3CZ1CC2) 
やキャスター （車輪） 付きの台などに載せる場合は、必ずキャスターを固を 
して動かないようにしてから作業を行ってください。固をしないと作業中に 
思わぬ方向に動いて、けがやプリンタの損傷の原因となります。 
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近くへの移動 

はじめに本機の電源をオフにして、 U 下の付属品を取り外してください。振動を与え 
ないように水平にていねいに移動してください。 

• 電源ケーブル 
• インターフェイスケーブル 
• MP カセット、用紙カセット内の用紙 

増設カセツトユニツトキヤスター付きを装着している場合 

オプションの増設カセットユニット羊ヤスター付き（型番： LPA3CZ1CC 2) には 羊ヤ 
スターががいているため、持ち上げずに移動することができます。ただし、プリンタ 
に衝撃を与えないよう、段差のある場所などでは移動しないようを意してください。ま 
た、移動する前に必ず羊ヤスターの固をを解除してください。 


運搬するときは 

本機を輸送する場合は W 下の手順で準備してください。 

0取り巧けであるすベでの巧属品（ただしフイルタを除く）およびオプション品を外し 
ます。 

Q 感化体□ックレバーび図の位置にあることを確認します。 

図の位置にない場合は、感光体□、ソクレバーを図の位置まで下げて<ださい。 
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図の位置を先の細いちので巧したまま、感光体□ツクレバーを図の位置まで回します。 



保護なや徊包ネオを使用しで個包します。 

震動や衝撃からプリンタ本体を守るために本製品の購入時に使用されていた保護材や 
捆包材を使用して、購入時と同じ状態に捆包する必要があります。本機を輸送する場 
合は、本機をお買い上げの販売店にご相談ください。 


ミち意 


購入時にプリンタ内部に取り付けられていた廃トナーボックス運搬用カバーお 
よび保護材も必ず取り付けてください。確実に取り付けないと運搬時にトナー 
漏れや故障などの原因となります。 
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困ったとぎは 

ここでは、困ったときの対処方法について説明しています。 

参印刷実行時のトラブル . 338 

•用紙が詰まったときは . 350 

参印刷品質に関するトラブル . 362 

•画面表示と印刷結果が異なる . 367 

• USB 接続時のトラブル . 369 

参カラー印刷に関するトラブル （LP- 900 0C のみ）••…373 

参その他のトラブル . 375 

•ど5しても解決しないときは . 377 
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印刷実行時のトラブル 

プリンタの電源が入らない 

0電源ケーブルび巧けでいたり、ゆるんでいませんか？ 

電源ケーブルをプリンタとコンセントに、確実に差し込んでください。 

み コン t ントに電源は来でいますか？ 

コンセントがスイッチ付きの場合はスイ、ソチをオンにします。ほかの電化製品をその 
コンセントに差し込んで、動作するかどうか磕かめてください。 

み 正しい電圧 （ AC 100 V 、15 A ) の〕ン t ントに接続しでいますか？ 

コンセントの電圧を確かめて、正しい電圧で使用してください。 

コンピュータの背面などに設けられているコンセントには接続しないでください。 

上3点を確認の上で[電源 J スイッチをオン（ I )にしても電源が入らなぃ 
場合は、イ呆ず契約店(イ呆ず契約されている場合）または販売店へご相談くださし、。 

ポイント 


ブレーカが動作してしまう 


0ブレーカの定格は十分ですか？ 

ブレーカの定格が十分であるにもかかわらずブレーカが動作してしまう場合は、他の 
機器を別の配線に接続してみてください。または本機用に専用配線を用意してくださ 
い。 


印刷しない 

み インターフェイスケーブルび外れでいませんか？ 

プリンタ側のコネクタとコンピュータ側のコネクタにインターフェイスケーブルが 
しっかり接続されているか確認してください。また、ケーブルが断線していないか、変 
に曲がっていないかを確認してください。予備のケーブルをお持ちの方は、差し替え 
てご確認ください。 

0 インターフェイスケーブルびコンピユータや本機の仕様に含っていますか？ 

インターフェイスケーブルの型番-仕様を確認し、コンピュータの種類やプリンタの 
仕様に合ったケーブルか磕認します。 

とすスタートアップガイド（紙マニュアル）22ページ「コンピュータと接続する」 
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プリンタびデータを処理できません。 

扱うデータ容量が大きすぎるなどの原因でプリンタ側でデータの処理ができません。 
プリンタにメモリを増設するか、巧刷品質（解像度）を下げて印刷してください。 

プリンタび巧刷できない状態です。 

プリンタの操作パネル上にある液晶ディスプレイの表示、またはランプの状態を確認 
します。 JU 下のページを参照して、エラーを解除してから、[巧刷巧]スイッチを押し 
ます。 

とす本書249ページ「液晶ディスプレイの表示メッセージについて」 


コンピユータび画像を処理できません。 

コンピュータの CPU やメモリによっては画像データを処理できない場合があります。 
印刷品質（解像度）を下げて巧刷するか、メモリを増設して<ださい。 


ネットワーク上の設定は正しいですか？ 

ネ、ソトワーク上のほかのコンピュータから印刷できるか磕認してください。ほかのコ 
ンピュータから巧刷できる場合は、プリンタまたはコンピュータ本体に問題があると 
考えられます。接続状態やプリンタドライバの設を、コンピュータの設定などを磕認 
してください。印刷できない場合は、ネットワークの設をに問題があると考えられま 
す。ネットワーク管理者にご相談ください。オプションの I/F カードの取扱説明書を参 
照して、ネットワークの設定を確認してください。 

プリンタドライバの[印刷品質]の設定び[高品質]になっていますか？ 

[高品質]に設をすると、解像度 600dpi で巧刷します。この設をで印刷するとプリン 
夕のメモリが足りなくなり、メモリ関連のエラーが発生する場合があります。設をを 
廳準] (300dpi) じすると巧刷できる場合があります。 

分 Windows :本書48ぺージ「[基本設赶ダイア□グ」 

分 Windows :本書54ぺージ「睛細設定]ダイア□グ （LP- 9000 C)」 

分 Windows: 本書59ぺージ「[詳細設赶ダイア□グ （LP- 9000目)」 

とす Macintosh :本書162ページ「[プリント]ダイア□グ」 

とす Macintosh :本書167ページ「[詳細設定]ダイア□グ」 
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お使いのプリンタのプリンタドライバび正しくインストールされでいますか？ 
Windows の場台 

お使いのプリンタのプリンタドライバが、[コント□ールパネル]の[プリンタ]/ [プ 
リンタと FAX] フォルダにアイコンとして登録されていますか？また、アプリケー 
シヨンソフトによっては、巧刷時に巧刷するプリンタを選択できない場合もあります 
ので、じ(下の手順に従って通常使うプリンタとして選択されているか確認してくださ 
い。 

0 Windows の[スタート]メニユーから[プリンタ]/ [プリンタと FAX] を開 
きます。 

• Windows 95/98/Me/NT4.0/2000 の場合 

[スタート]ボタンをクリックして[設赶に力ーソルを合わせ、[プリンタ] 
をクリックします。 

• Windows XP の場合 

①[スタート]ボタンをクリックして[コント□-ルパネル]をクリックします。 
[スタート]メニューに[プリンタと FAX] が表示されている場合は、[プリ 
ンタと FAX] をクリックして、©へ進みます。 

③[プリンタとその他の八ードウエア]をクリックします。 

③[プリンタと FAX] をクリックします。 

P [通常使ラプリンタに設定]になっているか確認します。 

.Windows 95/98/Me/NT4.0/2000 の場含 

お使いのプリンタをを選択し、[ファイル]メニューの[通常使うプリンタに 
設定]が選択されているか確認します。 



• Windows XP の場合 

[プリンタと FAX] 内のプリンタアイコンにチェックマークが付いていれば、 
[通常使うプリンタに設定]の状態になっています。プリンタアイコンに 
チェックマークが付いていない場合は、使用するプリンタををちクリックし、 
表示されたメニューで[通常使うプリンタに設を]を選択します。 
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Macintosh の場合 

お使いのプリンタの Macintosh プリンタドライバがセレクタ画面で正しく選択されて 
いるか、選択したプリンタが実際に接続したプリンタと合っているか磕認してくださ 
い。 



選択したプリンタドライバが 
正しいかる隹詔、します。 


〇 Windows のプリンタまたはプリントマネージャのステータスび「一時停止」になつで 
いませんか？ 

印刷途中で巧刷を中断したり、何らかのトラブルで印刷停止した場合、プリンタまた 
はプリントマネージャのステータスが「一時停止」になります。このままの状態で巧 
刷を実行してち印刷されません。 


プリンタフオルタから確認する場台 

① [スタート]ボタンをクリックし、[設を]に力ーソルを合わせ[プリンタ]をクリッ 
クします。 

② 使用するプリンタををクリックして[ファイル]メニュー内の[—時停止]または 
[プリンタをオフラインにする]にチェックが付いている場合はクリックして外しま 
す。 



②クリックします 


のクリックして 
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プリント7ネージャから確認する場台 

0 Windows の[スタート]メニユーから[プリンタ]/ [プリンタと FAX ] を開 
さます。 

• Windows 95/98/ Me / NT 4.0/2000 の場合 

[スタート]ボタンをクリックして[設赶に力ーソルを合わせ、[プリンタ] 
をクリックします。 

• Windows XP の場合 

①[スタート]ボタンをクリックして[コント□-ルパネル]をクリックします。 
[スタート]メニューに[プリンタと FAX] が表示されている場合は、[プリ 
ンタと FAX] をクリックして、©へ進みます。 

③[プリンタとその他の八ードウエア]をクリックします。 

③[プリンタと FAX] をクリックします。 

0お使いのプリンタのアイコンをダフ''ルクリックし、プリンタび一時停止状態の場 
合は[プリンタ]メニューの[一時停止]をクリックしでチェックを外します。 

①確認して 


インストルの 

I がお 

1所を# 

IV —/湖けが 

，巧巧ほおリン9け S ち域 
ドキュメントの巧定化(じ.. 

おちお)… 

巧刷ドキュメントの削除(ぶ 

フか巧ィ(巧 




励:るに） 


1 

Jj 

フリン巧一 a がき止します。 



ふ 


②クリックします 


り Windows プリンタドライバの[接続ポート]の設定び合つでいません。 

プリンタドライバの[接続ポート]の設定を実際に接続しているポートに合わせてくだ 
ぎい。 

とす本書132ページ「プリンタ接続先の変更」 



ステータス（が態）が画面表示できない 

み DMA 転送の設定になつでいませんか？ 

DMA 転送の設をになっているとステータスを画面表示（モニタ）することができない 
ことがあります。この場合は、コンピュータの巨 IOS 設走:を忙 CP」 （または ENHANCED) 
W 外にして、 DMA 転送の設定を解除してください。 

とす本書138ページ「巧刷を高速化するには」 

詳細はお使いのコンピュータの取扱説明書を参照してください。 
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プリンタがエラーが態になつている 

ろ コンピユータ画面上にワーニングメッ t - ジやエラーメッ t - ジび表示されでいませ 
んか？ 

問題が発生すると、コンピュータの画面上にポップアップウィンドウが開き、ワーニ 
ングメッセージや エラー メ 、ソ セージが表示されます。メ 、ソ セージが表示されている場 
合は、その内容に従って必要な処理を行ってください。 


く例> Windows の EPSON プリンタウィンドウ！3の場合 



[が処方法]ボタンがある場合は、このボタンを 
クリックすると対処方法が表示されます。対処方 
法に従って問題を解みすることができます。 

み 操作パネルの液晶ディスプレイにワーニングメッじージやエラーメッじージび表示さ 
れでいませんか？ 

ワーニングメッセージやエラーメッセージが表示されていたら、下のページを参照 
して適切な処置をしてください。 

とす本書249ページ「ワーニングメッセージ」 

£^^本書251ぺージ「エラーメッセージ」 


FLPTI に書き込みができませんでした J エラーが発生する 

0 インターフェイスケーブルび外れでいませんか？ 

プリンタ側のコネクタとコンピュータ側のコネクタにインターフエイスケーブルが 
しっかり接続されているか確認してください。 
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0 プリンタドライバの設定び正しくありません。 

W 下の項目を確認してください。 

• プリンタプ□パティの[詳細]タブの「印刷先のポート」が正しく設定されている 
かを磕認して巧刷を実行してください。 

• プリンタプ□パティの[詳細]タブの「スプールの設を」で「プリンタに直接印刷 
データを送る」の設をに変更して巧刷を行ってみてください。 

• ECP モードでご利用の場合、 ECP モード対応のケーブルで接続していることを磕認 
し、コンピュータの巨 IOS 設定:を 「 ECP 」 作 CP がない場合は 「 Bi - directiomU ) じ、 
ポートを 「 ECP プリンタポート （ LPT 1)」 など（お使いの Windows によってポー 
卜をが異なる場合があります）に設をして巧刷を行ってみてください。目 IOS 設をに 
ついて詳しくはお使いのコンピュータの取扱説明書を参照してください。 


Macintosh のセレクタでプリンタを選択していない 

み 正しいプリンタドライバび選択されでいません。 

本機のプリンタドライバと正しい接続ポートを選択してください。 

とすスタートアップガイド（紙マニュアル）49ページ「プリンタドライバの選択」 


Macintosh のセレクタにプリンタドライパまたはプリンタが表示さ 
れない 

み QuickDraw GX を使用しでいませんか？ 

本機のプリンタドライバは 、 QuickDraw GX に対応していません 。 QuickDraw GX を 
使用停止にして<ださい。 

とすスタートアップガイド（紙マニュアル）47ページ「システム条件の磕認」 


0プリンタ名を変更しでいませんか？ 

ネットワークの管理者に確認して、変更したプリンタを選択してください。 


り AppleTalk ネツトワークゾーンの設定び違います。 

プリンタの接続されているゾーンを選択してください。 


エラーが発生する 

〇 Macintosh をお使いの場合 、 MacOS 8.1 - 9. x を使用しでいますか？ 

プリンタドライバの動作可能環境は 、 MacOS 8.1 〜 9. X です。それ W 外の 0 S では使 
用できません。 

とすスタートアップガイド（紙マニュアル）47ページ「システム条件の磕認」 
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み 巧刷設定ダイア□グの巧刷モードの設定び[高品質]になつでいませんか？ 

プリンタのメモリが足りないとメモリ関連のエラーが発生します。巧刷ダイア□グの 
印刷モード設をを[標準]にすると巧刷できる場合があります。それでも印刷できな 
い場合は、次項目を参照して<ださい。 

み Macintosh のシステムメモリの空き容量は十分ですか？ 

Macintosh のプリンタドライバは、 Macintosh 本体のシステムメモリの空きエリアを 
使用してデータを処理します。コント□ールパネルの RAM 羊 ヤツ シユを減らしたり、 
使用していないアプリケーションソフトを終了して、メモリの空き容量を増やしてく 
ださい。 


給排紙されない 

み プリンタをプリンタの底面より小さな台の上に設置しでいませんか？ 

プリンタの底面よリルさな台の上に設置すると正常な給排紙ができません。プリンタ 
の設置場所を磕認して < ださい。 

0プリンタはか平な場所に設置されでいますか？ 

プリンタの下にはさまれている物はありませんか？ 

設置場所が水平でなかったり、プリンタの下に異物がはさまれていると正常に排紙さ 
れない場合があります。プリンタの設置場所の環境を再磕認して<ださい。 

0本機で巧刷可能な用紙を使用しでいますか？ 

印刷可能な用紙を使用してください。 

とす本書12ページ「巧刷できる用紙の種類」 

み 両面巧刷時に、両面巧刷巧能な用紙を使用しでいますか？ 

両面印刷で使用できる用紙については、 W 下のページを参照してください。 

とす本書32ページ「両面巧刷について」 

0 t ツトする前に用紙をさばきましたか？ 

複数枚セツトする際に、用紙をさばいてからセツトすると給紙時の問題が発生しなく 
なる場合があります。 

み 用紙力じツトびプリンタに正しくじツトされでいますか？ 

増設カセツトュニ、ソト装着時は、用紙カセツトを正しくセツトしてください。 

とす本書24ページ「用紙カセツトへの用紙のセット」 
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み t ットしでいる用紙とプリンタドライバの設定は一致しでいますか？ 

ステータスシートまたは操作パネルで、 MP カセットの用紙サイズを確認してくださ 
い。 

Windows :本書246ぺージ「プリンタの状態や設定値を巧刷するには」 

な Macintosh :本書220ぺージ「設定:項目の説明」 

用紙サイズが正しく橫知されていることを確認し、その用紙サイズをプリンタドライ 
バでの設定と一致させて<ださい。 

り プリンタドライバで給紙したい給紙装置を選択しでいますか？ 

プリンタドライバで使用する給紙装置を選択してください。 

とす Windows :本書48ぺージ「[基本設を]ダイア□グ」 

ぶ Macintosh :本書162ページ「[プリント]ダイア□グ」 

み アプリケーションソフトの給紙装置の設定は合っていますか？ 

給紙装置の設をは、アプリケーションソフトの設をが優先する場合があります。アプ 
リケーションソフトの取扱説明書を参照して給紙装置の設定を確認してください。 

0給紙□ーラび汚れでいませんか？ 

給紙□ーラを巧いてください。 

とす本書327ぺージ「給紙 □ ーラの清掃」 

0官製八ガキや封筒の先端び下向きに反っでいませんか？ 

先端を数ミリ上に反らしてからセツトしてください。 


紙詰まりエラーが解除されない 

0詰まつた用紙をすべで取り除きましたか？ 

プリンタのカバー付おを確認してください。それでちエラーが解除されない場合は用 
紙を取り除く際に用紙が破れてプリンタ内部に残っているかもしれません。このよう 
な場合には無理に取り除こうとせずに、保守契約店（保守契約されている場合）また 
は販売店にご連絡 < ださい。 


用紙を二重送りしてしまう 

0用紙どラしびくつついでいませんか？ 

用紙がくっついて給紙される場合は、用紙をよくさばいてください。ラベル紙の場合 
は、1枚ずつセットしてください。 
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み 官製ノ\ガキや封筒の先端び下向きに反っていませんか？ 

先端を数ミリ上に反らしてからセットしてください。 

0本機に含った用紙を使用しでいますか？ 

用紙の仕様を確認し、印刷可能な用紙をお使いください。 
とす本書12ページ「巧刷できる用紙の種類」 


用紙が カールする 

み 正しい巧刷面へ巧刷しでいますか？ 

特に巧刷面の指をがない場合でも、逆の面へ印刷することじよって用紙がカールしな 
くなることがあります。巧刷面を変えて印刷してみてください。 


定着部での用紙詰まりが'連続して発生する 

0定着□-ラび汚れでいる巧能性びあります。 

下の手順で定着□ー ラを清掃します。 

①詰まつた用紙があれば、詰まつた用紙を取り除きます。 


(?) 

ポイント 


連続して用紙が詰まることを避けるため、用紙詰まり発生後、2分必上経過し 
てから用紙を取り除いてください。 


② [ジョブ羊ャンセル]スイ、ソチを押して、印刷データを羊ャンセルします。 

③ 文字の少ないデータを1ページ分作成します。 

用紙の下半分に数文字程度のテキストが入っているモノク□のデータを作成して< 
ださい。 

④ プリンタに A 4 サイズじ(上の用紙を5枚 W 上セ、ソトします。 

⑥プリンタドライバの設定をじ(下のようにします。 

用紙種類：[厚紙]を選択 
用紙サイズ：セットした用紙サイズを選択 
部単位印刷： [5] を指を 
⑥③で作成したデータを巧刷します。 


ポイント 


上記の作業を行ってもまだ巧れが残る場合は、同じ作業を繰り返し行ってくだ 

さし、。 
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r 通信エラーが発生しました j と表示される 

み プリンタに電源び入っでいますか？ 

コンセントにプラグが差し込まれているのを確認し、プリンタの電源をオン （ I ) にし 
ます。 

0インターフェイスケーブルび外れでいませんか？ 

プリンタ側のコネクタとコンピュータ側のコネクタにインターフェイスケーブルが 
しっかり接続されているか磕認してください。またケーブルが断線していないか、変 
に曲っていないかを磕認してください（予備のケーブルをお持ちの場合は、差し換え 
てご確認ください)。 

み インターフェイスケーフルびコンピユータや本機の仕様に合っていますか？ 

(□一カル接続時） 

インターフェイスケーブルの型番-仕様を磕認し、コンピュータの種類やプリンタの 
仕様に合ったケーブルかどうかを磕認します。 

とす本書278ぺージ「パラレルインターフェイスケーブル」 

とす本書279ページ 「 USB インターフェイスケーブル」 


り ネットワークブリンタとしで本機をお使いの場合に、印刷プ日トコルとしで IPX / SPX 、 
NetBEUI 、 IPP を使用しでいませんか？ 

上記のプ□トコルでは、巧刷できますが、 EPSON プリンタウィンドウ！3でプリンタ 
の監視ができません。 TCP / IP または AppleTalk を使用してください。 

0 [監視プリンタの設定]ユーティリティで、プリンタを監視しない設定にしでいません 
か？ 

[監視プリンタの設赶 ユーティ リティで、[□-カルプリンタを監視する ]、 [Windows 
共有プリンタを監視する]、 [ LPR ] をチェックしないと、本機を監視することができ 
ず、正常に巧刷できません。必ずチェックしてください。 

とす本書103ページ「監視プリンタの設定」 


ナエック 

します 


EPSON プリンタウインドウ！ 


^?^^^^ドか3で削するブリンタの騎ぞ规 


を 


-カルブリンさをち沾する！ 


Wi ndows 其ちブリンタぞ臣視する 
LPR ブリンタぞち視する 
17 N が帖 re 共ちブリンタぞ監視する 


醒 & i ? 巧巧 j 


>巧に巧壁のない巧合は、 


I 巧目をチ I ックした設をでほ巧します。 

、巧刷とブリンタの監視にを遲ぞあ I ましま 
:し喘合は、設ミをま巧しないでください。 

I WM I 
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印刷が透中で中斷されてしま 5 

ろ 〕ンピユータのパラレルポートの封 OS 設定を、 「 ECP 」 または 「 ENHANCED 」 に変 
要しでいますか？ 

コンピュータのパラレルポートの目 IOS 設定:が 「 ECP 」 または 「 ENHANCED 」 W 外に 
なっていると、印刷が途中で中断されてしまうことがあります。この場合は、巧刷デー 
夕を効率よくプリンタに送るために、コンピュータの BIOS 設をを rECPJ または 
ENHANCED 」 に設定:してください。また、コンピュータの BIOS 設定:を 「 ECP 」 ま 
たは忙 NHNACED 」 に設定できない、設をしても巧刷が途中で中断されてしまう場合 
は、プリンタドライバで「全ページをスプールしてから巧刷」を選択してください。 
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用紙が詰まったときは 

紙詰まりが発生したときは、操作パネルの巧刷巧ランプが消灯し、 エラー ランプが点 
灯してお知らせします。ミ夜晶ディスプレイには、「カミツマリ XXXXX 」 のようなメッ 
セージが表示されます。 XXXXX には、紙詰まりが発生した箇所が表示されます。 
本書の手順に従って用紙を取り除いてください。 


液晶ディスプレイ 



エラーランプ 


印刷可ランプ 


また、 EPSON プリンタウィンドウ！3が紙詰まりをお知らせします。 EPSON プリンタ 
ウィンドウ!3では、「用紙が詰まりました。」というメッセージと、紙詰まりが発生し 
た箇所を示す説明が表示されます。[対処方法]ボタンをクリックすると、詰まった用 
紙を取り除く手順を説明します。説明に従って用紙を取り除いてください。 

分 Windows :本書92ぺージ 「 EPSON プリンタウィンドウじとは」 

^ Macintosh :本書198ぺージ 「 EPSON プリンタウィンドウ！3とは」 



メッセ 


説明 


A カバ— 
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w 下のいずれかの箇所から詰まった用紙を取り除きます。詰まった用紙を取り除く箇 
所は、操作パネルのディスプレイ、または EPSON プリンタウィンドウ!3の表示で確 
認できます。 



紙詰まりの原因 

紙詰まりの主な原因は次のようなものです。紙詰まりが繰り返し発生するときは、じ ( 
下の点を確認してください。印刷できない用紙について詳しくは、じ(下のページを参 
照してください。 

とす本書14ページ「印刷できない用紙」 

• プリンタが水平に設置されていない 

. MP カセツトまたは用紙カセツトが正しくセツトされていない 
• 本機で使用できない用紙を使用している 
• 給紙□ーラがミちれている 

とす本書327ぺージ「給紙 □ ーラの清掃」 



. 用紙を取り除く際に、用紙を破かないようを意してください。用紙が破れた 
場合は、破れた用紙が残らないようすべて取り除いてください。 

. 印刷中に用紙を継ぎ足さないでください。複数枚の紙を同時に給紙して紙詰 
まりの原因となる可能性があります。 

. 紙詰まりが頻繁に発生する場合は、用紙を1枚ずつセットして印刷を行って 
ください。 
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用紙取り出し時の注意 

詰まった用紙を取り化すときは、次の点にを意してください。 

• 詰まった用紙は、破れないように両手でゆっくり取り除いてください。無理に取り 
除くと、用紙がやぶれて取り除くことが困難になり、さらに別の用紙詰まりを引き 
起こします。 

• 用紙が破れた場合は、破れた用紙が残らないようすべて取り除いてください。 



ミち意 


破れた用紙が取り除けない場合や、必降の説明箇所]^ソ外の場所に用紙が詰まつ 
て取り除けない場合は、保ず契約店（保ず契約されている場合）、販売店、また 
はェプソン修理窓口へご相談ください。 
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プリンタ内部 （ A カバー)で用紙が詰まった場合は 

プリンタ内部で用紙が詰まった場合、じ(下のメッセージが表示されます。 


表示部 

メツセーン 

操作パネルの液晶ディスプレイ 

カミツ'マリ A 

EPSON プリンタウィンドウ！3 

用紙が詰まりました。 

次のカバーまたは給紙装置付おの用紙を取り除いて<ださい。 

A カバー 


W 下の手順で詰まった用紙を取り除いてください。 

0 A カバーを図のように開けます。 




この段階で用紙が取り除けたら、©へ進みます。 
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A カバーの 両面巧刷 ユニット 部を持ち上げます。 


両面印刷 ユニット 部 


詰まった用紙の端を持ち、破れないよラにゆつくり引さ巧さます。 



A カパーを閱じます。 

A カバーを閉じると両面巧刷ユニット部も元の位置に戻ります。 
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ポイント 


用紙詰まりのエラー状態は、詰まった用紙を取り除いた後、 A カバーを閉じ 
ることで解除されます。 

A カバーをしっかり閉じていないと、液晶ディスプレイに「カバ ー A ガアイ 
テイマス」と表示されます。 A カバーをしっかりと閉じてくださし、。 


排紙 □ ( B カゾ\'一）で用紙が詰まった場合は 

プリンタの排紙□で用紙が詰まった場合、 W 下のメッセージが表示されます。 


表示部 

メツセ ーン 

操作パネルの液晶ディスプレイ 

カミソマリ B 

EPSON プリンタウィンドウ！ 3 

用紙が詰まりました。 

次のカバーまたは給紙装置付おの用紙を取り除いて<ださい。 

目カバー 


〇 


W 下の手順で詰まった用紙を取り除いてください。 

A カバーを図のように開けます。 
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己カバーを図のように開けます。 



詰まった用紙の端を持ち、破れないよラにゆつくり引き抜さます。 
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ポイント 


用紙詰まりのエラー状態は、詰まった用紙を取り除いた後、 A / B カバーを閉 
じることで解除されます。 

A / B カバーをしっかり閉じていないと、液晶ディスプレイに「カバ ー A ガァ 
イテイマス」と表示されます。 A / B カバーをしっかりと閉じてください。 


給紙□で用紙が詰まった場合は 

プリンタの給紙□で用紙が詰まった場合、じ(下のメッセージが表示されます。 


表示部 

メツセ ーン 

操作パネルの液晶ディスプレイ 

カミソマリ MP C 1 C 2 

EPSON プリンタウィンドウ！ 3 

用紙が詰まりました。 

次のカバーまたは給紙装置付おの用紙を取り除いて<ださい。 
用紙カセット 


W 下の手順で詰まった用紙を取り除いてください。 


MP カセツトの確認 

0 MP 力 t ツトを引き出します。 
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詰まった用紙の端を持ち、破れないよラにゆっくり引き抜さます。 



(?) 

ポイント 


エラー状態が解除されない場合は、 MP カセットの奧側に詰まった用紙がない 
か確認してください。 


用紙を正しくじツトし直しでから MP 力じツトをプリンタにじツトします。 



詰まった用紙が完全に取り除かれていると、詰まったページから印刷を再開します。用 
紙詰まりのエラーが解除されない場合は、プリンタ内部を確認します。 

とす本書360ページ「プリンタ内部の磕認」 

増設カセットユニット（オプション）を装着している場合は、用紙カセットを磕認し 
ます。 

とす本書359ページ「用紙カセツトの磕認」 
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用紙カセットの確認 


0用紙力 t ツトを引き出します。 


用紙カセット 


Q 詰まった用紙の端を持ち、破れないよラにゆっくり引き抜さます。 




ポイント 


エラー 状態が解除されない場合は、用紙カセットの奥側に詰まった用紙がない 
か確認してください。 
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0 用紙を正しくじツトし直しでから用紙力じツトをプリンタにじツトします。 



詰まった用紙が完全に取り除かれていると、詰まったページから印刷を再開します。用 
紙詰まりのエラーが解除されない場合は、プリンタ内部を確認します。 

ぶ本書360ページ「プリンタ内部の確認」 

プリンタ内部の確認 

Q A カバーを図のように開けます。 
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プリンタの下部で詰まった用紙の端を持ち、破れないよラにゆっくり引き抜きます。 



A カパーを閱じます。 



ポイント 


用紙詰まりのエラー状態は、詰まった用紙を取り除いた後、 A カバーを閉じ 
ることで解除されます。 

MP カセットまたは用紙カセットをプリンタにしっかりセットしていない 
と、液晶ディスプレイに 「 MP カセット/カセット1/カセット2ヲセットシ 
テクダサイ」と表示されます。 

A カバーをしっかり閉じていないと、液晶ディスプレイに「カバ ー A ガアイ 
テイマス」と表示されます。 A カバーをしっかりと閉じてくださし、。 
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印刷品質に関するトラブ J レ 

0 ET カートリッジは推奨品（当な純正品）をお使いですか？ 

本製品は純正 ET カートリッジ使用時に最高の巧刷品質が得られるように設計されてお 
ります。純正品じ(外のものをご使用になると、プリンタ本体の故障の原因となったり、 
印刷品質が低下するなどプリンタ本体の性能が発揮できない場合があります。 ET カー 
トリッジは純正品のご使用をお勧めします。また、必ず本製品に合った型番のものを 
お使いください。本製品で使用できる ET カートリッジの当社純正品については、じ(下 
のページを参照してください。 

な 本書307ページ 「ET 力ートリ、ソジのを換」 


きれいに印刷できない 

ろ トナー t ーブ機能を使用しでいませんか？ 

トナーセーブ機能は、内容確認など印刷品質を問わない巧刷時にご使用ください。 

分 Windows :本書54ぺージ「[詳細設赶ダイア□グ （LP- 9000 C)」 

分 Windows: 本書59ぺージ「[詳細設赶ダイア□グ （LP- 9000目)」 

とす Macintosh :本書167ページ「[詳細設定]ダイア□グ」 

み [RIT] 機能を使用しで巧刷しでいますか？ 

文字をきれいに巧刷したい場合は [RIT] 機能を使用して巧刷してください。ただし、 
写真など複雑なトーンがあるデータの場合は、 [RIT] 機能を使用しないほうがきれい 
に巧刷できる場合があります。 

分 Windows :本書54ぺージ「睛細設定]ダイア□グ （LP- 9000 C)」 

分 Windows: 本書59ぺージ「睛細設赶ダイア□グ （LP- 9000 B)」 

とす Macintosh :本書167ぺージ「[詳細設定:]ダイア□グ」 

0印刷品質（解像度）び[標準] ( SOOdpi) に設定されでいませんか？ 

印刷品質（解像度）を[高品質] (600dpi) に設定して印刷してください。ただし、複 
雑な印刷データの場合、メモリ不足で印刷できない場合があります。その場合は、巧 
刷品質（解像度）を[標準] (300dpi) に戻すか、メモリを増設してください。 

とす Windows :本書48ぺージ「[基本設定]ダイア□グ」 

とす Macintosh :本書162ページ「[プリント]ダイア□グ」 

0 ET 力ートリッジまたは感光体ユニットび劣化または損傷しでいる可能性びあります。 

新しい ET カートリッジまたは感光体ユニットに交換してください。 

な 本書307ページ 「ET 力ートリ、ソジの巧換」 

とす本書315ぺージ「感光体ユニ、ソトの巧換」 
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み EPSON プリンタウィンドウ！3び「解像度を落としました」というメッ t- ジを表示し 
ましたか？ 

印刷するのに十分なメモリをプリンタに増設してください。必要なメモリの目安は 
下のページを参照してください。 

とす本書384ぺージ「カラー巧刷のポイント」 

ろ エンジン調整用じンサび活れでいる可能性びあります。 

エンジン調整用センサの清掃を行ってください。 

とす本書330ページ「エンジン調整用センサと露光窓の清掃」 


印刷が薄い（うすくかすれる、不鮮明） 

0用紙び湿気を含んでいる可能性びあります。 

新しい用紙と交換してください。 

0感化体ユニットび劣化または損傷しでいる可能性びあります。 

新しい感光体ユニ、ソトに巧換してください。 

とす本書315ページ「感光体ユニットの巧換」 

み ET カートリッジにトナーび残つでいますか？ 

トナー残量を確認して、新しい ET カートリッジに巧換してください。 
な 本書307ページ 「ET 力ートリ、ソジの交換」 

0 トナーじーフ''機能を使用しでいませんか？ 

トナーセーブ機能を解除してください。 

分 Windows :本書54ぺージ「睛細設定]ダイア□グ （LP- 9000 C)」 
分 Windows: 本書59ぺージ「睛細設定]ダイア□グ （LP- 9000 B)」 
とす Macintosh :本書167ページ「[詳細設定:]ダイア□グ」 

り エンジン調整用じンサび汚れでいる巧能性びあります。 

エンジン調整用センサの清掃を行ってください。 

とす本書330ページ「エンジン調整用センサと露光窓の清掃」 


困ったときは一 363 




巧れ（点）が印刷まれる 

み 使用中の用紙は適のですか？ 

W 下のページを参照し印刷できる用紙を使用してください。 

とす本書12ページ「巧刷できる用紙の種類」 

0感化体ユニットび劣化または損傷しでいる巧能性びあります。 

何回か用紙を排紙しても改善されない場合は新しい感光体ユニ、ソトじ交換してください。 
とす本書315ぺージ「感光体ユニ、ソトの巧換」 

0クリ ーニン グノブ A またはクリ ーニン グノブ 己 で清掃しましたか？ 

W 下のページを参照して清掃を行って<ださい。 

本書329ページ「クリーニングノブ A での清掃」 

とす本書330ページ「エンジン調整用センサと露光窓の清掃」 

0紙じンサを清掃しましたか？ 

W 下のページを参照して清掃を行って<ださい。 

とす本書326ページ「用紙の上またはち横がミちれたら」 


周期的に巧れがある 

0プリンタ内の定着器、または用紙経路び汚れでいませんか？ 

用紙を数枚巧刷してください。 

0感化体ユニットび劣化または損傷しでいる可能性びあります。 

何回か巧刷しても改善されない場合は新しい感光体ユニットじ交換してください。 
とす本書315ページ「感光体ユニットの交換」 


指でこするとにじむ 

0用紙び湿気を含んでいる可能性びあります。 

新しい用紙と交換してください。 

み 使用かの用紙は適のですか？ 

W 下のページをを参照して印刷できる用紙を使用してください。 
とす本書12ページ「巧刷できる用紙の種類」 
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み プリンタドライバの[用紙種類]び正しく設定されでいますか？ 

セットした用紙とプリンタドライバ[用紙種類]の設定が合っていないと（[普通紙] 
の設定で厚紙に印刷する場合など）、最適な印刷結果が得られません。使用する用紙の 
種類に合わせて、[用紙種類]を設をして<ださい。 

分 Windows :本書48ぺージ「[基本設赶ダイア□グ」 

とす Macintosh :本書162ページ「[プリント]ダイア□グ」 


塞りつぶし部分に白点がある 

み 使用中の用紙は適のですか？ 

「巧刷できる用紙の種類」を参照して、印刷できる用紙を使用してください。 

とす本書12ページ「巧刷できる用紙の種類」 

ろ 用紙の表裏び逆にじットされでいる場含びあります。 

表（巧刷）面を上に向けてセットしてください。 

0 ETA — トリッジび劣化または損傷しでいる可能性びあります。 

新しい ET カートリッジに交換してください。 

な 本書307ページ 「ET 力ートリ、ソジの巧換」 

り 用紙び湿気を含んでいるかまたは乾燥しすぎでいる巧能性びあります。 

新しい用紙と巧換してください。用紙は、密閉巧能な容器に入れ湿気をさけて保管し 
てください。 


用紙を体が塞りつぶまれてしまう 

0感化体ユニットび損傷または劣化しでいる可能性びあります。 

新しい感光体ユニットに巧換してください。 

とす本書315ページ「感光体ユニットの交換」 


縦線が印刷まれる 

0感化体ユニットび損傷または劣化しでいる巧能性びあります。 

新しい感光体ユニットに交換してください。 

とす本書315ぺージ「感光体ユニットの交換」 

新しい感光体ユニットに交換してちまだ縦線が印刷される場合は、保守契約店（保守 
契約されている場合）または販売店へご連絡ください。 
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み クリ ーニン グノブ A またはクリ ーニン グノブ 己 で清掃しましたか？ 

じ(下のページを参照して清掃を行ってください。 

本書329ページ「クリーニングノブ A での清掃」 

とす本書330ページ「エンジン調整用センサと露光窓の清掃」 


何も印刷されない 

0—度に複数枚の用紙び搬送されでいる可能性びあります。 

用紙をよくさばいて、セットし直してください。 

0 ET カートリッジにトナーび残つでいますか？ 

トナー残量を確認して、新しい ET 力ートリ ッジに交換してください。 
な 本書307ページ 「 ET 力ートリ、ソジのを換」 

0感光体ユニットび劣化または損傷しでいる巧能性びあります。 

新しい感光体ユニットに巧換してください。 

とす本書315ぺージ「感光体ユニ、ソトの巧換」 


裏面が汚れる 

り 用紙経路び活れでいませんか？ 

数ページ印刷してください。プリンタ内部に通紙することでミちれが取れる場合があり 
ます。 
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画面表示と印刷結果が異なる 


画面と異なるフォント/文字/グラフイツクスで印刷まれる 

み プリンタの使用環境に問題はありませんか？ 

画面と異なるフォントや文字、グラフィックスで巧刷される場合は、まず印刷を中止 
してください。 

Windows :本書145ぺージ「巧刷の中止方ま」 

な Macintosh :本書210ぺージ「巧刷の中止方法」 

再度巧刷を実行してみてください。再度同様の現象が発生する場合は、次の点を確認 
してください。 

• 使用環境の仕様に合った推奨ケーブルが正しく接続されていますか。 

• お使いのコンピュータは本機の仕様に適合していますか。 

• プリンタドライバのテスト印刷やステータス巧刷が正常にできますか。 


ページの左右でがれて印刷される 

0印刷データの横幅サイズは、プリンタドライバで設定した用紙サイズに収まります 
か？ 

たとえば、 WE 巨ブラウザでインターネットの WEB サイトを巧刷すると、ページの左 
ちで印刷が切れてしまうことがあります。原因は、プリンタドライバの[用紙サイズ] 
設定が WEB サイトの横幅サイズと合っていないからです。この場合は、より大きなサ 
イズの用紙をプリンタにセットして、それに合った[用紙サイズ]を選択して印刷し 
てください。 

分 Windows :本書48ぺージ「[基本設赶ダイア□グ」 

とす Macintosh :本書158ページ「[用紙設定:]ダイア□グ」 


ポイント 


アプリケーシヨンソフトによっては、用紙の余白を設をできる場合があります。 
余白が広く設をされていることが原因で、ページの左右で印刷が切れることが 
考えられます 0 たとえば 、 Microsoft Internet Explorer ( WE 巳ブラウザ）の場合 
は、[ファイル]メニューから[ページ設を]を還ネ尺して、[余白]の値を小さ 
く設をして印刷してみてください。なお、本機では用紙の左右上下とも最低 
5 mm の余白が化要です。 


より大きなサイズの用紙が利用できない場合は、プリンタドライバの[フィットペー 
ジ]印刷機能を使用すると、使用する用紙サイズに合わせて自動的に拡大/縮ルして 
印刷できます。 

とす Windows :本書64ぺージ「拡大/縮ルして巧刷するには」 

とす Macintosh :本書177ページ「拡大/縮ルして印刷するには」 
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画面と異なる位置に印刷される 

み アプリケーシヨンソフトで設定した用紙サイズとプリンタドライバで設定した用紙サ 
イズび異なつでいませんか？ 

アプリケーションとプリンタドライバの設をを合わせてください。 

分 Windows :本書48ぺージ「[基本設赶ダイア□グ」 

とす Macintosh :本書158ページ「[用紙設定]ダイア□グ」 

み アプリケーシヨンソフトによつでは、巧刷開始位置の設定び必要になる場合びありま 
す。 

プリンタドライバで[オフセット]の調整をしてください。 

分 Windows :本書86ぺージ「[拡張設赶ダイア□グ」 

とす Macintosh :本書173ページ「[拡張設定]ダイア□グ」 


畳線が切れたり义字の位置がずれる 

ろ アプリケーシヨンソフトでお使いのプリンタの機種名を使用するプリンタに設定しで 
いますか？ 

をアプリケーションソフトの取扱説明書を参照して、使用するプリンタをお使いのプ 
リンタの機種をに設定してください。 


画像が用紙端でがれる 

0オフじット値を変更しましたか？ 

印刷保証領域外への巧刷はできません。巧刷保証領域いっぱいじ描かれた画像に対し 
てオフセットの値を変更すると、用紙端の画像は巧刷されません。 

とす本書15ページ「巧刷できる領域」 


設定と異なる印刷をする 

み アプリケーシヨンソフトとプリンタドライバの設定び一致しでいますか？ 

巧刷条件の設をは、アプリケーションソフト、プリンタドライバそれぞれで設定でき 
ます。を設をの優先順位は、お使いの状ミ兄により異なりますので、設をと違う印刷を 
プリンタが行う場合は、を設をを磕認して<ださい。 
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USB 接続時のトラブル 


インス!ルできない 

り お使いのコンピユータは Windows 98/Me/ 2000 /XP プレインストールマシンまたは 
Windows 98 プレインス I -- ルされでいで Windows Me/2000/XP にアップグレー 
ドしたマシンですか？ 

Windows 95から Windows 98/Me/ 2000へアップグレードしたコンピュータや US 巨 
ポートの動作が保証されていないコンピュータは正常に巧刷できません。お使いのコ 
ンピュータについてはコンピュータメーカーへご確認ください。 

とすスタートアップガイド（紙マニュアル）35ページ「システム条件の確認」 


印刷できない （Windows) 

0プリンタドライバの接続先は正しいですか？ 

新たに US 目対応プリンタを接続し、ドライバをインストールすると、巧刷先のポート 
の設をが変わることがあります。巧刷先のポートの設をを磕認して<ださい。 

0 Windows の[スタート]メニユーから[プリンタ]/ [プリンタと FAX] を開 
さます。 

• Windows 98/Me/ 2000 の場合 

[スタート]ボタンをクリックして[設赶に力ーソルを合わせ、[プリンタ] 
をクリックします。 

• Windows XP の場合 

① [スタート]ボタンをクリ 、ソク して[コント□-ルパネル]をクリ 、ソク します。 
[スタート]メニューに[プリンタと FAX] が表示されている場合は、[プリ 
ンタと FAX] を クリックして、© へ進みます。 

② [プリンタとその他の八ードウエア]をクリックします。 

③ [プリンタと FAX] をクリックします。 
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0 お使いのプリンタのアイコンをちクリックしで、[プ□パテイ]をクリックしま 
す。 

①右クリックして 



0 [詳細]/ [ポート]タブをクリックしで[巧刷先のポート]/ [巧刷するポート] 

を確認します。 

• Windows 98 /Me の場合 

① [詳細]タブをクリックします。 

② 陆刷先のポート]で [EPUSBx:( お使いのプリンタの機種を）]が選択され 
ていることを磕認します （X はポート番号を表す数字です）。 

• Windows 2000 /XP の場合 

①[ポート]タブをクリックします。 

③ 卸刷するポート]で [USBx] が選択されていることを確認します （X はポー 
卜番号を表す数字です)。 



<例> Windows 98の場合 



のクリックして 


②確認します 


(?) 

ポイント 


. パラレルケーブルでご利用の場合は、リストボックスから LPT 1 を選がします。 

• Windows 98/ Me をお使いの場合で上記の表示がないときは、 US 巳デバイスド 
ライバがインストールされていないか、正常にインストールされていない可 
能性があります。プリンタソフトウエアを一旦削除してから再インストール 
してく ださし、。 

とす本書147ぺージ「プリンタソフトウ I アの削除」 
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印刷巧のポートに、使用するプリンタちが表示まれない 

り プリンタの電源びオンになつでいますか？ 

プリンタの電源がオフの状態では、コンピュータがプリンタを認識できないため、ポー 
卜が正しく表示されません。プリンタの電源をオンにして、 USB ケーブルを一度抜き 
差ししてくださし"'。 

Windows の場合 

へ"ーン 'お怖 I 巧巧設定 I 2 - ティリティ 

を肤 1 をを IB I 色の音巧 I 共ち I ま本設定 I レイアウト 

を EPSON し卜汾 XXC 



正しく表示されていない 


Macintosh の場台 



プリンタ名が表示されていない 
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USB ハブに巧続すると正常に動作しない 

み 本機を US 己八ブの1段目外に接続しでいますか？ 

USB は仕様上、 USB 八ブを5段まで縱列接続できます。コンピュータに直接接続され 
た1段目 W 外の USB 八ブに本機を接続していて正常に動作しない場合は、 USB 八ブ 
の1段目に接続してお使いください。また、別の八ブをお持ちの場合は、八ブを替え 
て接続してみてください。 

み USB 八フ'が'正しく認識されでいますか？ 

Windows の[デバイスマネージャ]のくユニバーサルシリアルバス>の下に、 USB 
八ブが正し<認識されているか磕認して<ださい。 


(?) 

ポイント 


•正しく認識されている場合は、コンピユータの USB ポートから、 USB ハブを 
すべて外してから、本機の USB コネクタをコンピユータの US 巳ポートに直 
接接続してみてください。 

• USB ハブの動作に関しては、ハブのメーカーにお問い合せください。 
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カラー印刷に関するトラブル （LP- 900 0C のみ) 


カラー印刷ができない 

み プリンタドライバの設定び、カラー巧刷になつでいますか？ 

• Windows の場合、プリンタドライバの[基本設を]ダイア□グまたは[詳細設定] 
ダイア□グで[色]が[黒]に設定されているとカラー巧刷ができません。 

とす本書48ページ r [基本設を]ダイア□グ」 

とす本書54ページ r [詳細設を]ダイア□グ （LP- 9000 C)」 

.Macintosh の場合、プリンタドライバの[プリント]ダイア□グまたは[詳細設定] 
ダイア□グで[色]が[モノクロ]に設をされているとカラー印刷ができません。 
とす本書162ページ「[プリント]ダイア□グ」 

とす本書167ページ r [詳細設定]ダイア□グ」 

み アプリケーシヨンソフトの設定びカラーデータになつでいますか？ 

アプリケーションソフト上でカラーデータになっているか磕認してください。 


画面表示と色合いが異なる 

み 出力装置（ディスプレイとプリンタ）の違いによる差です。 

ディスプレイ表示とプリンタで巧刷した時の色とでは、発色方法が違うため、色合い 
に差異が生じます。 

テレビやディスプレイなどでは、赤 （R) •緑 （G) •青旧）の"光の三原色"と呼ば 
れる3色の組み合わせで様々な色を表現します。どの色も光っていない状態が黒、3色 
全てが光っている状態が白となります。 

一方、カラーのグラビア巧刷やカラープリンタの巧刷は、シアン （C) •イエ□一 （Y) • 
マゼンタ （M) の"色の三原色"を組み合わせています。全く色を付けないのが白で、 
3色を均等に混ぜた状態が黒になります。 


1 g1 ^ r M c 


ディスプレイで表示する場合 プリンタで印刷する場合 

ス车ヤナで読み a んだ画像を印刷するときは、原画 （CMY) リディスプレイ （RGB) 
一巧刷 （CMY) の変更が必要になり、完全に一致させることは難しくなります。この 
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ような場合の機器間のカラーマッチング（色の合わせ込み）を行うのが JCM (Windows 
NT 4.0を除く）や ColorSync (Macintosh) です。 

とす本書389ページ「より高度な色合わせについて」 

み Macintosh でシステム特性の設定を巧いましたか？に010 rSync ) 

ColorSync が正しく動作するためには、入力機器 • 使用アプリケーシヨンが ColorSync 
に対応している必要があります。また、お使いのディスプレイのシステム特性を設定 
する必要があります。 

分本書208ぺージ 「ColorSync について」 

0プリンタドライバの才ートフォトフアイン！4を有効にしでいませんか？ 

オートフォトフアイン!4は、コントラストや彩度が適切でないデータに対して最適な 
補正を力□えて鮮明に印刷できるようにする機能です。そのためオートフォトフアイン 
!4を有効にしてあると、表示画面と色合いが異なる場合があります。 

分 Windows :本書54ぺージ「[詳細設赶ダイア□グ （LP- 9000 C)」 

とす Macintosh :本書167ページ「[詳細設定:]ダイア□グ」 

0普通紙を使用しでいませんか？ 

カラー印刷の場合は、使用する用紙によって仕上がりイメージがかなり異なります。最 
良の巧刷結果を得るには、 「EPSON 製カラーレーザープリンタ用上質普通紙」の使用 
をお勤めします。 


中間調の文字や、細い線がかすれる 

0 [階調優先]に設定しでいませんか？ 

細い線や細かい模様などを再現する場合には、[詳細設定]ダイア□グの[スクリーン] 
を[自動（解像度優先)]または[解像度優先]に設定して<ださい。 

分 Windows :本書54ぺージ「睛細設定]ダイア□グ （LP- 9000 C)」 

とす Macintosh :本書167ぺージ「[詳細設定]ダイア□グ」 


をむらが生じる 

0 [解像度優先]に設定しでいませんか？ 

微妙な色合いを再現する場合には、[詳細設を]ダイア□グの[スクリーン]を[自動 
(階調優先)]または[階調優先]に設をしてください。 

分 Windows :本書54ぺージ「[詳細設を]ダイア□グ （LP- 9000 C)」 

とす Macintosh :本書167ページ「[詳細設定:]ダイア□グ」 
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その他のトラブル 


印刷に時間がかかる 

り 節電モードになつでいませんか？ 

節電状態から巧刷を実行すると、印刷開始の前にウォームアップを行いますので、排 
紙されるまでに時闇がかかる場合があります。 

み 操作パネル上に「プリンタチョウじイチュウ」と表示されでいませんか？ 

良好な印刷品質を保つために、巧刷の途中でプリンタが動作を一時的に停止して内部 
機能の自動調整を行うことがあります。自動調整が完了すると巧刷を自動的に再開し 
ますので、そのままお待ち<ださい。 

0 Macintosh をお使いの場含、アプリケーションソフトへのメモリの割り当では十分で 
すか？ 

アプリケーションソフトへのメモリの割り当て量を増やしてください。 

み Macintosh をお使いの場合、バックグラウンドプリントを[入]にしでいませんか？ 

ご利用の Macintosh によっては、バックグラウンドプリントを[入]にしておくと巧 
刷に時間がかかることがあります。バックグラウンドプリントを[切]に設をして巧 
刷してください。 

本書206ページ「バックグラウンドプリントを行う」 

り ファイルサイズの大きな画像データを巧刷しでいませんか？ 

処理時闇のかかる大きなサイズの画像データを印刷する場合は、プリンタのメモリの 
増設をお勧めします。プリンタのメモリサイズが大きい方が、より効率よく巧刷でき 
る場合があります。 


割り巧け/部単位印刷を同時に巧うと、部単位で用紙を分けられない 

0 アプリケーションソフトの部単位巧刷を指定しでいませんか？ 

アプリケーションソフトで部単位印刷の指をを行わないで、プリンタドライバで部単 
位印刷を指をしてください。 

とす Windows :本書48ぺージ「[基本設定]ダイア□グ」 

分 Windows :本書63ぺージ「[レイアウト]ダイア□グ」 

とす Macintosh :本書162ページ「[プリント]ダイア□グ」 

Macintosh :本書175ぺージ「[レイアウト]ダイア□グ」 
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Windows 共ちプリンタへ印刷すると通信エラーが発生する 

ろ プリントサーバの EPSON プリンタウインドウ！3の[モニタ設定]ダイア□グで[巧有 
プリンタをモニタさせる]にチェックび巧いでいますか？ 

プリントサーバにインストールされている本機の EPSON プリンタウインドウ!3の[モ 
ニタ設を]ダイア□グで[共有プリンタをモニタさせる]にチェックが付いていない 
とクライアントからプリンタの状態を取得できないためエラーが発生します。 

とす本書96ページ r [モニタの設を]ダイア□グ」 


周巧の電化製品やパソコン機器に異常が'発生する 

ろ 電源容量は、十分に確保されでいますか？ 

電源容量が十分に確保されていない環境においては、本機と同一の電源ラインに接続 
されている堂光なにチラつきが発生したり、パソコンがリセ、ソトするなどの現象が発 
生する可能性があります。 

本機と堕光な、パソコンなどが接続されている電源ラインを分離してください。 

(分電盤から独立して引かれた電源ラインへの接続をお勤めします。） 
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どラしても解決しないときは 

症状が改善されない場合は、まずプリンタ本体の故障か、ソフトウェアのトラブルか 
を判断します。その上でそれぞれのお問い合わせ先へご連絡ください。 

み 操作パネルからステータスシートび印刷できますか？ 

とす本書 246 ページ「プリンタの状態や設を値を印刷するには」 


印刷できる 


印刷できない 


み プリンタ本体は正常に動作しでい 
ます。コン ピユー タから ステータス 
シートび巧刷できますか？ 

とす 本書 

Windows 82 ページ「暖境設 
を]ダイア□グ」 

Macintosh 188 ぺージ「[プリ 
ンタセツトアツスダイア□グ」 

み プリンタ本体のトラフ''ルです。 

保守契約をされていますか？ 

できる 

できない 

している 

していない 

♦ ♦ ♦ ♦ 

エプソンインフオメー 
ションセンターにご相 
談ください。 

インフオメーシヨンセ 
ンターのご相談先はス 
タートアップガイド 
(紙マニユアル）の巻末 
に記載されています。 

ドライバの設を、接続 
ケーブルの仕様や状態 
を再確認してくださ 

い。 

ネットワーク接続でお 
使いの場合は、ネット 
ワーク管理者にご相談 
ください。 

保ず契約店にご相談く 
ださい。 

「保ずサービスのご案 
内」をご覧くださし、。 
本書 395 ぺージ 
「イ呆ずサービスの 
ご案内」 


(?) 

ポイント 


お問い合わせの際は、ご使用の環境 （コン ピユータの型番、使用アプリケーショ 
ンとそのバージョン、そのイ也の周辺機器の型番など）と、本機の名称をご確認 
のうえ、ご連絡ください。 
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モノクロモデル （ LP - 9000 B ) A カラーモデル （ LP - 
90000の変更方法 

本機は電源をオンにしたときにセットされている ET カートリッジをチェックして、モ 
ノク□モデルかカラーモデルかを判断します。 

ブラックの ET カートリッジのみがセットされている場合はモノク□モデル、シアン、 
マゼンタ、イエ□一、ブラックの ET カートリッジがすべてセットされている場合は力 
ラーモデルと判断します。モノク□モデルとカラーモデルを切り替えるには、次の作 
業を行ってください。 


モノクロモデルからカラーモデルへのがり替え 

0 Windows をお使いの場合は、プリンタからプリンタケーブルを外します。 

Q 用紙を t ットします。 

ぶ本書18ページ 「MP カセットへの用紙のセット」 

0 シアン（青)、マゼンタ（ホ）、イエ □—( 黄）の ET 力ートリッジをじットします。 

な 本書307ページ 「ET 力ートリ、ソジのを換」 

Q プリンタのウォーミングアップ（約5分）び終了し、液晶ディスプレイに「インサツカ 
ノウ」と表示されたことを確認しでから、プリンタの電源をオフにし、数分後に再度 
オンにします。 


ポイント 


ET 力ートリッジをセットして D カバーを閉じると「インサツカノウ」と約5 
秒表示されますが、このときに電源をオフにしないでください。ウォーミン 
グアップ（約5分）が終了した後で表示される「インサツカノウ」の表示を 
確認してから電源をオフにしてください。 

液晶ディスプレイに「ヨウシナシ XXXXX yyyy」 のエラーが表示された場合は、 
用紙をセットしてくださし、。 

本書18ぺージ 「MP カセットへの用紙のセット」 


0ステータス シー トを巧刷します。 

LP- 9000 C のステータスシートが印刷されれば、カラーモデルへの切り替えが完了し 
ています。 

とす本書246ページ「プリンタの状態や設を値を巧刷するには」 

® LP- 900 0B のステータスシートが印刷された場合は、切り替えが正しくできて 
いません。セツトした CMY の ET 力ートリツジを一旦取り外してから電源を才 
ポイント フにし、再度電源をオンにして、©から©の作業を行ってください。 
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0 Windows をお使いの場含は、カラーモデル用のプリンタドライバ （ LP - 9000 C ) をイ 
ンス I ルします。 

とすスタートアップガイド（紙マニュアル）35ページ「セットアップ」 


カラーモデルからモノクロモデルへのがり替え 

Q Windows をお使いの場合は、プリンタからプリンタケーブルを外します。 

〇 用紙をじットします。 

とす本書18ページ 「MP カセットへの用紙のセット」 

0 シアン（青)、マゼンタ（ホ）、イエ □—( 黄）の ET 力ートリッジを取り外します。 

な 本書307ページ 「ET 力ートリ、ソジのを換」 

Q 液晶ディスプレイに 「 CMY 力ートリツジガアリマじン」と表示されでいることを確認 
しでから、プリンタの電源をオフにし、数分後に再度オンにします。 


(?) 

ポイント 


. プリンタがウォーミングアップするため、印刷可能な状態になるまで時間 
(約80 秒） がかかります。 

• 液晶ディスプレイに「ヨウシナシ XXXXX yyyyj のエラーが表示された場合は、 
用紙をセットしてくださし、。 

本書18ぺージ 「 MP カセットへの用紙のセット」 


0ステータス シー トを巧刷します。 

LP- 9000目のステータスシートが印刷されれば、モノク□モデルへの切り替えが完了 
しています。 

とす本書246ページ「プリンタの状態や設を値を巧刷するには」 


(?) 

ポイント 


ステータスシートが印刷されない場合は、切り替えが正しくできていません。 
取り外した CMY の ET 力ートリツジを一旦取り付けてから電源をオフにし、再 
度電源をオンにして、©から©の作業を行ってください。 


0 Windows をお使いの場合は、モノク□モデル用のプリンタドライバ （ LP - 9000己）を 
インス!ルします。 

とすスタートアップガイド（紙マニュアル）35ページ「セットアップ」 
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きれいなカラー印刷をするために (LP-9000C のみ） 

をの概念 

普段、何気なく見ているディスプレイや紙の上で表現される"色"にも、さまざまな 
要素が含まれています。ここでは、カラー巧刷の知識の基礎となる、「色」について説 
明しています。 


をの要素 

一般に「色」というとホや青などの色ネ目（色 
合い）を指すことが多いのですが、色を表現 
する要素には、色相の他に彩度、明度という 
要素があります。 

彩度は鮮やかさの変化を表す要素で、白みを 
帯びていない度合をいいます。例えばホ色の 
場合、彩度を上げるとより赤くなりますが、彩 
度を落とすじ従って無彩色になっていき、最 
後は グレーに なります。 

明度はその字の通り、明るさ、つまり光の強 
弱を表す要素です。明度を上げればより白っ 
ぽく、逆に明度を落とせば暗くなります。 

ちの図（色立体と呼びます）は円周方向が色 
相変化を、半径方向が彩度変化を、高さ方向 
が明度変化を表します。 

デイスプレイの発をプロセスく加法混を> 

色は光によって表現されますが、ここでは、光 
がどのように色を表現するかを説明します。 
例えば、テレビやディスプレイなどをおくで 
良く見ると、赤 (R)、 緑の)、青旧）の3色の 
光が見えます。これは「光の三原色」と呼ば 
れるもので、光はこれら3色の組み合わせで 
さまざまな色を表現します。 

この方法は、どの色ち光っていない状態（全 
てが0:黒）を起点に、全ての色が光っている 
状態（全てが100:白）までを色を加えること 
で表現するため、 CRT ディスプレイで表現さ 
れる色は、力□ま混色（力□色ま）と呼ばれます。 



を相 
彩度 
明度 



ホ G : 緑 B : 青 W : 白 
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プリンタ出力の発をプロセスく減法混を> 

力□ま混色で色が表現できるのは、そのちの自 
らが光を発することができる場合です。しか 
し多くの場合、自ら光を化すことはないため、 

反射した光で色を表現することになります。 

例えば「赤いインク」の場合、次のようにな 
ります。 

一般的に見られる「光」の中には、さまざま 
な色の成分が含まれています。この光が赤い 
インクに当たった場合、ほとんどの色の成分 
がインクに吸収されてしまいますが、赤い色 
の成分だけは、吸収されずに反射されます。こ 
の反新した赤い光が目に入り、その物体（イ 
ンク）が赤く見えるのです。 

このような方法を減法混色（減色ま）と呼び、 . 

プリンタのインクや絵の具などはこの減法混 

色によって色を表現します。このとき、基本色となる色は力□ま混色の RG 目ではなく、 
混ぜると黒（光を全く反射しない色）になるシアンに)、マゼンタ （M)、 黄色 （Y) の3 
色です。この3色を一般に「色の兰原色」と呼び、「光の兰原色」と区別します。 



Y : 黄 M : マゼンタ C : シアン B に黒 

理論的には CMY の3色を混ぜると黒になりま^ 
す。しかし一般に印刷では、より黒をくつき 
りと表現するために黒 ( BK ) インクを使用し、 
CMYBK の4色で印刷します。 


出力装置による発色の違いくデイスプレイとプリンタ出力> 

コンピュータで作成したグラフ ィ、ソ クスデータをプリンタに化力するとき、この力□ま 
混色と減法混色を考え合わせる必要があります。なぜなら、 CRT ディスプレイで表現 
される色は力日ま混色であるのに対して、プリンタで表現される色は減ま混色であるか 
らです。 

この力□ま混色 （RGB) 一減法混色 （CMY) 変換はプリンタドライバで行いますが、ディ 
スプレイの表示はディスプレイの調整状態によっても変化するため、ディスプレイ表 
示とプリンタからの化力結果を完全に一致させることはできません。このように発色 
方法の違いにより、ディスプレイ表示と実際の巧刷化力の色合いに差異が生じます。た 
だし、これらの差異をできる限り合わせこむことも巧能です。 

とす本書389ページ「より高度な色合わせについて」 


^スキャナで読み込んだ画像を印刷するときは、原画 ( CMY ) ー ディスプレイ （ RGB ) 一 印刷 ( CMY ) の変換が’ 
'必要になり、さらに一致させることが難しくなります。このような場合の機器間のカラーマッチングの方 
まをキャリブレーシヨンと呼び、巿販のスキャナユーティリティソフトウエアの中にはこの機能があるも 
、のもあります。_ . 
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印刷解像度について 

ディスプレイに表示される画像やプリンタで印刷される画像は、ルさなドット（点）で 
構ぶされています。巧刷解像度は、1インチ（約 2.54cm) あたりにいくつの点がある 
かを dpi (dots per inch) という単位で表現し、この値が大きい方がきめの細かい巧 
刷結果を得ることができます。 

本機の印刷解像度は、 300dpi または 600dpi のいずれかを選択することが巧能です。 
[詳細設赶ダイア□グの解像度 ( Windows ) /印刷品質 （ Macintosh ) で「標準」 
(300dpi) または「高品質」 (600dpi) を選択します。 600dpi を選択すると、きめの 
細かいきれいな画像が巧刷できますが、巧刷時闇は長<なります。また扱うデータ量 
が大きくなるため、メモリの増設が必要になる場合があります。 

印刷の目的に合わせて印刷解像度を選択してください。 

イメージ図 


♦ 300dpi 



• 600dpi 



スクリーン線数について（解像度優先/階調優先） 

印刷される画像の色の濃淡は、用紙上のトナーの点の密度を変化させることで表現し 
ます。この点の密度をスクリーン線数と呼び、1インチ（約 2.54cm) あたりの密度を 
Ipi (lines per inch) という単位で表現し、この値が大きい方が精密な印刷結果を得る 
ことができます。 

プリンタドライバ上で[解像度優先]を選択すると、スクリーン線数を高めに設定し 
て細い線や細かい模様を正確に再現した印刷結果が得られます。 

[階調優先]を選択すると、スクリーン線数をやや低めに設定して細い線や細かい模様 
などは正確に再現できない場合がありますが、色調の変化などをよりなめらかに表現 
した印刷結果が得られます。 

[自動（解像度優先/階調優先)]を選択すると、巧刷するデータに対して適したスク 
リーン線数を自動的に選択して印刷します。 

イメー ジ図 
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カラー 印刷のポイント 

8〜16色程度のイラストを印刷する場合は、プリンタドライバやアプリケーションソ 
フトでカラー印刷を行う設定さえしておけば、特別な準備や調整は不要です。しかし、 
本書の化カサンプルや販売店でご覧になった写真のような印刷を行うには、印刷デー 
夕の調整やパソコン環境の整備が必要です。 

カラー画像の印刷と必要メモリの関係 

カラー画像の印刷には多くのメモリを必要とします。 

印刷に必要なメモリの量は、画像データのサイズや印刷時の設定じよって変わります。 
必要メモリの量に関係する印刷時の設定は、次の2つがあります。 

• 巧刷サイズ 

• 解像度（[標準] 300dp ン[高品質] 600dpi) 

実際の印刷で必要となるプリンタのメモリの量は、印刷データやアプリケーションソ 
フトじより異なりますが、通常使用における目安として下表を参考にしてください。ま 
た推奨のメモリサイズをプリンタに実装させることで、印刷速度の改善など、より効 
率的な印刷が可能じなります。なお DTP 化力などで複雑な巧刷じご使用の場合は、 
1024MB (最大時）まで増設することをお勤めします。 



印刷サイズ 

解像度 

化要メモリ 

推奨メモリ 

片面 

A 4 

標準 

64 MB 

64 MB 

高品質 

64 MB 

64 MB 

A 3 

標準 

64 MB 

64 MB 

高品質 

64 MB 

96 MB 

両面 

A 4 

標準 

64 MB 

64 MB 

高品質 

64 MB 

64 MB 

A 3 

標準 

64 MB 

64 MB 

高品質 

64 MB 

128 MB 
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また、カラー画像のデータサイズは、モノク□データに比べ大きいものじなるため、ご 
利用のコンピュータの八 ー ドディスクの空き領域を十分に痛保する必要があります。 
主な入力装置でのカラー画像データサイズは、下表のようじなります。 


入力装置/品質 

原稿サイズ 

画素数（ピクセル） 

画像データ容量 

デジタルカメラ 

350,000 画素 

- 640 X 480 

900KB 


870,000 画素 

- 1024 X 768 

2.3MB 


1 ， 300,000 画素 

- に 90 X 960 

3.52MB 


2,140,000 画素 

- 1600 X 1200 

5.5MB 

フイルムスキヤナ 

に 00 dpi 

- 1700 X 1100 

5.4MB 

フラットベッド 

300 dpi 

4' X 6' 

に 00 X 1800 

6.2MB 

スキヤナ 


A4 

2550 X 3600 

26.3MB 


600 dpi 

4' X 6' 

2400 X 3600 

24.7MB 



A4 

5100 X7200 

105.1 MB 


に 00 dpi 

4' X 6' 

4800 X7200 

100 MB 



A4 

10200 X 14000 

420MB 

Photo CD 

BASE 

- 768 X512 

1.1MB 


4 BASE 

- 1536 X 1024 

4.5MB 


16BASE 

- 3072 X 2048 

18.0 MB 
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スキヤナから画像を取り込む場合のポイント 

八イライト/シャドウ/ガンマの設定にま意する 

八イライトは画像の階調を有して最も明るい部分、シャ 
ドウは階調を有して画像の最も暗い部分です。ガンマは 
これらの傾きです。この3点を適切に設をして取り込む 
だけで、おおむねきれいな画像が得られます。 

ス车ャナの取扱説明書を参照し、八イライト/シャドウ 
/ガンマを正し<設をした上で画像を取り込んで<ださ 
い（画像中の暗い部分が黒<つぶれないようじ、明るい 
部分が白く飛ばないようにを意してください）。詳しく 
は、お使いのスキャナの取扱説明書をご覧<ださい。 




適切な設定 


ハイライトが強い設定: 


シャドウが強い設定 


Photo CD から出力する場合のポイント 

Photo CD の画像を巧刷で利用する場合、開いた画像をそのまま化力しても必ずしも高 
品位な化力結果は得られませんので、適切な処理が必要です（八イライト/シャドウ 
の設を、色かぶりの除去、シャープネス鼓をなど)。 

適切な処理をするためには、通常 Photoshop などのアプリケーシヨンソフトで画像を 
補正しますが、本機のプリンタドライバで「オートフォトファイン！4」を使用して巧 
刷すると、元データはそのままに、化力する画像に対して適切な処理を施し、高画質 
化して印刷することができます。 


ポイント 


処理すべき内容.方法については 、 「Photo CD プリプレスリファレンス*」な 
どに詳しく記載されていますので、そちらを参照してください。 

* Photo CD 制作サービスの窓口でお求めください。 
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印刷時のポイント（オートフォトフアイン！ 4) 

プリンタドライバの設をモードは、通常[推奨設を]にしておけば、標準的な印刷結 
果が得られるように色調整されています。しかし、ここで行われる色調整は、一般的 
かつ一律的なレベルですので、さらに細かく調整をしたい場合には[詳細設定]で微 
調整（設定変更）を行って<ださい。 


♦ Windows ドライバ 



♦ Macintosh ドライバ 



オートフオトファイン！4 

オートフォトファイン!4とは、エプソン独自の画像解析/処理技術を用いて自動的に 
画像を高画質化して巧刷する機能です。 

一般的に、市場で「きれい」と感じられるデジタル画像には、ほとんどの場合、元デー 
夕に対して何らかの「補正」がかけられています。通常、このような「補正」はフォ 
トレタッチソフトなどを使用して行いますが、 この 作業には「色」に関する®識と、豊 
富な作業経験が要求されます。また、この作業には時間もかかります。このような難 
しい補正作業を、人の手に代わって自動的かつ短時間に行う機能が「オートフォトファ 
イン!4」です。（巧刷時に補正するだけで、元データに補正は加えません。） 

この機能は、1ページ内に複数の画像イメージが存在する場合にも、それぞれのイメー 
ジに対して個別の解析を行い、最適な処理を実行します。 


(?) 

ポイント 


. 画像によって補正の効果は異なります。例えば、すでに適切な補正がかけら 
れている画像などについては効果が薄くなります。 

. 256色などの色数の少ない画像データには有効に機能しないことがあります。 

. 画像を解がしながら印刷処理を斤うので、処理速度の遅い CPU を搭載してい 
るコンピユータなどでは印刷時間が長くなります。 

. ディスプレイ上の表示と印刷結果を合わせたいときは「に M 」（ Windows ) / 
rColorSyncJ ( Macintosh ) を使用して印刷してくださし、。 

. EPSON 製デジタルカメラの画像転送ソフトにおいて才ートフォトフアイン 
を使用した画像データには、プリンタドライバの才ートフオトフアイン！4は 
使用しないでください。 
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オートフォトフアイン!4を指をして巧刷を実行すると、プリンタドライバはまず画像 
全体の中から主要なオブジェクトを認識します。そして、そのオブジェクトを次のよ 
うじ解析して処理を行います。 


RGB カラーバランスの補正 

色かぶりが補正されまず。オブジェクトの RGB ごとのヒストグラムを分析し、 
RGB ごとにトーンカーブ補正を行います。 

解像度の補正 

低解像度の粗い画像をきめ細か<表現します。画像データの解像度が低い場 
合、擬似的に解像度を上げて巧刷しまず。 

明るさの補正 

暗すぎる（露出不足）画像などが修正されます。オブジェクトの明るさを分析 
し、輝度に対して最適なトーンカーブ補正を行います。 

コントラストの強調 

中間調のコントラストが上がり、メリノ VJ のある画像になります。ヒストグラ 
ムの最ル値と最大値を、それぞれ最適になるようにダイナミックレンジを拡大 
し、さらにヒストグラムの分布から、I-ーンカーブを画像に応じて適切に調整 
します。 

采ミ度の強調 

色あせた画像が鮮やかになります。画像の采ミ度の程度を分析し、その程度に応 
じた采ミ度調整をかけます。 


オートフオトフアイン！4 OFF 



《1ページの複数の画像に対し 
て個別に適切な補正が行われ 
ます。 
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より高度なを合わせについて 

例えばス车ヤナで取り込んだ画像を印刷する場合、原画-ディスプレイ表示•プリン 
夕での印刷結果の色合いは完全には一致しません。これは、それぞれの機器の色の表 
現方法の違い、階調表現力の違い、またディスプレイ表示のクセ（偏った色表示をす 
る）などが原因です。 

このような場合の原画-ディスプレイ表示-プリンタでの印刷結果の色合いをできる 
だけ一致（カラーマッチング）させるには、次の方まがあります。 

ディスプレイを調整する（モニタキヤリブレーシヨン） 

ディスプレイはその機器ごとに表示特性が異なり、赤っぽく表示するディスプレイも 
あれば、青っぽく表示するディスプレイもあります。このようじ偏った表示をしてい 
る状態では、ス车ヤナから取り込んだ画像や Ph 饥0 CD などの画像は適切な明るさや 
色合いで表示されませんし、また巧刷結果が予測できません。そこで、ディスプレイ 
の調整が必要になります。 

ディスプレイの調整については、下を参照してください。 

カラーマネジメントシステムを使ラ 

原画-ディスプレイ表示-プリンタでの印刷結果の色合いを一致させるためのシステ 
ムとして 、 Macintosh では Apple 社の 「 ColorSync」、Windows では Microsoft 社の 
nCM 」 があります （ WindowsNT 4.0 を除く）。カラーマネージメントシステムじつい 
ては、次ページを参照してください。 
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デイスプレイの調整 

ディスプレイ調整（モニタ羊ャリブレーシヨン）は、本格的に行うと非常に手間のか 
かる作業で、また測定機器なども必要になります。ここでは簡易的な調整手順を紹介 
します。ディスプレイの調整方法については、お使いのディスプレイの取扱説明書を 
参照してください。 


ポイント 


これらの調整を行うと、一部の明るさや色合いは原稿または印刷結果に近付け 
ることができますが、すべてを近付けることはできません。最も気になる部分 
(肌色など）を重点的に調整してください。 


0ディスプレイの電源をオンにし、30分な上おいでディスプレイの表示を安定させます。 
0室内の照明環境を一定にします。 

自然光は避けて、なるべく一をの照明条件になるようにし、さらにフードを装着する 
と良いでしょう。 

0ディスプレイのカラーバランス(色温度）を調整できる場含は、6500° K に調整します。 

Q ディスプレイのブライトネス調整を巧います。 

ディスプレイで表示される「黒」が、「真っ黒」におくなるように調整します。 

0 Macintosh をお使いで、コント□-ルパネルに「ガンマ」び登録されでいる (Adobe 
Photoshop びインス! -- ルされでいる）場合は、ディスプレイのガンマ（グレー)調 
舊を巧います。 

ガンマ補正の値は、一般的な 1.8 に設をするのが良いでしょう。 

0ディスプレイでコントラスト調整びできる場合は、スキヤナで取り込んだ画像の色び 
原稿またはプリンタの出力結果におくなるよラに調整を巧います。 

Q 調整び終了したら、ディスプレイのダイヤルなどび動かないように固定します。 
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スキャナから画像を取り込むときに、 
TWAIN (スキャナ画像取り込み用ソフト） 
で [ ICM ] モードを選択して取り込みます。 


プリンタドライバの[詳細設を]ダイアロ 
グで [ ICM ] モードを選択して印刷します。 


カラーマネージメントシステム ricMj 

スキャナから取り込んだ画像とプリンタでの印刷結果の色合いをおがけるために、 
Windows では、 Microsoft 社の nCM 」 というカラーマネージメントシステムがあり 
ます （Windows NT 4.0 を除く）。 



TWAIN ドライバ 

画面は EPSON GT - 8500の場合です 


プリンタドライバ 


【] P ぉ-◎図 ' 


—卜ぅ仙1こよるを油正(ぶ 。 •? •を） [ ri ~ q 

• トトフかつバソか生） 

5•転闻敬 

、 sRGB 做 



CM を使用した場合でも、通常、ディスプレイ表示だけは色合いをお付けることはで 
きません。 

ただし、次の場合に、ディスプレイ表示の色合いをお付けることができます。 

• ディスプレイ調整機能によって、ディスプレイをガンマ特性2.2、色温度6500° K 
に調整した場合（前ページを参照して<ださい） 

• ディスプレイメーカーからに C プ□ファイル（色特性データファイル）が提供され 
ており、なおかつアプリケーションソフトが対応している場合。（詳細は、ディスプ 
レイおよびアプリケーションソフトの取扱説明書をご覧ください。） 


ポイント 


「に M 」 は 、 Windows 95/98/ Me /200( VXP 用のプリンタドライバでのみご利用 
になれます。 

TWAIN ドライバなどスキャナについての詳細は、スキャナの取扱説明書をご 
覽ください。 

Windows 98/ Me /200( VXP の ICM は Windows 95 のに M よりも高い精度で色合 
いを近付けることができます。 


巧巧設定 


贾皇0 
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カラーマネー ジメントシステム rColorSyncJ 

「 ColorSync 」 は、原画卸刷データ）、ディスプレイの表示、巧刷結果の色の合わせ込 
みを行う Apple 社のカラーマネージメント機能です。 

J :_ rR こ、 「 ColorSync 」 を使用しての、画像の取り込みから巧刷までの流れを示します。 


ポイント 


rColorSync 」 を利用するには、 Macintosh に 「 ColorSync 」 がインストールされ 
ている必要があります。 


0 ます始めに、お使いのディスプレイの特性を設定します。 

分本書208ぺージ 「 ColorSync について」 

Q スキヤナから画像を取り込む場合は 、 TWAIN (スキヤナの画像取り込み用ソフト）で、 
「 ColorSync 」 を使用しで画像を取り込みます。 


〇 




選択します 


ポイント 


rColorSyncJ を還択して色合わせを行う場合は、 RGB の画像データを使用し 
てくださし、。 CMYK 、 Lab などのデータでは、正しく色合わせができません。 
-部のアプリケーシヨンソフトでは、ソフトウエア上で ColorSync の設をが 
行えます （ AdobePageMaker 6.5 J ソ降、 Photoshop 4.0 J ソ降、 Illustrator ?.0 J 
じ(降など）。ソフトウエア上で ColorSync の設をを行う場合は、プリンタド 
ライバでは rColorSyncJ を還がせず、[ドライバによる色補正]-[色補正 
方法：色補正なし]を指をしてください。 
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サー ビス ■ サポー トのご案内 

弊社が行っているを種サービス-サポートは次の通りです。 


インターネットサービス 

EPSON 製品に関する最新情報などをできるだけ早くお知らせするためじ、インター 
ネットじよる情報の提供を行っています。 


ノゾトレ http://www.i-love-epson.co.jp 


FMyEPSONJ 

「 MyEPSON 」 とは、 EPSON の会員制情報提供サービスです。 「 MyEPSON 」 にご登録 
いただくと、お客様の登録内容に合わせた専用ホームページを開設41してお役に立つ 
情報をどこよりも早く、また、さまざまなサービスを提供いたします。 

「MyEPSON」 へのユーザー登録には、インターネット接続環境（プ□バイダ契約が済んでおり、かつメー 
ルアドレスを保有） が必要となります。 

例えば、ご登録いただいたお客様にはこのようなサービスを提供しています。 

• お客様にピッタリのおすすめ最新情報のお届け 
• ご愛用の製品をもっと活用していただくためのお手伝い 
• お客様の「困った！」に安必&充実のサポートでお応え 
• 会員限定のお得な车ャンペーンが盛りだ<さん 
• 他にちいろいろ便利な情報が満載 

すでに 「 MyEPSON 」 に登録されでいるお客様へ 

「 MyEPSON 」 登録がお済みで 、 rMyEPSONJ ID とパスワードをお持ちのお客様は、本 
製品の rMyEPSONJ への機種追力□登録をお願いいたします。追力□登録していただくこ 
とで、よりお客様の環境に合ったホームページとサービスの提供が可能となります。 

rMyEPSONJ への新規登録、 rMyEPSONJ への機種追力□登録は、どちらも同捆の『プ 
リンタソフトウエア CD - ROM 』 から簡単にご登録いただけます。で 

でインターネット接続環境をお持ちでない場合には、同捆のお客様情報カード（八ガキ）にてユーザー登録を 
お願いいたします。八ガキでの登録情報は蝶社および関連会社からお客様へのご連絡、ご案内を差し上げる 
際の資料とさせていただきまず。（上記「専用ホームページ」の特典は反巧されません。）今回八ガキにてご 
登録いただき、将来インターネット接続環境を備えられた場合には、インターネット上か6再登録していた 
だ<ことで上記「専用ホームページ」の特典が提供可能となります。 
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エプソンインフォメーションセンター 

EPSON プリンタに関するご質問やご相談に電話でお答えします。 


受付時間 

スタートアップガイド卷ホの一覧表をご覧<ださい。 

電話番号 

スタートアップガイド卷ホの一覧表をご覧<ださい。 


シヨールー ム 

EPSON 製品を見て、触れて、操作できるショールームです。（東京•大阪) 


受付時間 

スタートアップガイド卷ホの一覧表をご覧ください。 

戸斤を地 

スタートアップガイド卷ホの一覧表をご覧ください。 


パソコン スクー ル 

エプソン製品の使い方、活用の仕方を講習会形式で説明する初ム者向けの スクールで 
す。カラリオ ユーザーには "より楽しく"、ビジネス ユーザーには "経費削減"を目的 
に趣□ホにも仕事にもエプソン製品を活かしていただけるようにお手伝いします。お問 
い合わせは スター トアップガイド巻末の一覧をご覧ください。 


エプソンサービスパック 

エプソンサービスパックは、八ードウエア保守パックです。 

エプソンサービスパック対象製品と同時にご購入の上、登録していただきますと、対 
象製品購入時から所定の期間 （3 年、4年、5年）、安ムの化張修理サービスと対象製 
品の取り扱いなどのお問い合わせじお答えする専用ダイヤルをご提供いたします。 

• スピーディな対応：スポット化張修理依頼に比べて優先的に迅速にサービスエンジ 
ニアを派遣いたします。 

• もしものときの安/こ、：万ートラブルが発生した場合は何回でもサービスエンジニア 
を派遣し対応いたします。 

• 手続きが簡単：エプソンサービスパック登録書を FAX するだけで契約手続きなどの 
面倒な事務処理は一切不要です。 

• 維持費の予算化：エプソンサービスパック規約内-期間内であれば、都度修理費用 
がかからず維持費の予算化が巧能です。 

エプソンサービスパックは、エプソン製品ご購入販売店じてお買い求めください。 
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保守 サービスの ご案内 

「故障かな？」と思ったときは、あわてずに、まず本書「困ったときは」をお読みくだ 
さい。そして、接続や設をに間違いがないことを必ず磕認してください。 

保証書について 

保証期間中に、万一故障した場合には、保証書の記載内容に基づき保守サービスを行 
います。ご購入後は、保証書の記載事項をよ<お読み<ださい。 

保証書は、製品の「保証期闇」を証明するちのです。「お買い上げ年月日」「販売店を」 
じ記入漏れがないかご磕認<ださい。これらの記載がない場合は、保証期間内であっ 
てち、 保証期閣内と認められないことがあります。記載漏れがあった場合は、お買い 
求めいただいた販売店までお申し化ください。 

保証書は大切に保管して<ださい。保証期闇、保証事項については、保証書をご覧< 
ださい。 

保守 サービスの 受け付け窓 □ 

エプソン製品を快適じご使用いただ < ためじ、年間保守契約をお勧めします。保守サー 
ビスに関してのご相談、お申し込みは、次のいずれかで承ります。 

• お買い求めいただいた販売店 

• エプソンサービスコールセンター（本書裏表紙をご覧ください） 

受付日時：月曜日〜金曜日（±日祝祭日•弊社指定の休日を除く） 

受イ寸時間： 9 : 00〜17 : 30 
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保守 サービスの 種類 

エプソン製品を万全の状態でお使いいただくために、下記の保守サービスをご用意し 
ております。詳細じついては、お買い求めの販売店またはエプソンサービスコールセ 
ン ターまで お問い合わせください。 


種類 

概要 

修理代金と支払方法 

保証期間内 

保証期間外 

年間保守契約 

出張保守 

. 製品が故障した場合、最優先で技術者が製 
品の設置場所に出向き、現地で修理を行い 
ます。 

. 修理のつど発生する修理代-部品代*は無 
償になるため予算化ができて便利です。 

. 定期点検（別途料金）で、故障を未然に防 
ぐことができます。 

* 消耗品（インクカートリッジ、トナー、用 
紙など）は保守対象かとなります。 

無償 

年間一定の保守 
料金 

スポット出張修理 

. お客様からご連絡いただいて数日 t (内に 
製品の設置場所に技術者が出向き、現地で 
修理を行います。 

• 故障した製品をお持ち込みできない場合 
に、ご利巧ください。 

無償 

出張料+技術料+ 
部品代 

修理完了後 
そのつどお支払 
いください 


. 交換寿命による定期交換部品の交換は、保証内外をとわず、出張基本料 • 技術料-部品代が有償となります。 

(年間保守契約の場合は、定期交換部品代のみ、有償となります。） 

. 当機種は、輸送の際に専門業者が必要となりますので、持込保守および持込修理はご遠慮願いまず。 
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最新プリンタドライバの入手方法とインストール方法 

弊社プリンタドライバは、アプリケーションソフトのバージョンアップなどに伴い、 
バージョンアップを行うことがあります。必要に応じて新しいプリンタドライバをご 
使用ください。プリンタドライバのバージョンは数字が大きいものほど新しいバー 
ジョンとなります。 


最新のプリンタドライゾ\入手方法 

最新のプリンタドライバは、下記の方まで入手して<ださい。 

• インターネットの場合は、次のホームページの[ダウン□ー ド]から入手できます。 


アドレス 

http :// www . i - love - epson . co.jp 

サービス名 

ダウン □ー ド サービス 

. CD-ROM での郵送をご希望の場合は、 r エプソンディスクサービス」で実費にて承つ 

てお LJ ます。 

ポイント 

各種ドライバの最新バージョンについては、エプソン販売（株）のホームぺ一 
ジにてご確認ください。ホームぺージの詳細については、スタートアップガイ 
ドの巻末にてご案内しております。 


タウンロード-インストール手順 

ホームページに掲載されているプリンタドライバは圧縮*1ファイルとなっていますの 
で、次の手順でファイルをダウン□ー ドし、解凍でしてからインストールしてください。 

圧縮：1つ、または複数のデータをまとめて、データ容量をルさくすること。 

で解凍：圧縮されたデータを展開して、元のファイルに復元すること。 


(?) 

ポイント 


インストールを実行する前に、旧バージョンのプリンタドライバを削除（アン 
インストール）する必要があります。 

Windows :本書147ぺージ「プリンタソフトウエアの削除」 

分 Macintosh :本書212ぺージ「プリンタソフトウエアの削除」 


0ホームページ上のダウン□ー ドサービスから対象の機種を還択します。 
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Q プリンタドライバを八ードディスク内の任意のディレクトリへダウン□-ドし、解凍 
しでからインストールを実行します。 

手順については、ホームぺージ上の[ダウン □ ード方ま-インストール方まはこちら] 
をクリックしてください。 



クリックします 


画面はインターネットエクスプローラを使用してエプソン販売の 
ホームぺージへ接続した場合です。 
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プリンタの仕様 


薑本仕様 


プリント方式 

半導体レーザービーム走査十乾式一成分トナー電子写真方式 

解像度 

600 dpi*i 

プリント速度 

600 dpi 

40.0 PPIVr 2 ( A 4、 モノク□片面印刷時） 

(標準 MP カセット） 


10.0 PPM ( A 4、 カラー片面目 P 刷時） 

ウォームアップ時間 

85秒(温度23度、湿度55%、定格電圧にて） 

ファーストプリント 

モノク□片面目口刷 

13.3 秒 （ A 4) / 14.3 秒 ( A 3) 


モノク□両面目口刷 

17.8 秒 （ A 4) /20.3秒 （ A 3) 


カラー片面目口刷 

19.3 秒 （ A 4) /20.3秒 ( A 3) 


カラー両面目口刷 

3 1.3 秒 ( A 4) /32.3秒 （ A 3) 

稼働音 

待機時 

約40.0 dB ( A ) 

(本体のみ） 

稼働時 

約57.0 dB ( A ) 


dpi : 25.4 mm りインチ}あたりのドット数 （ D 饥 s Per Inch ) 
PPM 二枚/分 (Pages Per Minute ) 

温度、湿度の条件によっては約120秒かかることがあります。 


で字仕様 


文字コード 

JISX 0208-1990 準拠 

書体 

政文 

□ーマン、サンセリフ 

Windows 対応 TrueType 互換14書体 
.DutchTM 801 ( Medium / Italic / Bold/Bold Italic ) 

.SwissTM 721( Medium / Italic / Bold/Bold Italic ) 

• Courier ( Medium / ltalic / Bold/Bold Italic ) 

• Symbol 

• MoreWingBa に 

和文 

明朝、ゴシック 
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用紙関係 

用紙を大量に購入する場合、購入前に通紙印字品質チェックをしてください。 






用紙サイズ 




給紙方ま 


用紙種類 

0内は操作パネルの液晶 

紙厚 

容量‘ 2 





ディスプレイ上での表記です。 




MP カセット *1 

普通紙/ 

A 3 、 A 4 、 A 5 、 B 4 、 B 5 、 Letter 

64 〜 90 g / m 2 

250枚* 4 



EPSON カラーレーザー 

( LT ) 、 Half-Letter ( HLT ) 、 





プリンタ巧上質普通紙 

Legal ( LGL) 、 Government 



標 




Letter ( GLT) 、 Government 
Legal ( GLG) 、 Ledger ( B ) 、 



準 




Executive 作 XE )、 F 4 



装 



官製八ガキ 

100 X 148 mm (八ガキ） 

190 g / m 2 

90 枚* 4 



官製往復八ガキ 

148 X 200 mm (W 八ガキ） 



備 



封筒 

洋形〇号、洋形4号、 

長形3号 

75 〜 90 g / m 2 

巧枚* 4 

の 



ラベル紙 

A 4 

91 〜 163 g / m 2 

90枚*4 

給 



厚紙 

A 3 、 A 4 、 A 5 、 B 4 、 B 5 、 Letter 

91 〜 163 g / m 2 

に5枚*4 


特 


( LT ) 、 Half-Letter ( HLT ) 、 



紙 


殊 


Legal ( LGL) 、 Government 




紙 


Letter ( GLT) 、 Government 



装 




Legal ( GLG) 、 Ledger ( B ) 、 
Executive ( EXE )、 F 4 



置 



不定形紙^ 

幅： 98 〜 297 mm 

64 〜 90 g / m " 

250枚*4 





長さ： 148 〜 432 mm 

91 〜 163 g / m 2 

に5枚*4 




EPSON カラーレーザー 
プ J ンタ巧 0 HP シート 

A 4 

100 g / m 2 

100枚*4 

才 

増設カセット 

普通紙 

A 3、 A 4、 B 4、 B 5 、Letter ( LT ) 、 

64 〜 90 g / m 2 

500枚*5 

プ 

ユニット 

EPSON カラーレーザー 

Legal ( LGL) 、 Ledger ( B ) 



シ 

( LPA 3 CZ 1 CU 2 / 

プリンタ用上質普通紙 




3 

ン 

LPA 3 CZ 1 CC 2) 







4! A 3、 A 4、 B 4、 B 5、 八ガキ、 Legal 、 LetterJ : が卜の用撇ま、プリンタの操作パネルとプリンタドライバで用 
紙サイズを設定する必要があります。 

^2セツトできる用紙の高さは用紙ガイド内側の最大枚数表示までです。最大枚数表示を超えてセツトした場合 
は、給紙不良などの原因となります。 

3不定形紙に巧刷する場合は、プリンタの[用紙サイズ設定]ダイヤルを[その他]に設定し、プリンタドラ 
イパのユーザー定義サイズ/カスタム用紙サイズを設定してから目 P 刷してください。 

*4 または総厚 27 mm までセツト巧能。 

*5 または総厚 53 mm までセツト巧能。 
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排紙容量 

最大250枚谱通紙 82g/m 2 ) 

用紙の種類 

普通紙 

64〜 90g/m2 

. 一般に適巧しているコピー用紙、再生紙、色つき、レターヘッド 
特殊紙 

. ラベル紙、官製八ガキ、官製往復八ガキ、封筒、 OHP シート、厚紙 （91 〜 163g/ 
m 2 ) 、不定形紙 
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用紙サイズと給紙/排紙ちま 

〇:使巧可能 
X :使用不可能 


用紙サイズ 

MP カセット 

(標準） 

用紙カセット 
(オプション） 

両面印刷 

A3 

297.0 X 420.0 mm 

〇 

〇 

〇 

A4 

210.0 X 297.0 mm 

〇 

〇 

〇 

A5 

148.0 X 210.0 mm 

〇 

X 

X 

B4 

257.0 X 364.0 mm 

〇 

〇 

〇 

B5 

182.0 X 257.0 mm 

〇 

〇 

〇 

Letter (LT) 

8.5 X1 1.0 インチ 
(215.9 X 279.4mm) 

〇 

〇 

〇 

Half-Letter (HLT) 

5.5 X 8.5 インチ 
(139.7 X 215.9mm) 

〇 

X 

X 

Legal (LGL) 

8.5 X 14.0 インチ 
(215.9 X 355.6mm) 

〇 

〇 

〇 

Executive (EXE) 

7.3 X 10.5 インチ 
(184.2 X 266.7mm) 

〇 

X 

〇 

Government Legal 
(GLG) 

8.5 X 13.0 インチ 
(215.9 X 330.2 mm) 

〇 

X 

〇 

Ledger (B) 

11.0 X 17.0 インチ 
(297.4 X 431.8mm) 

〇 

〇 

〇 

Government Letter 
(GLT) 

8.0 X 10.5 インチ 
に 03.2 X 266.7 mm) 

〇 

X 

〇 

F4 

210 .0 X 330.0 mm 

〇 

X 

〇 

不定形紙 

用紙幅 98 .日〜 297.0 mm 
用紙長 148.0 〜 432.0 mm 

ぴ1 

X 

X 

官製八ガキ 

100.0 X 148.0 mm 

〇 

X 

X 

官製往復八ガキ 

148.0 X 200.0 mm 

〇 

X 

X 

OHP シート 

A4 : 210.0 X 297 .日 mm 
Letter : 8.5 x 1 1.0 インチ 
(215.9x279.4mm) 

〇 

X 

X 

ラベル紙 

A4 ： 210.0 X 297 .日 mm 
Letter : 8.5 x 1 1.0 インチ 
(215.9X2 79.4mm) 

〇 

X 

X 

封筒 

洋形〇号 

120.0 X 235.0 mm 

〇 

X 

X 

洋形 4 号 

105.0 X 235.0 mm 

〇 

X 

X 

長形 3 号 

120.0 X 235.0 mm 

〇 

X 

X 


*1 アプリケーションソフトで任意の巧紙サイズを指定できない場合は目 P 刷できません。 


付録 


402 




印!刷保証領域 

印刷保証領域は、印刷の実行と印刷結果の画質を保証する領域です。用紙のを端面か 
ら 5 mm を除く領域の印刷を保証します。 



定お紙（単位：ドット、 600 dpi ) 



不定お紙 
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電気関係 


定格電圧 

AC 100 V + 1096 

定格電流 

14 A 

周波数 

50/60 HZ + 3 Hz 

消費電力 

最大 

1350 W 

カラー Ep 刷時 

平均420 Wh ( ISO / IEC 10561レターパターン目 P 字） 

モノク□目 P 刷時 

平均 741 Wh ( ISO / IEC 10561レターパターン目 P 字） 

待機時 

平均 134 Wh (ヒーターオン時） 

ほ電カモード時 

平均 11 Wh (ヒーターオフ時） 


環境使用条件 


動作時 

温度 

10〜35度 


湿度 

巧〜85% (ただし結露しないこと） 


気圧（高度） 

76.0 kpa (2500 m J ： i 下） 


水平度 

傾き1度と_^下 


照度 

30001 xJ：rF (ただし直射日光を照射させないこと） 


周囲スペース 

上方300 mm 、 左側方650 mm 、 ち側方200 mm 、 

前方830 mm 、 後方100 mm 、 

保を-輸送時 

温度 

:日〜35度 


;业甚 ■ 

:巧〜80% (ただし結露しないこと） 


コント□ーラ薑本仕様 


RAM 

標準 

64 MB 

オプション増設時 

最大10241 V 1 B (1 ソケット） 

インターフェイス 

標準 

パラレル IEEE に84準拠双方向 
(コンパチスレ、ニブル モー ド 、 ECP モー ド） 

USB ( Rev .1.1 および 2.0 対応） 

オプション ： TypeBI/F (1 ス□、ソト） 


外観仕様 


外形寸法 

幅5 84 mm x 奥行き 443 mm x 高さ 472 mm (ル数点 J :> (下四捨五入） 

重量 

約 36.5 kg (消耗品、オプション類は含まない） 


オプション寸法 


LPA 3 CZ 1 CU 2 

幅 569 mm X 奥行き 378 mm X 高さに 5 mm (ル数点 J :> (下四捨五入） 

LPA 3 CZ 1 CC 2 

幅5 69 mm x 奥行き 578 mm x 高さ 217 mm (ル数点 J :> (下四捨五入） 
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づ■法図（小数点]^下四捨五入） 

正面図 
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設置スペース 
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環境夏本仕様 


本機の環境基本仕様は、下の通りです。 


消費電力 

カラー Ep 刷時 

平均420 Wh ( ISO / IEC 10561レターパターン目 P 字） 

モノク□目 P 刷時 

平均 741 Wh (1 SO / IEC 10561レターパターン目 P 字） 

ほ電カモード時 

平均 11 Wh (ヒーターオフ時） 

電源オフ時 

0 W (電源プラグは接続状態） 

省資源機能 

両面巧刷機能、害!!りがけ印刷機能、拡大/縮ル巧刷機能を使用することで、印刷用 
紙の使巧枚数を節約することができます。 

修理体制 

エプソン製品を万全の状態でお使いいただくために、いくつかの保守サービスをご 
用意しております。詳細につきましては下をご覧ください。 

な スタートアップガイド巻末「各種お問い合わせ先」 

な 本書393ページ「サービス-サポートのご案内」 

補修巧性能部品の最低 
保有期間 

製品の製造停止後6年 

消耗品の最低保有期闇 

製品の製造停止後6年 

適合規格 

国際エネルギースタープ□グラム 

情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づ<クラス B 
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索引 


数字 

16進ダンプ . 247 

180度回転巧刷 ( Macintosh ). 158 

1ぺージ目 ( Macintosh ). 186 

1ぺージ目 ( Windows ) . 68 

A 

ACK 八バ（操作パネル） . 232 

AppleTalk (操作パネル） . 235 


B 

目 /W インサツマイスウ（操作パネル） ..225 


C 

C 0 DABAR . 270 

Code 39 . 267 

Code 128 . 268 

ColorSync ( Macintosh ) ....172, 208, 392 
CR (操作パネル） .238 

D 

DMA 転送 ( Windows ).138 

E 

EPSON Form !4.281 

EPSON TrueType フォント .272 

EPSON ノ\、ーコードフォント . 257 

EPSON プリンタウィンドウ！3 

( Macintosh ). 198 

EPSON プリンタウィンドウ！3 

( Windows ) . 91 

EPSON プリントモニタ！3 

( Macintosh ) . 207 

ESC/Page カン羊ヨウメニュー 

(操作ノ\。ネ J レ） . 238 

ESC/PS カン车ヨウメニュー 

(操作パネル） . 2：36 
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スタンプマーク (Windows) . 72 

ステータスシート . 246 

ステータスシート（操作パネル） . 224 

[ステータスシート印刷]ボタン 

(Windows) . 84 

[ステータスシート]ボタン 

(Macintosh). 189 
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廃トナーボックス . 283, 320 

廃トナーボックス空き容量 

(Windows). 100 

廃トナーボックスの巧換 . 321 

廃トナーボックス容量 (Macintosh) ..201 

八ガ车 . 13, 33 

八クシセツヤク（操作パネル） . 230 

白紙節約する (Macintosh). 173 

白紙節約する (Windows) . 88 

バックグラウンドプリント 

(Macintosh) . 206 

はやい (Windows) . 53 

パラレル（操作パネル） . 226 

パラレル I/F (操作パネル） . 232 

パラレル I/F セッテイメニュー 

(操作パネル） . 232 

パラレルインターフェイスケーブル…278 

ひ 

ヒダリオフセット（操作パネル） . 227 

ヒダリオフセット目（操作パネル） ..... 227 

ヒヨウジゲンゴ（操作パネル） . 228 

[標準に戻す]ボタン (Macintosh) …199 
[標準に戻す]ボタン (Windows) . 96 

ふ 

ファーストプリント . 399 

ファイル指定！ (Windows) . 73 

フイ、ソトぺージ (Macintosh). 175 

フィルタ . 320 

フィルタの巧換 . 321 

封筒 . 13,36 

フオームオーパーレイ (Windows) ...... 72 


フォームオーバーレイ（操作パネル） .239 
フォームオーバーレイ ROM モジュール 

. 281 

フォームオーバーレイユーテイリテイ 


ソフト . 281 

フォームバンゴウ（操作パネル） . 239 

[ フォーム]リスト (Windows) . 73 

フォトコピー縮ル (Macintosh). 158 

フォントタイプ（操作パネル） . 238 


部数 (Macintosh). 162 

部単位で巧刷 (Macintosh). 163 

部単位で印刷 (Windows) . 53 

普通紙 . 12,13 

フッ车カイギョウ（操作パネル） . 238 

不定!形紙 . 13, 41 

[プリンタ共有設定]ボタン 

(Macintosh). 190 

[プリンタ詳細]ウィンドウ 

(Windows) . 98,99 

[プリンタ詳細]ウィンドウ 

(Macintosh). 200, 201 

プリンタジョウホウメニュー 

(操作ノ\。ネ J レ） . 224 

プリンタセッテイメニュー 

(操作パネル） . 228 

[プリンタセットアップ]ダイア□グ 

(Macintosh). 188 

プリンタドライバ入手方法 . 397 

プリンタの共有 (Macintosh). 191 

プリンタの共有 (Windows). 106 

プリンタの設定を使用する 

(Macintosh). 173 

プリンタの設定を使用する 

(Windows) . 87 

プリンタフォント使用 

(Macintosh). 164,169 

プリンタモードメニュー 

(操作ノ\。ネ J レ） . 226 

プリンタをモニタする (Macintosh) ..190 
プリンタ（オプション情報） 

(Windows) . 84 

プリントサーパ (Windows). 106 

プリント速度 . 399 

[プリント]ダイア□グ (Macintosh) 162 

プリント方式 . 399 

[プレビュー]アイコン (Macintosh) 166 
プ□パティ (Windows) . 44 

へ 

ページエラーカイヒ（操作パネル） ..... 231 

ページサイズ（操作パネル） . 226 

ページ選択 (Macintosh). 175 


索引一 413 




























































[ぺージ装飾]ダイア□グ (Windows) ..72 


ぺージ (Macintosh). 162 

[ヘッダー/フ、ソター設定!]ダイア□グ 

(Macintosh). 176 

[ヘッダー/フッター設を]ダイア□グ 

(Windows) . 74 

ヘッダー/フッター (Macintosh) ..... 176 
ヘッダー/フッター (Windows) ….74,90 

ほ 

ポート (Windows). 132 

み 

ミ半マージン（操作パネル） . 237 

め 

明度 (Macintosh). 170 

明度 (Windows) . 57 

メモリ . 384 

ち 

モジコード（操作パネル） . 236 

文字コード . 399 

モデルの変更 . 379 

[モニタの設定]ダイア□グ 

(Macintosh). 199 

[モニタの設を]ダイア□グ 

(Windows) . 96 

[モニタの設を]ボタン 

(Windows) . 91 

ゆ 

ユーザー走:義サイズ (Windows) . 49 

[ユーティリティ]ダイア□グ 
(Windows) . 91 

輸送 . 334 

ぶ 

用紙 . 12, 400 

ヨウシイチ（操作パネル） . 237 

用紙カセット . 280 

用紙サイズ . 17,400 

用紙サイズと給紙方法 . 402 


用紙サイズのチェックをしない 

(Macintosh). 173 

用紙サイズのチェックをしない 

(Windows) . 88 

ヨウシサイズフリー（操作パネル） ..... 230 

用紙サイズ (Macintosh). 158 

用紙サイズ (Windows) . 48 

用紙残量 (Macintosh) . 201 

用紙残量 (Windows). 100 

用紙種類 . 17, 400,401 

用紙種類 (Macintosh). 163 

用紙種類 (Windows) . 50 

[用紙設定]ダイア□グ (Macintosh) ..158 

用紙設定！ (Macintosh). 156 

用紙タイプ選択機能 . 42 

ヨウシホウコウ（操作パネル） . 226 

用紙容量 . 17,400 

ら 

ラベル紙 . 13,39 

U 

リセット（操作パネル） . 232,248 

リセットオール（操作パネル）....232, 248 

リセットメニュー（操作パネル） . 231 

リファレンスマニユア;*レ . 284 

リョウメンインサツ（操作パネル） ..... 229 

両面巧刷 (Macintosh). 176,186 

両面巧刷 (Windows) . 63,68 

れ 

[レイアウト]アイコン （Macintosh) ..166 
[レイアウト]ダイア□グ 

(Macintosh). 175 

[レイアウト]ダイア□グ 

(Windows) . 63 

レンゾクシ（操作パネル） . 236 

ろ 

露光窓の/目 fe" . 330 

わ 

ワーニングクリア（操作パネル） . 231 

ワーニングの磕認（操作パネル） . 240 


索引一 414 





















































ワーニングメッセージ . 249 

枠を巧刷 (Macintosh). 184 

枠を巧刷 (Windows) . 66 

割り付け印刷 (Macintosh). 185 

割り付け巧刷 (Windows) . 67 

割り付け順唐 (Macintosh). 184 

割り付け順唐 (Windows) . 66 

割り付けページ数 (Macintosh). 184 

割り付けぺージ数 (Windows) . 66 

割り付け (Macintosh). 176 

割り付け (Windows) . 63,66 














